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Hyva matkailuvaunuilija,

onnittelut uuden HOBBY-matkailuvaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meita ja velvoittaa
meidat tekemadan matkailuvaunuistamme joka vuosi viela parempia uusien ideoiden, teknisten uutuuksien ja
pienten mutta tarkeiden yksityiskohtien avulla. Taydellisesti varustetuilla ja viimeistellyilld malleilla haluamme
tarjota upeat puitteet vuoden parhaimmille paiville.

Ole hyvi ja lue tama kayttdohje huolellisesti lapi, vaikka olisitkin jo kokenut vaunuilija. Nain valtat kayttévirheet
seka vauriot ajoneuvossa ja sen varusteissa. Kaikkien teknisten laitteiden oikeanlainen kasittely lisda ajamisen
iloa ja pitaa matkailuvaunusi arvon korkeana.

Jos tasta kayttéohjeesta ei l10ydy apua johonkin ongelmaan, kdytdssasi on tihed, Euroopan laajuinen kauppiasver-
kosto. Hyddynna sopimuskumppanisi kokemus ja asiantuntemus: keskustele hanen kanssaan yksityiskohtaisesti
hankinnastasi ennen ensimmaistd matkaa Hobby-matkailuvaunullasi.

Toivotamme sinulle ja matkakumppaneillesi monia virkistavia lomia seka aina ja kaikkialla hyvaa matkaa uuden
Hobby-matkailuvaunusi kanssa.

Matkailuvaunuvalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1.1 Yleista

1. Johdanto

Matkailuvaunujamme kehitetdan jatkuvasti paremmiksi. HOBBY
pidattaa itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muotoilussa ja
tekniikassa.

Tassa kayttoohjeessa kuvaillaan myos varustusvaihtoehtoja, joista
osa ei kuulu vakiotoimitukseen.

HOBBYLLE ei nain ollen voida esittaa kayttéohjeen sisall6sta johtuvia
vaatimuksia. Ohjeessa on kuvailtu varustelu sellaisena kuin se oli oh-
jeen mennessa painoon. Se koskee yhta lailla kaikkia pohjaratkaisuja.
Toivomme sinun ymmartavan, ettad kaikkia yksilollisia vaihtoehtoja ei
voida kuvata. Varustusta ja tekniikkaa koskevien yksityiskohtaisten
kysymysten kohdalla HOBBY-kauppiaanne auttaa teitad mielellaan.

HOBBY-matkailuvaunusi edustaa alan viimeisintd tekniikkaa ja on
voimassa olevien turvallisuusmaardaysten mukainen. Kaikista varotoi-
menpiteistd huolimatta henkilévahingot tai matkailuvaunun vaurioi-
tuminen ovat mahdollisia, jos kdyttoohjeen turvaohjeita tai matkailu-
vaunuun kiinnitettyjen tarrojen varoituksia ei noudateta.

l@b Huomautamme nimenomaisesti, ettemme vastaa vau-
rioista ja toimintahairidista, jotka johtuvat taman kayt-
toéohjeen noudattamatta jattamisesta.

e Matkailuvaunua tulee kdyttda ainoastaan sen ollessa
teknisesti taysin kunnossa.

e Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat
ihmisten tai matkailuvaunun turvallisuuteen.

e Jarruja ja kaasulaitteita saa tarkastaa ja korjata vain
valtuutettu ammattilainen.

o |Imoitettuja tarkastus- ja katsastusaikoja on nouda-
tettava.

Ennen ensimmaista ajoa

Ala kayts tata kayttoohjetta ainoastaan hakuteoksena, vaan tutustu
siihen perusteellisesti.

Tayta erillisiin  kdyttéohjeisiin liitetyt laitteiden ja varusteiden
takuukortit ja lahetd ne laitevalmistajille. Nain varmistat kaikkien
laitteiden takuuoikeudet. Matkailuvaunusi takuuilmoituksesta
huolehtii Hobby-sopimuskumppanisi.

l@ HOBBY antaa matkailuvaunulle kauppiaasi kautta 5
vuoden tiiviystakuun takuuehtojen mukaisesti. Mat-
kailuvaunun luovutuksen yhteydessa saat kauppiaaltasi
takuuvihkosen ,5 vuoden tiiviystakuu“. Huoltovélien
noudattaminen ja sdannodllisesti toistettava huolto on
edellytys takuun hyoédyntamiselle. Huollon toteuttaa
valtuutettu Hobby-erikoisliike, joka myos dokumentoi
huollon Hobby-takuuvihkoseen. Lisaksi sopimuskump-
panisi ilmoittaa suoritetusta tarkastuksesta Hobbylle.




1. Johdanto

A Vuotuiset tiiviystarkastusta ovat maksullisia. Huomio!
Jos tiiviystarka stusta ei ole tehty, oikeus 5 vuoden
tiiviystakuuseen raukeaa.

1.2 Kayttoohjeen merkintatavat

«\
=J

Yksityiskohtien sijainti merkitty numeroilla

Tassa kasikirjassa selitetdan matkailuvaunua ja sen kayttoa
seuraavasti:

Tekstit ja kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien viereen oikealle
puolelle.

Kuvien yksityiskohdat (tdssa: sisdankdynti) on merkitty numeroilla

D.
Luettelot

nn

Luettelot esitetdan lyhyesti ja merkitaan valiviivalla ”-”,

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet esitetdan myos lyhyesti ja merkitaan pyorealla
luettelomerkilld "e”.

Huomautukset

[[gD Huomautuksissa kiinnitetdan huomiota tarkeisiin
yksityiskohtiin, jotka takaavat matkailuvaunun ja
varusteiden moitteettoman toiminnan.

Ota huomioon, ettd kuvauksissa voi olla eroja erilaisten
varustelujen takia.

Varoitukset

A Varoituksilla kiinnitetadn huomio vaaroihin, joiden
huomioimatta jattaminen voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja tai jopa tapaturmia.

Ymparistovinkit

i

Ymparistovinkeissa esitetadan mahdollisuuksia vahentaa
ympariston kuormitusta.




1. Johdanto

Erikoisvarustelut
Olet valinnut matkailuvaunun, jossa on yksiléllinen varustelu.

Tassa kayttoohjeessa kuvaillaan kaikkia malleja ja varusteluja, jotka on
mahdollista valita saman ohjelman sisallad. Nain ollen ohje voi sisiltda
varusteluvaihtoehtoja, joita sin et ole valinnut.

.. e e . . . L
Erot ja siten kaikki erikoisvarusteet on merkitty tahdelld ” "

Erikoisvarusteet ovat osittain mallikohtaisia, eika niita siten voida te-
knisesti asentaa kaikkiin malleihin. Jos sinulla on kysyttavaa, kaanny
Hobby-sopimuskumppanisi puoleen.

Jos joitakin varusteita tai malleja ei ole kasitelty tassa
kayttoohjeessa, tutustu mukana toimitettuihin lisakayt-
toohjeisiin.

Julkaisun ajankohtaisuus
Matkailuvaunujen korkea turvallisuus- ja laatutaso taataan jatkuval-

la kehitystydlla. Silloin talloin tasta saattaa seurata, ettad ajoneuvo
poikkeaa kuvauksesta. Tama on kuitenkin harvinaista.



2. Turvallisuus

2.1 Kayttotarkoitus

2.2 Yleista

Rengaspaineen ohjekilpi

2.3 Paloturvallisuus

Matkailuvaunu on tarkoitettu lilkkuvaksi matka-asunnoksi yksityi-seen,
ei-kaupalliseen kayttoon. Kyseessa on asuttava vapaa-ajan ajoneuvo,
jota kaytetaan valiaikaisesti tai vuodenajasta riippuen ja joka vastaa
tielilkenteessa kaytettavalle ajoneuvolle asetettuja suunnittelu- ja
kayttovaatimuksia. Sita ei ole tarkoitettu kdytettavaksi pysyvana asun-
tona. Lisdksi ajoneuvossa ei saa yopya useampia henkildita kuin siina
on vuodepaikkoja. Tieliikenteessa ajoneuvoa saa kayttda ainoastaan
tieliikennelainsdadannon ja ajoneuvojen rekisterdintia koskevan lain-
saddannon maardysten mukaisesti.

Matkailuvaunu soveltuu ainoastaan henkil6auton vedettavaksi, ei
kuorma-auton, bussin tms. Sita ei saa kayttaa henkildiden/eldinten ja/
tai tavaroiden kuljetukseen. Ajon aikana matkailuvaunussa ei saa olla
ihmisia/elaimia; tieliikenteessa matkailuvaunu on tarkoitettu ainostaan
henkiokohtaisten varusteiden kuljettamiseen. Kaikkien kuljetettavien
kuormien ja/tai matkatavaroiden on oltava sijoitettuna niin, ettd ne
pysyvat varmasti paikallaan.

Huolehdi siita, etteivat matkailuvaunun teknisesti sallittu kokonaispai-
no ja sallittu akselimassa / sallitut akselimassat ylity.
Matkailuvaunun kaikki muu kuin tassa kuvailtu kaytto on kielletty eika
sitd voida pitaa tarkoituksen mukaisena.

e Matkailuautoa saa vetaa tieliikenteessa ainoastaan voimassa ole-
van ajokortin haltija.

e Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden (jadkaappi,
[ammitys, liesi jne.) valmistajien kdyttoohjeita.

e Kun matkailuvaunuun asennetaan lisdvarusteita tai erityistoivei-
den mukaisia tarvikkeita,vaunun mitat, paino ja ajokayttaytyminen
saattavat muuttua. Jos varusteita asennetaan jalkikateen, ne on
osittain rekisteroitava.

e Kaytd vain matkailuvaunussasi sallittuja renkaita ja vanteita. Tie-
dot renkaiden ja vanteiden koosta voit tarkistaa rekisterdintiasia-
kirjoista tai luvusta 14.4 Renkaat ja vanteet.

Ajoneuvon sisa- ja ulkopuolelle on kiinnitetty varoitus- ja
ohjetarroja. Niiden tarkoitus on lisata turvallisuutta, eika
niita saa poistaa.

Paloturvallisuustoimet

e Lapsia ja holhottavia henkil6ita ei saa jattaa yksin ajoneuvoon.

e Pida palavat materiaalit kaukana kaikista lammitys- ja sdhkolait-
teista.

e Muutoksia sahkélaitteisiin, kaasulaitteisiin ja muihin kiinteisiin

laitteisiin saavat tehda ainoastaan valtuutetut korjaamot.

Sijoita paasisadankaynnin laheisyyteen palosammutin.

Tutustu palosammuttimen ohijeisiin.

Sijoita lieden ldhelle sasmmutuspeite.

Al3 tuki uloskaynteja.

Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.



Savuhélytin

2. Turvallisuus

Palonsammutus

e Huolehdi siit3, etta kaikki matkustajat pois poistuvat valittdmasti
vaunusta.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasulaitteiden sulkuventtiilit.

e Kaasupullot, joita ei voi poistaa ajoneuvosta, on jadhdytettava
vedella.

e Katkaise sahkovirran syotto.

e Varoita muita ja kutsu palokunta.

e Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaaratta.

Jauhesammuttimen kayttamistd ensimmaista kertaa

A suositellaan vain, jos on todennakdoista, ettd vuoto vo-
idaan pysayttaa sulkemalla pullon venttiili, tai jos pullo
saadaan nopeasti ulos autosta.

Savuhalytin

Matkailuvaunu on varustettu kattoon sijoitetulla, patterikdyttoisella
savuhalyttimella. Jos ajoneuvossa muodostuu savua, kuuluu kovaaa-
ninen halytys, joka varoittaa siella olijoita mahdollisesta tulipalosta.
Savuhilyttimeen asennetun 9V:n pariston oma virransyotto takaa, etta
savuhalytin toimii riippumatta matkailuvaunun sahkojarjestelmasta ja
on toiminnassa myds vaunun virransyoton ollessa katkaistuna.

e Ota savuhalytin kdyttoon irrottamalla paristosta suojakalvo ja
asettamalla paristo halyttimeen.
e Testaa savuhalyttimen toiminta testipainikkeen avulla.

@ Tutustu myos laitteen valmistajan kayttéohjeeseen. Li-
satietoja pariston kdytosta ja vaihtamisesta saat lu-vusta
12 Huolto ja hoito.

Savuhalytin ei esta tulipaloja eikd sammuta niita. Se antaa
asianmukaisesti kdytettynd ainoastaan mahdollisesti
ratkaisevat lisdsekunnit, joiden aikana voi pelastautua ja
halyttaa pelastuspalvelun.
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®Og

Hiilimonoksidivaroitin

Hiilimonoksidivaroitin™

Hiilimonoksidi (hdk3) on ndkymaton, hajuton ja mauton kaasu, joka
on aarimmaisen myrkyllinen. Sitd tuottavat polttimet ja ajoneuvot,
joissa poltetaan sellaisia polttoaineita kuin hiiltd, 6ljya, maakaasua/
nestekaasua, palodljya, puuta, bensiinia, dieselia tai puuhiilta.

coye T e ek . . . . . o
Hiilimonoksidivaroitin® mittaa sdhkokemiallisen sensorin avulla mat-
kailuvaunun sisailman hiilimonoksidi- eli hakapitoisuutta.

(@ Testaus-/Mykistyspainike
2 Punainen "Halytys”-LED
(@ Keltainen "Hairio™-LED

@ Vihre3 "Virtatesti/OK”-LED

Kun varoitin mittaa mahdollisesti kriittisen hdkaarvon, se antaa va-
roitusmerkin, joka nakyy punaisen "Halytys"-LEDin vilkkumisena.
Vilkkumisnopeus riippuu ilmassa mitatusta hikapitoisuudesta (ks.
laitteen valmistajan kdyttéohje). Jos kriittinen hak&arvo ei laske tietyn
ajan kuluessa, kuuluu lisdksi merkkiaani. Jos hakapitoisuus on suuri,
halytys/merkkidaani kuuluu selvasti aikaisemmin.

Jos halytys kuuluu,

avaa ovet ja ikkunat vaunun tuulettamiseksi

jos mahdollista, kytke pois paalta kaikki polttimet

poistu vaunusta, jata ovet ja ikkunat auki

hakeudu valittémasti 1adkariin, jos epailet hiilimonoksidimyrkytysta

ota yhteytta valtuutettuun kaasu- tai polttoainealan ammattilaiseen

astu vaunuun uudelleen vasta, kun merkkidanta ei enaa kuulu.

Jos kaytat testaus-/ mykistyspainiketta, odota vield vahintaan 5

minuuttia, jotta varoitin voi tarkistaa arvon uudelleen

e ota polttimet uudelleen kaytté6n vasta, kun valtuutettu ammatti-
lainen on ensin tarkastanut ne.

Ala koskaan jata halytystd huomiotta.

Halytyksen voi laukaista myos tupakansavu tai suihke.

Halytys kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun ilman hakapitoisuus
laskee vaarattomalle tasolle.
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2.4 Hatavarustus

Varoittimen mykistaminen

Jos varoittimesta kuuluu merkkiaani, sen voi mykistaa valiaikaisesti
painamalla kerran testaus-/mykistyspainiketta (punainen "Halytys”-
LED vilkkuu edelleen). Jos hakapitoisuus pysyy muuttumattomana
4 minuuttia, merkkidani kuuluu uudelleen. Halytyksen voi mykistaa
vain kerran, ja hakapitoisuuden ollessa suuri mykistystoiminto ei ole
mahdollinen.

Testaa varoitinta saannéllisesti pitamalla testauspainiketta @) painet-
tuna vahintaan 5 sekuntia. Jos vihrea "Virtatesti/OK”-LED palaa, laite
saa virtaa ja varoitin toimii.

[@ Varoittimen sdannéllinen testaaminen on valttamatonta
varoittimen asianmukaisen virransaannin ja tarkoituksen-
mukaisen toiminnan takaamiseksi.

Tutustu myos laitteen valmistajan kayttoohjeeseen.

A Hiilimonoksidivaroitin ei korvaa poltinten ja asianmuka-

isten ilmanvaihto- ja kaasunpoistojarjestelmien asian-
mukaista asennusta, kdyttoa ja huoltoa. Sen on tarkoitus
suojata ihmisia hiilimonoksidin akillisilta vaikutuksilta,
mutta se ei voi taata taydellistd suojaa tietyista tervey-
songelmista karsiville henkildille.

Varoitin tarkistaa automaattisesti seuraavat toiminnot:

- Heikot paristot (keltainen "H&irio”-LED vilkkuu minuutin valein /
varoitin piippaa minuutin valein).

- Sensorivirhe (keltainen "H&iri6"-LED vilkkuu kaksi kertaa minuutissa /
varoitin piippaa kaksi kertaa minuutissa).

- Varoittimen kayttdaika lopussa (keltainen "Hairic"™-LED vilkkuu kolme
kertaa minuutissa / varoitin piippaa kolme kertaa minuutissa).

Jos varoittimeen ilmaantuu yksi tai useampia virhetoimintoja, se on
vaihdettava.

Jotta olet varautunut hatatilanteisiin, pida aina seuraavat kolme pela-
stusvélinettd mukana ja tutustu niiden kayttoon. (ei kuulu toimitukseen)

Ensiapupakkaus

Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja silla on oltava
vakiopaikka vetoautossa/matkailuvaunussa. Ensiapupakkauksesta
poistetut/kaytetyt osat on valittémasti korvattava uusilla. Tarkista
saannollisesti, ettei pakkaus ole vanhentunut.
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100 m

Varoituskolmion ja matkailuvaunun vahimmai-

setdisyys

2.5 Turvajarjestelmat

Varoitusliivi

Standardin EN 471 mukaisen varoitusliivin, jossa on valkoiset heija-
stinnauhat, mukana pitdminen ja kdyttdminen poistuttaessa ajoneu-
vosta tielld taajamien ulkopuolella tai moottoritien pientareella on
pakollista joissakin maissa.

Kuljettajan tulee pukea varoitusliivi paalle, jos ajoneuvo

- auto sammuu taajaman ulkopuolella maantielld onnettomuuden
tai teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono nakyvyys esim.
kaarteen tai sddolosuhteiden takia tai on hdmaraa tai pimea3, tai

- auto sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai teknisen
vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava pientareelle
varoituskolmio.

Varoituskolmio

My0s ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja silla
on oltava vakiopaikka matkailuvaunussa, mielellddn samassa pai-
kassa ensiapupakkauksen kanssa.

Hatatilanteessa
e Aseta varoituskolmio vahintdan 100 metrin pddhan ajoneuvosta/
onnettomuuspaikasta.

@ Myds varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla
ja silla on oltava vakiopaikka vetoautossa/matkailuvau-
nussa, mielelladn samassa paikassa ensiapupakkauksen
kanssa.

Ajoneuvon jiljitysjarjestelma Phantom Tracking*
(vain Iso-Britannia)

Phantom Tracking -jarjestelma valvoo ajoneuvoasi piiloasennetun
jaljitysohjelman avulla.

Voit MyPhantom-portaalin ja sovelluksen avulla koska tahansa nah-
da, missa matkailuvaunusi on (edellytyksena toimiva internetyhteys).
Jarjestelma tunnistaa ajoneuvon sijainnin muutoksen ja ilmoittaa siita,
niin etta saat tiedon mahdollisesta varkaudesta. Jarjestelma maarittaa
ajoneuvon sijainnin noin 2,5 metrin tarkkuudella.

[@ - Otahuomioon my6s jarjestelman valmistajan erillinen
kayttoohje ja lue se huolella lapi ennen ensimmaista
kayttokertaa.

- Jarjestelmaan kuuluu akku, eli se lahettaa tietoa myos
virran ollessa katkaistuna, kunnes akku on tyhja.

Keskitetty rekisterointi- ja tunnistusjarjestelma CRiS*
(vain Iso-Britannia)

CRiS on Ison-Britannian matkailuvaununhaltijoiden kansallinen re-
kisteri, jonka tunnustavat valvontaviranomaiset, vakuutusyhtiot ja
valtiolliset elimet seka liilkenneministeri6 (DFT).

8
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2.6 Ennen ajoa ja sen aikana

uusi isuu i iluvaunuj unni i
VIN CHIP ™ on uusi teollisuusnormi matkailuvaunujen tunnistamista
varten. Siind kaytetdan neutraalia ja yksiselitteistd numeroa matkai-
Uvaunussa i U y vi Alevvissd T N3 A tEmissa
luvaunussa ja sen ulkopuolella olevissa nakyvissa ja nakymattomissa
VIN CHIP ™ -elementeissa.

Jarjestelma yhdistda taman numeron CRiS-Keeper-tietueeseen kes-
kustietokannassa.

Jos matkailuvaunusi varastetaan, sinun on toimittava seuraavasti:

e Ota yhteyttd poliisiin ja ilmoita varkaudesta vakuutusyhtiéllesi.
IImoita molemmille mahdollisista varkaudenestolaitteista, joita mat-
kailuvaunuusi mahdollisesti on asennettu. Lisaksi matkailuvaunun
varastamisesta on ilmoitettava sopimuskumppanille.

e [Imoita varkaudesta CRiS-jarjestelmaan ja pida CRiS ajan tasalla asian
edistymisesti, jotta se voi pitaa tietokantansa paivitettyna.

- Al koskaan jitid CRiS-rekisterdintiasiakirjaa matkai-
A luvaunuun vaan kuljeta sitd aina mukanasi, erityisesti
matkustaessasi ulkomaille. CRiS-rekisterdintilomake
on todiste siit3, ettad olet rekisterdity haltija ja siten
oikeutettu kdyttamaan matkailuvaunua.
- Al3 poista matkailuvaunustasi mitdan merkintdja; vain
merkintdjen avulla matkailuvaunusi voidaan tunnistaa
varkauden sattuessa.

@ Huomioi tarvittaessa myés rekisterdintitoimipaikan
ohjeet.

2.6.1 Ennen ensimmaista ajoa huomioitavaa

Rekisterdinti (Saksa)

Kaikki yleisilla teilld ajettavat ajoneuvot on rekisteroitava. Tama koskee
myo6s uutta matkailuvaunuasi. Rekisterdinti-ilmoituksen tekee yleensa
kauppias tai maahantuoja katsastustoimipaikassa.

Rekisterdintia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

- Rekisterointitodistuksen osa Il ja/tai vaati-
mustenmukaisuustodistus (Certificate of
Conformity, CoC)

- Sahkoinen vakuutustodistus / vakuutusnumero

- Henkilétodistus

Muistathan hakea tarvittaessa 100 km/h - tunnuksen.

Katsastus

Ajoneuvolain mukaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg painava perdvau-
nu on katsastettava viimeistaan vuoden kuluttua kayttéonottopai-vasta
ja sen jalkeen vuosittain. Kokonaismassaltaan enintaan 3500 kg painava
peravaunu on katsastettava kayttoonottovuodesta laskien joka toinen
vuosi. Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.
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Jokaisen katsastuksen yhteydessa on esitettava rekisterdinti-
todistus, jonka saat ajoneuvon luovutuksen yhteydessa.

[[g Matkailuvaunuun tehtaville muutoksille, jotka kuuluvat
ajoneuvolain soveltamisalaan, on hankittava lupa!

Jos sinulla on lisakysymyksia tai ongelmia, HOBBY-
kauppiaasi on aina valmis auttamaan.

100 km:n tuntinopeuden edellytykset (Saksa)

1. Hobby-matkailuvaunu soveltuu tekniikaltaan ajettavaksi
korkeintaan 100 kilometrin tuntinopeudella. Tata tuntinopeutta
ei saa koskaan ylittaa.

2. Noudata kussakin maassa yhdistelmille sallittuja suurimpia
nopeuksia.

3. Saksan tieliikennelaki (StVO) muuttui 22. lokakuuta 2005
alkaen. Matkailuvaunusi on jo tehtaalla sopeutettu 100
kilometrin tuntinopeuteen, mika on vastaavasti merkitty vaunun
rekisterdintitodistukseen. Vaunun takaseinaan kiinnitettavaa 100
km/h -tarraa anotaan katsastusviranomaisilta.

100 kilometrin tuntinopeuteen

4. Huomioi ehdottomasti seuraavat rajoitukset, silld olet
kuljettajana vastuussa niiden noudattamisesta. Jos niita ei
noudateta, korkein sallittu nopeus on 80 km/h!

Vetoautossa on oltava ABS-jarrut eikd sen kokonaismassa saa
ylittda 3,5 tonnia.

Matkailuvaunussa on oltava hydrauliset varahtelynvaimentimet
(iskunvaimentimet), joilla uusi Hobby-matkailuvaunusi tietenkin
on varustettu.

Matkailuvaunun renkaiden on oltava alle kuusi vuotta vanhat, ja
niissa on oltava merkinta vahintaan nopeusluokasta
L (= 120 km/h).

Matkailuvaunussa on oltava ISO 11555-1 -standardin mukainen
vakautusjarjestelma. Laite on vakiovarusteena Hobby-ajoneuvojen
kaikissa malleissa.

Matkailuvaunun kokonaispaino ei saa ylittaa henkiléauton
tyhjapainoa.

5. Vetoauton ja matkailuvaunun vaihtomahdollisuus
Eri matkailuvaunuja voidaan yhdistaa eri vetoautoihin.

Olet kuljettajana vastuussa siitd, etta 100 kilometrin
tuntinopeutta varten vaadittavia edellytyksiad noudatetaan. Jos
edellytykset eivat tayty, suurin sallittu nopeus Saksassa on 100
km/h!

6. Oikea aisapaino = lisaa turvallisuutta
Katso aisapainosuositus sivulla 3.3.2
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2.6.2 Ennen jokaista ajoa

Valmistele ajoneuvo ennen ajoa!

11

c o Kiristd rengasmutterit ensimmaisen

50 km:n ajon jalkeen.

l@ Otathan ulkomailla selvda mahdollisesti sovellettavista

kansallisista maarayksista, jotka liittyvat matkailuvaunu-
si rekisterdintiin, katsastukseen ja 100 km:n tuntinopeu-
den edellytyksiin.

Liikenneturvallisuus

Vetoauton ja matkailuvaunun vilisen sahkéliitinnan on toimit-
tava moitteettomasti.

e Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen ja jarrujen toiminta.
e Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ja kaasulaitteet

ajoneuvon oltua pidempaan pois kaytosta.
(katso myos luku "Renkaat”)

e Katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jaasta.
o Tarkista rengaspaine saanndllisesti ennen ajoa. Vaara rengaspaine

A\

voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengasvaurioihin tai
renkaan puhkeamiseen.
Saada ajoneuvon ulkopeilit oikeaan asentoon.

Lahde liikkeelle vasta, kun matkailuvaunusi tayttaa
lilkenneturvallisuuden kaikki edellytykset.

Ajoneuvon kuljettajana olet vastuussa matkailuvaunusi ja vetoautosi
yhdistelman kunnosta.
Siksi sinun tulee ennen matkaa tarkistaa monta asiaa.

Sisatilat

Valmistelut sisitiloissa

Sulje ja lukitse paikoilleen kaikki ikkunat ja kattoluukut.
Jarjestele irtonaiset esineet lokeroihin.

Varmista ennen matkaa, ettd painavat ja/tai kookkaat esineet
(esim. radio, etuteltta, juomakorit) ovat turvallisessa paikassa
eivatka paase liilkkumaan (katso myds luku 3.3 "Kuormaus”).

o Tarvittaessa kytke jadkaappi 12 V:n jannitteelle.
e Varmista, ettd nesteita ei padse vuotamaan (tarkista myos jaa-

kaappi).

Sulje kaasupullojen paaventtiili ja kaasua kayttavien laitteiden
pikasulkuventtiilit.

Salpaa ovet (my6s jaikaapin ovi), laatikot ja luukut.

Avaa laskosovi ja kiinnita se paikalleen.

Sulje keittion laatikoiden keskussalpa.

Nosta alaslaskettava vuode (jos se kuuluu varustukseen) ylimpaan
asentoon ja lukitse se paikalleen.

Lukitse tarvittaessa TV-teline ™ paikalleen, irrota TV*, mikali mah-
dollista, ja sijoita se turvalliseen paikkaan.

Lukitse suihkuovi (mallit, joissa pesutila on perissa) painonapilla
kiinni.

Sammuta sisatilan valot.
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2.7 Ajon aikana

Ulkopuoli

Kulje ajoneuvoyhdistelman ympari ja valmistele se ajoa varten
seuraavalla tavalla:

Kuormatessa huomioitavaa

Matkailuvaunu on kytkettava oikein (katso luku 3.4 Vakautus-
vetopaa).

Irrota matkailuvaunun kasijarru.

Kierra tukijalat ja nokkapyora ylos ja lukitse ne paikalleen.
Tyhjenna jatevesisailio.

Tyhjenna jatevesisiilio, puhdista se ja sijoita paikalleen kaasupul-
lokaappiin.

Kytke etuteltan valo pois paalta.

Kelaa markiisi* tarvittaessa sisan ja laita kampi paikalleen vaunuun.
Kierra kaasupullot kiinni ja kiinnitd ne paikoilleen (Iammitys ajon
aikana kielletty).

Ved3 televisioantenni™ tarvittaessa mahdollisimman pitkalle sisaan.
Sulje kaasupullokaappi ja tarvittaessa tavaratila (Premium).
Eingangstir sowie Stauraumklappen schlieBen und sichern.
Sijoita porrasaskel paikalleen kaasupullokaappiin.

Irrota 230 V:n verkkoliitintajohto vaunun ulkopuolella olevasta
pistorasiasta.

Varmista, ettd polkupyoérat on lukittu paikoilleen"< pyoratelinee-
seen eivatka paase lilkkkumaan, ja huolehdi siita, etteivat ne peita
vaunun valoja. Jos pyorateline ei ole kdyt6ssa, kdanna se vaunun
seina3 vasten ja kiinnita paikalleen. (katso luku 5.6)

Lukitse vararengasteline tarvittaessa paikalleen.

A Al3 ylikuormaa ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti sal-

littuja aisapainoja, teknisesti sallittua kokonaismassaa ja
matkailuvaunun sallittua korkeutta, leveytta ja pituutta.

Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa
kaasupullokaapissa hihnoilla kiinnitettyina.

Huolehdi riittivasta tuuletuksesta. Ali koskaan peita
kiinteita ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on
ilmanvaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejs). Al4 anna
lumen tai lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja - tukehtu-
misvaara.

l@ Sijoita nakyvalle paikalle kojelaudalle muistilappu, johon

on merkitty kaikki tarkeat mitat ja painot.

Ajaminen

A | Matkailuvaunussa oleskelu ajon aikana on kielletty!

Tutustu ajoneuvoyhdistelmaan tekemalla koeajo tai suorittamalla
turvallisuuskoulutus ennen ensimmaista pitkda matkaa. Harjoittele
my0s peruuttamista.

12
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Ajettaessa huomioitavaa

o Al3 aliarvioi yhdistelman pituutta ja leveytti. Suuret matkailuvaunut
voivat suhteellisen pitkan takaylityksen takia poiketa ajouralta, ja
huonoissa olosuhteissa pera voi koskettaa maata.

e Ole varovainen ajaessasi esim. pihoille ja porttien lapi.

e Yhdistelma saattaa heilahdella sivutuulessa seka jaisella tai maralla
ajoradalla.

e Mukauta ajonopeus tie- ja liikenneolosuhteisiin sopivaksi.

e Jos yhdistelm3 heilahtelee alamakeen ajettaessa, jarruta varovasti
mutta nopeasti silloin, kun yhdistelma on suorassa eli
matkailuvaunu on suorassa linjassa auton takana.

e Matkailuvaunun heilahdellessa ei saa missdaan tapauksessa kiihdyttaa.

e Alamaikeen ei saa ajaa nopeammin kuin ylamakeen.

e Pitkat, loivat alamé&kiosuudet voivat olla vaarallisia. Mitoita nopeus
alusta asti niin, etta voit tarvittaessa vield kiihdyttda vaarantamatta
muita tiellaliikkujia.

e Kuorma-autoja ja linja-autoja ohitettaessa saattaa syntya imu, jolloin
vhdistelma voi karata ohjauksesta ja alkaa heittelehtia.

e Aja ennakoivasti, pida pidemmilld matkoilla sdanndllisesti taukoja.

Kaarreajo
Yhdistelma on huomattavasti henkildautoa pitempi.

Kaarreajossa huomioitavaa

o Al3 aja kaarteisiin liian kovaa vauhtia 3lak3 oikaise kaarteessa liikaa!

o Kaantyessasi tee aina hieman tavallista laajempi kaarros.

e Ota huomioon, ettd matkailuvaunun pera heilahtaa ulkokaarteen
suuntaan.

Jarrut

Matkailuvaunun ja vetoauton yhdistelman kayttaytyminen jarrutet-
taessa on erilainen kuin yksittdisen ajoneuvon. Taman vuoksi on jar-
kevaa harjoitella jarruttamista varovasti sopivassa paikassa liikenteen
ulkopuolella, varsinkin jos kuljettajalla ei vield ole paljon kokemusta
matkailuvaunuyhdistelman ajamisessa. Yhdistelman jarrutusmatka
on pitempi kuin yksittdisen ajoneuvon, ja jarrutusmatkaan vaikuttaa
lisdksi huomattavasti kuorma.

Jarrutuksessa huomioitavaa

e Otahuomioon, etta jarrutusmatka on pitempi varsinkin maralla tiella.

o Alivalitse vuoristossa alamiessa suurempaa vaihdetta kuin ylimaessa.

o Pitkdan kestavien alamakiosuuksien aikana vaunun jatkuva tyon-
tyminen autoa kohti voi aiheuttaa jarrujen voimakkaan kuumene-
misen. Niille on tarvittaessa annettava riittavasti aikaa jadhtya.

[[%3 Jarrujarjestelman sisddnajovaiheessa rakenne voi ai-

heuttaa jarrupalojen voimakasta kulumista. Vaikka jar-
ruissa on automaattisaato, valtuutetun asiantuntijan on
tarkastettava ja tarvittaessa saadettava uudelleen jarru-
jen perussaato, kun vaunulla on ajettu 500 km (ensim-
mainen maaraaikaistarkastus).

f} Jos matkailuvaunun ajokayttaytymisessa ilmenee hairioi-

ta tai virhetoimintaa, kutsu paikalle tiepalvelu, ja anna
huolto- ja korjaustyot ainoastaan valtuutetun korjaamon
hoidettaviksi.
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2.8 Ajon jilkeen

Siirtokahva edessa

Siirtokahva takana

Peruuttaminen

Hobby-matkailuvaunussa on peruutusautomatiikalla varustettu jarru-
jarjestelma. Se mahdollistaa peruuttamisen ilman, etta jarru reagoi, silla
tyontoéjarru ei periaatteessa pysty erottamaan vaunun tyontymista autoa
kohti alaméaessa ja toisaalta vaunun peruuttamista. Kun vaunua siirretdan
taaksepain, on ensin voitettava pieni jarrutusmomentti automaattisen
peruutusjarjestelman aktivoimiseksi. Taman jalkeen vaunun voi siirtaa
taaksepdin ongelmitta. Kun matkailuvaunua lilkutetaan seuraavan kerran
eteenpain, normaali jarruvalmius on taas automaattisesti kaytossa.

A\

Peruutettaessa huomioitavaa
e Matkailuvaunu kdantyy painvastaiseen suuntaan kuin vetoauto.
e Pyyda peruutettaessa toista henkil6a avuksi.

Peruutettaessa matkailuvaunun jarru on pois paalta.

Pysiakoiminen

Yhdistelma on huomattavasti tavallista henkildautoa suurempi.

Pysakoitaessa huomioitavaa

e Vaikka ulkopeilit olisikin sdadetty oikein, niihin jaa huomattavan
suuri kuollut kulma.

e Jos joudut pysdkodimaan yhdistelman paikkaan, jossa on huono
nakyvyys, pyyda toista henkil6a avuksi.

A Kayta ainoastaan keulan ja peréan siirtokahvoja siirtaes-
sasi matkailuvaunua ilman vetoautoa; ala paina muovi-
osia tai seinia.

Leiripaikan valinta

Leiripaikan valinnassa huomioitavaa
e Mikali mahdollista, arvioi pysakointipaikka paivanvalossa.
e Valitse mahdollisimman tasainen alusta.
e Tarkista sisdankdynnin kohdalta, ettd matkailuvaunu on vaaka-
suorassa (tarkeaa jaakaapin toiminnan kannalta).
e Tasaa vaunun pituussuuntainen kallistus nokkapyoralla.
e Tasaa vaunun poikkisuuntainen kallistus asettamalla pyorien alle
sopivia lautoja tai kiiloja.
Huom! Al nosta vaunua missain tapauksessa nurkka-
tukien avulla.
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2. Turvallisuus

Vaunun paikallaanpysymisen varmistaminen

Paikallaan pysymisen suhteenhuomioitavaa

e Veda kasijarru paalle.

e Laske nurkkatukia vain sen verran, ettd vaunu on tukevasti paikallaan
- al4 siis nosta vaunua missdan tapauksessa nurkkatuilla (Kampi on
sijoitettu pullokoteloon.)

e Jos maapera on pehmei, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta, esim.
laudan patka.

e Tue renkaat kiiloilla. Kiilat on sijoitettu kaasupullokaappiin.

l@ Jousiakku kasijarruvivussa huolehtii siita, etteivat jarrut

voi vapautua itsestaan, silloinkaan, kun ajosuunta vaih-
tuu eteenpdin ajosta peruutukseksi. Automaattisen
peruutusjarjestelman ollessa paalla on kasijarruvipu su-
unnan vaihtuessa kaannettava kuolokohdan yli loppua-
sentoon.

Jos lampétila on 0° C tai alempi, veda kasijarrua kor-
keintaan kevyesti, jottei se jaady kiinni.

Virtaa kuluttavien laitteiden kytkenta

Huomioitavaa!

e Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja tarvittavien kaasulaitteiden
sulkuventtiilit.

o Kytke jadkaappi 12V:n kaytolta kaasukaytolle tai 230V:n kaytolle,
sillda 12V:n kaytto kytkeytyy (vetoauton) moottorin ollessa sam-
mutettuna lyhyen ajan kuluttua automaattisesti pois paalta.

anmukaisesti (DIN ISO 146), vetoauton akku ei tyhje-
ne moottorin ollessa sammutettu, jos olet unohtanut

l@ Kun perdavaunun pistorasia on liitetty vetoautoon asi-
kytkea jadkaapin pois 12 V:n kaytolta.

Vesijarjestelma

Seisova vesi puhdasvesisailiossa tai vesijohdoissa muuttuu pian juo-
makelvottomaksi.

l@ Tyhjenna vesisailio ehdottomasti kokonaan, ennen kuin
taytat sen uudelleen.

Tarkista siksi ennen jokaista kayttoa vesijohtojen ja puhdasvesi-saili-
on puhtaus. Desinfioi ja huuhtele juomavesijarjestelma
saanndllisesti - ehdottomasti ennen jokaista matkaa.



3. Alusta

3.1 Yleista

Alustaan kuuluvat vaunun rungon osat ja akselit. Niihin ei saa tehda
teknisia muutoksia!

A\

Liikenneturvallisuuden vuoksi matkailuvaunun alustaa on huollettava
yhta huolellisesti kuin vetoauton alustaa. Anna Hobby-sopimus-
kumppanisi tehdad huolto. Kayta osia vaihdettaessa aina valmistajan
alkuperéisia varaosia.

Teknisia muutoksia saa tehda vain valmistajan luvalla.

A Matkailuvaunut eivat sovellu kuorma-autojen eika bus-
sien vedettaviksi. Jatkuvassa kaytossa on varauduttava
vaurioihin.

3.2 Ajoneuvon tunnistusnumero (FIN)

@O®OO

Hobby- tehdaskilpi

Ajoneuvon tunnusnumero, joka kasittda 17 numeroa, on merkitty
vetoaisaan eteen oikealle.

Lisdksi tunnistusnumero on merkitty tuotekilpeen.

Pida tunnistusnumero aina saatavilla esittdessasi kysymyksia Hobby-
kauppiaallesi.

Tuotekilpi

(@ Tunnusnumero ilmoitetaan lisiksi tehdaskilvessa.
@ Ajoneuvon tunnusnumero

(@ Sall. kokonaismassa

@ suurin sallittu aisapaino

(® Sall. akselimassa Akseli 1

(®& Sall. akselimassa Akseli 2

VAN
I

Tehdaskilpea ei saa poistaa eikd muuttaa.

Tehdaskilpi sijaitsee kaasupullokotelossa pullotelineen
ylapuolella.
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3. Alusta

3.3 Kuormaus

3.3.1 Yleista

Tallivarustus

Kuormattaessa huomioitavaa

¢ Jaa kuorma tasaisesti matkailuvaunun oikealle ja vasemmalle
puolelle. Painavat tai isokokoiset esineet kuuluvat alhaalla ole-viin
sailytyslokeroihin ja akselin Idheisyyteen.

o Kaksoisakselilla varustetuissa vaunuissa paino on jaettava tasai-

sesti molemmille akseleille.

Al3 koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumisvaara).

Sijoita raskaat esineet niin, etteivat ne paase liikkkumaan.

Sijoita kevyet esineet (vaatteet) yldkaappeihin.

Suositeltua lisdpainon jakamista ei voi aina noudattaa johdonmukai-

sesti, koska sijoitusmahdollisuudet on jaettu matkailuvaunun koko

sisatiloihin. Sijoita raskaat esineet tarvittaessa vetoajoneuvoon.

Kiinnitd kattokuorma huolellisesti.

Sijoita matkatavarat sisatiloissa kaappeihin ja sdilytyslokeroihin.

Sulje ja varmista ovet ja luukut.

Tarkista kuormauksen jalkeen teknisesti sallittu kokonaismassa ja

akselimassa.

A Rekisterointitodistukseen kirjattuja suurimpia sallittuja
akselimassoja ja teknisesti sallittua kokonaismassaa ei
saa ylittaa.

Ylikuorma saattaa johtaa renkaiden irtoamiseen tai jopa
puhkeamiseen. Tama aiheuttaa sen riskin, ettei ajoneuvoa
enaa voi hallita. Vaarannat siis itsesi ja muut tiellaliikkujat.

Tavaratilaan (Premium) saa sijoittaa enintdan 30 kg:n
verran tavaroita.

l@ Jos et ole varma, oletko kuormannut ajoneuvoon liikaa
painoa, punnitse se yleiselld vaa’'alla.

Mita alempana matkailuvaunun painopiste on, sita
parempi on kaarre- ja ajokayttaytyminen.

Talli *
Joidenkin lastenvuodemallien kohdalla voit valita tallivarustuksen.

Kun tallitoiminto otetaan kdytt66n, on huolehdittava siit, etta alempi
lasten vuode on aina kiinnitetty paikalleen tarkoitukseen varatuilla
kiinnikkeilla (. Jotta tallin voi kuormata vapaasti, alemman lasten
vuoteen tuki @ on kiinnettiva sivulle ja lukittava paikalleen luki-
tuskappaleella @).

Kaikki varusteet, joita kuljetetaan tallissa, on kiinnitettava paikalleen
kiinnityslenkeilla ® ja tarkoitukseen sopivilla kiinnityshihnoilla.

lentaa vaarallisesti vaunun lapi.

A Esineet, joita ei ole kiinnitetty paikalleen, voivat onnet-
tomuuden sattuessa tai voimakkaan jarrutuksen aikana

Lasten vuoteen tuki
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3. Alusta

A Tarkista aina ennen ajoa, etta kiinnitysrenkaat ovat tiu-
kasti paikoillaan.

Tallissa kuljetettavan kuorman asianmukaisesta kiinnityk-
sesta vastaa aina ajoneuvon haltija/kuljettaja. Kayta mielu-
iten tahan tarkoitukseen hyvaksyttyja kiristyshihnoja.

Ald koskaan kdyta venyvid kumikdysid (mustekaloja).
Muista, miten darettéman suuret ajodynaamiset voimat
saattavat vaikuttaa ajoneuvoon vaaratilanteissa tai tays-
jarrutuksen yhteydessa.

Huomio: Perdkuorman kasvaessa vaunun ajokayttayty-
minen ja jarrutuskayttdytyminen heikkenevat.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisapuolella

- Kevyet esineet @ kuten pyyhkeet ja kevyet tekstiilit.

- Keskiraskaat esineet @ kuten vaatteet, likapyykki ja elintarvikkeet.
- Ala koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumis-

vaara) ®.

/® Jos matkailuvaunu on varustettu peraan kiinnitettavalla polkupyora-

. 3k . . * v e . . . .
telineelld™ tai tallilla™, polkupyorien painon aiheuttama aisapainon
vahentyminen on kompensoitava muulla kuormalla.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisdpuolella

3.3.2 Aisapaino

Vain vetoajoneuvon ja vedettdvan ajoneuvon yhdistelman oikein
asetettu aisapaino takaa parhaan mahdollisen ajovarmuuden ja lisda
ratkaisevasti liilkkenneturvallisuutta. Aisapaino kertoo, milla voimalla
matkailuvaunun vetoaisa painaa auton vetopaata.

Aisapainon kohdalla huomioitavaa

e S33da aisapaino oikein! Kayta apuna esim. tavallista henkilévaa-
kaa: aseta se puulistan (n. 400 mm pitkan) avulla kohtisuoraan
kytkimen kidan alle. Aisapainon summittainen arviointi voi
onnistua nokkapyoraan yhdistetyn aisapainovaa’an* @ avulla.
Vaunun vetoaisan on talloin oltava vaakasuorassa asennossa.

o Tarkista aisapaino ennen jokaista ajoa.

¢ lImoitetut aisapainot (katso kohta 2 tai tyyppikilpi) seké vetoajo-
neuvon ja vaunun sallitut kokonaismassat eivat saa ylittya!

Aisapainonaytto nokkapyorassa

Nain aisapaino asetetaan oikein:

1. Selvita vetoauton suurin sallittu aisapaino (ajoneuvon asiakirjat,
tyyppikilpi, aisapainokilpi).

2. Hobby-matkailuvaunusi suurin sallittu aisapaino on 100 kg.
(Poikkeus: tyyppi 19 EG eli mallit 720, niissa aisapaino on
150 kg).

3. Sovita vaunun aisapaino naista kahdesta arvosta pienempaan
kuormaamalla jarkevasti. Hyédynna tama arvo kuitenkin
mahdollisimman hyvin.

4. Annetuista aisapainoista pienempa3, vetoauton tai vaunun
aisapainoa, ei saa ylittaa.
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3. Alusta

3.3.3 Matkailuvaunun massojen maaritelmat

Massojen (painojen) ja niistd johtuvan matkailuvaunun lisidpainon
laskemisessa noudatetaan Euroopan unionissa ajoneuvojen kohdalla
asetusta (EU) N:o 1230/2012. Alla selvitetaan maarityksessa kaytet-
tavia kasitteita ja laskentaperusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)

Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohnwagen-
werk-yhtion tietojen mukaan. Taman massan kohdalla otetaan huo-
mioon erityiset kayttoedellytykset, jotka perustuvat matkailuvaunun
rakenteeseen ja siitd johtuvaan suorituskykyyn. Naita tekijoitd ovat
esimerkiksi materiaalin lujuus tai akselin ja renkaiden kantokyky. Tata
massaa ei turvallisuusteknisista syista saa missdan tapauksessa ylittaa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa vakiomallisen ajoneuvon
massaa, johon sisaltyvat kaikki tehtaalla asennetut vakiovarusteet, ja
johon on lisatty kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat valttamattomia
ajoneuvon turvallisen ja asianmukaisen kayton kannalta. Naitd ovat
seuraavat massat:

a) Nestekaasu

390 SF |400 - 495|470 KMF (495 WFB| 515- |650KFU| WLU 540 FU
460 SFf 720 UKFe| 650 UFf | 545 KMF| 560 FC
460 SL 560 WFU
660 WFC
660 WFU
720 KWFU
720 WLC
720 WQC

Kiinteiden kaasunsaadinten lukumaara: :

1 1 1 1 1 1 1 1

Alumiinipullon paino:

55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg 5,5kg

11 kg:n kaasupullon sisallén paino:

11 kg 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg 11 kg

yhteensa:

16,5kg | 16,5kg | 16,5kg | 16,5kg | 16,5kg | 16,5kg | 16,5kg | 16,5 kg

b) Nesteet

25 I:n kiinted puhdasvesisiilio:

47 I:n kiinted puhdasvesisailio:

WC:n huuhteluveden séilio C 502-C: 15 kg --- --- 15 kg 15 kg
WC:n huuhteluveden siilio C 402-C: 15 kg --- --- ---
WCin C2235: ™ * * * *
S-lammityslaite (Iamminvesivaraaja): 5kg 5kg 5kg --- 5kg 5kg
Combi-lammitys (boileri) --- --- --- 10 kg --- 10 kg --- 10 kg

yhteensa:

45kg | 45kg | 30kg | 35kg | 67kg | 72kg 52 kg 57 kg

Perusvarustus yhteensa:

61,5kg | 61,5kg | 46,5kg | 51,5kg | 83,5kg | 88,5kg | 68,5kg | 73,5 kg

*WC ilman erillists huuhteluvesisilista
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3. Lisadvarusteet/Erikoisvarusteet

Niiden varusteiden massa, jotka asennetaan matkailuvaunuun
tehtaalla vakiovarustuksen lisaksi. Erikoisvarusteet ilmoitetaan ajo-
neuvon todellisen massan kohdalla, jos

- ne eivat kuulu vakiovarustukseen

- ne on asennettu Hobbyn vastuulla

- asiakas voi tilata ne.



3. Alusta

4. Todellinen massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massan ja tehtaalla asennettujen erikoisva-
rusteiden tai lisdvarusteiden massan summa.

5. Hyotykuorma / Kantavuus
Teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajoneuvon todellisen paino
valinen erotus.

6. Vahimmaiskantavuus

Hyo6tykuorman on vastattava vahintdan kaavan 10 x (n + L) arvoa,
kun

n - vuodepaikkojen enimmaismaara

L - asuinosan kokonaispituus.

Vahimmaiskantavuuteen lasketaan tavarat, jotka kayttajat voivat
ottaa mukaan matkailuvaunussa ja jotka eivat sisally ajokuntoisen
ajoneuvon massaan eivatka erikoisvarusteisiin (esim. vaatteet, kylpy-
huoneen ja keittion varustus, elintarvikkeet, leirintatarvikkeet, lelut).

Jaljelle jaavan lisdkantavuuden (5.) on aina oltava suurempi tai yhta
suuri kuin vahimmaiskantavuuden (6.); tdma on otettava huomioon
ajoneuvoa konfiguroitaessa.

sa ilmoitettuja varusteita ja nesteita ei kuljeteta mukana,
hyotykuorma/lisakuorma (kohta 5) kasvaa tdman arvon

[@ Mikali kohdan 2 (Ajokuntoisen ajoneuvon massa) taulukos-
verran.
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3. Alusta

3.4 Vakautus-vetopaa KS 25

Matkailuvaunu on varustettu luokan B50-X vakautus-vetopaalla, joka
vahentda vaunun luisto- ja nydkkaysliikkeitd. Tama jarjestelma vastaa
normia ISO 11555-1, ja suurin sallittu nopeus sitd kidytettdessa on
100 km/h.

Noudata valmistajan lisakdyttoohjetta ja turvaohjeita.

A Huomio: Vakautus-vetop3alla ei voida kumota fysiikan

Vakautus-vetopaa lakeja.

Jos nopeuden ja painosuhteiden raja-arvot ylitetdan,
heikkenevan kitkan ja sivusuuntaan vaikuttavien voimien
seuraukset ovat kuljettajan vastuulla.

Valta turhia riskeja, vaikka ajoneuvossa onkin ylimaaraisia
turvavarusteita.

Yhdistelman saavutettavissa oleva vakautusvaikutus riip-
puu pitkalti kuulakytkimen kitkapalojen tehokkuudesta ja
vetokuulan kunnosta. Tarkista siksi séannollisesti kitkaosien
kuluminen. Kitkaosien on oltava ehdottoman oljyttomat ja
rasvattomat.

Matkailuvaunun ajovakaus riippuu pitkalti myos kuormasta,
rengaspaineesta ja renkaiden kunnosta.

Dacromet-pinnoitettujen (mattapintainen hopeanvarinen
ruosteenestopinnoite) seka lakattujen vetokuulien koh-
dalla on ennen ensimmaistd ajoa huomioitava luvussa
12.2 Huolto ja hoito olevat vetolaitetta koskevat ohjeet.

o Kytkentas ja irrotusta varten on avattava vetokytkin

(D\ Vetopaan kytkennan/irrotuksen valmistelu
(vipu asennossa (D).

sdannon nro 55 mukaisen luokan A vetokuulien kanssa
(kuula, jonka lapimitta on 50 mm, vastaa standardia ISO
1103). Varmista ehdottomasti, ettd auton kuulakytkin on
puhdas ja rasvaton.

\@) [@ Vakautus-vetopaata saa kayttaa ainoastaan ECE:n

Kytkenta

e Ripusta varmuusvaijeri sille tarkoitettuun renkaaseen (katso 3.6
Seisontajarru, kohta Hatsjarru).

e Avattu vetokytkin asetetaan vetoauton vetokuulaan. Tata varten
nokkapyora kddnnetaan sisaan. Alas painuessaan - yleensa riittaa

Vakautus-vetopaan avaaminen ja sulkeminen aisapaino - vetopai sulkeutuu automaattisesti (vipu asennossa 2)).

e Aseta 13-napainen pistoke paikalleen kierteen mukaan kierto-
liikkeella.

e Lukitse nokkapyora paikalleen (katso 3.5 Nokkapy6ra).
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3. Alusta

Merkkitappi ja kulumisnayton asento

Aktivoitu vakautuslaite

/@

Mo

@

Aktivoinnin helpottaminen

Al3 astu vetoaisan suojuksen paille matkailuvaunun
ollessa kiinnitettyna vetoautoon. Matkailuvaunun ja/tai
vetoauton suurimmat sallitut aisapainot saattavat ylittya
ja yhdistelman liitoskohta vaurioitua.

Kayta matkailuvaunua pysakoidessasi ainoastaan tarko-
itukseen varattuja siirtokahvoja (katso 2.8 Ajon jilkeen),
ala koskaan kitkavetopaan KS 25 saatovipua.

Al3 nosta matkailuvaunua kytkimesta!
Suuremmalla tukikuormalla kytkenta tai irrottaminen
voidaan helpottaa kayttamalla tukipyoraa.

Al3 tydnna katta sisdan avattuun vakautus-vetopidhan!
Sulkumekanismi voi laueta ja aiheuttaa kasiin ruhjevam-
moja.

Ajon aikana vakautuksen on oltava aktivoituna!

Kytkennan tarkistus

e Vetopai on kiinni, kun vipu on asennossa @) tai 3) ja tarkistus-
nayton merkkitapin vihrea sylinteripinta on nakyvissa vetopaan
ylapinnalla @.

A\

Jos KS 25 ei ole kunnolla paikoillaan auton vetokuulas-
sa, matkailuvaunu voi irrota autosta. Kytkennan jalkeen
merkkitapin vihrean sylinteripinnan on oltava nakyvissa!
Muussa tapauksessa kuulakytkin on avattava uudelleen
ja kytkettava oikein.

Nokkapyoran kdantaminen alas ei saa aiheuttaa vetokyt-
kimen irtoamista vetokuulasta.

Vakautusjirjestelmin aktivointi

e Saitévipu on painettava suljetusta asennosta (2) alas vasteeseen,
asentoon(®), asti. Nain jannitetain jousipaketti, joka painautuu
saatovivun kautta kupupaan kitkaosia ja kuulaa vasten. Vipu on
nyt suunnilleen vetoakselin suuntaisesti.

e Koska vakautuslaitteen aktivointiin tarvitaan tietty voimanpon-
nistus, on suositeltavaa painaa vipua ensin suuntaan (5) viereisen
kuvan mukaisesti ja sitten lisiksi vieda varsinainen puristusvoima
suuntaan ).

Vakautusjarjestelman tarkastus
o Veda saatovipu hitaasti kuolokohdan yli yl6s siten, etta vipu kim-
poaa itsestdan asentoon ().

A\

Vakautuslaitteen ollessa kytkettyna paalle sdatévivun on
ajon aikana oltava vapaa ajoneuvon osista ja laitteista.
Tama tarkoittaa, ettd tyonnettdessa vetotankoa sisdan
ja kadnnettdessa samalla KS 25:ttd ne eivat saa osua
kasijarruvipuun tai muihin laitteisiin.

Ajaminen on kielletty, kun vakautuslaite on kytketty pois
paalta!
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Kitkapalojen kulumisnayttd

23

Irrotus

Vapauta tyéntdjarru, niin ettd palje @ venyy auki.
Vedi seisontajarru kiinni ja varmista tarvittaessa kiiloilla, ettd
vaunu pysyy paikallaan.

e |rrota 13-napainen pistoke ja irrota varmuusvaijeri.
o Vedi saitovipu hitaasti taakse ja sitten ylds asentoon ) vakaut-

uksen kytkemiseksi pois paalta.

Nosta vipu edelleen vasteeseen saakka asentoon (), niin etta
kytkin aukeaa kokonaan. Pida vipu tdssa asennossa.

Kun nokkapyo6ra on kdannetty irti, asuntovaunun voi irrottaa
vetoautosta.

stalla, 413 koskaan rinteessa.

f'i | Irrota matkailuvaunu vetoautosta vain vaakasuoralla alu-

kytkin on pidettava suljettuna.

[@ | Kun matkailuvaunu on pidempaan kayttamatta, veto-

Vakautuslaitteen tarkastaminen

Vakautuslaitteen kytkemisen ja aktivoimisen jalkeen voidaan
tarkastaa kitkaosien kunto ylhaaltapain (9).

- Jos kulumisndytdssa nakyy vihred "+"-osa, kitkapalojen

kuluma on asianmukainen.

- Jos naytossa nakyy erotusviiva, kitkaosat on vaihdettava (katso

- Jos naytdssid nakyy punainen

luku 12.2 Vetolaite).

"-"osa, vakautus ei enaid toimi.
Kitkaosat on vaihdettava valittoméasti. 100 km:n tuntinopeus ei
ole enaa sallittu. Matkailuvaunuyhdistelméllad ei saa ajaa, ennen

kuin kitkaosat on vaihdettu.

myos vetoajoneuvon vetokuulan kunto. Kitkapalojen
ollessa uudet ihanteellinen iskunvaimennus saavutetaan
tietyn ajoajan jalkeen.

A ‘ Jos kitkaosat on vaihdettava/uusittava, on tarkistettava
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3.5 Nokkapyora

—®

)

Re

O

Yl6skaantaminen ja varmistaminen

3.6 Seisontajarru

Ajoneuvoyhdistelman pysakéinti

Yl6skaantaminen ja varmistaminen

e Kiinnitd matkailuvaunu vetoautoon ja kdanna nokkapyora @
keulaa kohti.

LSysaa kiristysruuvi ).

Veda karaputki @ mahdollisimman pitkalle ylos.

Kirista kiristysruuvi @

Kierra nokkapyora mahdollisimman pitkélle ylos kaantamalla
kampea @ myotapaivaan, ja lukitse se paikalleen.

A\

Laskeminen

e LOysaa kiristysruuvi @

o Laske karaputki @ niin pitkalle alas, ettd nokkapydran etaisyys
maasta on n. 70 mm.

e Kirist kiristysruuvi @).

o Laske nokkapy6raa alaspain kaantamalla kampea @ vastapaivaan,
kunnes nokkapyora osuu maahan.

e [rrota matkailuvaunu vetoautosta, ja kddanna nokkapyéra tarvitta-
essa pidemmalle ulos.

Enimmaismassa, jolla tukipyoraa ja sen puristusmekanismia
saa kuormittaa, vastaa suurinta sallittua aisapainoa (100 kg;
poikkeus on malli 720 = 150 kg).

Kierra nokkapyora ajon ajaksi aina kokonaan yl6s, ja
lukitse se paikalleen.

Jarrujarjestelman osat, etenkin tyontdjarru, voimansiirtovipu ja py-
ordjarru on tarkastettu asiaankuuluvien EY-direktiivien mukaisesti,
ja niita saa kayttaa ainoastaan ajoneuvon asiakirjoihin merkittyna
yhdistelmana.

Jos jarrujarjestelman osia vaihdetaan erilaisiin, hyvaksynnan voimas-
saolo lakkaa. Muutoksia saa tehda vain valmistajan luvalla.

Ajoneuvoyhdistelman pysakointi

Ajoneuvoyhdistelmaa pysakoitdessa matkailuvaunun seisontajarru on
kytkettava paalle.

Seisontajarrun kytkeminen paille
e Veda seisontajarrun vipu kahvasta @ ylos rajoittimeen saakka.
Kaasujouset pitavat seisontajarrun lukittuna.

Seisontajarrun I6ysaaminen
e Paina seisontajarrun vipu takaisin alkuasentoon.

Kun asuntovaunu pysakoidaan peruutusliikkeesta, on
kasijarruvivun kdannyttava kuolokohdan yli loppuasen-
toon, jotta seisontajarru voi toimia taydella teholla.
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Hatajarru

l@ Ota tarvittaessa huomioon kansalliset maaraykset hata-
jarrun kiinnityksesta.

Hatajarru on yhdistetty seisontajarruun. Jos matkailuvaunu irtoaa
vahingossa vetoautosta, varmuusvaijerin &) vetovaikutus aiheuttaa
@/ kasijarruvivun kiristymisen / kdantymisen kuolokohdan yli. Seisonta-
jarru aktivoituu, ja matkailuvaunussa kdynnistyy hatajarrutus. Tama
- _ . . estaa vaunun liikkkumisen edelleen jarruttamattomana.
Hat&jarrun kiinnitys vetokytkimeen kiinnitys-
Ienkin avu"a .. . s 0n . .. 0 . . .. . .
Kiinnittadksesi varmuusvaijerin vetoajoneuvoon ripusta karbiinihaka sille

tarkoitettuun kiinnityslenkkiin (sijoituskohta riippuu vetoajoneuvosta).
Jos lenkkia ei ole, kierrd varmuusvaijeri kerran vetolaitteen ympéari, muo-
dosta silmukka ja kiinnita karbiinihaka suoraan vaijeriin (katso kuva 3)).

Jos joudut vaihtamaan karbiinihaan, korvaa se vastaavalla, yhta laaduk-
kaalla haalla. Hobby-matkailuvaunussasi on vakiovarusteena palokun-
takaytossa oleva karbiinihaka. Niin sanottua jousihakaa ei saa kiinnittaa
suoraan kiinnityslenkkiin, koska sellainen pystyy vain silmukan lukkona
%3) muodostamaan jarrun tdysimaaraiseen kiristamiseen tarvittavan voiman.

Hatajarrun kiinnitys ilman kiinnityslenkkia f'i | Varmuusvaijeri on ennen ajoa kiinnitettiva vetoautoon.

3.7 Tyontdjarru ja pyorajarrut

Tyontojarruyksikkoé koostuu tydntodjarrusta, voimansiirtovivusta ja
pyorajarruista. Matkailuvaunun tydntyminen vetoautoa kohti aiheuttaa
vaunun itsendisen jarrutuksen. Tyontdjarruyksikon toiminta on siis
vetoauton jarrujarjestelmasta riippumatonta. Syntyva jarrutusvoima
riippuu paaasiassa vetoauton jarrutuksen voimakkuudesta ja matkai-
luvaunun kuormauksesta. Tyontéjarruun yhdistetty iskunvaimennin,
jossa on madritelty vastekynnys, huolehtii yhtaaltd matkailuvaunun
pehmeasta tyontymisesta autoa kohti ja estada toisaalta sen, etta pelkka
kaasun hellittiminen tai vaihteenvaihto vetoautossa johtaisi vaunun
jarrutukseen.

Tyontojarrun tarkastaminen

l]@ Suosittelemme toiminnan tarkistamista ennen jokaista
ajoa.

1. Jos vetotankoa voidaan tyontaa sisdanpain enemman kuin puolet
(n. 45 mm), kun seisontajarru on vedetty paalle, jarru on valittomasti
saadettava valtuutetussa korjaamossa.

2. Tarkistaaksesi vastekynnyksen veda seisontajarru paalle ja tyonna
matkailuvaunua niin pitkalle taaksepain, etta kasijarruvipu kaantyy
takaisin lahtdasentoon. Tyonna sitten vakautus-vetopaa tyontojar-
ruun. Vetotangon on hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn ansiosta
palattava itsestdan nolla-asentoon. Jos tama kestda kauemmin kuin
30 s, tyontdjarru on tarkastettava valtuutetussa korjaamossa.
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Pyérajarrut

Kaikissa matkailuvaunumalleissa on automaattinen jarrujen uudellee-
nsaato, jarrupalojen kuluminen tasataan automaattisesti.

e Jarruja ei tarvitse saataa saannollisesti.
o Jilkisaato kytkeytyy automaattisesti pois paalta peruutuksen ajaksi.

Jarrujen jalkisaadosta huolimatta pyorajarrujen paallysteet ovat kuluvia
osia. Nain ollen niiden kunto on tarkastettava 5 000 km:n vélein tai
vahintaan kerran vuodessa. Silmamaarainen tarkastus tehdaan pyora-
jarrujen takapuolella olevista pienista tarkastusaukoista.

Jos tydntojarrua tarkastettaessa vetotankoa voidaan tyontaa sisdanpa-
in enemman kuin 45 mm, vaunu on vietava valtuutettuun korjaamoon.

@ Jokainen matkailuvaunu on vietdva 500 km:n ajon jal-
keen ensimmaiseen maaraaikaistarkastukseen valtuute-
tulle korjaamolle. (katso my6s 12.3 Jarrut)

A e Huolehdi jarrujen riittavasta jadhdyttamisesta ajaes-

sasi pitkia alamakiosuuksia.

e Laita vetoautossa pieni vaihde paalle ja aja alaspain
pienelld nopeudella.

e Venytd matkailuvaunuyhdistelmaa mahdollisimman
usein valttaaksesi vaunun jatkuva tyontyminen au-
toa kohti.

o Kayta aina pysahdys- ja vaistopaikkoja jarrujen jaah-
dyttamiseen.

[@ Tutustu tassa yhteydessa ehdottomasti myos akselin/
jarrujen valmistajan (Knott) erilliseen, mukana toimi-
tettuun kayttéohjeeseen.
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3.8 Matkailuvaunun sihkoéinen vakautusjarjestelma (ETS Plus)*

27

ETS Plus on Hobby-tuotemerkin matkailuvaunuille tarkoitettu turvajar-
jestelma3, johon kuuluu mekaaninen tyontojarru ja joka voidaan asentaa
jalkikateen. Se tunnistaa automaattisesti kriittiset huojuntaliikkeet ja
vakauttaa yhdistelman tarvittaessa matkailuvaunuun kohdistettavalla
jarrutustoimenpiteella.

IS5y

ETS Plus -jarjestelmaa ei tarvitse hyvaksyttaa erikseen
katsastuksessa.

ETS Plus -jarjestelma nayttaad vetoaisaan kiinnitetyn
LED:n avulla, onko kytkentad vetoajoneuvoon tehty oi-
kein. ETS Plus kadynnistaa kytkennan jalkeen itsetestau-
ksen. Noin 3 sekunnin kuluttua LED muuttuu vihreaksi.
Yhdistelma on nyt ajovalmis. Tutustu myos valmistajan
erilliseen kayttoohjeeseen.

Tarkista ennen ajoa ETS Plus -jarjestelman LED.

ETS Plus toimii lampotilan ollessa -20°C - +65 °C.
Al3 koske ETS Plus-keskusyksikon liikealueelle.
Vetoauton 13-napaisen pistorasian jatkuva plus-syotto
on suojattava vahintaan 15:n ja enintdan 20 A:n sulak-
keella.

ETS Plus -jarjestelman tuoma lisaturvallisuus ei saa
houkutella kuljettajaa ottamaan turvallisuusriskeja.
Ajonopeus on aina sovitettava saa-, tie- ja liikenneo-
losuhteisiin.

Edes ETS Plus ei voi kumota fysiikan maarittamia
rajoja. Otathan tdman huomioon tien ollessa marka
tai liukas.

Matkailuvaunut, joiden painopiste on korkealla, voivat
kaatua, ennen kuin huojuminen alkaa.
Jarrulaitteeseen ei saa tehda asiattomia muutoksia. Tama
voisi vaikuttaa ETS Plus -jarjestelman toimintaan.
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Jos ETS Plus -jarjestelman LED ei kytkeydy pysyvasti vihredksi, tutustu seuraavaan taulukkoon:

LED-ndyttd

Merkitys

Ratkaisu

X_X_X_X

Vilkkuu vihredna (nopeasti)

Jarrutustoimenpide tai itsetestaus
(ajoa voi jatkaa)

sykiykset)
X__X_X__

Vilkkuu vihreini (lyhyet

Energiansaastotilassa
(ajoa voi jatkaa)

Noin kolmen sekunnin ajon jalkeen jarjestelma siirtyy
kayttovalmiuteen.

XXX__XXX__

Vilkkuu vihreana (hitaasti)

Jarjestelma tai jarrut liian kuu-
mat (ajoa voi jatkaa)

Jatka ajoa varovasti. 120 sekunnin jadhdytyksen
jalkeen taas taysin kadyttovalmis.

Vilkkuu punaisena

Sahkdnsiirtovika (esim. huono
kontakti)
(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

e Tarkista johdotus (ja pistoke).

e |rrota jarjestelma virtalahteesta 20 minuutiksi ja
kytke sitten uudelleen.

Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/

korjaamoon.

Vilkkuu punaisena
X_X

Mekaaninen vika (esim. ei
kytkettya jarruvaijeria / jarrut
pahasti kuluneet / jarjestelma
asennettu vaarin)

(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

o Tarkasta silmamaaraisesti jarrut / ETS Plus -jarje-
stelman asennus / tarkista jarrujen saadot.

e |rrota jarjestelma virtaldhteestd 20 minuutiksi ja
kytke sitten uudelleen.

Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/

korjaamoon.

Vilkkuu punaisena
XXX

Vika keskusyksikdssa (esim.
seisontajarru paalla / jarruvi-
vusto esijannitetty asennuksen
yhteydessa

(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

e Ota tarvittaessa seisontajarru pois paalta.

e Tarkista tarvittaessa jarruvivuston saadot.

e |rrota jarjestelma virtalahteesta 20 minuutiksi ja
kytke sitten uudelleen.

Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/

korjaamoon.

LED ei pala

ETS Plus ei ole toiminnassa
(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

e [rrota 13-napainen vaunun kaapeli vetoajoneuvosta.
o Silmamaarainen tarkastus.

o Tarkista, onko pistorasiassa jatkuva plussyotto.

o Kytke 13-napainen vaunun kaapeli vetoajoneuvoon.
Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/
korjaamoon.
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4.1 Pyorat

4.2 Renkaat
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4. Pyorat ja renkaat

Rengasmutterien kohdalla huomioitavaa
Kirista rengasmutterit ensimmaisten 50 km:n ja seuraavien 100 km:n
jalkeen, kun ajoneuvo on uusi seka jokaisen renkaanvaihdon jalkeen.

Turvallisuuden vuoksi kdytad ainoastaan alun perin tarkoitukseen

madarattyja pyoria ja kiinnitystarvikkeita. Taman jalkeen rengasmutte-
rien kireys on tarkistettava sdannollisesti.

Rengasmutterien kiristysmomentit:

Vanne Rengasmutterit Kiristysmomentti
Terdsvanne M12x 1,5x 24 110 Nm
Kevytmetallivanne M12 x 1,5 x 28 120 Nm

l@ Tarkista vadntdmomentit 5 000 kilometrin valein tai
vahintaan kerran vuodessa.

Rekisterdintitodistuksen osiin | ja [l on merkitty kumpaankin vain yksi
rengaskoko. Se ei valttdmatta ole sama kuin ajoneuvoon asennettujen
renkaiden koko. Vaatimustenmukaisuustodistuksessa (Certificate of
Conformity, CoC) on ilmoitettu mahdolliset rengastukset.

Muita renkaita saa kdyttaa ainoastaan, jos valmistaja on antanut mat-
kailuvaunusi kattavan luvan.

Jos olet epavarma, ota yhteyttd sopimuskumppaniisi.

e Tarkista saannollisesti rengasprofiilin tasainen kuluminen, kulutu-
spinnan syvyys ja se, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.

e Kayta aina samanlaisia ja samaan kayttoon tarkoitettuja renkaita
(kesa -tai talvirenkaita).

e Aja uudet renkaat varovasti sisddan noin 100 km:n matkalla, jotta
niihin kehittyy taysi pito.

Renkaita sdastava ajo

o Valta akillisia jarrutuksia ja turhan arhakkaa kiihdyttelya.
o Valta pitkia ajoja huonoilla teilla.

o Al3 koskaan aja liian tayteen kuormatulla ajoneuvolla.

A Kaksoisakselilla varustetuissa matkailuvaunuissa ren-
kaat saattavat kulua nopeammin.
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4.3 Rengaspaine

i

Erilaiset rengaspaineet

Rengaspaineen ohjetarra

Rengaspaineen tarkistus

o Tarkista ja sddda rengaspaine yleensa neljan viikon valein tai vahin-
taan kolmen kuukauden valein seka ennen jokaista kayttokertaa.

e Renkaiden on oltava tarkastettaessa kylmat.

o Kun tarkistat tai saadat lampimien renkaiden ilmanpainetta, paineen
on oltava 0,3 bar suurempi kuin kylmien renkaiden paineen.

e Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi valttaa
(esim. leirintaalueelta Iahimmalle huoltoasemalle), ajonopeus saa olla
korkeintaan 20 km/h.

Rengaspaineiden suhteen huomioitavaa

- Oikea rengaspaine @
- Liian alhainen rengaspaine ®
- Liian korkea rengaspaine @

Taman seurauksena rengas voi vaurioitua huomattavasti.

Liian suuri rengaspaine aiheuttaa kulutuspinnan liiallista

A Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan ylikuumenemista.
kulumista ja voi johtaa vaurioihin pyorien ripustuksessa.

luvussa 14 Tekniset tiedot ja kaasupullokaapin seka

l@ Oikea rengaspaine selviaa taulukosta "Rengaspaineet”
pyorakapselien tarroista.

4.4 Profiilin syvyys Renkaiden ika

Vaihda renkaat viimeistaan, kun profiilin syvyys on enda 1,6 mm.

A Kulutuspinnan vahimmaissyvyys takaa vain minimaali-
sen ajoturvallisuuden.

Renkaita ei saa vaihtaa ristikkain eli ajoneuvon oikealta
puolelta vasemmalle ja painvastoin.

l@ Renkaat vanhenevat, vaikka niita kdytettaisiin vain
vahan tai ei lainkaan.
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DOT-numero

4.5 Vanteet
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4. Pyorat ja renkaat

Rengasvalmistajien suositus

e Vaihda renkaat 6 vuoden vilein kulutuspinnan syvyydesta riippu-
matta.

e Valta tormayksia ja tormayksia jalkakaytavan reunoihin, kuoppiin
tai muihin esteisiin.

Renkaiden ika

Renkaiden ei pitéisi olla vanhempia kuin kuusi vuotta. Ensinndkin
matkailuvaunusi menettda tdman ajan umpeuduttua 100 kilometrin
tuntinopeuden edellytykset, ja toisaalta materiaali haurastuu pitkien
seisotusaikojen ja vanhenemisen myota. Nelinumeroinen DOT-numero
renkaan kyljessa (katso tarvittaessa sisapuolelta) kertoo valmistusajan-
kohdan. Kaksi ensimmaista numeroa ilmoittavat valmistusviikon, kaksi
viimeista valmistusvuoden.

Esimerkki:
DOT 0520 tarkoittaa viikkoa 5 valmistusvuonna 2020.

Kayta ainoastaan ajoneuvon tyyppihyvaksyntatodistukseen merkittyja
vanteita. Jos haluat kdyttda muita vannekokoja, on otettava huomioon
seuraavat seikat.

Muita vanteita kdytettdessa huomioitavaa

- koko

- malli

- keskidsyvyys

- riittdva kantavuus auton sallitulle akselipainoille

- kiinnitysmutterin kartion on vastattava vanteiden mallia

Muutokset ovat mahdollisia aino-astaan valmistajan
luvalla.

Pyé6ranpultit

l@ Rengasmutterit kaikille 13” + 14" terasvanteille ja kaikille
kevytmetallivanteille (myos 15”): kartiokanta

Rengasmutterit kaikille 15" terasvanteille: pallokanta

Vanteita vaihdettaessa on ehdottomasti tarkistettava
pyoranpulttien sopivuus (teras -> alumiini / alumiini ->
teras)!
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4.6 Pyoran vaihto

Kiilat kaasupullokaapissa

Kiilojen asettaminen py6ran alle

@

Vararengastelineen ruuvilukitus

e

Vararengasteline pitkittdispalkissa

Py6ran vaihdon valmistelu

Kytke matkailuvaunu, jos mahdollista, kiinni vetoautoon ennen
renkaan vaihtoa.

Pysakaoi ajoneuvoyhdistelma mahdollisimman tasaiselle ja tukevalle
alustalle.

Jos rengasrikko on sattunut yleisella tiella, varoita muita tielldliikkujia
varoituskolmiolla ja vilkkuja kayttamalla.

Vetoauto: Veda kasijarru paalle, laita vaihde paalle ja kddnna renkaat
suoraan tai automaattivaihteiston kohdalla valitse asento P.
Matkailuvaunu: Veda kéasijarru paalle, jata tukipyora ajoasentoon,
ota vakautusjarjestelma pois paalta (huom.: 413 avaa kokonaan).
Ota kiilat (D) kaasupullokaapista).

Aseta kiilat @) eteen ja taakse ehjin renkaan kohdalle varmistaak-
sesi, ettad vaunu pysyy paikallaan.

Vararengas " (ei kaikissa malleissa)

Vararengas on sijoitettu telineeseen ajoneuvon alapuolelle.

Vararenkaan irrottamiseksi telineesta vaunu on irrotettava vetoautosta
ja asetettava kytkimen kidan varaan, jotta vaunun perdosa nousee
ylemmas.

Vararenkaan irrottaminen

Irrota vaunu vetoautosta ja aseta se kytkimen kidan varaan.
Irrota ruuvinvarmistin @

Irrota vararengasteline pitkittispalkista ).

Laske teline varovasti alas.

Irrota varmistusruuvi vararenkaasta.

Ota vararengas telineesta.

A Jos matkailuvaunussa on kevytmetallivanteet ja varapy-

Orassaterasvanne, on varmistettava kaytettavien pyoran-
pulttien sopivuus vanteeseen.

l@ Vararenkaan ottaminen telineesta vaatii hiukan taitoa ja

voimaa. Pyyda tarvittaessa apua tekniseltd asiantuntija-
palvelulta (esimerkiksi Tiepalvelulta), joka auttaa sinua
vararenkaan irrottamisessa ja asentamisessa.

32



33

4. Pyorat ja renkaat

Py6ran vaihto

Jos maapera on pehmes, aseta tunkin™ alle tukeva alusta, esim.
laudan kappale tms.

Aseta sopiva tunkki™ tukivarsiston akseliputken tai vaihdettavan
pyoran akselin kiinnitysalueella olevan pitkittaistuen kohdalle.
Kaksoisakselilla varustetuissa matkailuvaunuissa tunkki* sijoi-
tetaan aina takimmaisen akselin alle. Suosittelemme hydraulisen
nostolaitteen kayttoa .

Loysaa rengasmuttereita kierroksen verran ennen nostamista
mutta al3 irrota pidemmalle.

e Nosta ajoneuvoa, kunnes pyora on n. 2-3 cm irti maasta.

Aseta tunkki® uudelleen paikalleen, jos se menee nostettaessa
vinoon.

Kierrd pyoranpultit auki ja irrota pyora.

Aseta varapyc’jré* tilalle ja kohdista se.

Kierrad pyoran pultit paikoilleen ja kirista niitd kevyesti ristiin.
Laske tunkki™® alas ja poista se.

Kirista pyoran pultit avaimella tasaisesti.

Pulttien kiristysmomentin tulisi olla terdsvanteilla 110 Nm ja alu-
miinivanteilla 120 Nm.

Irrota kasijarru ja aktivoi vakautusjarjestelma.

A Pyo6ran vaihdon jalkeen on tarkastettava pyoranpulttien

kireys 50 km:n ajon jalkeen. Kirista pultit tarvittaessa.

Sijoita tunkki™ aina sit3 varten varattuun kohtaan rungon
alle! Mahdollisia nostokohtia ovat tukivarsiston akseliput-
ki tai akselin kiinnitysalueella oleva pitkittaistuki.

Jos tunkki™* sijoitetaan johonkin muuhun kohtaan, ajoneu-
vo saattaa vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa
tapaturman!

Tunkki™ on tarkoitettu vain pyoran vaihtoa varten. Sita ei
saa kayttaa tyoskenneltiessa ajoneuvon alla!
Hengenvaara!

Nurkkatukia ei saa kayttda tunkin* asemesta!

l@ Mukana tulisi aina olla kayttovalmis varapyora. Pyoran

vaihdon jalkeen on valittomasti hankittava tilalle uusi
varapyora.
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4.7 Renkaantiivistyspakkaus (ei kaikissa malleissa)

Kaikissa yksiakselisissa matkailuvaunuissa on vakiovarusteena ren-
kaantiivistyspakkaus.

[lgé_: Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyhjana ja rengas on
tasta syysta vahingoittunut, renkaantiivistyspakkausta
ei saa kayttaa. Renkaantiivistyspakkauksella voidaan ti-
ivistaa pienia reikia (6 mm:iin saakka) varsinkin renkaiden
kulutuspinnan kohdalta. Renkaantiivistysainetta voidaan
kayttaa n. -30 °C - 70 °C:n lampatiloissa.

Renkaantiivistyspakkauksen avulla renkaan voi korjata vain
valiaikaisesti. Rengas on kuitenkin vietdva mahdollisimman
nopeasti ammattilaisen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

Renkaantiivistyspakkaus

A Renkaantiivistyspakkauksessa on siilyvyydesta kertova
paivays. Muista tarkistaa se ennen kayttoa. Vanhentuneet
pakkaukset eivat takaa moitteetonta tulosta.

Renkaantiivistyspakkauksen osat

A Ravistele pulloa. Kiinnita pulloon tayttéletku @).
(Aukossa oleva kalvo lapaistaan.)

Kiinnita pulloon tayttoletku

B Irrota renkaan venttiilin tulppa. Poista venttiilin sisdosa @

irrottimen (3) avulla. Al laskeventtiilin sisdosaa @) hiekkaiselle
tai likaiselle alustalle.

Irrota renkaan venttiilin tulppa. 34
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C Vedatayttoletkun @ tulppa @ irti. Tyonna tayttoletku renkaan
venttiiliin.

Tyonna tayttoletku renkaan venttiiliin.

D Pida tayttopulloa siten, ettd tayttoletku on alaspain, ja purista
pulloa. Paina pullon koko sisalté renkaaseen. Irrota tayttoletku
@ ja kierra venttiilin sisdosa @) irrotinta 3) apuna kayttien
takaisin renkaan venttiiliin.

Paina pullon koko sisalt6 renkaaseen.

E Kierra ilmantayttépumpun letku @ renkaan venttiiliin. Tydonna

pistoke @ savukkeensytyttimen pistorasiaan. Pumppaa rengas
@ tayteen @ Al3 kayta sahképumppua pitempaan kuin korkein-

taan 8 minuutin ajan! Ylikuumenemisvaara! Jos ilmanpaine ei

nouse riittavasti, aja ajoneuvolla n. 10 metria eteen- tai taak-

sepdin, jotta tiivisteaine leviaa tasaisesti renkaaseen. Pumppaa

ilmaa uudelleen. Jatka ajoa valittomasti, jotta tiivisteaine leviaa

tasaisesti. Suurin sallittu ajonopeus 80 km/h. Muista varovainen

@ ajotyyli, etenkin kaarteissa.

keen nouse vaadittavalle tasolle, renkaan vaurio on liian
suuri eika renkaantiivistysaine tiivista sita riittavasti. Ajo
on keskeytettava. Ota yhteys huoltoasemaan tai
paivystavaan huoltopalveluun.

Pumppaa rengas tayteen

A | Onnettomuusvaara: Jos rengaspaine ei tamankaan jal-

F Tarkista rengaspaine viimeistdan 10 minuutin ajon jalkeen. Jos
rengaspaine on pudonnut sallitun minimiarvon alapuolelle,
ajo on keskeytet-tava. Jos minimipaine on viela tallella , lisda
rengaspainetta kaasukotelossa olevan rengaspainekilven mukai-
sesti. Aja varovasti |lahimpaan korjaamoon ja pyyda vaihtamaan
rengas.

Kiinnitd oheinen tarra (7) kojetauluun kuljettajan nikyville.
Havita kaytetty renkaantiivistyspakkaus huoltoasemalla.

A\

Onnettomuusvaara: Mene lahimmalle huoltoasemalle ja
pyyda vaihtamaan rengas.

Kiinnita tarra nikyvalle paikalle
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5.1 llmanotto ja ilmanpoisto

—®

Lattian ilmanvaihtoaukko

Kattoluukku, jossa on sisddnrakennettu pakko-
ilmanvaihto

Jaskaapin ilmanvaihtoritilat

llmanvaihdon yhteydessa huomioitavaa

Matkailuvaunussasi on sisdanrakennetut vedottomat, pakkotoimiset
iimanottoaukot lattiassa D) ja ilmanpoistoaukot kattoluukuissa. Niiden
toimintaa ei saa estaa.

A Turvailmanvaihtoaukkoja ei missdaan olosuhteissa saa
tukkia edes osittain.

Pida ritilat ja suojukset puhtaina ja polyttomina.

Kayttaessasi etutelttaa huolehdi hyvasta ilmanvaihdosta,
jos ilmanotto- ja ilmanpoistoritilat sijaitsevat etuteltan
sisalla.

l@ Suosittelemme kattoluukkujen avaamista, kun matkai-
luvaunua kaytetaan asumiseen.

Ruuanlaitto, marat vaatteet jne. lisdavat ilman kosteutta.
Jokainen henkild hikoilee tunnissa jopa 35 g nestetta. Jos
ilman kosteus lisdantyy, matkailuvaunua on tuuletettava
lisaksi ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta (ks. my6s 12.9
Talvikaytto).

Jadkaappi

Jadkaappi saa saleikkojen kautta raitista ilmaa matkailuvaunun ulko-
puolelta, jotta sen jadhdytysteho on riittava. lImanottosaleikkd @
on ajoneuvon ulkoseindman alaosassa. lImanpoistosaleikkd on sen

ylapuolella @

Jadkaapin ilmanvaihto on edellytys riittavalle jadhdytysteholle. lIman-
vaihtoritilat voi sulkea sopivilla suojuksilla, jos jadkaappia ei kayteta.

l@ Al3 tuki jaakaapin ilmanottoritildits, jotta jadkaapin jadhdy-
tysteho ja toiminta eivat heikkene.
Talvikaytossa sivuseinien ilmanottoritildissa on kdytettava eri-

tyisia suojalevyja. Nama talvisuojukset ovat erikoisvarusteita
ja saatavissa maksua vastaan sopimuskumppanilta.

Noudata suojuksissa olevia ohjeita. Tarkempia tietoja saat
jadkaapin valmistajan kdyttoohjeista.

Lampotilan ollessa erittdin korkea on suositeltavaa var-
jostaa matkailuvaunua jadhdytystehon sailyttamiseksi.

36



5. Ulkopuoliset rakenteet

limanvaihtoritildiden irrottaminen huoltoa ja korjaustéita varten

e Paina salpoja @ ylospain vastukseen saakka.

e Kaianna ilmanvaihtoritila varovasti auki ensin vasemmalta puolelta.
e \ed3 sitten oikea puoli irti pidikkeesta.

A\

Ajon aikana ja sateella ilmanvaihtoritildiden on oltava
tiukasti paikoillaan.

limanvaihtoritiléiden lukitus

Lammitys

/@D Lammitysjarjestelmaan tulee raitista ilmaa ajoneuvon pohjassa olevan

ilmanvaihtoluukun kautta.

Lammityksen poistoilma ohjataan poistoaukon kautta ajoneuvon ul-
kopuolelle. Poistoaukko sijaitsee matkailuvaunun katolla @).

Ajoneuvoissa, jotka on varustettu yhdistelmalammityksella tai Alde-

lamminvesilammityksell3, on ilma-aukko (5 sivuseinissa (*/mallista
riippuen).

Se vetia palamisilman ulkoa (€) ja poistaa samalla lammityksen poisto-
ilman ulos @).

Tukossa olevat ilmanpoistoaukot aiheuttavat toiminta-
hairioita ja voivat johtaa poistokaasuja sisatiloihin. Tu-

\@ kehtumisvaara!
@/ Talvikdyton aikana on ehdottomasti huolehdittava siit3,

etta ilma padsee vapaasti poistumaan aukosta.

Katon ilmanvaihtoaukko

Sivuseinan ilmanvaihtoaukko

5.2 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen

Avaimet

Matkailuvaunun mukana toimitetaan seuraavat avaimet:

- Kaksi avainta, jotka sopivat seuraaviin
lukkoihin:
- oVi
- Séilytystilojen luukut
- wc:n luukku
- kaasupullokotelon luukku
- puhdasvesisiilion luukku
- tavaratila (Premium)

Avaimet
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Sisdankaynti

Porras

—®
@\/@
@\

Yksiosainen ulko-ovi

Sisdaankaynti

§iséénkéynﬁ toimii hatatilanteissa myos hatduloskayntina.
Al3 siksi koskaan tuki kulkuvaylaa sisalta tai ulkoapain!

Oven on oltava lukittuna ajon aikana.

Sisdankaynti ulkopuoli

Avaaminen

e K33nn3 avainta vasemmalle, kunnes kuulet lukon avautuvan.
Kaanna avain vaakasuoraan asentoon ja veda se ulos.

Veda ovenkahvasta.

Avaa ovi.

Sulkeminen

e Sulje ovi.

e K33nna avainta oikealle, kunnes kuulet salvan loksahtavan kiinni.
e K&anna avain kohtisuoraan asentoon ja veda se ulos.

[@ Ala kayta hyonteissuojaverkon reunakiskoa apuna
noustessasi sisddn; se saattaa vahingoittua.

Porras

Sisaan ja ulos kuljettaessa huomioitavaa

e Aseta porrasaskelma matkailuvaunun oven eteen.

e Varmista, ettd porras on tukevalla alustalla, jotta se ei paase kaatu-
maan.

ﬂgb Huomioi portaan korkeus ja astu varovasti tukevalle ja
tasaiselle alustalle. Porrasjakkaran enimmaiskuormitus
on 200 kg.

Sisaankaynti sisdpuoli
Oven avaaminen

e Paina ovenkahvaa (D) alaspiin ja avaa ovi ulospain.

Oven sulkeminen
e Vie ovi kahvasta (2) takaisin ovenkehykseen ja vedi/paina, kun-
nes ovi on selvasti kiinni.

Roska-astia

Roska-astian @ kanteen on kiinnitetty rikkalapio ja harja, jotka voi
irrottaa tarvittaessa.
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Jateastian tyhjentaminen

Lokerojen lukituskappale

Ovenkahva lukkoasennossa

Hyo6nteissuojaverho sisaankadyntiin

39

Jateastian tyhjentidminen

- Jateastian tyhjentamiseksi on ensin avattava luukku.

- Irrota harmaa kehys varovasti paikaltaan.

- Nyt voit kdantaa telineen alas ja ottaa jateastian sisallon pois.

Oven lokerot

Oven lokerot voi avata lukituskappaleen (3) avulla. Lokeroiden avaami-
seksi lukituskappaletta ) on liikutettava yléspain. Huolehdi lokeroita
sulkiessasi siitd, ettd ne lukittuvat kunnolla paikoilleen.

Oven lukitseminen sisapuolelta
e Aseta ovenkahva (D) n. 45°n kulmaan yléspain (ks. kuva).

l@ Ovi on tassa asennossa lukossa, ja sen voi avata ulko-
apain vain sisaankayntiin tarkoitetulla avaimella.

Pimennysverho ja hyonteissuoja

l@ Sisdankaynnin pimennysverho ja hyonteissuoja viedaan
haluttuun asentoon vetamalla. Kun haluat avata verhon,
vie lista varovasti lahtoasentoon, jotta laskokset asettuvat
oikein.

A Hydnteissuojan saa vetaa ulos vain oven ollessa auki, jotta
pakoreitti on hatatilanteessa kdytettavissa ja jotta valte-
taan vauriot seka sisddankaynnissa etta hyonteissuojassa.

Sulje ovi vasta, kun hyonteissuoja on vedetty takaisin
alkuasentoon!

©) Pimennysverhon lista
® Hyonteissuojan lista
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Sailytystilan luukku Maxi

Sailytystilan luukku avaaminen ja sulkeminen

Tavaratilan luukku

Kahvat

Sailytystilan luukku

Avaaminen

e Avaa lukko avaimella.

e Tartu lukitusnappiin peukalolla ja etusormella ja paina lujasti yhteen.
e Kaanna luukku auki alaspain.

Sulkeminen

e Kaanna luukku ylos.

e Paina ylareunaa oikealta ja vasemmalta, jotta kaikki lukitusmeka-
nismit todella loksahtavat paikoilleen.

e Lukitse lukko avaimella.

A Sailytystilan luukku pysyy tiiviind vain, kun kaikki luki-

tusmekanismit loksahtavat suljettaessa paikoilleen. Jos
luukkua ei suljeta oikein, se voi vaantya pysyvasti va-
araan asentoon, varsinkin jos matkailuvaunua seisotet-
aan pidempaan kayttamattomana.

l@ Hoida sailytystilan luukun tiivisteitd sdannollisesti sili-
konisuihkeella, jotta luukkua voi liikuttaa vaivattomasti
ja se toimii kunnolla pitkaan.

Tavaratilan luukku*

Avaaminen

e Avaa molemmat lukot avaimella. Kahvat ponnahtavat hieman
ulospain Q).

e K3inna kahvoja vasemmalle.

e Avaa luukku sivulle / yléspain (riippuu mallista).

Sulkeminen

e K&anna luukku kiinni.

e Kainna kahvaa oikealle, kunnes luukku painuu kiinni tiivisteeseen.
e Lukitse lukot avaimella ja paina kahvat pohjaan asti kiinni.
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Kaasupullokotelon luukku

l@ Kaasupullokaappia tuuletetaan jatkuvasti (ks. my6s

luku 9 Kaasu). Koska kaasupullokaappia ei ole raken-
nettu vedenpitavaksi, kaasupullokaappiin saattaa paa-
sta kosteutta.

Myos tasta syystd kaasupullokaapissa saa kuljettaa
ainoastaan kaasupulloja ja sinne tehtaalla sijoitettuja
esineitd (kampi, kiilat, porrasaskelma jne.). Elintarvik-
keet, sahkolaitteet yms. on sijoitettava matkailuvaunu-
un tai vetoautoon.

Ald koskaan sulje kaasupullokaapin luukkua vakisin.

Kaasupullokaapin luukku sulkeutuu saranoiden jousi-
voiman ansiosta ja lukittuu muutaman sekunnin kulut-
tua itsestaan.

Avaaminen

e Avaa lukko@) avaimella.
e K3anna kahvaa 90° alaspain pystysuoraan asentoon.
e Kaanna tavaratilan luukku hitaasti auki.

Sulkeminen

e Sulje tavaratilan luukku ja lukitse se paikalleen kdantamalla kah-
Kaasupullokaapin kahva vaa 90° vaakasuoraan asentoon.

e Lukitse lukko avaimella.

Kaasupullokaapin avaaminen

Tavaratila Premium

Avaaminen

e Avaa lukko @) avaimella.

e K3anna kahvaa 90° alaspain pystysuoraan asentoon.
e Kaanna tavaratilan luukku hitaasti auki.

Sulkeminen
e Sulje tavaratilan luukku ja lukitse se paikalleen kdantamalla kah-
vaa 90° vaakasuoraan asentoon.

e Lukitse lukko avaimella.
Tavaratilan kahva Premium
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huomattavasti vaunun ajo-ominaisuuksia ja vaarantaa
kaikki tiellaliikkujat.

c Liian suuren painon kuormaaminen tavaratilaan heikentaa

Siksi tavaratilaan saa sijoittaa enintdan 30 kg:n verran
tavaroita. Lisdksi on huolehdittava siit3, etta kun tavaratilaan
kuormataan tavaraa, myos vaunun etuosan sailytystiloihin
on sijoitettava riittavasti painoa, jotta aisapaino jakaantuu
tasaisesti.

Tavaratilan avaaminen

WC:n luukku

Avaaminen
e Avaa lukko avaimella @).
e Paina nuppia @ ja avaa luukku sivulle.

/@ Sulkeminen

e Paina luukkua sivusuunnassa takaisin, kunnes se loksahtaa
paikalleen.
e Lukitse lukko @) avaimella.

WC:n luukku

Ovien ja luukkujen kiinnikkeet
Ulko-ovi ja jotkin asuntvaunun ulkopuoliset luukut voidaan kiinnittaa
auton ulkoseinaan kiinnikkeilla.

Kiinnittdminen

e Avaa ovi tai luukku kokonaan.

e Paina oveen tai luukkuun kiinnitetty nokka asuntvaunun ulko-
seindssa olevaan vastakappaleeseen.
Tarkista, ettd nokka napsahtaa kunnolla paikalleen.

Kiinnikkeen irrottaminen

Kiinnike ja vastakappale . .
e Ved3 nokka irti vastakappaleesta.

l@ I Ovet ja luukut on aina suljettava ennen liikkeellelzhtoa.

Suojukset

Suojukset peittavat vesi-, kaasu- ja sahkoliitannat, esimerkiksi:
% Puhtaan veden tayttoliitanta tai City-vesiliitanta*
in

LI_TW Etuteltan ulkopistorasia, sisaltaa antenniliitinnan*

@A Kaasun ulkopistorasia*

% CEE-ulkopistorasia

Suojus 42
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5.3 Nurkkatuet

Etutukijalkojen kuusikanta

Takatukijalkojen kuusikanta

Tuettu matkailuvaunu

43

Avaaminen
e Tartu suojukseen alareunasta ja kdanna se ylos auki.

Sulkeminen
e Tartu luukkuun reunasta ja paina kiinni, kunnes se loksahtaa pai-
kalleen.

Eri osien kdyttoohjeet ovat luvuissa, joissa kasitelldan vetts (luku 8),
kaasua (luku 9) ja sdhkolaitteita (luku 7).

c Suojusten on ajon aikana oltava tiukasti kiinni.

Al koskaan laita puhdasvesisiliddn muita nesteita kuin
vetta (esimerkiksi dieselid, 6ljya tai puhdistusainetta).

Kuusikanta, johon kampi asetetaan, sijaitsee kaikissa
valmistussarjoissa lukuun ottamatta keulan valojen vier-
eisessa syvennyksessa.

Nurkkatuet sijaitsevat matkailuvaunun alla etu- jatakaosassa.

Nurkkatukien kaytto

e Pysakoi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle alustalle.

e Jos maaperad on pehmed, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta, jotta
matkailuvaunu ei uppoa maahan.

e Aseta kampi kuusikantaan @) ja kaanni tukijalat ulos.

VAN

Nurkkatukien ylos
e Kierra nurkkatuet kammen avulla takaisinvaakasuoraan asentoon.

Nurkkatukia saa kayttda vain tuentaan, ei vaunun suo-
ristamiseen tai nostoon.

Nurkkatukikampi on kiinnitetty pullokotelon etuosan lattiaan.

IS5y

Kierra tukijalat aina ylés ennen ajoa!
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5.4 Katto

5.5 Etuteltan ja helman ura

O—L

Etuteltan kisko levennyksella

Helman urat

Pyorakotelon suojukseen integroitu ura
rengassuojalle

Kattokuorman kohdalla huomioitavaa

e Nouse katolle ainoastaan standardisoitujen ja sallittujen, tukevien
tikkaiden avulla.

e Kattoa ei ole tarkoitettu kestamaan pistekuormitusta. Ennen kuin
nouset katolle, peitd kohta, johon aiot astua, laajalta alueelta.
Tarkoitukseen soveltuvat siled- ja pehmeapintaiset materiaalit,
kuten kova vaahtomuovilevy (esim. Styropor).

e Al3 astu liian lahelle kattoluukkuja tai katon ilmanvaihtoaukkoja
(sailytad vahintdan 30 cm:n etiisyys).

o Al3 astu keulan ja perin pydristetyille alueille.

l]@ | Kattotelineen suurin sallittu kokonaiskuormitus on 80 kg.

ZAN

Ole varovainen katolle noustessasi. Katto voi olla
kosteana tai jaisena erittain liukas.

Etuteltan uranauhan voi pujottaa vaunun molemmilla puolilla seka
keulassa ettd peradssa etuteltan uraan.

Etuteltan kiskossa on perissi takavalojen korkeudella levennys @.
Se helpottaa etuteltan pujottamista uraan.

l]g Tietoja etuteltan A-mitoista saat luvusta 14 Tekniset
tiedot.

Matkailuvaunun seinien alaosassa on helman urat. Helmat on vedet-
tava uriin aina vaunun keskiosasta ulospain.

Pyo6rakotelon suojuksessa on ura rengassuojan kiinnittamista varten.
(tuulisuoja ei kuulu toimitukseen)
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5.6 Polkupyoriteline”

Vetoaisaan asennettava pyorateline

—
/

Auki

<),

Kiinni
Hihnat ja lukitukset

Perain asennettava pyorateline
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l@ Lue ennen kayttda pyodritelineiden erilliset kiyttéohjeet.

Ennen ensimmaista ajoa kannattaa tehda muutama harjoi-
tuskierros, jotta mittasuhteet tulevat tutuiksi.

Vetoaisaan asennettava pyorateline

Kaikissa malleissa pyoratelineen voi asentaa vetoaisaan.

A Tarkista aina polkupydrien kuormauksen jalkeen aisapaino
ja saada sita tarvittaessa (katso my6s kohta 3.3 Kuormaus).

Ota huomioon, ettad vetoaisaan asennettavan pyérateli-
neen suurin sallittu kokonaiskuorma on 60 kg. Yksittainen
polkupyora ei saa painaa enempaa kuin 30 kg.

Pysakoitaessa ja kaarreajossa on huolehdittava riittavan
suuresta kulmasta, silla rakenteelliset syyt voivat muuten
aiheuttaa polkupyori(telinee)n ja vetoauton tahattoman
osumisen toisiinsa.

Ajon aikana jokaisen polkupyoran on oltava tiukasti kiinnitettyna hih-
noilla @ etu- ja takapy®rasts. Runko kiinnitetaan lisdvarusteina toimi-
tettavilla kiinnikkeilld. Ajon aikana lukitusmekanismien (3) on oltava
kiinni. Kun matkailuauto seisoo paikallaan, kaaren () voi kaanti3 alas,
jotta kaasupullokaappia paasee kayttamaan. Tata varten lukitusmeka-
nismit 3 on avattava.

Peraan asennettava pyorateline

Vaihtoehtoisesti voit valita myds perdan asennettavan pyoratelineen
(paitsi Premium-mallissa).

Ajoneuvoyhdistelman ajoominaisuudet muuttuvat huomattavasti
pyoratelineen ollessa kuormattu. Ajonopeutta on vastaavasti vahen-
nettava:

e Hyodynna sallittu aisapaino kokonaan pyoératelineen ollessa
kuormattu ja korjaa aisapaino tarvittaessa.

e Vaikka auto olisi kuormattu ihanteellisesti, kriittinen nopeus laskee
merkittavasti.

e Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa polkupyorien turvallisesta kiin-
nityksesta. Myos ilman kuormaa ylos kdannetty kuljetusteline on
lukittava paikalleen tarkoitukseen varatuilla kiinnittimilla.

e Huolehdi siita, ettei kuorma peita yhdistelman valoja kokonaan tai
edes osittain.
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e

Auki Kiinni

5.7 Kattomarkiisi"

Poikkileikkaus kattomarkiisin asentamisesta

Kattomarkiisi

Pyoratelineen suurin sallittu kuormitus on 40 kg.

A\

Jos perdan asennettavaa pyoratelinettd ei tarvita, se on kddnnettava ylos
ja lukittava paikalleen. Kayta tahan tarkoitukseen kiinnitinta () ja erilli-
sid, lisdvarusteina toimitettavia kiinnikkeita.

Ajettaessa pyorat telineessa on pyoratelineen oltava kdannetty auki ja
hihnojen () vedettyna tiukasti kiinni. Jokaisen polkupydran on oltava ti-
ukasti kiinnitettyna hihnoilla Q) etu- ja takapy®rasta. Runko kiinnitetdan
lisdvarusteina toimitettavilla kiinnikkeilla.

Kattomarkiisien asentamiseen jalkikateen on saatavilla valikappa-
leita ja liitososia. Kysy asiasta Hobby-sopimuskumppaniltasi.

Kattomarkiisin asennus on aina annettava alan liikkeen hoidettavaksi.

Suurin sallittu kokonaisleveys ja kokonaiskorkeus eivat saa ylittya
markiisin asentamisen takia.

f'} e Markiisi on aurinkosuoja, ei joka saan suoja.
e Markiisin avaamis- ja sulkemisalueella ei saa
olla eika siella saa olla esteita.

e Markiisissa on mekanismi, joka estaa sen rullaamisen
liian pitkalle. Rullausta ei saa koskaan jatkaa vakisin
vastuksen yli.

e Tue avattu markiisi aina mukana olevilla tukijaloilla.
Ennen liikkeellelahtéa markiisi on aina suljettava ko-
konaan ja lukittava paikalleen.

Avaaminen

e Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkilaan.

e Tartu kiertokankeen yhdella kddella ylemmast3, toisella kddella
alemmasta kiertokahvasta. Kankea kayttaessasi veda sita kevyesti
itseesi pain ja yrita pitda se kohtisuorassa sinkildadn nahden.

e Kierrd kankea myo6tapaivaan, kunnes markiisi on avautunut noin
metrin verran.

e Kainna reunaputken sisdpuolelle sijoitetut teleskooppituet ulos
ja tue markiisi niilla.

e Avaa markiisi vasta taman jalkeen haluttuun asentoon.

Irrota kiertokanki.
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Markiisin kdantaminen ulos ja sisdan

47

Sulkeminen

Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkildan.

Kierra kankea vastapaivaan, kunnes markiisi on rullattu sisdan
noin metrin leveyteen.

Tyonna teleskooppituet kasaan, kdanna ne putken sisdan ja lu-
kitse paikoilleen.

Rullaa markiisi vasta taman jalkeen kokonaan sisdan ja lukitse

paikalleen.

Irrota kanki.

l@ Jos kangas ei avattuna ole enaa kirea, rullaa markiisia

sisdan, kunnes kangas kiristyy jalleen.

f'i Markiisin asentaminen voi heikentd3d matkailuvaunun

veto-/ajokdyttaytymista.

l@ Lue ennen kayttda valmistajan erillinen kayttdohje.



6. Sisapuolen varusteet

6.1 Ovien, luukkujen ja laatikoiden avaaminen ja sulkeminen

Sulkumekanismilla varustetut kalusteovet

Keittion ylakaapit ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent,
/@ Avaaminen
e Nipayta painiketta (D ja avaa kalusteovi kahvasta.

Sulkeminen
e Sulje ovi kahvasta niin, etta se lukittuu kiinni.

Keittion ylakaapit

Peilikaapin Premium/Prestige

Avaaminen
e Avaa peilikaapin ovi vetamalla oven alareunasta.

Sulkeminen

e Paina peilikaapin ovi lahtéasentoon, niin etta se lukittuu selvasti

itsestaan.

l@ Vain keittion ylakaappien luukuissa on lisilukitus.
Muiden ylakaappien luukut sulkeutuvat saranoiden
jousivoiman ansiosta.

Keittion ylakaappi Premium/Prestige

Peilikaapin (mallikohtainen)

Avaaminen
e Avaa peilikaapin ovi painamalla alareunaa takaapain.

Sulkeminen

e Paina peilikaapin ovi ldhtdasentoon, niin ettd  se lukittuu selvasti

itsestaan.

Peilikaapin
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Soft-close-hidastimella

Varustetut kalusteovet, Ylikaapit

Avaaminen
e Veda kalusteluukkua kahvasta ylospain.

Sulkeminen

e Paina kalusteluukkua kahvasta kiinni, kunnes Soft-close-toiminto
vie luukun automaattisesti loppuasentoon.

Soft-close-hidastimella [@

Magneettilukituksella varustetut peilikaapin/
kalusteiden ovet

Sijoita ylakaappeihin ainoastaan kevyita esineita.

Avaaminen
e \edi lujasti kahvasta tai oven reunasta ja kdanna ovi auki.

Sulkeminen
Magneettilukituksella varustettu peilikaappi e Paina ovea kiinni, kunnes se selvasti lukkiutuu.

l@ Kalusteovia pitda kiinni magneetti, joten sijoita naihin
kaappeihin vain kevyita esineita.

Magneettilukituksella varustettu ovi

Pesutilan ovi

Yksinkertainen pesutilan ovi
e Ovi avataan ja suljetaan painamalla kahvaa alaspain.

Pesutilan oven kahva

Liukuovet
e Ovi avataan ja suljetaan vetamalla sitd varovasti kahvasta sivulle
auki tai kiinni.

Liukuovi
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Painonapilla varustetut keittion laatikot/kaapit

—0

Jokainen laatikko lukitaan paikoilleen erillisella painonupilla CD

Avaaminen
e Paina painonuppia @ niin, ettd nuppi ponnahtaa ylos.
e Veda kahvasta @, kunnes laatikko liukuu ulos tai ovi on auki.

Sulkeminen

e Tyonna kaappi kahvasta @ kiinni tai sulje ovi kahvasta.

e Paina painonuppia @ niin, etta se lukittuu paikalleen ja veto-
kaappi pysyy kiinni.

Painonappi keittion kaapissa

l@ Ota huomioon, ettd kunkin laatikon enimmaiskuor-
mitus on 15 kg.

Painonappi keittion laatikoissa

Kulmakeittion karusellikaappi

¢ Avaa kulmakaapin oven lukitus painamalla painonuppia @
K&anna ovi sitten auki painonupista. Alempi taso tulee ulos oven
mukana.

_@ e Kaanna ylempi taso varovasti vetamalla ulos kaapista.
e Sulje kaappi painvastaisessa jarjestyksessa.

Karusellikaappi on lukittu painonapilla A Sulje ka.ikki luukut ja laatikot ennen Ii.ikkeellelél)téé. Néi'n
valtyt silta, ettd ne avautuvat ajon aikana vahingossa ja
tavarat putoavat ulos.

Kulmakeittion vetokaappi

Kierrettavalla nupilla varustetut kalusteovet

Vaatekaappi
e Ovi avataan ja suljetaan kiertamalla nuppia.

K&aantonuppi
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Keittion ylakaapin rullaovi

Hyllytaso keittion yldkaapissa

Kromikoukku Vaatekoukut
pesutilassa
6.2 TV-teline *

o

Ulosvedettdva TV-teline ulos vedettyna
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Rullaovet

Avaaminen
e Tartu rullaoveen listasta ja tyonna sita ylospain.

Sulkeminen
e Tartu rullaoveen listasta ja tyonna alas vastukseen saakka.

Hyllytaso keittion ylikaapissa (mallin mukaan)

Keittion ylakaapin hyllytason korkeutta voi sdataa. Taso lepaa irrallisena
kannattimien paalla, ja sen voi tarvittaessa vetaa ulos kaapista. Tason
voi asettaa eri korkeuksille. Jos haluat muuttaa tason korkeutta:

- Ota taso pois kaapista.

- Veda kannattimet @ ulos porausrei'ista ja aseta ne haluamiisi reikiin.
Kaikkien kannattimien (D) on oltava samalla korkeudella.

- Ty6nna taso takaisin kaappiin kannattimien @ ylapuolelle ja laske se
kannattimien @ paalle, kunnes taso lepaa tasaisesti niiden paalla.

Vaatekoukut

Ajoneuvoon on kiinnitetty erilaisia vaatekoukkuja.

[@ | Huolehdi siit4, ettei koukuissa ole painoa ajon aikana.

230 V:n pistorasiat seka television ja vastaanottimen antenniliitanta
on sijoitettu aivan TV:n sijoituspaikan lahelle.

l@ Mittaa matkailuvaunusi asennusmitat ennen television
ostamista tai asentamista. (Ulosvedettavalle) TV-teline-
elle* varattu tila tarkoittaa, ettd kuvaruudun diagonaali-
nen lapimitta voi olla enintdan 22" (paitsi malleissa 620
CL ja 545 KMF De Luxe/De Luxe Edition, niihin mahtuu
lapimitaltaan enintdan 19":n kuvaruutu). Mitat riippuvat
mallista ja erikoisvarusteista. Television enimmaismitat
ovat 535 x 351 x 50 mm. TV-telineet kestavat enintdan 8
kg:n painoiset televisiot.

Suosittelemme TV:n irrottamista telineesta ajon ajaksi ja
sijoittamista paikkaan, jossa se ei paase liikkumaan.

Ulosvedettiva TV-teline (vain mallissa 620 CL)

e Avaa lukitus painamalla metallikiskoa (@) sisiinp3in ja vedi sa-
malla TV-teline ulos.

e Paikalleen kiinnittaminen: tyénna teline takaisin alkuasentoon, kun-
nes lukitus tuntuu selvasti.
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—®

TV-teline ulos vedettyna

6.3 Poydat

Metalli-jalkainen laskettava poyta

Metalli-jalkaisen laskettavan poydan kahva

Yksijalkainen laskettava poyta

Vipu @ poydan laskemista varten

Teline littednayttoiselle TV:lle

e Avaa lukitus vetamalla tappi @ yl6s ja teline haluttuun asen-
toon.

e Lukitse tyontamalla telinetta takaisin, kunnes se lukittuu paikal-
leen.

A\

Ajon aikana TV-telineen on aina oltava lukittuna ldhtoa-
sentoon.

Metalli-jalkainen laskettava poyta

Laskeminen

e Tartu kahvaan @ oikealta puolelta ja veda sita ylospain.

e Paina poytaa yhdella kadellad kevyesti alaspéin ja liikuta sita
ajoneuvon keskelle ja alaspain. P6yta on vasta sitten lukittu ala-
asentoon, kun kahva napsahtaa takaisin alkuasentoon.

Kaantaminen

e Poydan jalat on varustettu 45°:n kulmaan asennetuilla pyorill3,
joiden avulla poytaa voi kaantaa keskipisteensa ympari halutulla
tavalla.

Yksijalkainen laskettava poyta

Yksijalkaisen poydan voi laskea alas, ja poytalevya voi liikuttaa sivu-
suunnassa pylvaan paalla.

Laskeminen

e Kainni kahva @) auki.
e Laske poyta alas painamalla poytalevya.
e Kainni kahva ) takaisin alkuasentoon.
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i} Metalli-jalkaista laskettavaa poytaa ja yksijalkaista las-

Péydan kiinnitys

kettavaa poytaa ei ole kiinnitetty lattiaan. Ennen ajoa laske
poyta alas ja kiinnita se mallista riippuen joko yhdella tai
kahdella painonapilla istuinryhmaan tai etu-/peraseindan.

Kaantopoyta
Laskeminen

Nosta poytalevya etuosasta noin 30°.
Veda poydan jalan alempaa osaa @ alaspéin, kdanna sita 90° ja
aseta se levyn alle.

e Kainna tukijalat @) auki, 90°.

od

/@\

Tukijalat

Kaantopoyta

K&antopoyta alas laskettuna

6.4 Istuinryhmat ja vuodetilat

e Vedi poytélevy irti ylemmista seindkiinnikkeista @
e Nosta poytalevya reilusti etuosasta ja ripusta se vinosti ylhdalta

alempiin seinakiinnikkeisiin @.
Aseta poytalevy etureunasta tukijalkojen paille lattialle.

Istuinryhman muuntaminen

D © O
@ 6 6

Yopymista varten istuinryhmét voidaan muuntaa vuoteiksi.

Muuntamisen valmistelu
@ e Laske poyta alas (ks. luku 6.3 Poydat).
e Tarvittaessa kdanna istuinryhman vuodelevennys ulos (mallin

mukaan).

Pehmusteiden jarjestys:

istuinryhman muuntaminen vuoteeksi
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Pehmusteiden jarjestys riippuu ajoneuvon mallista.

Joidenkin matkailuvaunujen pohjapiirrosten kohdalla vuoteiksi
muuntamiseen tarvitaan useampia lisipehmusteita. Ne on sijoi-
tettu ajoneuvoon irrallisina.

Pyéreiden istuinryhmien kohdalla selkipehmusteita (D) ei muuteta.
Pohjapiirroksesta riippuen on tarvittaessa siirrettava sivuselka-
pehmusteita @) ja istuintyynyja 3. Istuintyynyt tydnnetian
keskelld yhteen ja selkdpehmusteet (2) asetetaan vaakatasoon
sivuille. Jaljelle jadvat aukot taytetdan yhdella tai useammilla
lisdpehmusteilla.
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A Al3 aseta vuoteita kootessasi pehmusteita suoraan poy-

dan pinnalle. Poyta saattaa naarmuuntua tai siihen saattaa
syntyd hometahroja pinnalle tiivistyvan kosteuden takia.
Suosittelemme imukykyistad alustaa (esim. frotee- tai
puuvillapyyhetta).

Joissakin malleissa pehmusteet ylittavat pdydan reunan
vuoteeksi muuntamisen jalkeen. Pehmuste voi vaurioitua,
jos sita taitetaan reunan kohdalta.

Varmista, ettd poytalevy, penkit, ulosvedettiavat osat ja
pehmusteet on kiinnitetty kunnolla, jotta mitdan ei paase
putoamaan.

Vuoteen leventaminen istuinryhman kohdalla
(515 UHK De Luxe)

Istuinryhman kapeassa kohdassa makuutasoa voi leventida mallissa
515 UHK De Luxe.

Muuntaminen
e Paina painonappia @) vuoteen levennysosan lukituksen avaami-
seksi.
e Aseta ulommainen levy (3 kokonaan lattialle, jotta voit nostaa
sisemman levyn ) yl6s.
Painonappilukitus e Kiinnita ulompi levy 3 sisemmin levyn @ tuen alle.

Levennys poistetaan loogisesti padinvastaisessa jarjestyksessa.

A\

Ajon ajaksi kdanna levennysosa ja luukku paikoilleen ja
lukitse ne painonapilla.

Penkin levennys

Erillisvuoteet, parivuode, leveit parivuoteet

n@ Kaikki leveat erillisvuoteet, parivuoteet ja erilliset pitkit-
taisvuoteet on suunniteltu kestamaan enintdan 100 kg
henkil6a kohti ja testattu talla painolla.

Ole varovainen nostaessasi patjoja/vuoteita, jotta valtat
vieressa olevien kalusteiden naarmuuntumisen.
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o

Vuoteiden levennysosan muuntaminen

—Q

Vuoteiden leventiaminen

Istuma-asento

Makuuasento

Kahva
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or1e . £ 3
Erillisvuoteiden levennysosa

Vuoteen levennysosan kaytto

o Nosta yopoyta @ pois.

e Vedi kahvasta @ ja veda salepohja vaakasuunnassa kokonaan ulos.
e Aseta vuoteen levennysosan patjat @ paikoilleen.

f} Vuoteen levennysosan kantokyky on 100 kg.

Kuormita vuoteen levennysosaa vasta, kun se on vedetty
kokonaan ulos ja patjat ovat paikallaan.

Yopoyta on ajon ajaksi sijoitettava vuoteen alapuoliseen
laatikkoon. Muuten y6poyta saattaa irrota jarrutuksen
yhteydessa ja vaurioittaa matkailuvaunun sisatiloja.

[@ Jos yopoyta asetetaan takaisin jalustalle, sen on kiinnity-
ttava niin kiinnityslevyyn @), ettei se paase liikkkumaan.

Keskiparivuode

Jotta keskiparivuoteen kohdalle saadaan lisda tilaa ja valjyytta, sen
asentoa voi muuttaa. Keskiparivuoteen yldosan voi asettaa istuma-
asentoon ja makuuasentoon. Vuoteen alle on sijoitettu puhdasvesisailio
ja runsaasti sailytystilaa.

Keskiparivuoteen saiataminen

o Asetu kahvan (D) eteen ja veds siti itseesi p3in, kunnes koko ma-
kuutaso muodostaa yhden tasaisen pinnan.

e Jos haluat vieda keskiparivuoteen yldosan takaisin kohtisuoraan
asentoon, paina kahvaa hieman voimakkaammin poispdin itsestasi.

e Nosta makuutasoa kahvasta yl6spain, kun haluat paasta kasiksi
puhdasvesisiilioon tai sailytystilaan.

[@ Poista kaikki tyynyt ja peitteet (myds paivapeite), ennen
kuin muutat keskiparivuoteen asentoa.
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Laskettava vuode, vaijeritekniikka (515 UHK/515 UHL)

Poista tarvittaessa penkin selkédnojat.

Kytke laskettavan vuoteen alla oleva valaistus pois paalta.

Irrota laskettavan vuoteen lukitus pitamalla nappia @ lujasti

painettuna.
e Ved3 laskettava vuode kahvasta (2) alas haluttuun asentoon (en-
intdan vastukseen saakka).
Ripusta tikkaat (toimitettaessa vaatekaapissa) kahvan @) ylapuolelle.
Kiinnita nukkumisen ajaksi aina turvaverkko (3) molemmilta puo-
lilta (sijoitettu patjan alle).

Laskettava vuode istuinryhman ylapuolella

A | Laskettavan vuoteen enimmaiskuormitus: 200 kg

e Ennen ajoa nosta vuode takaisin ylempaan lahtéasentoon ja lukitse
se paikalleen.

[lg Huolehdi vuodetta nostaessasi siit3, etteivat sivuseinien
kangassuojukset valahda ulospain vuoteen taakse ja sot-
keudu mekanismiin.

Turvaverkolla varustettu laskettava vuode Kun ajoneuvo ei ole kdytodssa, laske vuodetta hieman
alaspdin tai poista patja vuoteesta, jotta ilmanvaihto
toimii riittavan hyvin.

Makuutilan viliseina

Irrota valiseinan kiinnike (D ja sulje seina hitaasti ja varovasti kiskoja
pitkin. Magneettilukitus kiinnittda seinan paikalleen automaattisesti.

Viliseinan kuljetuslukitus

Lastensangyt

A\

\@ Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain raolleen,

Alle 6-vuotiaiden lasten ei pitdisi kdyttda lasten vuoteita
ilman valvontaa.

mika estida tehokkaasti lasten putoamisen.

A Huomaa, etta pikkulapset saattavat pudota kayttdessdan
ylavuodetta! Pikkulapsia ei pida koskaan jattaa yksin
matkailuvaunuun.

Kiinnita alempi lasten vuode aina paikalleen kiinnikkeella
@, kun se on nostettuna ylos (ei kaikissa malleissa).

Ylavuoteilla suurin sallittu paino on 100 kg.
Lasten vuode ja liitutaulu
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6.5 Pesutila

@/

Suihkuseinan kuljetuslukitus

@>/

Suljettu suihkuseina

Kaannettava pesuallas Kaannettavan pesu-
altaan mekanismi
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Takaosan pesutilan suihkuseina

A\

Suihkuseinan kdantaminen auki
e |rrota painonappi @
e Ved3 suihkusein3 takaisin kahvasta ) ja kdanna se kiinni.

Takaosan pesutilan suihkuseindn on oltava ajon aikana
lukittuna paikalleen.

Suihkuseinan sulkeminen
e Kaianna suihkuseini auki kahvasta () ja veda se vastakkaiselle
puolelle asti.

e Sulje painonappi @

Kaannettava pesuallas OnTour (ei kaikissa malleissa)
WC:n kayton ajaksi pesualtaan voi kdantaa ylos.

Pesualtaan kdantaminen yl6s

e Nosta pesuallas kahvasta @ yl6s. Salpa @ kiinnittyy pesualtaan
alle.

Pesualtaan laskeminen alas

e Ved3 taas kahvasta (D). Salpa ) antaa pienelle vastukselle auto-
maattisesti periksi.

A\

Jos salpa ei lukkiudu ja avaudu automaattisesti, sitd on
painettava kadella.
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6.6 Ikkunat

Salpaa

Kiinni Tuuletus

Portaattomasti avattavat ikkunat

Ikkuna kiinni

nasalpoja, joissa on Iukituspainikkeet@.J otta voit avata
nama ikkunasalvat, sinun on painettava lukituspainikkeita

[@3 Rakenteesta riippuen ikkunassa on yksi tai useampia ikku-
(D. Ajoneuvoon on asennettu erilaisia ikkunakiinnikkeita.

Portaittain aukeavat ikkunat

Avaaminen

e Kainni kaikkia ikkunasalpoja @) 90°.

e Paina ikkunaa salvasta ulospain, kunnes kuulet napsahduksen.
Ikkuna jaa automaattisesti tahan asentoon. Voit valita useasta
asennosta.

Sulkeminen

¢ Nosta ikkunaa hieman, jotta aukipitosalpa vapautuu.

e Vedi ikkuna kiinni.

e Kainna kaikki ikkunasalvat @ alkuasentoon niin, ettd ne asettu-
vat kiinnikkeisiin ja vetavat ruudun kiinni tiivisteeseen.

l@ Ikkunasalvat voidaan lukita tuuletusta varten myos
valiasentoon.

A Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain
raolleen (putoamissuoja).

Portaattomasti avattavat ikkunat

Avaaminen

e Kainni salpaa @) 90°.

e Tyodnna ikkunaa yhdellad kadella salvasta ulospain, kunnes se on
auennut haluttuun kulmaan. Kirista sitten toisella kadella kiinni-
tysruuvia @), kunnes tunnet vastuksen ja ikkuna pysyy halutussa
asennossa.

Sulkeminen

e Loysaa kiinnitysruuvia @) niin, etta voit vetas ikkunan kiinni.

e Kaanna kaikki salvat alkuasentoon niin, ettd ne asettuvat kiin-
nikkeisiin ja vetavat ruudun kiinni tiivisteeseen.

A Ikkunat eivat saa olla auki ajon aikana. Al4 koskaan kayt3
jaanpoistosuihketta tai jadraappaa matkailuvaunun ikku-
noihin.

[@ lImankosteuden ollessa suuri ruudun sisdpintaan voi
muodostua kosteutta, joka haviaa taas kuivalla ilmalla.
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Aurinko- ja hyonteissuojaverho

Kiintea keittion ikkuna

59

Aurinko- ja hyonteissuojaverho

Pimennysrullaverhojen sulkeminen
e Veda pimennysrullaverhoa kielekkeesta alas haluttuun kohtaan saak-
ka. Verho lukittuu tahan asentoon.

Pimennysrullaverhojen avaaminen
e \eda pimennysrullaverhoa kielekkeesta kevyesti alaspdin ja ohjaa sita
sitten hitaasti ylospain. Rullaverho rullautuu automaattisesti ylos.

Hyttysverhon sulkeminen
e \eda hyttysverho reunasta taysin alas ja paasta se irti. Rullaverho
lukittuu tahan asentoon.

Hyttysverhon avaaminen
e Veda hyonteissuojaverhoa reunasta hieman alaspdin ja nosta se
sitten yl6s. Rullaverho kiertyy automaattisesti ylos.

Al3 paista pimennys- ja hyttysverhoa kelautumaan itse-
staan niita avatessasi tai sulkiessasi!

Al3 jata rullaverhoja pitkéksi aikaa kiinni. Jos rullaverho 18ystyy ajan
my6t, rullaverhon palautinjousta voi kiristda uraruuvimeisselilla: Aseta
ruuvimeisseli ruuviin ja kierrd 1-2 kierrosta myotapaivaan.

Tarkista jannite ja toista, kunnes haluttu jannite on palautunut.

A\

Rullaverhon liiallinen kiristaminen voi vaurioittaa vasta-
jousta pysyvasti ja haitata toimintaa.

Kiinteat ikkunat
Keittionikkunat

Pimennysverhon avaaminen ja sulkeminen:
e Veda pimennysverhoa kiskosta hitaasti ja tasaisesti haluttuun
asentoon asti ylos- tai alaspain.

Hyonteissuojaverhon sulkeminen:

e Veda hyonteissuojaverho kiskosta hitaasti ja tasaisesti alas asti.
Lukituskappaletta @ kallistamalla se kiinnitetdan pimennysver-
hon kiskon alle.
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Hyonteissuojaverhon lukitus

Kiinted etuseinan ikkuna

Hyonteissuojaverhon avaaminen:
e Kallista lukituskappaletta @ ja veda hyonteissuojaverho kiskosta
hitaasti ja tasaisesti ylos asti.

Aurinko- ja hydnteissuojaverhon yhdistaminen:

e \ed3 aurinkosuojaverho ensin hitaasti ja tasaisesti kiskosta
haluttuun asentoon. Veda sitten hydnteissuojaverho hitaasti ja
tasaisesti kiskosta aurinkosuojaverhon kiskoon saakka ja kiinnita
lukituskappale paikalleen.

Etuseinan ikkuna

l@ Naissa ikkunoissa aurinko- ja hyonteissuojaverhoa voi
saataa portaattomasti. Veda verhot hitaasti ja tasaisesti
haluamaasi asentoon.

A Jos vuode ylettyy esiin otettaessa etuseinan ikkunaan,
on integroitu aurinko- ja hyonteissuojaverho avattava
sitd ennen. Laskosverho voi muuten vaurioitua.

Jata rullaverhot auki, kun matkailuvaunua ei kayteta.
Nain valtat niiden vahingoittumisen.

60



6. Sisapuolen varusteet

6.7 Kattoluukut

Suuri kattoluukku

Kontrolliraita

61

o

Turvaohijeita

A o Al avaa kattoikkunoita kovalla tuulella/rankassa ve-
sisateessa/raesateessa tms. tai ulkolampatilan ollessa
alle -20°C.

e Al avaa kattoluukkuja pakkasella tai lumisateen jal-
keen vakisin, tai saranat ja avausmekanismi saattavat
murtua.

e Poista ennen avaamista lumi, j33 ja suuremmat
epapuhtaudet. Ota huomioon ikkunan tilantarve, kun
avaat sen puiden alla, autotallissa tms.

o Al3 astu kattoikkunan paille.

e Sulje ja salpaa kattoikkuna ennen liikkeellelahtoa.
Avaa hyonteissuojaverho ja laskosverho (lepotila).

e Voimakkaassa auringonpaisteessa pimennysverhoa
ei saa sulkea kuin %:n verran, silld muuten vaarana on
ylikuumeneminen.

o Kun matkailuvaunu on pidempaan kayttamatta, jata
rullaverhot kokonaan auki.

e Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava aina auki. Ala
koskaan sulje tai peitad pakkoilmanvaihtoaukkoja!

Suuri kattoluukku

Huolehdi ennen luukun avaamista siita, etta luukun
ylapuolella on tilaa. Luukun suurin mahdollinen avautu-
miskulma on 60°.

Avaaminen

e Kaiannid kampea vastapaivaan, kunnes luukku on kiinni ja tun-
net vastuksen. Luukun ollessa suljettu kammen voi taas kdantaa
kampitaskuun. Jotta luukku on varmasti lukittu, kampi on oltava
kaannettyna kampitaskuun.

Sulkeminen

e Vie katesi kampitaskun aukkoon ja kdanna kampi kayttéasentoon.
Kontrolliraita (D) tulee nikyviin, kun luukku on kiinni. Veivaa kam-
pea en3a sen verran, ettd voit kdantaa sen kampitaskuun. Kun
suurin mahdollinen avautumiskulma on saavutettu, tunnet selvan
vastuksen.



6. Sisapuolen varusteet

Pieni kattoluukku

Lukitusnappia

o

Pieni kattoluukku

Avaaminen
e Kattoluukun voi nostaa ylds ajosuunnan vastaisesti. Paina lukitus-
nappia @ ja vie kattoluukku saatékahvasta haluttuun asentoon.

Sulkeminen
o \edi saatokahvaa kiskoa pitkin ja sulje kattoluukku. Luukku lukit-
tuu, kun kahva kiinnittyy lukitusnapin @ taakse.

mallista tai asennuspaikasta riippuen saattaa aiheutua

A Suurin sallittu ajonopeus on 100 km/h, koska ajoneuvon
melua tai vaurioita.

Pida kattoluukut kiinni ajon aikana!

Hyonteissuoja- ja pimennyslaskosverhot

Molemmat laskosverhot voi tyontaa vaakasuorassa portaattomasti
haluttuun asentoon.
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7.1 Turvaohjeet

7.2 Sahkojarjestelman osat
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HOBBY-matkailuvaunujen siahkojarjestelma on asennettu voimassa
olevien maaraysten ja normien mukaan.

Huomioitavaa:

l]@ e Sihkojarjestelman turvaohje- ja varoituskyltteja ei saa
poistaa.

¢ Kiinteiden sahkoélaitteiden, kuten sulakekeskusten,
virtalahteiden jne. asennustiloja ei saa kayttaa lisava-
rastotiloina.

e Tupakointi ja avotuli sdhkojarjestelman tarkastamisen
yhteydessa on kielletty.

e Ajoneuvon sahkojarjestelman asiaton kasittely
saattaa vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.

e Matkailuvaunua ei vakiomallisena ole tarkoitettu si-
saiseen akkusyott6on (omavaraisuuskayttoon). Kayta
liittdessasi ajoneuvoa ulkoiseen 230 V:n verkkoon
ainoastaan saankestavaa, kolmijohtimista jatkojohtoa,
CEE-pistoketta ja jatkopistorasiaa.

e Jotta 12V:n sahkolaitteita (esim. jadkaappia) voi kayt-
taa turvallisesti ajon aikana, on varmistettava, etta
vetoautosta saadaan riittavasti jannitetta. Joi-denkin
vetoautojen kohdalla voi kdyda niin, ettd ajoneuvon
akunhallinta kytkee sahkolaitteita pois paalta suojatak-
seen akkua. Ota asiasta selvaa vetoauton valmistajalta.

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

Tarkeaa

e Sihkotekniikan asiantuntijan pitdisi tutkia ja tarkastaa matkailu-
vaunun sahkéjarjestelma mieluiten alle kolmen vuoden viélein, ja
jos matkailuvaunua kaytetaan usein, kerran vuodessa. Sdhko-asen-
tajan pitaisi laatia raportti jarjestelman kunnosta.

e Muutoksia sahkdlaitteisiin saa tehda vain sdhkéalan ammattilainen.

o Tarvittaessa irrota akku verkosta ja kytke 230 V:n verkko pois paal-
ta ennen huoltotdiden aloittamista.

Akut™

¢ Noudata akkuvalmistajien kayttéohjeita.

e Kaynnistysakun happo on myrkyllista ja syovyttavaa. Valta sen
joutumista iholle ja silmiin.

e Kokonaan tyhjentynyttad akkua on ladattava vahintaan 24 tuntia.
Jos akku on ollut tyhja yli 8 viikkoa, se voi olla vaurioitunut.

e Valta akun syvapurkausta, silla se vahentda huomattavasti akun

suorituskykya ja elinikaa.

e Tarkista sadnndllisesti akkujen (happoakkujen) nesteen pinta;

AGM-akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne tarvitsevat saannollista
latausta / yllapitolatausta.
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e Tarkista, ettd akun kaapelikengat ovat tiukasti paikoillaan, ja poista
mahdolliset oksidikerrokset.

e Jos akku on pidempaan pois kaytosta (4 viikkoa tai kauemmin) pai-
na painiketta (ks. s. 101). Lepovirta, jota jotkin sdhkolaitteet kiyt-
tavat jatkuvasti, tyhjentda akkua. Vaikka virta olisi kytketty pois
pailtd ohjauspaneelista, latauksensaadin voi ladata akkua (yllapi-
tolataus).

e Jos sdhkolaitteiden akku poistetaan autosta, erista plusnapa (valt-
tasksesi oikosulun).

Latauksensaadin

e Latauksensdadin toimii anturin ohjaamana tai lataustekniikan
IU1UO mukaisesti, mikali anturia ei ole kalibroitu tai Cl-vaylajar-
jestelmalla ei ole verkkoyhteyttd. Ohjeet anturin kalibrointiin ovat
luvussa 7.3 Akunhallinta.

e Vairinkdytokset johtavat takuun ja valmistajan vastuun raukeami-
seen.

e Latauksensaatimen riittava ilmanvaihto on varmistettava.

Sailidanturi

Sauva-anturi mittaa puhdasvesisailion sisallon.

o Al jata vetts sailioon liian pitkaksi aikaa karstoittumisen valttami-
seksi (my0s jatevesisailiossa ja WC:n jatesailiossa).

e Huuhtele sailiot saannollisesti.

230 V:n automaattisulake, varustettu Fl-kytkimella

230 V:n automaattisulake syottaa sahkoa 230 V:n laitteille ja

suojaa niita.

e Katkaistaksesi 230 V:n virran koko laitteistosta kdanna 230 V:n
automaattisulake asentoon "0" (OFF).

Sulakkeet

e Vaihda viallinen sulake vain, jos valtuutettu sdhkoalan asiantuntija
on korjannut vian aiheuttajan.

e Uuden sulakkeen ampeeriarvon on oltava sama kuin poistetun
sulakkeen.
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7.3 Ohjauspaneeli
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Jarjestelma koostuu ohjauselektroniikasta, nappaimistolld varustetu-
sta vakio- tai TFT-paneelista (mallin mukaan tai erikoisvarusteena) ja
useista sivupaneeleista. Jarjestelman avulla voit kdyttaa eri valaisimia
jajoitakin 230 V:n sdhkolaitteista. TFT-ndytdssa nakyy lisaksi eri tietoja
ja mittausarvoja.

Vakio-ohjauspaneeli
(ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige)

TFT-ohjauspaneeli (Premium tai mallissa)

[@ Ajoneuvoissa, jotka on varustettu Truman Combi-lammi-
tyksellda on my6s TFT-ohjauspaneeli.

Seuraavan linkin kautta voit kdyttda TFT-paneelia myos digitaalisessa
muodossa:

https:/wwtft.hobby.greenteam.space/

K&yttd toimii samoin kuin analogisessa versiossa (poikkeuksen muo-
dostavat kierrettavalla saatimella siadettavat toiminnot).

@ Saadin



7. Sahkojarjes

telma

Seinavalaisimet/
Istuinryhméan
valaistus

Kattovalaisin

Paikytkintoiminto

Kun matkailuvaunu on kytketty ensimmaisen kerran 230 V:n ver-
kkoon, on painettava padkytkinta tai mitd tahansa muuta toimin-
topainiketta kaikkien 12V:n laitteiden ja jarjestelman kytkemien
230 V:n laitteiden ( esim. [amminvesivaraajan ja lattialammityk-
sen™) aktivoimiseksi.

Kun jarjestelmé on kaytossa, paakytkimen lyhyt painallus sam-
muttaa valaistuksen kokonaan. Kaikki jatkuvassa kaytdssa ole-
vat1l2 V:n

laitteet (esim. vesijarjestelm3, jadkaapin ohjaus, lammityspuhal-
lin) pysyvat aktivoituina. Jarjestelma tallentaa muistiin kdynnissa
olleet laitteet, jotka voidaan aktivoida jalleen painamalla paakyt-
kintd uudelleen. N&in palautuu myds sidaddettavien valaisimien
kaytossa ollut himmennysaste.

Jos paakytkinta painetaan vahintdan nelja sekuntia jarjestelméan
ollessa kdynniss3, aktivoitujen laitteiden lisaksi myds 12 V:n
jarjestelma kytkeytyy kokonaan pois pailta (koskee myds WC:n
huuhtelua ja vesipumppua, omavaraisissa vaunuissa akun lataus
ei keskeydy).

Sahkokatkon sattuessa jarjestelmaan tallentuu, oliko virta kytket-
ty padkytkimesta vai ei. Paakytkin aktivoituu heti virransy6ton
palautuessa. Jatkuvasti virtaa saavat sahkolaitteet, kuten esim.
[ammitys, ovat silloin taas kaytdssa.

l@ Jos Dometic-jadkaapin valintakytkin on kohdassa 12 V,

jaakaappi kytkeytyy automaattisesti 12 V:n kaytolle, kun
vetoauton moottori kdynnistetdan, ilman paakytkimen
painamista.

Kaikki muut 12 V:n laitteet on aktivoitava keskitetysti
ohjauspaneelin paikytkimestd, kun kaytossa on veto-
auton akku.

Seinadvalaisimet/Istuinryhman valaistus ja kattovalaisin
e Valaisimet kytketdan painamalla painiketta lyhyesti. Painamalla

painiketta pidempaan sdddetian valaistuksen voimakkuutta.
Saadetty valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin etta alkupera-
inen valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen ja uudelleen
kytkemisen jalkeen. Jos jarjestelman virransyotto keskeytyy,
seindvalaisin valaisee taydella teholla, kun se kytketdan ensim-
maisen kerran paille.

Jos valaistuksen voimakkuus on vahennetty himmentamalla
minimiin, lamppu kytkeytyy pois paalta. Koska tama tila tallentuu,
valon voimakkuutta on taas lisattava, jotta se syttyy. Jos valo on
himmennetty hyvin vahaiseksi, tekniikka saattaa aiheuttaa valon
valkkymista. Jos tama hairitsee, lisda valon voimakkuutta.

l@ Ajoneuvoissa, joissa on kaksi kattovalaisinta, yhden voi

kytkea vain erikseen valaisimesta.
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Valaistustunnelma (lisdvaruste ONTOUR/De Luxe -mallissa)
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketdan Ambienten (epasuora
valaistus) virtapiiri.

l@ Valmistussarjassa ONTOUR/De Luxe nima painikkeet
ovat ilman toimintoa, jos ajoneuvossa ei ole tata lisa-
varustetta.

Memory-painike

e Talla painikkeella voit tallentaa valaistuksen saadot ja kytkea
seuraavalla kerralla saman valaistuksen uudelleen. Painamalla
painiketta lyhyesti palautat kaikkien 12 V:n valaisimien viimeksi
tallentuneen tilan. Valaistuksen sdatojen tallentaminen tapahtuu
painamalla painiketta pidempaan. 230 V:n sihkolaitteiden (Iam-
minvesivaraaja ja lattialammitys*) sd4tGja ei voi tallentaa talla
painikkeella.

Etuteltan valo

e T&t3 painiketta koskettamalla kytketdan etuteltan valo. Valon
kytkeminen péaille ei ole mahdollista, kun vetoauto on kytkettyna
vaunuun 13-napaisella pistokkeella ja moottori on kdynnissa.

A | Etuteltan valon on oltava tieliikenteessa sammutettuna.

Keittion valaisin
e Keittion valaisin ja kohdevalaisimet kytketaan painamalla paini-
ketta lyhyesti.

LED-naytolla varustettu lamminvesivaraaja

o Tata painiketta koskettamalla kytketdan lamminvesivaraaja. Jos
lamminvesivaraaja on paalla, LED-lamppu palaa.

e Painamalla paidkytkinta kytketdan myds lamminvesivaraaja pois
paalta.

e Jos erikoisvarusteena on sahkoboileri, se kytkeytyy lamminvesi-
varaajan sijaan.

[lgD Joidenkin erikoisvarusteiden, esim. Alde-lammityksen
kohdalla, ja my0s jos ajoneuvo on varustettu Combi-
lammitykselld (mallista riippuen), tdhan kytkimeen ei

liity mitdan toimintoa, vaikka merkkivalo palaa (ks. myos
luku 10.2).
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LED-naytolla varustettu lattialammitys

e Tata painiketta painamalla kytketdan lattialammitys. Jos se on
paalla, LED-lamppu palaa. Painamalla paakytkinta kytketdan myos
l&mminvesivaraaja pois paalta (LED vain vakiopaneelissa).

e Jos virransyotto katkaistaan paakytkimesta, myos lattialammitys
kytkeytyy pois paalta.

Lamminvesivaraaja ja lattialammitys (erikoisvaruste) ovat
230 V:n laitteita.Jos vaunua ei ole liitetty verkkoon, naita
laitteita ei voi kayttaa.

Tayttoasteen naytto (vain vakiopaneelissa)
Tata painiketta painettaessa ilmoittaa LED-ketju puhdasvesisailion
tayttéasteen. Puhdasvesi- ja jatevesisailion ndytto on viisiportainen:

Tyhja vain vasemmanpuoleinen punainen LED palaa

1/4 vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 1 keltainen
LED palaa

1/2 vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 2 keltaista
LEDia palaa

3/4 vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 2 keltaista ja

1 vihrea LED palaa
Taynnd vasemmanpuoleinen punainen
LED ei pala; 2 keltaista ja 2 vihreda LEDia palaa

l@ Jotta tayttoasteesta saa mahdollisimman tasmallisen
tiedon, vaunun on oltava vaakasuorassa.
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=@ 230 V:n verkkoliitanta
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==~ 12 volttia henkildauto

==| Puhdasvesisiilio

Akunhallinta*
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TFT-kayttopaneelin aloitusnaytto

Staattinen ylatunniste A
Nayttaa jatkuvasti

@ paivayksen
@ kellonajan
@ sisalampotilan
@ ulkolampétilan

P3aanaytto B
Tasta voit lukea maaratyissa paikoissa olevien laitteiden ja osien
kulloisetkin tilat ja arvot.

Valmiustila

- Nayttd pimenee hieman, jos sita ei ole kaytetty minuuttiin.

- Naytto kytkeytyy pois paalta ja ndkyy mustana, jos sita ei
kaytetd 10 minuuttiin.

Vihred = paneeli aktiivinen
Oranssi = paneeli kytketty pois paalta (kaikki 12V:n laitteet,
jotka kytketdan paikytkimesta, ovat pois paalta)

Virtalahteen mukaan naytt6on ilmestyy jompikumpi symboli.
Jos vetoauton moottori kdynnistetaan eika verkkoliitantaa ole viela
irroitettu, ndyttoon tulee seuraava ilmoitus:

Huomio auto ja verkkojannite
Varoitus nakyy aluksi 3 kertaa, ja
se on kuitattava. Varoitus ei tule
uudestaan nakyviin, jos virhe on
korjattu. Muussa tapauksessa
ilmoitus nakyy niin kauan, kun-
nes vetoajoneuvon moottori on
sammutettu tai verkkopistoke
irrotettu.

Symbolista ndkyy sailion tayttoaste.
punainen = tyhja

Vain jos omavaraisuuspaketti on lisdvarusteena.

’ Batterie wird geladen

‘ Batterie wird entladen

punainen = hairio
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B§ Therme

Alde-lamminvesilammitys*,
tai Truma-Combi-lAmmitys
(mallin mukaan tai lisdvaruste)

Ultraheat™

i

Lattialammitys™

C»
~—
~
~~

* limastointilaite*

C»

HobbyConnect /
((E)) HobbyConnect+

(mallin mukaan tai lisdvaruste/*)

Lammitys:
Nayttoon ilmestyy aina vain matkailuvaunun varustukseen sopiva
symboli.

Poikkeus: Lattialammitys (ndytto on estettdva manuaalisesti).
Kaanny tarvittaessa sopimuskumppanisi puoleen.

[@ Truma-lammityksen valmistajan erillisen ohjauspaneelin
on oltava kytkettyna paalle, jotta myds TFT-ohjauspa-
neeli tunnistaa laitteen.

Vihred = kdynnissa
Punainen = hairi6
(ei koske lamminvesivaraajaa eiké lattialammitysta)

Vihrea = kdynnissa
Punainen = hiirio

Tamanhetkinen tila:

‘ A) Automatiikka

@ Kiertoilma
2 2 2 Lammitys
* Jaahdytys

Vihred = kdytoss3, yhteys aktiivinen

Jokaisessa matkailuvaunussa, johon on asennettu TFT-
paneeli, on automaattisesti my6s HobbyConnect (oh-
jaus Bluetoothin kautta sovelluksessa).

Softkey-valikkorivi C

Tasta paaset osien/laitteiden ja sdatojen valikkoihin.

Softkey-nappaimet

Softkey-nappaimet toteuttavat alimmalla valikkorivilla (C) ndytetyt
komennot. Niistd padset esimerkiksi alivalikkoihin, nostat tai lasket
naytettyja arvoja tai kaytat Paluu-toimintoa.

Saadin

Saadin ja Softkey-nappdimet mahdollistavat vaivattoman navigoinnin
valikkojen valilla. Saadinta kiertamalla valitset vieressa olevan valikko-
kohdan tai ndyttdarvon tai nostat tai lasket arvoja; painamalla paaset
alivalikkoihin tai vahvistat muutetun arvon. Valitut toiminnot/symbolit
nakyvat keltaisina, muutettavilla arvoilla on valkoinen taustavari.
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Charger

AIav§ikko
Akkutyypin
asettaminen
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Naytté Akun lataus

Puhdasvesisiilio

Tastd valikosta voit lukea puhdasvesiséilion tayttoasteen. Vasem-
manpuoleisesta Softkey-nappdimesta (paalld/pois paaltd -symboli) voit
aktivoida halytyksen (vihred). Halytyksen ollessa aktivoitu kuuluu
merkkidani, kun sailié tayttyy. Halytysaanet kuuluvat aina lyhyemmin
valiajoin sailion tayttyessa. Puhdasvesisiilion tayttoaste paivittyy oh-
jauspaneelissa muutaman sekunnin valein automaattisesti.

Valikosta poistutaan Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu tunnin
kuluttua automaattisesti kdynnistysnayttoon.

.k

Akunhallinta

Akkuvalikossa nakyy lisdakun kulloinenkin tila (omavaraispaketti). La-
taustila nakyy akkusymbolissa; esimerkissa on ladattu akku.

U = latausjannite

| = latausvirta/purkausvirta

@ = akun jéljell3 oleva latausaika/lataus tunteina
T =akun lampdtila

R = akkuanturin kalibroinninseuranta

Akun lampotila ei saa ylittda 50 °C:tta. Tasta arvosta
Z l s alkaen nayttéon tulee varoitus, ja akku nakyy kaynni-
stysndytossa punaisena. Akkua ei voi ladata sen olles-
sa ylikuumentunut. Jos varoitus ilmestyy toistuvasti, on
lahdettava korjaamolle.

[@ Kun "Charger”-symbolit ilmestyvat naytolle, matkailu-
vaunu on liitetty 230 V:n verkkoon ja latauksensaadin
on tunnistettu - akku latautuu. Jos vaunu on liitetty 230
V:n verkkoon eivatka latauksensaatimen symbolit ilmesty
nayttoon, lataus tapahtuu ominaiskdyran mukaan.

Arvo "R” osoittaa kalibroinnin seurantaa. Jos ndytdssad on "1”, anturi
on kalibroitu (nimellistila). Jos ndytdssa on "0”, mittausarvot saattavat
poiketa hieman ja anturi tulee kalibroida uudelleen.

Kalibrointi tapahtuu yleensd automaattisesti, mutta lataus- tai pur-
kausvirta saa olla enintdan 150 mA.

Anturin manuaalinen kalibrointi

Jarjestelman voi kalibroida manuaalisesti

- 230 V:n verkkokaytossa

- tai kun mitaan laitetta ei ole kdynnissa 12 V:n kdytossa.

Tata varten 30 A:n paasulake on kytkettdva pois paalta painamalla ak-
kukotelon painiketta (katso "7.4 Lisdakun kaytt6”). Nyt anturi voi kali-
broitua, mika kestda noin 3 tuntia. Kun sulake nyt kytketdan uudestaan
paalle, ndytossa pitdisi nakya arvo 1.
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Charger (akun latauksensaadin)

on liitetty 230 V:n verkkoon ja latauksensaadin on tunni-
stettu - akku latautuu. Jos vaunu on liitetty 230 V:n ver-
kkoon eivatka latauksensaatimen symbolit ilmesty nayt-
toon, lataus tapahtuu ominaiskayran mukaan.

'
L = ' l@ | Kun "Charger”-symbolit ilmestyvat ndytélle, matkailuauto

Virheilmoitukset

Varoitus: Alijannite
Varoitus tulee nayttd6on, kun jostakin akusta mitataan enintdan
10,8 V:n jannite vahintdan 3 minuutin ajan.

IImoitus voidaan kuitata, ja akku on ladattava valittomasti.

Varoitus: Akun vanheneminen

(SoH = State of Health)

Varoitus ilmestyy, kun jonkin akun kapasiteetti laskee alle 50 %:iin alku-
peraisesta.

Akkusensorin on oltava kalibroitu, jotta tama ilmoitus tulee nakyviin.

IImoitus voidaan kuitata, ja akku on vaihdettava.

Akkutyypin asettaminen
Akkujen tyyppi ja kapasiteetti on asetettu tehtaalla. Jos akkutyyppia
vaihdetaan, asetukset on muutettava.

Valitse haluamasi arvo nuolindppaimilla tai sdatimella ja nosta tai las-
ke sitd +/- nappaimilla. Jos arvoa muutetaan saatimelld, muutos on
vahvistettava painamalla sdadinta.

ﬂg Jos asetetut arvot eivat vastaa tosiasiassa asennetun akun
arvoja, akunhallinnassa nakyy virheellisia ilmoituksia. Ak-
kutyypin asettaminen vaikuttaa latauskayttaytymiseen, ja
asetus on siksi tehtava oikein.

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu minuutin
kuluttua automaattisesti kdynnistysnayttoon.
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aktivoitu ajastin aktivoitu valaisin
(sininen piste) (vihred piste)

S 2
i / S
r =

Paalle/
Pois
paalta
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Timer

~~
10:00 to 14:30 on

0:00 to 0:00 off

Valojarjestelma

Valojarjestelman valikossa valitaan saatimell3 tai nuolitoiminnoilla ha-
luttu valaisin (ndytossa keltainen). Vastaava valaisin kytketaan paille
tai pois paaltd painamalla sdadintd tai vasemmanpuoleista Softkey-
nappainta (aktivoidut valaisimet nakyvat vihreina).

Seinavalaisimet keski-istuinryhma/penkki

Kattovalaisin

Keittion valaisin

Keittion ylakaappi

Vuode oikea

Vuode vasen

Suihku/Pesutila/Pesupiste

Tunnelmavalaistus

(malleissa ONTOUR ja De Luxe ei toimintoa vakiovarustuksessa)

Etuteltan valo (kytkeytyy automaattisesti pois paalta,
kun ajoneuvon moottori kdynnistyy)

n E a 5| 54| (T4 ” ”ni

Lisavalaistus (mallin mukaan)

Ajastin-toiminnon kautta paiaset valikkoon, jossa voit ohjelmoida
ajastimen. Ajastimen avulla voit ohjata ainoastaan kattovalaisinta tai
etuteltan valoa.

sininen piste = ajastin aktivoitu
vihrea piste = 13hto valonohjauksessa aktivoitu / valaisin on
kytketty paalle

Ajastimen ohjelmointi
Mene halutun arvon kohdalle nuolindppainten tai sdatimen avulla
ja valitse se painamalla "P3alle/Pois paaltd” -toimintoa tai sdadinta.
Voit asettaa ajan kiertdmalld s3adinta tai painamalla "+/-"-toimintoja.
Asetettu aika vahvistetaan painamalla uudestaan saadinta tai "Paalle/
Pois paaltad” -toimintoa.

Ajastimen aktivointi/deaktivointi

Ajastin aktivoituu vasta sitten, kun oikealla ndkyva toiminto vaih-
detaan "off"-tilasta "on"-tilaan (menettely sama kuin ajastimen ohjel-
moinnin kohdalla).

Ajastimen voit deaktivoida vaihtamalla "on"-tilan takaisin "off"-tilaan.
Aktivoitu ajastin on merkitty valojarjestelman paava-

likossa sinisella pisteella vastaavan valaisinsymbolin
kohdalla.

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu minuutin
kuluttua automaattisesti kdynnistysnayttoon.
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Truma
Truma Geratetechnik
Gmbh & Co KG

www.truma.com

Lammitys TRUMA ULTRAHEAT*

ISahkokayttoisen lisdlammityksen valikossa kayttajalle ndytetdan en-
sin lampatilataso (1-6) ja tehotaso (watteina). Alempi valikkosymboli
nakyy vihreana, kun l[Ammitys on kdynnissa.

Sen vieressa nakyy arvo
on = paalla tai
off = lammitys pois kaytosta (symboli valkoinen).

Valikkorivin C "Paalla/Pois paaltd” -toiminnosta lammitys aktivoi-da-
an tai deaktivoidaan.

Valikkorivilla C nakyvat lampdtilasta ja tehosta kertovat symbolit
seka Info-symboli vievat Softkey-nappainten tai sddtimelld tapahtu-
van valinnan kautta muihin alavalikkoihin.

Lampdotilan sdato
Valittavina tasot 1-6 (6 = korkein lampaotila)

Tehon saato
Valittavina tasot 500 W / 1000 W / 2000 W.

"+/-"-symbolien avulla tai kiertdmillad sdadintd voit muuttaa halua-
maasi arvoa. Muutettu arvo on vahvistettava painamalla sdadinta.

Ota huomioon myos kuvaukset luvussa 10.2.2 Sihko-
kayttoinen lisdlammitys.

Info-valikko
Tasta nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista paasee "Paluu”-toiminnon kautta paavalikkoon. Paavali-
kosta padsee takaisin kdynnistysnayttéon "Paluu”-toiminnon kautta.
Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua kaynnisty-
snayttoon.
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Truma Combi-lammitys (mallin mukaan tai lisdvaruste) ja
Alde-lamminvesilammitys*

Malleissa 495 WFB, 540 FU, 560 WFU, 560 FC, 650 KFU, 660 WFC,
660 WFU ja 720 KWFU/WLC/WQC on varusteena Truma Combi
-lammitys. Se voidaan korvata Truma Combi -yhdistelmalammityk-
selld (sahkokayttd mahdollista).

Tiettyihin malleihin on lamminvesivaraajan tai Combi-lammityksen
sijaan mahdollista saada myds Alde-lamminvesilammitys.

Toiminnot TFT-ohjauspaneelissa ovat kaikissa kolmessa vaihtoehdos-
sa pitkalti samat. Alla kuvaillaan vakiomallista Combi-lammityst3, ja
eroista erikoisvarustuksiin ilmoitetaan erikseen.

[@ Tft-ohjauspaneelista voit ohjata ainoastaan lammityksen
perustoimintoja. Laajennettujen toimintojen kayttami-
seksi laitetta on ohjattava valmistajan erillisestd ohjau-
spaneelista.

Kaytossa olevat toiminnot osoitetaan vihreilla symboleilla.

Kayttajalle ndytetaan ensi silmaykselld haluttu sisalampotila (°C) su-
ihkuun kaytettavan vesimaaran tilapainen lammitys (°C) ja kayttotapa
(kaasu/sahko).

Sen vieressa nakyy arvo
on = paalla tai
off =Ilammitys pois kdytosta (symboli valkoinen).

Valikkorivin C "P3alla/Pois paalta” -toiminnosta lammitys aktivoidaan
tai deaktivoidaan.

Jos lammitys kytketdan pois paalta, asetetut arvot tal-
lentuvat. Kun se kaynnistetddn uudestaan, viimeksi
kaytetyt toiminnot aktivoituvat automaattisesti.

Valikkorivilla C nadkyvat lampdétilasta ja tehosta kertovat symbolit
seka Info-symboli vievat Softkey-nappainten tai sdatimella tapahtu-
van valinnan kautta muihin alavalikkoihin.

Halutun sisdlampatilan saataminen
1 °C:n tarkkuudella, +5°C:sta alkaen +30°C:een saakka.

Alde-lamminvesilammitysta voi sdataa 0,5 °C:n tarkku-
udella.



7. Sahk

ojarjestelma

Truma

Truma Geratetechnik
GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

Lampiman veden maairan tilapiinen lisddminen

Lampiman veden lampatilan valiaikainen nousu 40 °C:sta 60 °C:een
lampiman veden kulutuksen kasvaessa.

[@ Alde-lamminvesilammityksen lampaotilan voi nostaa
50 °C:sta 65 °C:een.

Kun haluat muuttaa arvoja, valitse arvo sdatimesta (painamalla arvo
saa keltaisen taustavarin, ja sitd voi muuttaa). Valitse haluamasi arvo
"+/-"-symbolien avulla tai kiertamalld sdadinti. Muutettu arvo on
vahvistettava painamalla sadadintd. "Paalle/Pois paaltd” -toiminnon
avulla voit kdynnistaa ja katkaista veden lammittamisen.

Kuvassa olevan valikon voi valita vain Truma Combi -yhdistelmalam-
mityksen* ja AIde-Iémminvesilémmityksen* kohdalla:

Kayttotapa
Valittavissa kaasu-, yhdistelma- (kaasu+s3dhko) tai sahkokaytto. Yhdi-

stelma- ja sdhkokaytdssa on valittava haluttu teho.

Truma: 1 salama = 0,9kW, 2 salamaa = 1,8kW
Alde: 1 salama = 1kW, 2 salamaa = 2kW, 3 salamaa = 3kW

fli 2 kW:n tehosta alkaen syottava sahkoverkko on oltava
suojattu vahintaan 16 ampeerilla. Ota asiasta selvaa lei-
rintdalueen henkilokunnalta!

Valitse haluamasi kayttotapa (keltainen taustavari) nuolien avulla
(valikkorivi C) tai kiertamalla sdadinta ja aktivoi se "Paalle/Pois paaltd”
-toiminnon avulla tai painamalla sdadinta.

[@3 | Tutustu my6s kuvauksiin luvussa 10.

Info-valikko
Tasta nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

Alde-lamminvesilammityksen kohdalla jarjestelmassa on
eri tiedot.

Alavalikoista paasee "Paluu’-toiminnon kautta paavalikkoon. Paavali-
kosta paasee takaisin kdynnistysnayttéon "Paluu’-toiminnon kautta.
Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua kdynnisty-
snayttoon.
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limastointilaite DOMETIC*

Dometic-ilmastointilaitteen valikossa kayttdja ndkee ensin asetetun
kayttotavan, tuulettimen tehon ja halutun sisdlampétilan. Alempi va-
likkosymboli ndkyy vihredna, kun ilmastointi on kdynnissa.

[@ Yhteensopivat ilmastointilaitteet voidaan liittdd Hobby-
Cl-vaylajarjestelmaan, ja niita voidaan siten ohjata TFT-
paneelin kautta. Sopimuskumppanisi neuvoo sinua mie-

% DomETIC v lellaan liitantakysymyksissa.

@ B 19-c

Sen vieressa nakyy arvo
8% on on = paalla (symboli vihred) tai
off =lammitys pois kdytosta (symboli valkoinen).

Alavalikko Kayttétavan valinta

* Jadhdytys

222 Lammitys

Q Automaattikayttd

A
@ Kiertoilma

Kayttétapaa voi muuttaa valikkorivin C "+/-"-ndppdimista tai kierta-
malla sdadinta. Uusi kdyttotapa on vahvistettava painamalla sdadinta
tai Softkey-nappaimista paalla/pois paalta.

Lampétilan asettaminen

Tasta voit asettaa haluamasi lampétilan (16 - 31°C).
Ei mahdollista kiertoilmakaytossa, koska jaahdytys-
tai lammitystoimintoa ei ole aktivoitu.

@  Tuulettimen tehon sditaminen
" Tasta voit saitaa tuulettimelle haluamasi tehon (teho 1-3
ja maksimaaliteho). Automaattikdytossa myos tuuletin
saatyy automaattisesti, joten tasta ei voi tehda eril-
lisia saatoja.

[@ Tuulettimen tehon voi valita manuaalisesti vain kéyttéta-
pojen "Jaahdytys” ja "Kiertoilma” kohdalla. Muiden kayt-
totapojen kohdalla kattoilmastointilaite ohjaa puhallusta
automaattisesti.

Arvoja voi muuttaa valikkorivin C "+/-"-ndppaimista tai kiertamalla saadin-
ta. Uusi arvo tulee automaattisesti kayttoon alavalikosta poistuttaessa.

Tutustu myos kuvauksiin luvussa 10.9 Kattoilmas-toin-
tilaite.
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a*‘ Dometic

Info:

Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

)

06.06.16

Info-valikko
Tasta nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista paasee "Paluu”-toiminnon kautta paévalikkoon. Paavaliko-
sta padsee takaisin kdynnistysnayttoon "Paluu”-toiminnon kautta. Kaikki
valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua kdynnistysnayttoon.

Edelld mainitut toiminnot ovat kdytossa vain Cl-vaylaan
sopivien ilmastointilaitteiden yhteydessa.

limastointilaite TRUMA*
Jos vaunuun on jalkikateen asennettu Truma-ilmastointilaite, voit li-
saksi sdadella valaistusta alavalikosta.

Nostamalla tai laskemalla arvoa "+/-"-toiminnon tai sdatimen avulla
voit muuttaa ilmastointilaitteeseen integroidun valaistuksen tehoa (0
- 100%). Vahvista uusi arvo painamalla sdadinta tai "Paalle/Pois paal-
td" -toiminnosta (vasemmanpuoleinen Softkey-nappain).

Poistuaksesi valikosta valitse "Paluu”-toiminto, valikko vaihtuu auto-
maattisesti minuutin kuluttua kdynnistysnayttoon.

Ylatunnisteen A tietojen naytto

Tassa valikossa nakyvat tiedot ylatunnisteesta A selkedssa muodossa.
Valikosta voi poistua vain "Paluu”-toiminnon kautta, se ei vaihdu au-
tomaattisesti kdynnistysnayttéon.

paivayksen
@ kellonajan
@ sisdlampotilan

Da ulkolampétilan

Saatovalikko (tiedoille ylatunnisteesta A)

Saatovalikossa voit asettaa paivamaaran ja kellonajan. Haluttuun ar-
voon paasee sadtimen tai vasemmalle tai oikealle osoittavien nuolien
avulla. Arvoja voi muuttaa kiertamalla sdadinta (oikealle = arvo nou-
see, vasemmalle = arvo laskee) tai plus- ja miinus -toiminnon avulla.
Muutettu arvo on vahvistettava painamalla saadinta ja tallentuu va-
sta tassa vaiheessa.

Heratysaika asetetaan ja vahvistetaan samalla periaatteella. Hera-
tystoiminto aktivoidaan "Paélle/Pois paaltd” -toiminnon avulla. Akti-
voitu heratys nakyy vihreana.
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Lisaksi on mahdollista kalibroida ndytossa oleva sisa- ja ulkolampo-
tila, silla anturiin vaikuttava lampétila saattaa aiheuttaa poikkeaman
naytdssa olevan ja todellisen lampotilan valilla. Lampotilan nayttoa
voi muuttaa enintdan +/-12 °C.

Poistuaksesi valikosta valitse "Paluu”-toiminto, tai paneeli vaihtuu au-
tomaattisesti minuutin kuluttua kdynnistysnayttéon.

Info-valikko TFT-paneeli
Tasta nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

7.3.1 HobbyConnect (mallin mukaan tai lisivaruste/*) / HobbyConnect+*

HobbyConnect/HobbyConnect+ mahdollistavat vapaa-ajan ajoneuvon
( ) useimpien Cl-vaylaan sopivien laitteiden kdytdn myds mobiililaitteiden
(alypuhelin/tabletti) avulla. Edellytyksena on tilla hetkell3 ilmainen
"HobbyConnect”-sovellus. HobbyConnectissa yhteys matkailuvau-
nuun otetaan Bluetoothin avulla, HobbyConnect+-versiossa yhteys
taas otetaan asennetun Connect+-liitantayksikon, jossa on SIM-kortti,

avulla (matkapuhelinverkko).

[@ - HobbyConnect-sovellus on saatavilla vain kayttojar-
jestelmiin iOS ja Android.
- HobbyConnect-sovellusta kehitetdan ja paivitetdan ja-
tkuvasti, ja se tarjoaa siten ajoittain uusia sovelluksen
sisdisia toimintoja.

HobbyConnect-sovelluksen kaytto
Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mob-

iililaitteen kayttojarjestelman mukaan.

Asenna HobbyConnect-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.

App-lcon
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Rekisterdinti

Sisaankirjautuminen

®
@

Yhteyden valinta

Kaynnistysnadyttd sovellusta avattaessa, kun kayttija ei viela ole kir-
jautunut sisaan.

Rekisterointi

Kun kaynnistat sovelluksen ensimmaista kertaa, sinun on ensin reki-
sterdidyttava. Jos et vield ole rekisterditynyt sovellukseen, ndyttoon
tulee rekisteroitymisikkuna.

Syo6ta sdhkopostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja maaritd salasana.
Aktivoi ruutu, jossa vahvistat yleiset sopimusehdot. Valitse sitten
painike "llmoittaudu”. Seuraavassa vaiheessa saat ilmoittamaasi sdh-
kopostiosoitteeseen viestin, joka sisdltda vahvistuslinkin. Napsauta
vahvistuslinkkia rekisterditymisen paattamiseksi. Jatkossa syotat aina
tdman sdhkopostiosoitteen ja juuri maarittdmasi salasanan syottdmas-
kissa "Kirjaudu sisaan”,

Jos olet jo kdynnistanyt sovelluksen, paaset kohdan "Sinulla on jo tili?”
alla olevan kirjautumispainikkeen kautta kohtaan, jossa pyydetaan
antamaan kirjautumistiedot (sahkopostiosoite ja salasana).

Syo6ta sahkopostiosoitteesi ja salasanasi ja vahvista sitten antamasi tiedot
kirjautumispainikkeesta.

Toiminnon "Salasana unohtui” kautta paaset alavalikkoon, jossa voit tilata
uuden salasanan ilmoittamaasi sdhkdpostiosoitteeseen.

Jos annoit oikeat kirjautumistiedot, paaset kohtaan, jossa ilmoitat halua-
masi yhteyden. Valitse Bluetooth (1) HobbyConnectin kautta otettavaa
yhteytts varten ja GSM (2) HobbyConnect+:n kautta otettavaa yhteytts
varten.
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Yhteyttd muodostetaan

Yhteys HobbyConnectin kautta (Blootooth)

Mohbiililaitteesi ja matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelin valisen yhteyden
luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava Bluetooth-
toiminto.

Jotta voit kayttaa sovellustoimintoja, sovellus pyytaa sinua siksi akti-
voimaan Bluetoothin.

1. Aktivoi Bluetooth-toiminto matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelissa.
Toimi nain:

Valitse kdynnistysndytossa alavalikko HobbyConnect @ Softkey-
nappaimen tai sdatimen avulla.

Aktivoi ja deaktivoi Bluetooth-yhteys alavalikossa Paalla/Pois paalta-
toiminnon @) avulla.

l]g Jarjestelm3 aloittaa laskemisen 2 minuutista, ja timan
ajan kuluessa matkailuvaunu naytetdan Bluetoothin
kautta mobiililaitteelle.

2. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; kdyta tarvittaessa

valmistajan kayttéohjetta.

Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu onnistuneesti, yhdista laitteet Blu-
etooth-painikkeesta sovelluksen kdynnistysvalikossa (yhteyden valinta).

[@ | Haku voi kestaa 30 sekuntia.
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Onnistunut Bluetooth-yhteys

Virheilmoitus Bluetooth-yhteydessa

Vasemmalla ndytetdan onnistunut Bluetooth (HobbyConnect)-liitanta.

Tama ilmoitus tulee TFT-paneeliin, jos Bluetooth-yhteytta ei saatu
muodostettua.

Tarkista mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset uudelleen.

Yhteys HobbyConnect+:n kautta (Connect+-liitantayksikk6/
Matkapuhelinverkko)

Matkailuvaunun Ci-Bus-vaylaan sopivien komponenttien ja sovel-
luksen vilisen yhteyden luomiseksi matkailuvaunussa tarvitaan
HobbyConnect+-jarjestelma eli vaunuun asennettu liitantayksikko
(Connect+-Box), jossa on integroitu SIM-kortti.

Edellytys matkailuvaunun ja sovelluksen valisen yhteyden muodostu-
miselle on liitdntayksikon kytkeminen vapaaksi palvelimella ja yhdi-
stdminen vastaavaan ajoneuvoon. HobbyConnect-sovellukseen on
syotettava kirjautumiskoodi (HobbyConnect+-koodi) vapauttamisen
mahdollistamiseksi.

[@ Liitantayksikon vapaaksi kytkemisen hoitaa toimival-
tainen sopimuskumppani asiakkaan pyynnosta. Taman
jalkeen asiakas saa kirjautumiskoodin sahkopostitse tai
hanelle luovutetaan koodikortti.

i} SIM-kortin kautta liitantayksikkd ottaa automaattisesti

yhteyden palvelimeen, kun yksikké on kytketty virtalah-
teeseen. Yhdista yksikké matkailuvaunun tekniikkaan
vasta sitten, kun HobbyConnect+-jarjestelmaa on tarko-
itus kayttaa.
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SIM-kortti sisaltda 12 kuukauden m2m-puhelinliittymasopimuksen
(datan siirtdmiseksi internetin kautta). Sopimuksen voimassaoloaika
alkaa, kun jarjestelma ottaa SIM-kortin kautta yhteyden palvelimeen.
Ennen ajan umpeutumista sinua kehotetaan HobbyConnect-sovel-
luksessa pidentamaan puhelinliittymadsopimusta korvausta vastaan.
Kahdentoista (12) kuukauden kuluttua SIM-kortti deaktivoidaan, mikali
sopimusta ei ole jatkettu. Jos olemassa olevaa sopimusta jatketaan,
HobbyConnect+-jarjestelmaa voi kayttda seuraavien 12 kuukauden
ajan. Jos tilaus paattyy, SIM-kortti deaktivoituu. Jotta HobbyConnect+-
jarjestelma voidaan aktivoida uudelleen, maksu on suoritettava piden-
tamista koskevan sahkopostiviestin kautta.

é - Puhelinliittymasopimuksen voimassaoloaika on 12
kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.

- Jatkoajan umpeutumisen jalkeen SIM-kortti deaktivoi-
daan.

- Uuden SIM-kortin saat uuden HobbyConnect-yksikon
yhteydessa sopimuskumppaniltasi.

- Jos kaytat internetyhteytta ulkomailla, matkapuhelinliit-
tymasi tarjoaja saattaa peria lisakuluja.

l@ - Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kaukoohjaus
on mahdollista vain Bluetoothin kautta lahialueella
(HobbyConnect).

- Matkailuvaunun on oltava jossakin sivulla 93 viivoi-
tettuina kuvatuista maista, jotta datan siirto on mah-
dollista.

- HobbyConnect+-jarjestelma keraa, kasittelee ja kayt-
taa tietoja tietosuojasuostumuksen mukaisesti. Nai-
den tietojen, etenkin ajoneuvon sijaintia koskevien,
tallentumisen voi paattaa poistamalla SIM-kortin oh-
jausyksikosta.

Yleisia ohjeita HobbyConnect+-jarjestelman kaytosta
Kirjautumistietoja ja kdyttajaasetuksia hallinnoidaan Hobby-sopimus-
kumppanin kautta.

- Ota yhteyttd sopimuskumppaniisi, jos muutat kayttajatietojasi.

- Kasittele kirjautumiskoodiasi (HobbyConnect+-koodia) luotta-
muksellisesti. Jokainen, jolla on kaytossaan kirjautumiskoodi, voi
kauko-ohjata jarjestelmaan liitettyja komponentteja. limoita kirjau-
tumiskoodin katoamisesta valittomasti kauppiaallesi.

- Muista muuttaa kayttijaasetuksia ja kayttajatileja myos ostaessasi
tai myydessasi ajoneuvoa, joka on varustettu HobbyConnect+-
jarjestelmalla.

- Ota huomioon, ett3 laitteesi on ldhetettdva ja vastaanotettava
mobiilidataa. Jos tama toiminto on deaktivoitu tai sinulla ei ole mo-
biiliverkkoyhteytta, jarjestelmaa voi ohjata vain Bluetoothin avulla
(HobbyConnect).
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Connect+ Box

Koodikortti

Esiasetukset

Ensimmaiseksi on tarkistettava, onko vaunuun asennettu Hobby
Connect+ Box liitdntayksikko liitetty mikro-USB-liitdntaan ja saako
se virtaa.

USB-virtakaapelin on oltava liitettynd Hobby Connect+ Boxiin. Va-
semmalla ylhaalla vilkkuvasta punaisesta ja vihredsta LEDista nakyy,
onko liitdntayksikko toiminnassa.

Hobby Box -koodi, jonka avulla sovellus yhdistetdan ajoneuvoon, on
ilmoitettu liitteena olevissa asiakirjoissa.

A | Al3 sekoita sarjanumeroa Hobby-koodiin!

Jos kortissa ei ole ilmoitettu Hobby-koodia, ota yhteyttd Hobby-
kauppiaaseesi. Tama ldhettda sinulle Hobby-koodin sdhkbdpostitse.
(katso kohta HobbyConnect+-koodi)

l@ Jos et pysty kirjautumaan sisdan tunnuksillasi, se voi
johtua siita, etta tilidsi ei ole viela aktivoitu.

Ota tassakin tapauksessa yhteyttda Hobby-kauppiaa-
seesi.

MyHobby-koodi
Jotta kauppias voi luoda Hobby-koodin, sinulla on oltava seuraavat
tiedot valmiina:
- MyHobby Connect+ Boxin sarjanumero
(liitdntayksikon pinnalla, mukana toimitettavissa asiakirjoissa tai
Hobby Connectin+ TFT-valikossa CB-numeron xxxxxx alla)
- vaunun alustan numero

A Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteytta, tama

nakyy ndytossa. Sinut ohjataan automaattisesti takaisin
sivulle, jolla pyydetdan ilmoittamaan haluttu yhteys, ja
sinua pyydetaan ottamaan yhteys uudelleen.

Tama voi johtua seuraavista seikoista:

- Liitantayksikkoa ei ole liitetty USB-virtakaapeliin.

- Liitantayksikkoa ei ole aktivoitu. Liitantayksikko ak-
tivoituu automaattisesti, kun matkailuvaunu on ollut
tietyn ajan kytkettyna sahkéverkkoon.

- Liitantayksikon signaali on lilan heikko. Vastaanoton
laadusta riippumatta syyna voi olla sijainti.

l@ Ota yhteytta sopimuskumppaniisi, jos sinulla on
kysyttavaa tai ongelmia.
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Hobby-liitdntayksikon koodin
sy6ttaminen

Yhteyttd muodostetaan

Onnistunut HobbyConnect+-yhteys

Jos matkailuvaunuusi on asennettu lisdlaite HobbyConnect+, yhdista
laitteet GSM-painikkeesta (HobbyConnect+) sovelluksen kiynnistys-
valikossa (yhteyden valinta).

Taman jalkeen nayttéon tulee pyynto ilmoittaa Hobby-liitantayksikon
koodi.

Syota koodi kenttdan ja paina sitten vahvistuspainiketta. HobbyConnect-
litdntayksikkdé muodostaa yhteyden matkailuvaunuun.

[@ - Kirjautumiskoodin saat sopimuskumppaniltasi.
- Kiinnita erityista huomiota suuriin ja pieniin kirjaimiin.

[@ | Tama voi kestaa enimmilldan 30 sekuntia.

Viereisessa kuvassa nakyy onnistunut HobbyConnect+-yhteys
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telma

Kayttoliittyma

Akun tila

Puhdasvesisiilion tayttéaste

Sovelluksen toimintojen kayttaminen matkailuvaunussa
(HobbyConnect/HobbyConnect+)

Kayttémaskissa ndkyvat toiminnot, joita sovelluksen avulla voidaan
lukea ja/tai ohjata.

l@ Sovelluksen maskissa ndytettavat ohjauselementit vaih-
televat matkailuvaunun varustelun mukaan.
Napayttamalld kerran haluamaasi toimintoa paaset alava-
likkoon, jossa saat yksityiskohtaisia tietoja kulloisestakin
toiminnosta.

Kayttoliittyman ylapalkissa ndkyvat ulko- ja sisdlampotila. Lisaksi siita
nakee, onko matkailuvaunu liitetty 230 V:n verkkoon ja millainen yhteys
on muodostettu (HobbyConnect/HobbyConnect+).

Akun tila

Jos matkailuvaunu on varustettu omavaraisuuspaketilla*, akun tila

nayttaa,

- purkautuuko akku vai ladataanko sita

- lataustila

- jannite

- virta

- kuinka kauan akun lataaminen tayteen kest3a tai kuinka kauan akku
voi vielad antaa virtaa senhetkiselld kaytolla

- lampotila

- akkuanturin kalibrointi

- ja onko latauksensaadin liitetty 230 V:n verkkoon.

Vesisiilio
Vesisdilion ndytossad puhdasvesisiilion tayttdaste nakyy portaittain
O:sta (tyhja) 4:34n (tdynna).
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Lammitys

limastointilaite

Lammitys
Valikkokohdassa Lammitys voit sdataa/kytkea sisdlampotilaa ja kayt-
toveden lampatilaa.

Tassa valikossa voit (varustuksen mukaan) sdataa ja kytkea
- [Ammitysta
- ja lattialammitysta.

Lisaksi voit tarpeen mukaan kytkea lamminvesivaraajan paalle ja pois
paalta.

Tassa valikossa voit, varustuksen mukaan, ohjata ja kytked ilmasto-
intilaitetta.
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Ajoneuvon paianaytté

Ajoneuvon paanayttd

Ajoneuvon painaytossa nakyy yksityiskohtainen kokonaiskuva jo teh-
dyista asetuksista (varustuksen mukaan).

Lisaksi voit kayttaa paakytkin-toimintoa, jonka avulla voit kytkea paalle

ja taas pois paalta kaikki sovelluksesta kytkettéavat laitteet (ei koske jat-
kuvassa kayt6ssa olevia 12V:n laitteita - katso s. 66 Paikytkin-toiminto).
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Sijainninmaaritys

Sijainti (vain HobbyConnect+)

Kun olet pysakdinyt ajoneuvosi, aktivoi mobiililaitteesi sijainninmaari-
tys. Painikkeesta "Maarita sijainti / Set current location” sovellukseen
tallennetaan kaupunki ja maa, jossa matkailuvaunu kulloinkin sijaitsee.
Nain jarjestelma tunnistaa, ettd matkailuvaunun sijainnin ei ole tarko-
itus muuttua.

Aktivoi sovelluksen halytystoiminto saadaksesi ilmoitukset mobiililait-
teellesi. Jos vapaa-ajan ajoneuvon sijainti muuttuu, 1 km:n muutetun
sateen jalkeen paatelaitteellesi lahetetdan automaattinen viesti.

[@ Jos olet deaktivoinut mobiililaitteesi sijainninmaarityksen,
kaytetdaan viimeisinta, painikkeesta "Lahetad nykyinen
sijainti” maaritettya sijaintia.

{'} Sijainninmaarityksessa ei ole kyse turvapaikantimesta,
joka voisi paikantaa matkailuvaunusi tdsmallisen sijainnin.

Sijainti ndytetdan GPS-tietojen avulla.

Tietoja ei tallenneta, ja ndytdssa on aina senhetkinen sijainti, mikali
yhteys toimii.
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Valaistus
Valaistusvalikossa voit kytkea valaisimia yksittdin tai valoryhmana
(useampia valaisimia samaan aikaan).

Valoryhman luomiseksi halutut valaisimet kytketaan paille ja tallen-
netaan valoryhmiksi.

@ Voit myéhemmin vield muokata tai poistaa naita @ Naiden toimin-
tojen valitsemiseksi sinun on pyyhkaistava sormella haluamasi valai-
sinryhman vieressa mobiililaitteen oikeasta reunasta keskelle.

A | Valaisimia ei voi himmentaa sovelluksen kautta.

Valaistusvalikko
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Profiilin/Kayttdjan paanaytto
Profiilin/Kayttdjan paandytdssa voit tarkastella ja/tai muuttaa henki-
|6tietoja (nime3, sdhkdpostiosoitetta, salasanaa).

Henkilotietojen nayttd

Tassa paanaytossa nakyy lisaksi, kuinka monta kayttajaa on yhteydes-
sa ajoneuvoon internetin kautta. Jos olet ilmoittautunut Bluetoothin
kautta, se nakyy tassa.

kahdeksan kayttajaa yhta aikaa. Jos ilmoittautuminen
tapahtuu Bluetoothin kautta, jarjestelmaa voi kayttaa

l@ Ajoneuvoon voi olla internetin kautta yhteydessa enintaan
vain yksi kayttaja.

Versio (vain HobbyConnect+)
Kun avaat alavalikon "HobbyConnect+” osassa "Profiili”, voit tarkastella
HobbyConnect+-jarjestelmaasi koskevia tietoja.

Versiotiedot
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limoitukset
[Imoitusasetuksissa voit itse paattas, mistd matkailuvaunun osista
haluat saada ilmoituksia HobbyConnect-sovellukselta.

limoitusasetukset

Jarjestelmassa nakyvat ilmoitukset voit poistaa tarvittaessa.

Asetukset

Asetusten paanayttéon paaset valitsemalla kayttoliittyman oikeassa
ylakulmassa viereisen symbolin.

Tasta naet, onko yhteys matkailuvaunuun muodostettu HobbyCon-
nectin vai HobbyConnect+:n kautta.

Alakohdissa voit tarkastella lisatietoja sovelluksesta, tietosuoja-
maarayksia ja julkaisutietoja.

Asetukset
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Infondyttd

Infonaytto
Infondytossa on hakukenttd, johon voit sy6ttda erilaisia HobbyCon-
nectiin/HobbyConnect+:aan liittyvia kasitteita.

Jos jarjestelma sisaltda hakusanaa koskevia tietoja, ne ndytetdan ha-
kutoiminnon kdynnistamisen jalkeen.

Lisaksi infondytdssa vastataan HobbyConnectista/HobbyConnect+:sta
useimmiten esitettyihin kysymyksiin.

HobbyConnect-sovellus on kadytettavissa seuraavissa maissa:
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Mahdollisia virheita

Mahdollinen virhe

Ratkaisuehdotus

Muuta

Sovellusta ei l6ydy verkkokaupasta.

Tarkista laitteen asetukset; kirjoita
HobbyConnect yhteen, ei erikseen.

Tarkista sovelluksen asetukset
kyseisessd maassa.

Hobby Connect+ Boxia ei tunnis-
teta.

Tarkista, saako laite virtaa.

Punaisen ja vihredn LEDin on
vilkuttava ylhaalla vasemmalla.

Liitantayksikko saa virtaa mutta
sitd ei tunnisteta.

Tarkista liitantayksikon datakaa-
peli, kdynnista laite uudelleen
irrottamalla se 10 sekunniksi
virransyotosta ja liittamalla uudel-
leen.

Ota yhteytta kauppiaaseen.

Sovelluksessa olet kirjautunut
sisdan, mutta liitantayksikolla ei
ole verkkoyhteytta.

Anna kauppiaan tarkistaa GSM ja
GSM-datan vastaanotto.

Kokeile pysakdintipaikan vaihta-
mista.

Vain ilmastointilaitetta ei tunnisteta.

Paina paikytkinta suoraan kattoil-
mastointilaitteessa, jotta laite on
kaynnissa.

Ota yhteytta kauppiaaseen.

Yhteys katkesi.

Irrota virtakaapeli 10 sekunniksi
liitantayksikosta ja kdynnistd uudel-
leen.

Jos yhteytta ei edelleenk&an ole,
anna kauppiaan tarkistaa tiedot.

Sovellusyhteys toimii, mutta
liitetyt laitteet ajoneuvossa eivat
reagoi.

Tarkista, nakyyko HobbyConnect-
symboli TFT-ohjauspaneelissa,
poistu tarvittaessa demotilasta.

Jos symbolia ei ndy, tarkista
virransyotto. Tarvittaessa kytke
virransyotto hetkeksi irti.

Hobby-koodi ei toimi.

Syo6ta koodi uudelleen ja tarkista,
ettd isot ja pienet kirjaimet ovat
oikein.

Jos virhe toistuu useaan kertaan,
ota yhteytta kauppiaaseen.

Bluetooth-yhteys ei toimi.

Tarkista mobiililaitteen asetuk-
sista, onko Bluetooth kytketty
paalle.

Etaisyys ajoneuvoon liian suuri.

Yleisia huomautuksia TFT-naytosta

Yleisia huomautuksia TFT-naytosta

Kellonaikaa ja paivamaaraa puskuroidaan nappiparistolla tyyppia 3V
210 mAh, CR2032. Jos siis kellonaika on epatarkka tai kello ei kady
enaa lainkaan, paristo on vaihdettava. Paristo sijaitsee pidikkeessa
TFT-ndyton @ piirilevyn takapuolella. Nappipariston vaihtamiseksi
TFT-naytto on irrotettava kalusteesta, johon se on kiinnitetty. Kro-
mattu kehys napsautetaan varovasti irti pidikkeesta. Nain tulevat
nakyviin ruuvit, joilla muoviosa on kiinnitetty kalusteeseen. Naytto
irrotetaan kalusteesta irrottamalla ndma ruuvit.

Tarkista ehdottomasti paristoa vaihtaessasi, ettd asetat
sen pidikkeeseen oikein pain. Jos napaisuus vaihtuu,
nadyttd saattaa vioittua.
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® @
@ ®
® ©

Ohjauspaneelin kaukosaadin

®
@ ®

Kolmen painikkeen
ohjaustaulu
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Kaukosaadin *
o Kaukosaatimella voit kayttaa kuutta ohjauspaneelin toiminnoista.

@ Vuode vasemmalla
@ Seinavalaisin

@ Pagkytkin

@ Vuode oikealla
@ Kattovalaisin

@ Etuteltan valaisin

l@ Huolehdi siitd, ettd kaukosaatimen painikkeita painetaan
vain niin kauan, kunnes haluttu toiminto on suoritettu.
Pidempi painaminen lyhentaa kaukosaatimen pariston
elinikaa.

Jos kaukosaatimen LED vilkkuu en3dd hyvin heikosti
painikkeita painettaessa tai huomaat kantaman selvas-
ti heikentyneen, kaukosaatimen paristo on vaihdettava.
Loysaa kaukosaatimen takakuoressa oleva ruuvi ja irrota
toisistaan etu- ja takakuori. Voit nyt poistaa tyhjan pari-
ston ja korvata sen uudella. Ota ehdottomasti huomioon
oikea napaisuus asettaessasi paristoa paikalleen. Kun
yhdistat kaukosdatimen etu- ja takakuorta, huolehdi
siita, ettd piirilevy on oikeassa paikassa takakuoressa ja
ettd etukuoren painikkeet eivat putoa paikoiltaan.

Vuoteen/keittién sivupaneeli(t)
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketaan

Nu- | Vuoteen Keittion

@ tunnelmavalaistus/kattovalaistus | Epasuora valaistus / Tun-

(ONTOUR/De Luxe = vuoteen nelm‘avalaistus
kattovalaisin) (mallin mukaan)

(muuten = tunnelmavalaistus)

@ vasemmanpuoleisen vuoteen valo | Kattovalaisin

Kohdevalaisimet keittion
katto

Painamalla painiketta pidempaan sdddetiaan niiden valaisinten voim-
akkuutta (ei tunnelma). Saadetty valaistuksen voimakkuus tallentuu,
niin ettd alkuperainen valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen
ja uudelleen kytkemisen jalkeen.

@ oikeanpuoleisen vuoteen valo
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® ®

Pesutilan sivupaneelit

Lapsikatkaisin

7.4 Sahkojarjestelma

Pesutilan sivupaneelit
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketdan
pesupdydan valo
@ suihkun/pesutilan valaistus .

[@ Jos vaunussa on erikoisvaruste "lamminvesilammitys"
sek3 sivupesutila, painikkeesta @ kytket3an tuuletin-
konvektori.

Joissakin malleissa pesutilan sivupaneelin painikkeista
vain yksi on varattu, toinen on ilman toimintoa.

Lapsikatkaisin
Kaikissa matkailuvaunuissa on sisdankaynnin kohdalla erityinen kytkin
korkeudella, johon lapset ylettyvat.

o Tasta katkaisimesta voidaan kytkea paava-laistus.

Matkailuvaunuun saadaan virtaa seuraavien liitint6jen kautta:

- 230 V:n verkkoliitantad 50 Hz.

- Vetoauton kautta kaytettdessad 13-napaista pistoketta (rajallinen
toiminnan laajuus).

- Kiintedn akun* kautta. Kaikki 12 V:n sadhkolaitteet, kuten vala-
istus, vesijarjestelma jne. ovat kaytettavissa.

Sahkonsyotto verkkoliitannan kautta

Matkailuvaunu on liitettava verkkoon vaunun sivuseindan sijoitetun
230 V:n CEE-syottopistokkeen avulla.
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e

230 V:n syottopistoke liitetty

Automaattisulake, varustettu Fl-suojakytkimella

97

Liitanta

e Kytke irti liitdnta vetoautoon (13-napainen pistoke).

o Kytke automaattisulake @pois paalta painamalla vipu @ alas.

e Tartu CEE-ulkopistorasian suojuksen alaosaan (D ja k3anna se ylos.
e Avaa CEE-liitantapistokkeen kantta 90° yl6spain (katso luku 5.2
Suojukset).

Tyonna pistoke @ pistorasiaan niin, ettd se loksahtaa paikalleen.
Kytke automaattisulake @taas paalle.

Irrota matkailuvaunu aina ensin vetoautosta, ennen
kuin yhdistat sen 230 V:n verkkoliitantaan.

A\

LiitAnnan irrottaminen

o Kytke automaattisulake @pois paalta painamalla vipu @ alas.
e Ved3 CEE-pistoke ) irti.

e Paina suojusta @ alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

VAN

Kayta ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita
ja kaapeleita.

230 V:n sahkojarjestelman suojaus

230 V:n jarjestelma on suojattu kaksinapaisella 13 A:n automaattisu-
lakkeella @ joka sijaitsee vaatekaapissa (460 DL + 470 UL OnTour
-mallissa istuin-ryhméssa). (Poikkeuksen muodostavat tissa erikois-
varusteet, kuten Ultraheat, lamminvesilammitys jne. Ndiden kayttoa
varten asennetaan ylimaarainen kaksinapainen 16 A:n sulake.) Tassa
tapauksessa molemmat sulakkeet on kytkettava paalle.

Verkkoliitannin kohdalla huomioitavaa

e Matkailuvaunun saa liittda 230 V:n verkkoon vain korkeintaan 25
m pitkalla jatkojohdolla 3 x 2,5 mm2, varustettu CEE-pistokkeella
ja jatkopistorasialla.

Jos verkkokaytossa kaytetdan kaapelikelaa, se on eh-
dottomasti kierrettava taysin auki induktion aiheutta-
man lampenemisen ja mahdollisen tulipalon valttami-
seksi (Mikali kaytossa ei ole ylikuumenemissuojaa).
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_——O

Fl-suojakytkin ja testauspainike

e Matkailuvaunun 230 V:n verkko on tarkoitettu 2300 W:n koko-
naisottoteholle. Kun verkkoon liitetdan lisilaitteita, kuten esi-
merkiksi vedenkeitin, on huomioitava, ettei tatd tehoa saa ylitta3,
ottaen huomioon kéytossa olevat laitteet, kuten jadkaappi,
lamminvesivaraaja jne.

Fl-suojakytkin

Vaunun vakiovarustukseen kuuluu Fl-suojakytkin, joka katkaisee
virtapiiristd virran mahdollisen vikavirran kohdalla. Hairion sattuessa
Fl-kytkin katkaisee koko 230 V:n virtapiirin.

é Fl-suojakytkinta ei saa ryhtya korjaamaan.
Fl-suojakytkin ei anna suojaa sdhkoiskun vaaroilta.

Se ei esta mahdollisia sahkosta johtuvia tapaturmia.

[@ Fl-kytkimen (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on alle 0,1 s.

Sahkojarjestelman kayttéonoton jalkeen Fl-suojakytkimen toiminta on
tarkastettava. Virtaa saavan ja paalle kytketyn kytkimen @ - asennos-
sa [-ON - on lauettava, kun painat Test-nappia @ Vipu @ (sivu 97)
napsahtaa alas, ja se on onnistuneen tarkistuksen jalkeen kytkettava
takaisin "paalla"-asentoon.

Tama testi on tehtédva vahintaan kerran kuussa, jotta Fl-suojakytkimen
moitteeton toiminta on taattu vian sattuessa.

Kaikkien verkkovirtaa saavien laitteiden saadot nollaan-
tuvat ja palaavat tehtaalla tehtyihin asetuksiin, kun FI-
suojakytkin laukeaa (my6s testin yhteydessa).

Jos laukaisun aiheutti automaattisulake (testitoiminnon ulkopuolel-

la), on odotettava hetki, ennen kuin automaattisulakkeen voi taas

kytkea paille.

- Jos automaattisulake pysyy paalla, kyse oli vain ylikuormituksesta.

- Jos automaattisulake laukeaa uudestaan ja akillisesti, on kyse
oiko- tai maasulusta

Laitteet, joita kdytettdessad suojakytkin laukeaa, ovat viallisia, ja sahko-
tekniikan asiantuntijan on tarkastettava ja mahdollisesti korjattava ne.

l@ Paalle kytkemisen toistaminen on hyddytonta. Auto-
maattisulake laukeaa, vaikka vivusta pidettaisiin kiinni.
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13-napainen pistoke

ISO 11446 -standardin mukaiset koskettimet
13-napaisessa pistokkeessa
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Vetoauton akkuvirran kaytto

Ajon aikana vetoauton akku hoitaa 12 V:n laitteiden virransyoton,
jos vetoauton 13-napaisen pistokejarjestelman kosketin 9 on kytketty.

Keskeytd 12 V:n jannitteen syottd ohjauspaneelin padkytkimesta
pitempien taukojen ajaksi (vaunun ollessa kytkettyna vetoautoon),
jottei ajoneuvon akku tyhjene.

Jaakaappi toimii 12 V:n kaytolla ainoastaan vetoauton moottorin oll-
essa kdynnissa. 13-napaisen pistokkeen koskettimet 10 ja 11.

A\

IS5y

Kytke vetoauton sdhkojarjestelma aina irti matkailuvau-
nusta ennen pienjannitesyoton kytkemista vaunuun.

Vetoauton akkua kaytettdessa voidaan sahkonkulutuk-
sen rajaamiseksi kytkea ohjauspaneelista paalle samanai-
kaisesti korkeintaan kolme matkailuvaunun sahkolaitetta
(poikkeus: omavaraisuuspaketti lisdvarusteena).

13-napaisen pistokkeen kytkentakaavio

Koske- Johtimen Lapimitta Toiminto
tinnasta vari

1 keltainen 1,5 Vilkku vasen

2 sininen 1,5 Takasumuvalo

3 valkoinen 2,5 Maa koskettimille 1-8

4 vihrea 1,5 Vilkku oikea

5 ruskea 1,5 Perévalo, dirivalo,
oikeanpuoleinen
rekisterikilpivalo

6 punainen 1,5 Jarruvalo

musta 1,5 Peravalo, aarivalo,
vasemmanpuoleinen
rekisterikilpivalo
vaaleanpunainen 1,5 Peruutusvalo
oranssi 2,5 Virransyo6tté (jatkuva plussy6tto)
10 tummanharmaa 2,5 Sytytyskytkin tai
latausgeneraattorin ohjaama

virransyottéjohto

11 valko-musta 2,5 Maa vain koskettimelle 10

12 vaaleanharmaa 1,5 Maapiiri koodauksena

kytketylle vaunulle,
liitos koskettimesta 3 (maa)
13 valko-punainen 2,5 Maa vain koskettimelle 9
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Akku

Kytketty adlykas akkuanturi (IBS)

Lisdakun kiytté * (omavaraisuuspaketti)

A e \aunuun saa asentaa ainoastaan akkuja, joissa on sido-
tut elektrolyytit (geeli- tai AGM-akku), ja vain tehtaalla
maarattyihin paikkoihin.

e Asennettua akkua ei saa avata.

o Kayta akkua vaihtaessasi ainoastaan akkuja, joiden
tyyppi ja kapasiteetti on sama kuin vanhan (sdada ak-
kutyyppi ohjauspaneelista - katso sivu 72).

e Ennen kuin kytket lisdakun navat irti tai kiinni, irrota sahko-
liitos vetoautoon ja kytke pois paalta 230 V:n virransyotto,
12 V:n virransyo6tto seka kaikki sahkolaitteet.

e Ennen sulakkeiden vaihtoa on latauksensaadin kytket-
tava jannitteettomaksi.

e Ennen viallisen sulakkeen vaihtoa on korjattava sen
laukeamisen aiheuttanut vika.

e Sulakkeet saa korvata ainoastaan sulakkeilla, joilla on
sama ampeeriarvo.

Akun* kaytto ja lataus

Jos matkailuvaunua ei ole liitetty 230 V:n virransyottoon, akku syottaa

vaunun verkkoon 12 V:n tasajannitetts (230 V:n pistorasiat eivat tdman

kayttotavan aikana ole aktiivisia).

Koska akun kapasiteetti on rajallinen, sahkolaitteita ei pitaisi kayttaa

pitkaan ilman akun latausta tai 230 V:n verkkoliitdntda. Jotkin sdh-

kolaitteet ottavat akusta jatkuvasti lepovirtaa, mika tyhjentaa akkua.

Akkua ladataan latauksensdatimen avulla kahdesta mahdollisesta

syottolahteesta:

- 230 V:n verkkoliitanta

- Vetoajoneuvon latausgeneraattori, kun 13-napainen pistoke on
kytkettyna ja vetoauton moottori kdynnistetdan.

Kytketty dlykas akkuanturi

Akun napaan on kytketty alykas akkuanturi (IBS), joka mittaa ja valvoo
aarimmaisen tarkasti virran, jannitteen ja akkua ymparoéivan lampaétilan
muutoksia. Akkuanturin kalibrointi tapahtuu yleensa automaattisesti.
Jos haluat kalibroida akkuanturin manuaalisesti, tutustu kuvauksiin
luvussa 7.3 Akunhallinta

[@ Jos akkuanturin kayttdma jannite pienenee, se on kali-
broitava uudelleen.

Akun kayttoajan maarittiminen maarityshetken kulutuksen mukaan
on mahdollista. IBS auttaa vaihtamaan akun ajoissa ja auttaa myos
aktiivisessa energianhallinnassa; sen avulla voidaan sopeuttaa akun
lataus eri laitteiden tehontarpeeseen.

Akun lataustila, vanheneminen ja jaljelld oleva latausaika nakyvat
ohjauspaneelin TFT-ndytolla. Latauksesta huolehtii "alykas" laturi
saadstavaisesti ominaiskayraperiaatteen mukaan.

==

Akkuanturi on suojattu 10 ampeerin sulakkeella.
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@/—

Painike

Akkukotelon

_—0

Latauksensaadin @ vaatekaapissa
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Painike

Akkukotelossa on painike (1), jonka avulla akku voidaan irrottaa vaunun
omasta 12 V:n verkosta. Samalla kytkin toimii 30 A:n automaattisulak-

keena.

Jos vaunu on pitkdan poissa kaytossa, irrota akku vaunun verkosta
valttadksesi akun liiallisen tyhjenemisen.

ISy

e Lataa asuinosan akkua ennen jokaista matkaa, heti
jokaisen matkan jalkeen ja ennen jokaista valiaikaista
seisokkia vahintaan 10 h:

- Tarkista akun lataus ennen jokaista matkaa (ks.
sivu 71).

- Tarvittaessa liitd vaunu verkkoon ja paina
paakytkinta, jotta akku latautuu.

- Akku latautuu vain, jos sen jannite on vahintaan 8 V.

- Kayta matkoilla jokainen tilaisuus akun
lataamiseen.

- Jata paakytkin paalle vaunun kayton ajaksi, jotta
akku latautuu sdannéllisesti.

e Ald unohda painaa akkukotelon painiketta.

e Kun vaunua seisotetaan pidempaan kayttamatta,
akku on irrotettava vaunun 12 V:n verkosta paina-
malla painiketta sen jalkeen, kun akku on ladattu
ihanteellisesti.

e Tietyn kayttoajan ja alhaisten lampotilojen jalkeen
akku menettaa kapasiteettia.

- Jarjestelma varoittaa, jos akku on vanhentunut
niin, ettd nimelliskapasiteetti on alle 50 %.

- Jos akkujannite on pienempi kuin 10,0 V,
jarjestelmaa ei enaa voi kytkea paalle.

Latauksensaidin

Latauksensaadin lataa akkuja 230 V:n verkkokaytdssa vayldohjauksella.

A\

e Latauksensaatimen riittamaton ilmanvaihto aiheuttaa
latausvirran pienenemisen.

e Latauksensaiatimen kotelon pinta voi kuumentua
kaytossa.

e Latauksensaatimen saa avata vain ammattitaitoinen
henkil6.
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7.5 Matkailuvaunun verkko

CEE-ulkopistorasia

O ONONBONG

Sulakejarjestys

Sisatilan pistorasiat

USB-liitanta

Vaihtokytkentd akkukaytosta verkkokaytt6on tapahtuu automaattisesti
heti, kun verkkoliitdnta on tehty. Virransyottoyksikké muuttaa muun-
timen avulla ulkoisen verkkojannitteen 12 V:n laitteiden kaytettavaksi.
Matkailuvaunun kaikki valaisimet ovat 12 voltin valaisimia. Vain suuret
sdhkolaitteet, kuten lamminvesivaraaja, lattialdammitys* ja ilmastointi-
laite* ovat 230 voltin laitteita.

Sulakejarjestys
Yksittaisten sisaisten virtapiirien sulakkeet on sijoitettu valonsdato-
moduuliin. Sulakejarjestys on seuraava (vasemmalta oikealle):

l@ Joidenkin mallien kohdalla jarjestyksessa voi olla pienia
eroja.

Virtapiiri @ (7,5 A):
Lastensadnkyjen valaisimet, vaatekaapin valaisin (vain WLU), etutel-
tan valaisin, seindvalaisimet, kattovalaisin, vuodevalaisimet

Virtapiiri@ (15 A):
Lastensankyjen valaisimet

Virtapiiri (7,5 A):
Vaatekaapin valaisin, vuodevalaisin vasen (vain WLU), Ambiente 2,
keittio, suihku

Virtapiiri @ (7,5 A):
Puhallin, pesupoytd, Ambiente 3, Ambiente 1

Virtapiiri @ (7,5 A):

Vesijarjestelm3, Porta Potti, jadkaapin valaisin

Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos vian aiheuttaja on
tiedossa ja korjattu.
Ajoneuvon sisatilan pistorasiat

Sisatiloissa olevia pistorasioita ei saa kayttaa ajoneu-
von ulkopuolella kaytettavia laitteita varten.

USB-latauspistorasia* (ei kaikissa malleissa)
Liitanta (D) soveltuu ainoastaan sellaisten laitteiden lataamiseen, joissa
on USB-valmius.

5 V:n USB-liitdnta saa virtaa matkailuauton 12 V:n verkosta

102



7.6 Kosketinkaavio Valons

7. Sahkojarjestelma

aatoidriestelma

S 37potentiaalintasaus

silta PE4

$40 $39 latauksensati- $38 latauksensaatimeen
10|/'t1 1Ial|2ton meen saatoelekt- Tulo1 Latausvirta
virtalukon roniikka + (12V / i i
plusjannit- | omavaraifwn) (vain omavarainen / 12V)
- teestd T .
O O O
34 40 || 39 | 38
O Limmin- . | I i  9ja13vetoautosta tai
vesivaraaja () liitdnta latauksenséatimeen
olT Akkuliiténté omavaraisu-
35 <lc O usjar./ 12V
N =5 Plus virransyotto Sulakkeet
™ Lattialam- S 3 1 |
mitys n_’ 5 < O
= nn n < < < < <
36 ) O 1"« 2|\ SRR 41
o
Sydttojohto AN |29 + 4+ - -
pillfs}g;lt‘)’go E % % % % % O O o o
22T 2 3 2 e o ala 12133 [s37H
28 N © O O O
= ® | [Maadoitusjohdin J§k1 J%{Z 63 Jaﬁﬂ;a Massa
9 m?;:;c‘aﬁq H&:;i%o pf.i’s‘é‘;‘:ﬂo Im::y;aﬂao virransyotto
D+/ litin 10 :| | "eytta | “kytkinta | "ytionta | kytkinta 2
vetoautosta sat.
laitteelle O O O O O o o
= 33 32 30 31 3 4 5 6 7
Vuode 1 | Vuode 2 Seina- Katto- i
oikea him- |vasen him-| valaisin | valaisin Lasten Lasten Puhallin | Vesijérjes-
mennin mennin | himmenni | himmennin vuode vuode telma
0] & o O O O
C
S 37 8 9 10 | 11 12
E Hyppyjohdin 1 kiin- Lisapaneeli HAdnento- || gapeit;- Porta
| o] 2 ni, kun omavarainen keskelld, 'St{gflﬂ?gs' laite Pott
o g / ajoneuvon 12V 51 himmennin @) @) @)
[3-}
=K rLlsapaneell 13 14 15 16 17
£ oikealla USB-pisto-|| 12V || wagrer | (aate;
o] E rasia pistorasia kattojoﬁtol katlojol')ltol
o] O
S Jérjestelmé on saatavilla versioina: 18 23
= @ De Luxe / ONTOUR (vuoteen keskipainike kytkee Etutelt Pesui
s kattovalaisimen). valo asen
— f—; s Kaikki muut vérit (vuoteen keskipainike kytkee
S tunnelmavalaistuksen)
| O |
o O O O
| 19 | 20 | 26
§ Ambiente || Ambiente Keittio
S r 26 2a 2b
o )2 S
el Liitant Li 47| i 48 24
— F— iitantd Lisdvalai- .
% |: ohjelmointilaite sin Painike Amg':'“e Ambiente
S o 3a
| O |=
[0 |~ O O
(%]
£ ; i3 27 | 25 21
£ eittio 2 . . .
_E Kosketinpaikat, joissa 3 A:n Polyswitch-sulakkeet: Pesufiaoikea Amg'l;’"te Amg‘:"te
=3 < S19, S19b, S20, S21, S22, S24,
N S25, S29, S28
- i 28 22
E L . . Ambient i
£ Kosketinpaikat, joissa 2 rinnakkaista 3 m':':" ¢ A'":",‘f"‘e
% 2 A:n (6 A) Polyswitch-sulaketta:
g S60, S61, S62, S63, S64 29
— § Ambiente
:g 1c
e
Cl- cl- Cl- cl- cl- Cl- Hol Ext
lPaapanee" " BUS BUS I BUS BUS | BUS BUS BUS C"":y" GAS

103

[[g Koskettimien jarjestys voi joissakin malleissa olla
hieman poikkeava.



7. Sahkojarjestelma

7.7 TV-liitannat

TV-liitdnnat

Etuteltan ulkopistorasia, sisiltaa antenniliitinnan

TV-yksikko

Litteanayttdisen TV:n sijoituspaikka vaihtelee mallin mukaan.

Siihen kuuluvat liitdnnat ovat TV:n valittdmassa laheisyydessa, mah-
dollisesti kaapissa.

Satelliittiantennin liitdnta (E3) on sijoitettu vaatekaapin lattialevyn alle.

Verkkojohto (E3) on jo tehtaalla liitetty ohjaukseen.

Johdinvarit
valkoinen = maa
musta = jatkuva plussyotto

ruskea D+-signaali

Etuteltan ulkopistorasia ja satelliitti-/TV-liitanta
Matkailuvaunussasi on lisdksi yhdistetty etuteltan ulkopistorasia ja
antenniliitanta (mallissa De Luxe (Edition) ja ONTOUR lisdvarusteena).

Siihen voit liittda esim. etuteltassa olevan television. Sisdanrakennettua

antenniliitdntaa voi kayttaa halutun johdotuksen mukaan joko tulo- tai
lahtopesana. Lisatietoja saat Hobby-sopimuskumppaniltasi.
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7.8 Erikoisvalaistus

e

Kosketusohjattava kohdevalo

(2/

Vaatekaapin valo

Lastensangyn lamppu

105

Tassa kuvaillut valaisimet kytketdan suoraan laitteesta, eika niita voi
ohjata keskitetysti ohjauspaneelista.

Kosketusohjattava kohdevalo (mallin mukaan)

Kosketusohjattavat kohdevalot kytketdaan hipaisemalla painiketta
@. Valaistuksen voi saataa eri voimakkuuksille.

Vaatekaapin valo

Vaatekaapin valo ® kytkeytyy paalle sisdanrakennetusta liikeilmai-
simesta, kun kaapin ovet avataan (ei voida kytkea ohjauspaneelista).
LED-lamppu toimii patterilla. Veda ennen ensimmaista kayttoa patte-
rin kontakteja suojaava muovi irti.

Valaisimen voi irrottaa pidikkeest3, ja sita voi kdyttaa taskulamppuna.

Lastensangyn lamppu

Lastensdangyn lamppu kytketdan paille ja pois paalta nallen kadnnet-
tavasta ,nenasta”.

Lampun voi himment&3 ja asettaa yovalaistustilaan (,siniset korvat®).
Lamppua ei voi kytked ohjauspaneelista. Yovalaistus voidaan kytkea
erikseen paille ja pois paalta lastensiangyn lampun alapuolelle sijoi-
tetusta kytkimesta.



8. Vesi

8.1 Yleista

8.2 Vesihuolto

Uppopumppu

A On suositeltavaa arvioida jarjestelmaan otettu vesi
ennen kayttoa erittiin kriittisesti.

l@ e Elintarvikkeita kasiteltdessa on aina kaytettava juo-
mavedeksi kelpaavaa vetta. Tama patee myos kasien
pesuun ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa
olevien tarvikkeiden puhdistukseen.

e Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi vesi pi-
taisi, jos mahdollista, ottaa suoraan julkisesta juoma-
vesiverkosta. Ota etukateen selvaa paikallisen veden
laadusta.

e Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia
juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pida mis-
saan tapauksessa kayttaa vaunun vesijarjestelman
tayttamiseen.

e Kun matkailuvaunu on pidempaan poissa kaytosta,
koko vesijarjestelma on tyhjennettava taydellisesti.

e Ennen kayttoonottoa ja pitkien seisonta-aikojen jalkeen
vesijarjestelma on huuhdeltava perusteellisesti. Jos
huomaat epapuhtauksia, desinfioi materiaali tarkoituk-
seen soveltuvilla ja hyvaksytyilla aineilla.

Vesijarjestelman toiminta

Lammityslaitteeseen, keittioon ja pesutilaan saadaan puhdasta vetta
uppopumpun avulla. Uppopumppu toimii sdhkdisesti:
- Kun matkailuvaunu kytketadan pistokkeella
vetoauton 12 V:n akkuun
- Kun matkailuvaunu kytketdan muuntajan
kautta 230 V:n verkkovirtaan
- Omavaraisuuskadytossa * asennetun lisdakun avulla.

Uppopumpun suhteen huomioitavaa

o Uppopumppu soveltuu kaytettavaksi vain vedelle.

Uppopumppu kestaa lyhytaikaisesti enintdan 60 °C:n lampdtiloja.
Kuivakayttda on valtettava.

Pumppu on suojattava jaatymiselta.

Voimakkaat iskut ja kolhut seka hyvin likainen vesi saattavat rikkoa
pumpun.

l]@ Uppopumppua ei tarvitse huoltaa.

Uppopumppu kytkeytyy automaattisesti paalle, kun
vesihanat avataan.
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8. Vesi

Vesipumpun kytkin

Kiintead puhdasvesisiilio

@_

Puhdasvesisiilion ylivuotoputki

he

Puhdasvesisiilion tayttoliitanta
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Kytkimella varustettu vesipumppu (vain joissakin maissa)

Jos uppopumppu on varustettu erilliselld kytkimella @, se voidaan
kytkea paalle ja pois paalta manuaalisesti.

Kiinted puhdasvesisailio

Sailion @ tilavuus on 25 tai 47 | (mallin mukaan tai erikoisvaruste), ja
se sijaitsee joko vuoteen alla tai istuinryhmassa.

S3ilio taytetaan puhtaalla vedelld sivuseinan tayttoliitannan @) kautta.

Puhtaan veden tayttéliitdnta on merkitty rungon ylareunaan sinisella
peitekannella ja vesihanan symbolilla. Peitekansi avataan ja suljetaan
vaunun ulkopuolisten luukkujen lukkoihin ja sisdankadyntiin tarkoite-
tulla avaimella.

Avaaminen
e Avaa lukko avaimella.
e K&anna sininen korkki lujasti vastapaivaan auki ja irrota.

Sulkeminen
e Aseta sininen korkki paikalleen ja kddnna se kiinni myotapaivaan.
e Lukitse lukko avaimella.

Jos séilio on lilan taynna, ylimaarainen vesi valuu ulos vaunun alapuo-
lella sijaitsevan ylivuotoventtiilin ) kautta.

Veden voi valuttaa siiliostd kaantamalla ylivuotoputken @ irti.

Sailidssa oleva vesi on vaihdettava sdanndllisesti (katso luku 12).

[@ Tarkista punaiset huoltokannet @ saannollisesti, silla
materiaali voi hapertua, kun puhdasvesisiiliota tayte-
taan usein.



8. Vesi

Sailion tulppa

Therme

Vesijarjestelman tayttaminen

Aseta matkailuvaunu vaakasuoraan asentoon.

Sulje kaikki vesihanat.

Kytke paakytkin ohjauspaneelista.

Sulje lamminvesivaraajan (tai boilerin*/Combi-lammityksen) tyh-
jennysventtiilit.

Avaa tankin tulppa @ avaimella ja kdantamalla vastapaivaan.

o Tayta vesisailio puhtaan veden tayttoliitdnnasta.
e Kaanna kaikki vesihanat asentoon "lammin” ja avaa ne. Vesipump-

pu kdynnistyy.

Jata vesihanat niin pitkaksi aikaa auki, etta vesi valuu hanoista
ilman kuplia. Vain nain varmistat, ettd myos lamminvesivaraaja/
boileri (mallin mukaan/valinnainen) on taytetty vedella.

Kaanna kaikki vesihanat asentoon ,kylma“ ja jata ne auki. Kylman
veden johdot tayttyvat vedella.

Jata vesihanat niin pitkaksi aikaa auki, etta vesi valuu hanoista
ilman kuplia.

e Sulje kaikki vesihanat.
e Sulje tayttoliitanta.

l@ Juomavesisiilion tayttdasteen voi tarkistaa ohjauspa-

neelista.

A Al koskaan p#asta vesikiertoon jadnestoaineita tai

muita kemikaaleja. Myrkytysvaara! Huolehdi talvikayton
aikana puhdasvesisailion riittavasta [ammityksesta.

Veden otto

Vesi sekoitetaan valittuun [ampdtilaan sekoittimen / esisekoitin-
venttiilin asennon mukaan.

Vedenlammitys (mallikohtainen)

Kaynnista lamminvesivaraaja ohjauspaneelista. Termostaatti
saataa 230 V:n virransyoton avulla veden lampdotilaksi 65 °C .

e Lamminvesivaraajan tilavuus on noin 5 litraa.
e |Imalammityksen aikana lamminvesivaraajan vesi lampenee lisak-

si, omavaraisuuskaytdssa ainoastaan, lammityksen kiertoilman
avulla.

Lamminvesivaraajan yhteydessa huomioitavaa

Kytke laite pois paalta, kun matkailuvaunua ei kayteta.

Tyhjenna varaaja, jos se on vaarassa jaatya.

Jaatynyt vesi voi halkaista varaajan!

Jos lamminvesivaraaja liitetaan suurempaan vesijohtoverkkoon tai
sen kanssa kaytetaan voimakkaampaa pumppua, on asennettava
paineenalennin. Limminvesivaraajan paine saa olla korkeintaan 1,2
bar. Kylman veden tulojohtoon on lisdksi asennettava varo-/
poistoventtiili.
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Lamminvesijarjestelman kaavio

Lamminvesivaraajan tyhjennysventtiilit

109

A Lamminvesivaraajaa ei saa kayttaa sihkoisesti, jos sen

sisalla ei ole vetta.

[@ Tutustu my6s valmistajan erilliseen kayttdohjeeseen.

Jos matkailuvaunu on varustettu boilerilla*, Combi-
[ammitykselld (mallin mukaan) tai Alde-lamminvesi-
lammitykselld*, ota huomioon kuvaukset luvussa 10.

Vesijarjestelman tyhjentadaminen

Katkaise vesipumpun virransyotté painamalla pitkdan (3-4 sek-
untia) ohjauspaneelin ) paikytkinta.

e Avaa kaikki vesihanat () keskiasentoon.
e Ripusta kasisuihku ylos suihkuasentoon (ei kaikissa malleissa).
e Avaa lamminvesivaraajan tyhjennysventtiilit (lamminvesi-

varaaja sijaitsee parivuoteen/istuinryhman kohdalla).

e Kierra tulppa irti puhdasvesisiilion () (sivu 107) puhdistusaukosta.
e Vedi puhdasvesisiilion ylivuotoputki (3) (sivu 107) irti.
e Ota vesipumppu ulos ja pida sita ylhaalla, kunnes vesijohdot ovat

taysin tyhjat.

Tarkista, etta sailio, lamminvesivaraaja, hanat ja johdot ovat taysin
tyhjat. Tarvittaessa puhalla johtoihin jaanyt vesi paineilmalla ulos
(kork. 0,5 bar). Voitele ylivuotoputki, katso luku 12 Hoito.

Aseta ylivuotoputki ja vesipumppu takaisin vesisailioon ja sulje aukot.
Jata vesihanat @ ja tyhjennysventtiilit auki.

Puhdista ja huuhtele sailiot perusteellisesti.

Anna vesijarjestelman kuivua mahdollisimman pitkaan.

Al unohda WC-kasetin tyhjentamista.

n@ Jos ajoneuvoa ei kdytet3 aikana, jona lampétila voi las-

kea pakkasen puolelle, tyhjennd ehdottomasti koko
vesijarjestelma. Jata vesihanat auki keskiasentoon. Jata
kaikki tyhjennysventtiilit auki.

Tyhjenna jatevesisailio ainoastaan erikseen tarkoituk-
seen varatuissa tyhjennyspaikoissa, dla koskaan luon-

nossa! Tyhjennyspisteita on tavallisesti moottoriteiden
levahdyspaikoilla, leirintaalueilla ja huoltoasemilla.
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Pakkasvahtiventtiilin sijainti
(vain mallit, joissa on Combi-lammitys)

Pakkasvahtiventtiili sijaitsee aina ilmaldammityksen yhteydessa istuin-
ryhmassa (poikkeus malli 460 SL: vuoteen alla).

[@ Jannitteettdmain turva- tai tyhjennysventtiilin 13mpéti-

lan laskiessa alle 3° C:een venttiili avautuu automaat-
tisesti ja tyhjentaa kylmalla ilmalla Iamminvesivaraajan
sisallon tyhjennysliitannan kautta.

Jos kylmavesijarjestelmaa kaytetdan ilman lammin-
vesivaraajaa, tayttyy varaajan kattila silti vedella.
Pakkasvaurioiden valttamiseksi lamminvesivaraaja on
tyhjennettava tyhjennysventtiilin kautta, vaikkei sita
olisi kaytetty.

Frost Control

Alde-tyhjennysventtiili

[@ Jos vaunuun on asennettu Alde-lamminvesilammitys,
vesi lasketaan pois lamminvesivaraajan sijaan [ammin-

: vesilammityksen tyhjennysventtiilistd @ (katso my6s

10.5).

Alde-tyhjennysventtiili
Pyorilla vedettava jatevesisiilio

Pyorilld kulkeva jatevesisiilio @) voidaan tydntas matkailuvaunun alle
taman ollessa pysakoityna. Sijoita jatevesisailio siten, ettd jateveden
poistoputkesta valuva vesi kerdantyy jatevesisailioon. Sailion tilavuus
on 23,5 litraa. Jatevesisailiota voi liikuttaa pyorilld ulos vedettavasta
kuljetuskahvasta 3 sen tyhjentidmiseksi tarkoitukseen varatussa

Pyorilla vedettiva Kahva tyhjennyspaikassa.
jatevesisailio

Matkan aikana jatevesisailiota sailytetdan tilan sdastamiseksi kaasu-
pullokaapissa.

A Tyhjenna jatevesisailio ennen ajoa ja kiinnita se sitten
paikalleen kaasupullokotelossa olevalla vyolla.

[@ Tyhjenna jatevesisiilio, jos lampotila voi laskea pakka-
sen puolelle.

Jatevesisiilié kaasupullokaapissa
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Tiskiallas

Siivila

City-vesiliitanta
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8. Vesi

Keittiopisteen tiskiallas

Tarvittaessa tiskialtaan siivilin (D) voi irrottaa kiertamalla ruuvin @
auki.

Kun asetat ja kiinnitat siivilin @ uudestaan altaaseen, ota ehdotto-
masti huomioon suurin sallittu kiristysmomentti.

[@ Tiskialtaan siivilan kiinnitysruuvin suurin sallittu kiris-
tysmomentti on 1 Nm. Jos ruuvia kiristetdan voimak-
kaammin, siivila voi vuotaa tai vaurioitua.

Al3 koskaan laske kiehuvaa vett pesualtaiden viemarei-
hin. Se voi johtaa vaurioihin ja vuotoihin jatevesijarjestel-
massa. Laske mukana aina kylmaa vetta.

City-vesiliitanta™

City-vesiliitanta mahdollistaa matkailuvaunun liittdAmisen kiintedan

vesijarjestelmaan.

e Liita vesiletku (huomioi juomavesilainsdadantsd) Gardena-liittimen
avulla City-vesiliitantaan @ Puhdasvesisiilio tayttyy vedella,
anturi mittaa sailion tayttdasteen ja sdatelee veden syottoa.

e Irrota matkailuvaunu kiinteasta vesijarjestelmasta vetamalla
Gardena-liitin irti liitdnnasta.



WC:n jatesailion esikasittely

Ennen kuin voit kayttda WC:t3, jatesdilio on esikasiteltidva oheisten
kuvien 1-3 mukaisesti ja asetettava taas paikalleen.

l@ Jatesailion voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

A Al3 koskaan kaada saniteettiaineita suoraan pohjaluisti-
in tai WC-altaaseen, silla ne voivat vahingoittaa jatesaili-

on pohjaluistin tiivistetta.

Kaada nesteet WC:hen aina tyhjennysliitdnnan (kuva 3)

kautta.

l]@ On suositeltavaa painaa ilmastusnappia, ennen kuin
jatesailio asetetaan uudelleen paikalleen.

stus ei takaa mahdollisten hajujen valttamista!

f% Annostele saniteettineste erittdin sadstavaisesti. Ylianno-

Huuhteluvesisailion esikasittely (mallikohtainen)

Seuraavaksi on esik3siteltdva huuhteluvesisiilio viereisten kuvien 1-3
mukaisesti.

Vesivahinkojen valttamiseksi on varmistettava, ettei
huuhteluvesisailio ole liilan taynna matkan aikana.

Sailion tayttdasteen voi tarkistaa tyhjennysletkusta tai sdatopainik-
keessa olevasta tayttémaaran naytosta (vain C-500).
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Kiintean WC:n kdyttdminen

WC:t4 voi kdyttaa pohjaluistin ollessa auki tai kiinni. Pohjaluistin avaa-
miseksi kdanna/tyonna nuppia/vipua (mallin mukaan) vastapaivaan.

[[@ Al3 jata WC-altaaseen vettd, kun WC:t3 ei kdytets. Tama
vahentaa epamiellyttavien hajujen syntymista.

Kayta ainoastaan erityistd, matkailuvaunuihin soveltu-
vaa WC-paperia. Tavallinen WC-paperi voi helposti ai-
heuttaa tukkeumia WC:ssa.

Huuhtele WC painamalla huuhtelunappia joitakin sekunteja. Sulje
pohjaluisti aina kayton jalkeen.

WC:n kdyttiminen
Kaannettavan WC:n kayttaminen

Kayttdyksikdssd on huuhtelunappi Q). Tayttdasteen naytén @ LED
sijaitsee kdannettdvan osan takana ja palaa, kun WC:n jatesailié on
tyhjennettava.

Vipu (), jolla luisti avataan, sijaitsee vasemmalla puolella.

—

K3innettivin WC (example)

Tayttéasteen naytto
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WOC:n jatesailion tyhjentdminen

WC:n jatesailion tyhjentaminen

Jatesailion tilavuus on noin 19,7 litraa, ja se on tyhjennettava, kun
tayttoémaaran naytossa palaa valo. Jatesailio on silloin niin tdynna,
etta sita voi kdyttaa enaa korkeintaan kaksi kertaa.

Varmista, ettd pohjaluisti on kiinni, avaa Porta-Potti-luukku ja nou-
data oheisissa kuvissa 1 - 7 annettuja ohjeita.

Jatesailion voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

Tyhjennda WC:n jatesailié ainoastaan tarkoitukseen
osoitetuissa tyhjennyspisteissa.

Jotta sisalto ei roisku ulos sailiota tyhjennettdessa, paina
ilmastusnappia samalla, kun kaadat sisallon ulos. lIma-
stusnappia saa painaa vain tyhjennysliitdnnan osoittaes-
sa alaspain!

Tutustu myos mukana toimitettuun laitteen valmistajan
kayttoohjeeseen.

Valttaaksesi vesivauriot ajoneuvossasi huolehdi siita,
ettd WC:n jatesailion tayttdaste on ajon aikana korkein-
taan % Muuten siiliosta voi vuotaa jatevetta ilmanvaih-
tojarjestelman kautta.

Huuhteluvesisailion tyhjentaminen (mallikohtainen)

Huuhteluvesisiilion tilavuus on 16,5 litraa.

ISy

Valttaaksesi vesivauriot ajoneuvossasi huolehdi siita, etta
huuhteluvesisailié on korkeintaan puoliksi taynna.

Tyhjenna huuhteluvesisiilio kokonaan vain silloin, kun
WC on pidempaan kayttamatta.
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9. Kaasujarjestelma

9.1 Yleisia turvallisuusmaarayksia nestekaasulaitteiden kaytt6a varten

115

l@ | Kaasun kayttopaine on 30 mbar.

Kaasulaitteiden tarkastukset

Nestekaasulaitteet on tarkastettava asiantuntijan toimesta ennen
ensimmaista kayttoonottoa.

Nestekaasuasiantuntijan on toistettava kaasulaitteiden ja ilman-
poistoaukkojen maksullinen tarkastus kansallisten maardysten
mukaisesti sdannollisesti (Saksassa 2 vuoden vélein).

e My0s sddtimet, letkut ja poistokaasukanavat on tarkastettava.
e Turvasaitimet ja letkut on vaihdettava vahintdan 10 vuoden va-

lein, korkeapaineletkut 5 vuoden vilein (valmistuspaivamaarasta
laskettuna). Letku on vaihdettava valittdmasti, jos siind havaitaan
halkeamia, huokoisia kohtia tms.

Tarkastuksista on vastuussa laitteen kayttdja.Tama koskee myos
ajoneuvoja, joita ei ole rekisteroity tielilkkennekayttéon.

A Jos on aihetta epailla kaasuvuotoa, on valittomasti

huolehdittava seuraavista toimenpiteista:

e Sulje kaasupullon sulkuventtiili.

e Syttymislahteet, kuten avotuli tai tupakointi, on
ehdottomasti kielletty.

e Tuuleta sisatilat.

e Tyhjenna vaara-alue.

e |Imoita vuodosta ihmisille valittdmassa ymparistos-
sa (leirintaalueen henkilokunta) ja halyta tarvittaes-
sa palokunta.

Kaasulaitteet saa ottaa uudelleen kayttoon vasta sen
jalkeen, kun asiantuntija on tarkastanut ne.

Lisdasennukset ja muutokset
o Kaasulaitteisiin saa tehda lisdasennuksia ja muutoksia vain alan

ammattihenkilo.

e Matkailuvaunussa saa kayttda ainoastaan laitteita, joiden liitdnta-

paine on 30 mbar.

e Jokaisen kaasulaitteisiin tehtavan muutoksen jalkeen jarjestelma

on tarkastettava uudelleen valtuutetun asiantuntijan toimesta.
Taman on laadittava tarkastuksesta kirjallinen todistus.
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Kaasunsaatimen liitanta kaasupulloon

Kaasupullon sijoittaminen kaasupullokaappiin

Saitimet ja venttiilit

Kayta ainoastaan ajoneuvoihin tarkoitettuja sdatimia, joissa on
varoventtiili. Muut sdatimet eivat vastaa ajoneuvoissa asetettavia
korkeita vaatimuksia.

Paineensaidinten lahtopaineen on oltava aina 30 mbar.

Tasta maarataan EN 12864 -standardin liitteessa D. Paineensaa-
timen lapivirtausnopeuden on oltava 1,2 kg/h.

Liita saadin tai korkeapaineletku* pulloon varovasti kasin (huomio!
vasen kierre). Al kdyta avaimia, puristimia tai muita tydkaluja.

Jos lampotila on alle 5 °C(Eis-Ex)*, kayta saatimissa jadnestoainetta.

Kaasunsaitimet Ranskaa ja Isoa-Britanniaa varte *
Ranskan ja Ison-Britannian lainsdadannon takia kaasunsaadin on naihin
maihin tarkoitetuissa ajoneuvoissa asennettu kiintedsti kaasupullokaapin
seindan. Tama edellyttada korkeapaineletkun kayttamista ja estaa siten
vakiomallisten matalapaineletkujen kayton.

A Seindan asennettujen kaasunsaadinten yhteydessa

kaytetdaan korkeapaineletkuja. Ota tdma ehdottomasti
huomioon, jos sinun on vaihdettava letku.

Kaasupaineensaatimen kierreliittimissa on vasen kierre.

Korkeapainekaasuletkut on vaihdettava 5 vuoden valein
(ratkaiseva on letkuun painettu valmistuspaivamaara).

Ennen kayttéonottoa

Kaasunpoistoputken on oltava kiinnitetty tiiviisti ja tiukasti [am-
mityslaitteeseen ja ilmanpoistoaukkoon. Siina ei saa olla vaurioita.

e Pida ilma-aukot auki.
e Poista mahd. lumi poistoaukosta.
e Puhdista ajoneuvon alla olevat ilmanimuaukot liasta ja mahdollisesta

lumesta. Muuten poistokaasun CO-pitoisuus saattaa kohota
liiaksi.

e Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
e Suosittelemme, etta sijoitat sisddnkaynnin viereen ABC-jauhe-

sammuttimen, jonka kapasiteetti on vahintaan 1 kg, ja lieden
viereen sammutuspeitteen Tutustu leiriytymisalueen paloturvalli-
suustoimiin (katso my6s kohta 2.2).

A Al3 koskaan kaytd kannettavia keittimia tai Iammityslait-

teita. Poikkeuksen muodostayat sahkotoimiset lammity-
slaitteet (huomioi ottoteho). Ald kuitenkaan kayta satei-
lylammitint3, silla se aiheuttaa palo- ja tukehtumisvaaran.

[@ Lue laitteen valmistajan kayttéohjeet huolellisesti 1api.
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9. Kaasujarjestelma

9.2 Kaasujarjestelma

0
>

Kaasupullon ylempi kiinnitys

/@

Alempi kiinnitys kaasupullokaapin pohjassa

117

Matkailuvaunu on varustettu nestekaasulaitteistolla (kaasupullo ei

kuulu toimitukseen).

- liesi

- jadkaappi

- lammitys (Combi-lammityksen kohdalla my6s sisddnrakennettu
Iémrginvesivaraaja)

- uuni

- Kaasun quopistorasia*

- Mahdolliset muut lisavarusteet

Kaasupullokotelo

Kaasupullokaappiin mahtuu 2 kpl 11 kg:n nestekaasupulloja @ Kaa-
supullot kytketdan syottoputkeen turvasidatimen letkulla ®@®
Pullot on kiinnitettava kahdella kiinnitykselld. Joko kahdella hihnalla
®)tai yhdell3 hihnalla B) ja kaasupullokaapin pohjassa olevalla kiin-
nikkeelld ©).

A Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan kaasupulloko-
telossa.

Kaasupullokotelon suhteen huomioitavaa

e Kaasupullojen kiinnitys on tarkastettava aina ennen ajoa. Aseta
kaasupullot pystyasentoon ja sulje venttiilit.

o Kiristd l0ystyneet hihnat.

e Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden (esim. etuteltan, elintar-
vikkeiden tai siahkolaitteiden) kuljetukseen.

e Kaasupullojen sulkuventtiileihin on paastava aina helposti kasiksi.

e Kaasupullokotelon tuuletusaukkoa (rako kaasupullokotelon poh-

jan ja etuseinan valissa) ei saa tukkia.

Lukitse kaasupullokotelo estddksesi asiaton kaytto.

A | Kaasupullojen on oltava ajon aikana suljetut.

Kaasupullojen vaihto

e Avaa kaasupullokotelon luukku.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili. Huomioi nuolen suunta.

e Kierra paineensaadin / korkeapaineletku* kasin irti kaasupullosta

(vasen kierre).

Irrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo kotelosta.

Aseta taytetty kaasupullo kaasupullokoteloon.

Kirista kiinnityshihna(t) huolellisesti. N

Kierra paineensaadin / korkeapaineletku ~ kasin kiinni kaasupul-

loon (vasen kierre).

Avaa tayden, letkuun liitetyn kaasupullon venttiili.

o Tarkista, vuotaako liitdntakohdista kaasua, suihkuttamalla liitanta-
kohtiin vuodonhakusuihketta.

e Sulje kaasupullokotelon luukku.
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© © 6 ¢

Kaasun sulkuhanojen

Kaasupulloja vaihdettaessa ei saa tupakoida eika sytyt-

taa avoliekkia. Tarkista kaasupullojen vaihdon jalkeen,
ettei liitoskohdista vuoda kaasua, suihkuttamalla liito-
skohtaan vuodonhakusuihketta. Tiivistepintojen on ol-
tava puhtaita ja ehjia.

Kun letku liitetaan nestekaasupulloon, letkun on oltava
jannitteeton, eika se saa olla mutkalla. Saadin on sijoi-
tettava pullon venttiilin ylapuolelle.

Kaasun sulkuhanat ja venttiilit

Jokaista vaunuun asennettua kaasulaitetta varten on asennettu sopiva
kaasun sulkuventtiili. Ndiden hanojen avulla voit katkaista kaasunsyo-
ton kyseiseen laitteeseen.

Jokainen hana on merkitty siihen kuuluvan laitteen symbolilla.

@ Uuni* /Liesi-uuni-yhdistelmé*

Kaasun sulkuhanojen sijainti
- keittiopisteessa, ylimmassa laatikossa

Sulkuhanojen ja venttiilien suhteen huomioitavaa

e Sulje kaikki kaasulaitteiden hanat ajon ajaksi.

o Viereisessa kuvassa nakyvat sulkuhanat niiden ollessa auki. Ventti-
ilien sulkemiseksi niita on kddnnettava 90°. Avatut kaasun sulkuha-
nat ovat samassa suunnassa kuin kaasujohto.

e \etoauton bensatankkia taytettdessa, lautoilla ja autotallissa ei
saa kayttaa kaasuliekilld toimivia laitteita.

A Jos epiilet vuotoja kaasulaitteissa, sulje valittomasti
sulkuhanat matkailuvaunussa ja kaasupullojen venttiilit
kaasupullokotelossa.

Tarina saattaa vuosien kuluessa aiheuttaa vahaisia vuoto-
ja. Jos epailet vuotoja, pyyda alan kauppiasta tai kaasu-
laitteisiin erikoistunutta huoltokorjaamoa tarkastamaan
laitteet.

Tiiviystarkastusta ei saa koskaan suorittaa avotulella.
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® ®
®
O,
@)

Esimerkki Kaaviopiirros DuoControl CS

@

Palautuspainike asen-
nossa ei kayttévalmis

@

Palautuspainike asen-
nossa kayttévalmis

119

Tormaystunnistimella varustettu kaasunsaadin
DuoControl CS:n avulla on mahdollista lammittda matkailuvaunua
my0s ajon aikana.

Sisdanrakennettu tormaystunnistin keskeyttda onnettomuuden sat-
tuessa automaattisesti kaasunsy6ton ja estaa siten kaasun vuotamisen
ulos.

Kaasun virtaus katkeaa onnettomuuden sattuessa viiveen ollessa
40g+10g.

l@ Tutustu my6s valmistajan erilliseen kayttéohjeeseen.

Kayta kaasupulloja vaihtaessasi mukana toimitettua
apuvalinetta korkeapaineletkujen kiinnittamiseen ja
irrottamiseen.
Silla estat vaaran tyokalun aiheuttaman ruuviliitoksen
vaurioitumisen.

(D Pullon venttiili

(2 Kaasupullo

(3) Letkunmurtumissuoja

(@) Korkeapaineletku

(5) Kaasusuodatin

@ DuoControl CS

@ Palautuspainike

Teras-/kupariputki

@ Tormaystunnistimen laukaisija
Kierretulppa (mittausliitanta)

1 Vaantdapuviline

(12 Torx-karkipala T20

@ Kayttopullon/varapullon kiertonuppi
Kayttopullon/varapullon tilan naytto

Kayttoonotto

e Avaa tarvittaessa kaasun sulkuhanat.

e Kytke kaasupullo(t) @ paikalleen ja tarkista letkuliitinnan
moitteeton kunto.

e Avaa pullon venttiili D).

e Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa ) lujasti
n. 5 sekuntia.

Paina lujasti keltaista palautuspainiketta @ , kierrd kevyesti my-
Otapaivaan, pida painettuna 5 sekuntia ja varmista, etta painike pysyy
asennossa "kayttovalmis”.

Jos keltainen palautuspainike @ ei ole painettu alas (asento "ei kaytto-
valmis”), palauta térmaystunnistin alkuasentoon.
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@ @

Duocontrol CS:n etdnaytto

Jos palauttaminen ei onnistu, kdyta vaantdapuvalineessa @ olevaa
torx-karkipalaa T20 @ myo6tapaivaan tapahtuvan vaiantoliikkeen
tueksi.

Kahden kaasupullon jarjestelman vaihtoventl'iili>I<

Vaihtoventtiili DuoControl CS mahdollistaa kdytdssa olevan pullon auto-
maattisen vaihtamisen varapulloon.

@ Maarita kaytettava pullo kdantamalla kiertokytkintd vasemmalle
tai oikealle vastukseen saakka.

Nayttaa kaytossa olevan pullon tilan.
Vihred:  Kaasu otetaan vasemmanpuoleisesta pullosta (kdyttdpullo).
Punainen: Kaasu otetaan oikeanpuoleisesta pullosta
(varapullo), tarkista litantd vasemmanpuoleiseen pulloon ja
tayttoaste.

Kun pullon paine laskee alle 0,4 barin, venttiili vaihtaa automaattisesti
kaytossa olevaa pulloa.

Vaihtoventtiilin etanaytt6
Etanaytto on liitetty kahden kaasupullon jarjestelman vaihtoventtiiliin.

Kesakaytto

Kytkin alas a.

LED:t nayttavat kaytossa olevan pullon tilan:
tdynna = vihrea LED palaa

tyhja = punainen LED palaa

Talvikaytto

Kytkin ylos c.

Kaytossa olevan pullon tilan lisdksi lammitetdan vaihtoventtiilia
(keltainen LED palaa).

a P3&alla (kesakaytto)

b Pois paalta

c Pa&alla ja lammitys
(talvikaytto)

d Punainen LED

e Vihred LED

f Keltainen LED
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Kaasusuodatin *

Matkailuvaunusi voidaan toimittaa Truma DuoControlia varten
tarkoitetulla kaasusuodattimella varustettuna. Tutustu valmistajan
kayttéohjeeseen. Vaihda pullon vaihdon yhteydessa aina myds
suodatintyyny.

Suodatintyynyn vaihtaminen

A Kayta vain alkuperéisia Truma-suodatintyynyja (tuotenro
50681-01).

Kaasujaamat: Al tupakoi, 413 sytyta avotulta! Ennen kuin
avaat suodattimen, kierra kaasupullo / pullon venttiili ki-
inni ja kierra korkeapaineletku irti kaasupullosta.

Kaasusuodatinta kasiteltdessa sen on aina osoitettava
alaspain. Tarkista vaantéapuvialineen (sisaltyy toimituk-
seen) avulla, ettd kaasusuodattimen hattumutterit ovat
tiukasti kiinni.

Suodatinkupin irrottaminen

e Paina pikalukitus alas ja pidd painettuna silla aikaa, kun kaannat
suodatinkupin vasemmalle. Irrota suodatinkuppi vetamalld sita
alaspain.

Suodatintyynyn vaihtaminen

e Ota uusi suodatintyyny muovipussista, laita pussi dsken irrottama-
si suodatinkupin paélle, kdidnna suodatinkuppi alaspain ja ravista
vanha suodatintyyny varovasti pussiin. Aseta uusi suodatintyyny
suodatinkuppiin siten, etta tyyny on tasaisesti kupin pohjalla.

Suodatinkupin asettaminen paikalleen

e Aseta suodatinkuppi alakautta suodatinkoteloa vasten, kuten vier-
eisessa kuvassa.

e Paina suodatinkuppia ylospéain ja kdanna sitten oikealle niin, ettd
pikalukitus napsahtaa paikalleen suodatinkoteloon.

l@ Kaytettaessa vain yhta pulloa vapaa liitanta on suljettava
toimitukseen sisaltyvalla sulkutulpalla.
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9.3 Kaasun ulkopistorasia™

Kaasun ulkopistorasia

Havittaminen

Havita kaytetty suodatinpatruuna seka kertyva puhdistusmateriaali
kulloisenkin kdyttdmaan hallinnollisten maaraysten mukaisesti.

Kansallisia maarayksia ja lakeja (Saksassa niita ovat esimerkiksi kier-
totalous- ja jatelaki (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) seka
kuntien jatehuoltomairiykset) on noudatettava. Muissa maissa on
noudatettava kulloinkin voimassa olevia maarayksia.

Kaasun ulkopistorasiaan voit liittda ulkona kaytettavia kaasulait-
teita, kuten grillin tai kaasulampun.

Liitettavien laitteiden kayttépaineen on oltava 30 mbar.

Liitettavien laitteiden suurin sallittu teho: 1,5 KW

Pistoliitinnan voi asettaa kytkimeen vain, jos pikasulkuventtiili on
suljettu. Varmuuslukituksen voi laukaista tyontamalla kytkimen
hylsya taaksepain.

Kytkinventtiili on suunniteltu siten, ettd pikasulkuventtiilin voi avata
vain, jos siihen on kytketty kaasuletku. Laitteen liittdmiseksi kaasun-
syottdon asetetaan pistoliitantd varmuuskytkimeen.

Jos kytkinventtiiliin ei ole kytketty kaasuletkua, sulje venttiilin aukko
suojuksella.

A Kaasun ulkopistorasia soveltuu ainoastaan kaasun
kayttoon, ei syottamiseen kaasujarjestelmaan.
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10. Kiinteat laitteet

10.1 Yleista

10.2 Lammitys

10.2.1 Truma-S-limalammitys

Truma-S-limaldmmitys

123

Tassa luvussa saat Hobby matkailuvaunun kiinteisiin laitteisiin liitty-
via ohjeita. Ohjeet koskevat ainoastaan laitteiden kayttoa.

Kuvailtujen laitteiden kohdalla on osittain kyse erikoisvarusteista.

Lisatietoja yksittaisista kiinteista laitteista saat erillisistad kdyttdohjei-
sta, jotka toimitetaan ajoneuvon mukana sinisessa palvelulaukussa.

A\

Yleista

VAN

Kiinteita laitteita saavat korjata ainoastaan ammattitai-
toiset henkilot.

Huolto- ja korjaustoissa saa kadyttaa ainoastaan laitteen
valmistajan alkuperaisia varaosia.

Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin samoin kuin kayt-
toohjeiden noudattamatta jattaminen johtaa takuun
seka vahingonkorvausoikeuksien raukeamiseen. Lisaksi
raukeaa laitteen tyyppihyvaksynta ja joissakin maissa
samalla myds ajoneuvon tyyppihyvaksynta.

Kaasulaitteiden, kaasunsaadinten ja kaasupullojen kay-
ton osalta tutustu myos ohjeisiin kappaleessa 9.

Sahkélaitteiden kayton osalta tutustu ohjeisiin
kappaleessa 7.

Al3 kayta [ammityslaitteen taakse jaavaa tilaa varas-
totilana.

Ennen kdyttéonottoa

e Matkailuvaunuun on sijoitettu useita ilman poistosuuttimia. S3ada
suuttimet niin, etta I1ammin ilma poistuu halutussa paikassa.

e Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. Poista ehdottomasti
mahdolliset suojukset.

e Varmista, ettd sytytysautomaatin paristokotelossa on toimintaky-
kyiset paristot, ennen kuin sytytat laitteen ensimmaisen kerran.

e Taytd Iémminvesivaraaja/boileri* tarvittaessa vedella.

e Kaynnista laite katkaisimesta.

Sijainti

- Vaatekaapissa tai ilmanpoistoaukon lahettyvilla.
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Kayttokytkin, termostaatti ja sytytys

H f
\f\ﬂ

G, B

A

Paristolokero

Kaytto

kayton aikana. Matkailuvaunun haltija on velvollinen
huolehtimaan siit3, etteivat kolmannet henkil6t (erityi-

A Lammityksen suojus kuumenee rakenteellisista syista
sesti pienet lapset) tasta syysta vahingoita itsedan.

e Avaa kaasupullon venttiili ja kaasun sulkuhana kaasun tuloputkessa.

o Kierra kayttokytkin @ termostaatin asentoon 1-5.

e Paina kayttokytkin @ pohjaan. Sytytys toimii tdssad asennossa
automaattisesti, kunnes liekki palaa. Sytytyskipinan voi kuulla.
Sytytyksen aikana sytytysautomaatin merkkivalo vilkkuu.

o Pida kayttokytkinta @ painettuna viela 10 sekunnin ajan, kunnes
liekinvarmistimen anturi lampenee tarpeeksi eiké liekki enaa sammu.

e Jos kaasuputkessa on ilmaa, voi kestaa jopa minuutin, kunnes
putkesta tulee palamiseen vaadittava maara kaasua. Tana aikana
kayttokytkinta @ on pidettava painettuna, kunnes liekki palaa.

A Toimintahairion sattuessa odota vahintdan 3 minuuttia
ennen seuraavaa sytytysyritysta, muuten syntyy rajah-
dysvaara.

e Jos liekki sammuu, se syttyy valittomasti uudelleen liekinvarmisti-
men ansiosta (n. 30 sekuntia).

e Jos liekkia ei synny, sytytysautomaatti on toiminnassa, kunnes
kayttokytkin @ kaidnnetian asentoon ,0"

l@ Kun lammitys otetaan ensi kertaa kaytt66n, muodostuu
hetkeksi hieman savua ja hajua. Kdanna lammitys heti
kayttokytkimesta (D) asentoon ,5" ja saads kiertoilmap-
uhallin tehokkaimmalle tasolle. Avaa ovet ja ikkunat ja
tuuleta kunnolla. Savu ja haju haviavat pian itsestaan.

Poiskytkenta

o K3anna kayttokytkin @ asentoon.
Sytytysautomaatti kytkeytyy samalla pois toiminnasta.

e Kytke puhallin pois paalta (kdanna kiertokytkin asentoon "0").

e Jos vaunua seisotetaan pidempaan, sulje pullon venttiili ja lammi-
tyksen sulkuhana kaasun tuloputkessa (ks. luku 9).

Sytytysautomaatin paristojen vaihto
Jos sytytyskipinoita ei kuulu tai niitd kuuluu vain sekuntia pidemmin
valiajoin, on paristo vaihdettava.

Sulje Iammityksen kaasuhana (katso luku 9).

Varmista, ettd lammitys on kytketty pois paalta.

Irrota lammityksen suojus (katso Truman kayttéohje).

Tyonna paristokotelon kansi ylds ja vaihda paristo (tarkista napai-
suus, plus/minus).

Kiinnita suojus paikalleen.

e Kayta vain lammonkestavia (+70 °C) ja vuotamattomia tyypin AA
(mignon) paristoja.
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Kiertoilmapuhaltimen kaksoiskiertokytkin

o

Ylempi rengas @sﬁétﬁé puhallustehon,
alempi rengas @) kayttstavan.
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[@ Vaihda paristot aina ennen uuden lammityskauden alkua.

Noudata myds valmistajan erillista kdyttoohjetta.

Kiertoilmapuhallin

Matkailuvaunusi lammitys on varustettu kiertoilmalaitteella. Se jakaa
[Ampiman ilman useiden ilmanpoistosuutinten kautta koko sisati-
laan. llmanpoistosuuttimia voi yksittain kdantaa ja avata niin, ettd
[Ammin ilma kohdistuu haluttuun paikkaan halutulla teholla. Haluttu
[ammitysteho voidaan sdataa kiertokytkimesta @

Kiertokytkin @) sijaitsee limmityslaitteen suojuksessa.

Manuaalinen saito
e K3anna alempi @ rengas B asentoon "M",
e S34di haluamasi tuuletusteho ylemmasta renkaasta (3) .

Poiskytkenta
e K3anna alempi rengas @ asentoon "0".

Automaattikayttd
e Ki&anni alempi rengas (@) asentoon "A".

Elektroniikka sdataa tarvittavan puhallintehon ja rajaa pyorimisno-
peuden ylemmasta renkaasta @ saadettyyn arvoon.

Lisdpuhallus

e K3anna alempi rengas @ asentoon "

e S3ada puhallinteho ylemmasta renkaasta @ asentoon "5" (suurin
mahdollinen ilmavirta).

Termostaatti
e Noin 22 °C:n keskimaarainen sisdlampadtila saavutetaan ilman
puhaltimen kaytt6a sdatamalla termostaatti ylemmasta
renkaasta (3) noin asentoon "3". Truma suosittelee puhaltimen
kayttoa ja termostaatin sdatamistd ylemmasta renkaasta ®
noin asentoon "4"; ndin lammin ilma jakautuu mukavasti vaunuun.
o Tasmallinen termostaattisdato riippuu pohjapiirroksesta ja yksilolli-
sestd lammontarpeesta.

[@ Termostaatin sensori sijaitsee lammityslaitteen alapuolel-

la. Ota huomioon, etta kylma ilmavirta vaikuttaa termo-
staattiin epasuotuisasti. Valta siis hairitsevaa vetoa, silla
muuten lampotilaa ei voi saataa tyydyttavasti.

Puhalluksen kdynnistamista varten tarvitaan joko liitanta
230 V:n verkkoon tai 12 V:n virtaa vaunun akusta omava-
raisessa virransyotossa.
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10.2.2 Sihkokayttoinen lisdlammitys *

@ Sahkokayttoinen lisdlammitys (Ultraheat) toimii vain
matkailuvaunun ollessa liitetty 230 V:n virransyottoon.

Sahkokayttoinen lisalammitys on integroitu Truma-S-ilmalammityk-
seen. Nain kaytettavissa on kolme lammitysmahdollisuutta

- Pelkka kaasulammitys

- Kaasulammitys + sdhkolammitys

- Pelkka sahkolammitys

Sahkokayttoisella lisdlammitykselld vaunu saadaan lammitettya

nopeammin. Siind on kolme tehotasoa:

-500 W

- 1000 W

- 2000 W
Ultraheat

A Varmista ehdottomasti ennen Ultraheatin kdynnista-

mista, etta leirintdalueen sahkdjarjestelman suojaus

vastaa asetettuja tehotasoja.

Matkailuvaunun virransy6ttokaapeli on kelattava kokona-
an auki kaapelikelalta.

Lammityksen suojus kuumenee joskus huomattavasti
kayton aikana.

l@ Jos sahko- ja kaasulammitys ovat kaytossa yhta aikaa,
sahkolaite kytkeytyy pois paalts, jos vahvempi kaasupol-
tin on vaarassa aiheuttaa ylikuumenemisen.

Paille kytkeminen

e Kaanna kiertokytkin halutulle tehotasolle (vihred merkkivalo
palaa kdyton aikana).

e S33da kiertokytkimesta haluttu sisdlampotila.

@ruma Ultraheat

Sammuttaminen
e Sammuta lammitys kiertokytkimesta.

l@ Jotta varmistetaan lampiman ilman tasainen ja nopea
levidaminen seka lammityslaitteen pintalampotilan

Vakiokiertokytkin laskeminen, [Ammitysta tulee kayttd3 ainoastaan kier-

toilmapuhaltimen ollessa kdynnissa.

Lampotilatason nayttd

Tehotason nayttd

Paluu-toiminto (valikosta poistuminen)
Tietoja laitteen valmistajasta
Alavalikko Tehotason valinta
Alavalikko Lampotilatason valinta
Lammitys kaytossa: on = kylla; off = ei
Toiminto Ladmmitys p&alla / pois paalta

@ @ @ @ l@ Tarkemmat ohjeet Truma-Ultraheatin kayttamiseksi TFT-

Sahkokayttoisen lisalammityksen TFT valikko paneelin kautta on annettu luvussa 7.

@QEOEE®O
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10.2.3 Truma Combi-lammitys C4/Cé6 (E)*

Truma-Combi-ilmalammitys

127

Combi-nestekaasulammitys on sisddnrakennetulla lamminvesivaraa-
jalla varustettu ilmalammitys (tilavuus:10 I). Limmitys on mahdollista
rajoituksetta seka veden kanssa etta ilman vettd. Tama laite on asennet-
tu eri malleihin vakiomallisen Truma-S-ilmalammityksen sijaan (tyypit
WFB / WFU / WFC / WLC / KWFU / FU / FC / KFU / UFf / WQC).

Nama mallit voidaan varustaa lisaksi Combi-E-lammityksella*, jossa on
erilliset kuumennuselementit sdhkokayttda varten.

Yleista

Sijainti
- Istuinryhmassa.

Kayttéonotto

e Asuntvaunun on asennettu useita ilmanpoistosuuttimia. Putket
johtavat lampiman ilman ilmanpoistosuuttimiin. S33da suuttimet
niin, ettad [Ammin ilma poistuu halutussa paikassa.

e Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. Puutu hairiihin
valittdmasti. Korjaa hairiot itse vain, jos toimenpiteet on kuvailtu
taman kayttdohjeen vianetsintdohjeessa.

e Avaa kaasupullo ja kaasun sulkuhana kaasun tuloputkessa.

e Laite voidaan kdynnistaa vain, jos vaunu saa virtaa 12V:n / 230V:n
liitannasta.

A o Kayta laitetta ainoastaan sen ollessa teknisesti tay-

sin kunnossa.

e Puutu hairidihin valittdmasti. Puutu hairiéihin itse
vain, jos toimenpiteet on kuvailtu taman kayttéoh-
jeen vianetsintdohjeessa.

o Al3 korjaa tai muuta laitetta.

e Anna ainoastaan valmistajan tai sen huoltopalvelun
tehda vialliseen laitteeseen liittyvia korjaustoita.

l@ Jos jarjestelman virransyotté on katkennut, kellonaika
on syotettava uudestaan.

Combi-lammityksen perustoimintoja voi kdyttaa sisaan-
kaynnin viereisen paneelin avulla (ks. luku 7).

Kuluvalla kaudella on siirrytty versioon iNet-ready. Ajo-
neuvossasi on valmistusajankohdasta riippuen mahdolli-
sesti iNet-ready-toiminnot. Truma CP plus -saatépaneeli
toimii rajapintana kaytettdessa siihen liitettyja laitteita
TrumaApp-sovelluksen ja iNet Boxin kautta.
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©

Truma-ohjauspaneeli CP plus

%
@

%
[

Nayton osat ja ohjaimet

@ Naytto

@ Tilarivi

(3 Valikkorivi (yl3)

@ Valikkorivi (ala)

(® 230V:n verkkojannitteen nayttd (maasahko)
(® Ajastimen naytto

@ Saadét / Arvot

Kierto- / painonuppi

(© Paluupainike

Kierto-/painonupista () voit valita valikkoja riveilld (3) ja @ ja
tehda saatoja. Tiedot nakyvat naytolla (D), jossa on valaistu tausta.
Valikoista paasee edelliselle tasolle paluupainikkeella (9).

Kierto- / painonuppi

Kierto- / painonupilla voit valita, muuttaa ja tallentaa (napaytta-
maélld) nimellisarvoja ja parametreja. Valittuina olevat valikon kohdat
vilkkuvat.

Kiertaminen oikealle (+)
- Valikossa lilkutaan vasemmalta oikealle.
- Arvojen nostaminen.

Kiertiminen vasemmalle (-)
- Valikossa liikutaan oikealta vasemmalle.
- Arvojen laskeminen.

Napayttaminen
- Valitun arvon tallentaminen.
- Valikon kohdan valitseminen, vaihtaminen saatotasolle.

Painaminen (3 sekuntia)
- Pastoiminto ON/OFF
- iNet-ready: Toiminnon vaihto kierto-/painonupista (katso APP-tila)

Paluupainike
Paluupainiketta (9) painamalla palaat takaisin valikosta ja hylkaat
saadot. Se tarkoittaa, etta siihenastiset arvot jaavat voimaan.
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Kayttoonotto
Kaynnistys-/Valmiusnaytto

Kun saatopaneeli on kytketty virransy6ttoon, muutaman sekunnin
kuluttua ilmestyy nakyviin kdynnistysnaytto.

Jos asetuksia ei tehdd muutamaan minuuttiin, ndkyviin tulee auto-
maattisesti valmiusnaytto.

l@ Kun kellonaika on asetettu (katso ,Kellonajan asettami-
nen"), naytossa nakyvat vuorotellen kellonaika ja asetettu
sisalampotila. Jos kellonaikaa ei ole asetettu, asetettu
sisdlampotila nakyy koko ajan.

Toiminnot

Saatopaneelin valikkorivien (3)ja@) toimintoja voi valita missé tahan-
sa jarjestyksessa. Kayttoparametrit ndytetaan tilarivilla Q)tai ndyton
kohdissa (5)ja(®). Toiminnot voivat vaihdella varustuksen ja tyypin
mukaan.

Saatotason valitseminen

Kierto-/Painonupin nipayttiminen
Naytossa on sdatétaso. Ensimmainen symboli vilkkuu.

Paalle kytkeminen/Sammuttaminen

Paélle kytkeminen
o Napayta kierto-/painonuppia.

l@ Aiemmin asetetut arvot/kayttoparametrit aktivoituvat
kaynnistamisen jalkeen.

Sammuttaminen

e Paina kierto-/painonuppia yli 4 sekuntia.
iNet-ready: 2 sekunnin jalkeen nayttoon tulee "APP", vield 2 sekuntia
myS&hemmin "OFF",

l@ Saatopaneelin Truma CP plus sammuttaminen saattaa
viivastya muutamalla minuutilla Iammitys- tai ilmasto-
intijarjestelman sisaisten jalkiprosessien takia (tlloin
naytossa naky "OFF”).
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APP-tila iNet Boxin yhteydessa

Toiminta

App-tilassa iNetBoxiin liitetyt laitteet seka saatépaneeli Truma CP
plus siirtyvat valmiustilaan.

- ei [ammitystoimintoa

- ei vedenlammitysta

- ei ilmastointia

- ei ajastintoimintoa sdatopaneelissa Truma CP plus

Saatopaneelissa CP plus sailyy Truma APPin tai ilmastointijar-
jestelman infrapunaohjauksen komentojen vastaanottovalmius.
Jarjestelmaan liitettyja laitteita voi edelleen kayttaa.

APP-tilan kaynnistaminen

e Paina kierto-/painonuppia noin 2 sekuntia, kunnes nayttéon ilmestyy
"APP".

o |rrota ote kierto-/painonupista.

e Aiemmin tallennetut arvot tallentuvat.

APP-tilan poiskytkenta

App-tila kytkeytyy pois,

- kun Truma APPiIn tai ilmastointijarjestelman infrapunaohjauksen kautta
toimitetaan uusia arvoja;

- kun saatopaneeli Truma CP plus aktivoidaan painamalla kierto-/pai-
nonuppia. Aiemmin tallennetut arvot siirretaan talldin uuteen kaytto-

kertaan.
Sisalampotilan muuttaminen
Qs
a
1
sl st} auto §f} oo 1) Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)

¢
e /{\ '/«;‘\ / e Siirry napayttamalla saatotasolle.
a5 6 &: Y ;ﬁ Y * NV e Valitse kierto-/painonupista haluttu lampétila.
e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a = Lammitys ?

- Lammityslaite on kdynnissa, merkkivalo palaa.

- Valittavissa oleva lampotila-alue 5-30°C. (1°C:n tarkkuudella)

- Nopeat lampdtilan muutokset mahdollisia kierto-/painonupin avulla
(valmiusnaytossa).

1 Symboli vilkkuu, kunnes haluttu sisilampétila on saavutettu.

130



10. Kiinteat laitteet

)
o
Y]

{

131

Lampiman veden lampaétilan muuttaminen

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
e Siirry ndpayttamalla saatotasolle.

o Valitse kierto-/painonupista haluttu lampdétila.

o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a=Boaileri? Veden ldmmitys on kaynnissa.

b=40°2 Lampiman veden lampotila 40 °C

c=60° Lampiman veden lampotila 60 °C

d =BOOSTY Boilerin sisallén nopea lammittdminen
(boileri etusijalla) enintddn 40 minuutin ajan.

1 Symboli vilkkuu, kunnes haluttu veden lamp6tila on saavutettu.

2 Lampiman veden lampotila voidaan pitdd 40 °C:ssa vain rajallinen aika,
jos yhta aikaa lammitetaan sisatiloja ja vetta.

Energiamuodon valitseminen *
(vain Combi-E-lammitys)

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
o Siirry ndpayttamalla saatétasolle.

o Valitse kierto-/painonupista haluttu energiamuoto.

o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Symboli Kaytt6tapa Energiamuoto

a Kaasu Kaasu
b EL1 Sahko
C EL2 Sahko
d MIX 19 sahkd + kaasu
e MIX 29 sahkd + kaasu

Sahkolammityksen teho: teho 1: 900 W; teho 2: 1800 W

D Yhdistelmakaytto (sahko- ja yhdistelmakaytto ovat erikoisvarusteita)

l@ Varmista ehdottomasti ennen sahkolammityksen kayn-
nistamista, etta leirintdalueen sahkojarjestelman suojaus
vastaa asetettuja tehotasoja.

Kun lammityslaite kdynnistetaan (sisalampotila, veden
lampotila aktiivinen), tilarivilla nakyy edellisella 1am-
mityskerralla valittu energiamuoto. Tehtaalla asetettu
valinta on kaasu.

Yhdistelmakayton erikoispiirteet

230 V:n virransy6ton keskeytyminen:

Lammityslaite kytkeytyy automaattisesti kaasukaytélle. Kun 230 V:n
virransy6tto on taas kaynnissa, lammityslaite kytkeytyy automaattise-
sti takaisin yhdistelmakaytolle.
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H3iri6 polttoprosessissa (esim. polttoaineen puute):

Combi kaasu

Lammityslaite kytkeytyy automaattisesti sdh kokaytolle. Jos [am-
mityksen halutaan kadyvan jalleen yhdistelmakaytolld, hairion syy
on poistettava. Sammuta lammitys ohjauspaneelista ja kdynnista se
uudelleen.

Sahkokayton erikoispiirteet

- Kun 230 V:n virransy6tto on keskeytynyt ja 12 V:n virransyottoé on
kytkeytynyt paalle, ndytossa nakyy virhekoodi.

- Kun 230 V:n virransy6ttd on taas kaynnissa, lammitys kdynnistyy
automaattisesti aiempien sdatéjen mukaisesti. Virhekoodi poistuu
naytosta.

OO Puhallustehon valitseminen

| | | | L
! ! ! ! Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
e Y * Q e Siirry ndpayttamalla saatotasolle.
( ) O%)O Og)’ ‘%’ O%O e Valitse kierto-/painonupista haluttu puhallusteho.

o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

auto S” H boost

s @O
t 0

Symboli Kayttétapa  Kuvaus

- OFF Puhallin on sammutettu.
(kaytettavissa vain, kun mikaan laite
ei ole kdytossa)

4[; 030

a VENT? Kiertoilma, kun mikaan laite ei ole
kaytossa. Valittavissa 10 pySrimisnopeutta.
b ECO Puhalluksen automaattinen saato [ammitys-

tehon mukaan, mukautettu kulloiseenkin
lammitystarpeeseen.

c HIGH 2 Suuri puhallusteho

d BOOST Nopea sisatilan [ammitys
Mahdollinen, kun valitun ja todellisen
sisalampotilan erotus on yli 10 °C.

e NIGHT Lammitys toimii vain osakuormituksella,
saadettya [ampotilaa ei valttamatta
saavuteta (riippuu ajoneuvon koosta ja
ulkolampatilasta).

1 Saattaa kuluttaa moottoria enemman, riippuu kayton toistuvuudesta

2) pyhallustehoon »HIGH" liittyy suurempi sdhkénkulutus,
suurempi dadnenvoimakkuus ja suurempi moottorin kulutus.

l@ Kun lammityslaite kdynnistetdan (sisalampdotila, veden
lammitys aktiivinen), tilarivilla nakyy edelliselld lammity-
skerralla valittu puhallusteho. Tehtaalla asetettu valinta
on ,ECO"

132



10. Kiinteat laitteet

Q) Ajastimen asettaminen

l@ Ajastimen voi valita vain, jos ohjauspaneelin kellonaika on
asetettu.

Kun ajastin on aktivoitu (ON), nakyviin tulee ensin valikko
Ajastimen aktivoiminen (OFF).

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (@)
- Siirry ndpayttamalla sdatotasolle.

R Alkuajankohdan sy6ttaminen
6 ieo |l ce® CQ e Aseta kierto-/painonupista ensin tunnit ja sitten minuutit.
N s
START —| l:l:rl |—l
Y
AV
/ ] N\
Loppuajankohdan sy6ttaminen
6J=eoﬁ s O . . . . o
= © e Aseta kierto-/painonupista ensin tunnit ja sitten minuutit.
N s
END -1 |_|: 1 @ Jos alku-/loppuajankohta ohitettiin syottamisen
1 1 yhteydessa, kayttoparametrit huomioidaan vasta seuraa-
\l, - \ S . .. . .
-7 van alku-/loppuajankohdan jalkeen. Siihen asti ovat voi-
/ ] \

massa ajastimen ulkopuolella asetetut kayttoparametrit.

f'i Poistokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.

Aktivoitu ajastin kdynnistaa lammityksen silloinkin, kun
asuntvaunun on pysakoityna. Limmityksen poistokaasu
voi suljetuissa tiloissa (esim. autotalleissa tai verstaissa)
aiheuttaa myrkytyksia. Kun vapaa-ajan ajoneuvo pysa-
koidaan suljettuihin tiloihin:

e Katkaise polttoaineen (kaasun) syotto lammitykseen.

e Deaktivoi sadtopaneelin Truma CP plus ajastin (OFF).

e Kytke lammitys pois paalta sdatopaneelista Truma
CP plus.

Sisdlampdotilan asettaminen
H a
6 =% ﬂ ot e Valitse kierto-/painonupista haluttu sisalampotila.
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
b T
SET l— J
O
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°C

COoC
b5

SET

Lampiman veden lampdtilan asettaminen

o Valitse kierto-/painonupista haluttu lampiman veden lampétila.
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Energiamuodon valitseminen

e Valitse kierto-/painonupista haluttu energiamuoto.
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
l@ Valikko Energiamuodon valitseminen tulee nayttéon, kun

kytkettyna on lammityslaite, jossa on sahkotoimiset kuu-
mennuselementit (erikoisvaruste).

Puhallustehon valitseminen

o Valitse kierto-/painonupista haluttu puhallusteho.
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Valikko Puhallustehon valitseminen tulee naytt66n, kun
lammityksen / lampiman veden lampdotila on asetettu.

Ajastimen aktivoiminen (ON)

o Aktivoi kierto-/painonupista ajastin (ON).
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

jopa muutamia paivia.
Kun ajastin on ohjelmoitu ja aktiivinen, ajastimen symboli

[@ Ajastin pysyy aktiivisena, kunnes se deaktivoidaan (OFF),
vilkkuu.

Ajastimen deaktivoiminen (OFF)
o Siirry ndpayttamalla saatotasolle.

e Deaktivoi kierto-/painonupista ajastin (OFF).
o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
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Kellonajan asettaminen

e Tunteja merkitsevat numerot vilkkuvat.

e Aseta tunnit kierto-/painonupista (24 h -naytto).

e Kun ndpaytat kierto-/painonuppia uudestaan, vilkkuvat minuutteja
merkitsevat numerot.

o Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Palveluvalikko

Kytkettyna olevien laitteiden versionumeron ilmoittaminen

Lammityslaitteen tai sdatépaneelin versionumeron naytto.

Saitopaneelin taustavalaistuksen muuttaminen

Taustavalaistusta voi muuttaa 10-portaisella asteikolla.

Kielen vaihtaminen

Valitse haluamasi kieli mahdollisista vaihtoehdoista
(esim. englanti, saksa, ranska, italia).

Lampétila-anturin kalibrointi (OFFSET)

Lammityslaitteen lampotila-anturin voi mukauttaa yksilollisesti ajo-
neuvon kokoon. Erotuksen (Offset) voi asettaa 0,5 °C:n tarkkuudella
alueella 0°C - -5°C.
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Palaaminen tehtaalla tehtyihin asetuksiin (RESET)

>
{{&=
— 1
e
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Reset-toiminto palauttaa saatopaneelin tehtaalla tehtyihin asetuksiin.
Kaikki tahanastiset asetukset poistetaan.

Reset-toiminnon vahvistaminen
o Napayta kierto-/painonuppia

~d
N
y
B

230 V:n verkkojannitteen naytto

b o Symboli kertoo, ettd 230 V:n verkkojannite (latausvirta) on kaytossa.

| ]
L0
o3 W
O = O
l@ Nayttdo mahdollista vain kdytettiessa lammityslaitetta

Combi E CP plus ready, joka sisaltaa ylimaaraiset kuu-
mennuselementit sdhkokayttoa varten (erikoisvaruste).

Varoitus

- Varoitussymboli tulee nakyviin, kun jokin kayttdparametri on saavut-
6 aﬂéﬁ"“ [l Je® Q) tanut maarittelemattéman tilan. Tallaisessa tapauksessa kyseinen lai-
te toimii edelleen. Kun kayttdparametri on taas nimellisalueen sisalla,

L @q’l} 0?330 symboli sammuu.

Varoituksen koodin lukeminen

e Valitse symboli kierto-/painonupista.
o Napayta kierto-/painonuppia. Nakyviin tulee ajankohtaisen va-
roituksen koodi. Vikaluettelon avulla voidaan selvittaa ja poistaa

| | |_||:| L varoituksen syy.
L iz

A W = Varoitus
42 = Vikakoodi
H = Lammitys

Syy poistettu / paluu asetustasolle
e Napayta kierto-/painonuppia.

Syyta ei poistettu / paluu asetustasolle
e Paina paluupainiketta.

Tassa tapauksessa saadtopaneelin varoitusta ei ole kui-
tattu, ja varoitussymboli jaad nakyviin. Sdatopaneeli jaa
varoitustilaan. Muita kytkettyja laitteita voi kayttaa.
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Hairio

Hairion sattuessa sdatopaneeli siirtyy heti valikkotasolle ,Hairio" ja
nakyvissa on vikakoodi Hairio.

E = Hairio
41 = Vikakoodi
H = Lammitys

Syy poistettu / paluu asetustasolle
o Napayta kierto-/painonuppia.
o Kyseinen laite kdynnistetadn uudestaan.

l@ Tama saattaa kytkettyjen laitteiden sisaisten jalkiproses-
sien takia kestaa joitakin minuutteja.

Jos syyta ei poistettu, hairio ilmenee uudestaan, ja sdatépaneeli siirtyy
uudestaan valikkotasolle ,Hairio"

Syyta ei poistettu / paluu asetustasolle
e Paina paluupainiketta.

[[?%‘3 Tassa tapauksessa hairiota ei ole kuitattu sdatépaneelissa,
javaroitussymboli jaa nakyviin. Laite jaa hairictilaan. Muita
kytkettyja laitteita voi kayttaa.
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Kaaviopiirros FrostControl

FrostControl

FrostControl on virraton turva- eli tyhjennysventtiilil. Limp6tilan
laskiessa pakkasen puolelle se tyhjentdd automaattisesti Iamminve-
sivaraajan sisallon tyhjennysliitinnan kautta.

Jos laitteessa on ylipainetta, paine tasautuu automaattisesti sykayk-
sittdin turvaventtiilin kautta.

k Kiertokytkimen asento ,Kdynnissa“

m Painokytkimen asento ,Kiinni“

n Painokytkimen asento ,Tyhjennys"

o Tyhjennysliitdnta (vie ulos ajoneuvon pohjan kautta)

Aktivointi

e Paina nappi asennossa (m) kevyesti sisdan, ja kddnna
samalla kytkinta 90° asentoon (k).

e Kun kytkin on asennossa (k), nappi pysyy asennossa (m).

Deaktivointi

e Kianna kytkin asennosta (k) 90° samansuuntaiseen asen
toon kuin FrostControl.

e Nappi ponnahtaa samalla asennosta (m) asentoon (n).

l@ Vasta lampoétilan noustessa tyhjennysventtiilissa
n. 7 °C:een voidaan sulkea venttiili manuaalisesti paino-
kytkimesta (asento m) ja tayttaa [amminvesivaraaja.

Lampotilan laskiessa tyhjennysventtiilissa n. 3 °C:een
venttiili aukeaa automaattisesti, painokytkin ponnahtaa
yl6s (asento n) ja lamminvesivaraajan vesi valuu tyhjen-
nysliitinnan (o) kautta ulos.

10.2.4 Sihkokayttoinen lattialammitys *

Lammityselementit sijaitsevat lattian keskiosassa, ja niiden leveys on
60 cm. Lammityksen tarkoitus ei ole [lammittaa tilaa vaan estaa lam-
mon karkaaminen lattian kautta.

24V:n lattialammityksen paille kytkeminen

Kytkin sijaitsee huoltopaneelissa. Lattialammitys toimii vain vaunun
ollessa kytkettyna 230 V:n virransy6tt6on ja lammittda omavaraisesti.
Muun lammityksen kytkeminen paalle ei ole tarpeen sahkdkayttoisen
lattialammityksen kayttamiseksi.

Tekniset tiedot:
Jannite 24 V - omasta muuntajasta 230V/24 V. Ottoteho on vaunun
pituuden mukaan 150-320W. L

A Al3 jata tavaroita pidemmaksi aikaa toiminnassa olevan
lattialammityksen paille, ettei [ampotila nouse liikaa
yhdessa paikassa.

Al3 poraa lattiaan reikia tai kiinnita siihen ruuveja.
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10.2.5 Limminvesilammitys *

Alde-Lamminvesilammitys

Asennuspaikka vaatekaapissa

139

Nestekaasulammitys Compact 3020 HE on erilliselld vedenlammit-
timell3 varustettu lamminvesilammitys (tilavuus: 8,5 ). LAmmitysjar-
jestelma voidaan lammittda ilman, ettd vedenlammitin on taytetty
vedella.

Sijainti
e Vaatekaapissa

Huomioitavaa

e Lue erillinen kdyttoohje huolellisesti lapi ennen lammityksen
kayttoonottoa.

e Kun matkailuvaunua ei kdyteta, kytke lammityksen paakytkin
aina nolla-asentoon.

e Laske vesi aina pois vedenlammittimestd, kun lampotila nayttaa
laskevan pakkasen puolelle (katso 8.2).

e Lammitysta ei saa kdynnistaa ilman glykoliseosta.

e Jotta lammonvirtauksen periaate voidaan hyddyntaa parhaalla
mahdollisella tavalla, ilman kiertoa matkailuvaunussa, esimerkik-
si selkdpehmusteiden takana, talvikdyton ilmanvaihtoaukoissa,
vuoteiden alapuolisissa lokeroissa ja kaappien takana ei saa estia
millaan tavoin.

e Laite voidaan kdynnistaa vain, jos vaunu saa virtaa 12 V:n /

230 V:n liitdnnasta.

l@ Tarkista saannollisesti paisuntasailion nestetaso. Lam-
mityslaitteen ollessa kylma on nesteen pinnan oltava n.
1 cm "Min"-merkinnan ylapuolella.

Kayttotavat

e Nestekaasukayttd

e S3ihkolammityspatruunakaytté (230 V)

e Yhdistetty nestekaasu- ja [ammityspatruunakaytto

Toiminnot

e Vedenlammitys

e Lammitys ja vedenlammitys
e Lammitys

Saatopaneeli

Lepoasennossa nakyy, mitka lammityksen toiminnoista on aktivoitu;
naytdn taustavalaistus on kytketty pois.

Saatopaneeli siirtyy saatotilasta kahden minuutin kuluttua auto-
maattisesti lepotilaan, jos painikkeita ei paineta eika lepotilaa aseteta
nuolipainikkeista.

l@ Lisaa yksityiskohtaisia tietoja lamminvesilammityksen
kaytosta, kasittelysta ja huollosta 16ydat erillisesta kayt-
toohjeesta ,,Alde Compact 3020 HE".

Jos matkailuvaunu on varustettu TFT-ohjauspaneelilla,
lamminvesilammityksen perustoimintoja voi ohjata sisaan-
kdynnin viereisesta paneelista (katso luku 7).
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Lammityksen kdynnistaminen

Lammityksen kaynnistamiseksi paina On-/Off-painiketta; ndayttéon
tulee kdynnistyskuva. Lammitys kdynnistyy viimeksi kdytetyilld ase-
tuksilla.

Lamminvesilammityksen ohjauspaneeli

DEFGH 1 Lepotila
| | | | | | Kello. Kello ndyttaa paivamaaran ja kellonajan (jos aktivoitu).
*Ulkolampétila. Naytossa on ulkolampotila.
Sisdlampotila. Naytossa on sisalampotila.
C— Kiertovesipumppu. Tama symboli ndkyy, kun kiertovesipumppu
B — on kaytossa.
A Lammityksen automaattinen kdynnistys. Tama symboli nakyy,
kun toiminto on aktivoitu.
F. Paivaautomaattikdytté. Tama symboli ndkyy, kun toiminto on
aktiivinen.
G. *Nestekaasupullo tidynnad/tyhja. Tama symboli nikyy, kun pullon
kaasunsaatimeen on liitetty sensori ja se on aktivoitu. Kun Eis
J K Ex* on asennettu, asetetun kayttotilan symbolit ndkyvat yhdessa
pullosymbolin kanssa.
H. Yo6automaattikaytto. Tama symboli ndkyy, kun toiminto on akti-
ivinen.
. 230 volttia. Tama symboli ndkyy, kun lammityslaite saa 230 V:n
jannitetta.
J.  On-/Off-painike. Lammityksen paakytkin.
K. MENU-painike. Saitovalikon painike.

oONnw»

m

Perusvalikko

Tahdella (*) merkityt toiminnot ovat lisdvarusteita. Niit3 ei ole
asennettu kaikkiin ajoneuvoihin.

Asetusvalikko

Kaynnistd sditovalikko painamalla MENU-painiketta. Taustavalaistus
kytkeytyy paalle, ja sdadettavat toiminnot tulevat nayttéon. Saatépa-
neeli siirtyy lepotilaan 30 sekunnin kuluttua, jos nayttéon ei kosketa.

m Halutun lampdtilan sdatiminen

Lampdtilaa voi saataa valilla +5 °C - +30 °C, ja sen voi tehda 0,5
°C:n tarkkuudella.

Saatovalikko

1. Naytossa nakyva lampotila on kulloinkin sdadetty lampotila.

2. Voit nostaa lampaétilaa painamalla "+”-painiketta. Voit laskea 1am-
potilaa painamalla "-"-painiketta.

3. S4adot on tehty, ja lammitys kdy, kunnes sdadetty lampdotila on
saavutettu.
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[@ Jos paiva- tai ydautomaattikdyttd on paall3, |ampdti-
lasdatoja ei voi tehda. Plus- ja miinussymbolit ndkyvat
talléin harmaina.

.p“ Lammin vesi

Lammityskattilaa voi kdyttaa myds, jos boileriin ei ole taytetty puhda-
sta vetta.

1. Eilamminta vetta. Jos l[amminta vett3 ei tarvita, paina "-"-painiketta.
(Symboli —] tyhjenee.)

[@ Jos y0O- tai paivaautomaattikayttdé on paalla ja [Ammin
vesi on kytketty pois paalta, lampiman veden saatoja ei
enaa voi tehda. Plus- ja miinussymbolit nakyvat tallin
harmaina.

2. Normaalikaytto. Kun s3iliossa on puhdasta vetta ja haluat [am-
minta vettd, paina "+"-painiketta.
(Symboli ] on puoliksi tiynna.)

l@ Jos toiminto Pumpun k3yttd on siidetty asentoon
Cont, tata ei voi valita.

3. Enemman lammint3a vetta. Jos tarvitset enemman [Amminta vetts,
voit nostaa veden lamp6étilaa valiaikaisesti 65 °C:een saakka.
Paina plus-painiketta "+".

(Symboli gl on kokonaan tiynna.)

Kun 30 minuuttia on kulunut, Iammitys palaa normaalikayttéon.
Jos olet valinnut enemman lamminta vett3, kiertovesipumppu

pysahtyy.

[@ Jos toiminto Pumpun kadytté on siadetty asentoon
Cont, toiminto Jatkuva pumpun kayttdé keskeytyy 30
minuutiksi mutta siirtyy tdman jalkeen takaisin jatkuva-
an pumpun kayttoon.

Jos tarvitaan ainoastaan lamminta vettd, kuten esi-
merkiksi kesalla, kun ei ole suurempaa lammitystarvet-
ta, sdatoja ei tarvitse tehda; lammitys ohjaa tata toimin-
toa automaattisesti.

Sahkoélammitys

Menettele seuraavasti, kun haluat aktivoida sahkolammityksen. Mita
suurempi valittu teho on, sitd nopeammin vaunu lampiaa.

Jos kaasu ja sdhko valitaan yhdessa, voit sdataa niista toisen ensisi-
jaiseksi (katso ty6kaluvalikko). Lammityskattila ei kdytd suurempaa
tehoa kuin mit3 tarvitaan, vaikka valittuna olisi 3 kW.
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Venttiilit avattuina

Venttiilit kiinni

1. Kaynnistys ja eri lammitystasojen vaiheittainen muuttaminen
(Off, 1 kW, 2 kW tai 3 kW) "+” tai "-"-painikkeella. Sdadetty arvo
nakyy naytossa. Aktivoitaessa Plus-symboli ndkyy vihreana.

2. Kun haluat pysayttaa sahkolammityksen, paina "-"-painiketta niin

monta kertaa, ettd paaset kohtaan Off.

6 Kaasulammitys

Nain aktivoit kaasulammityksen:
Jos kaasu ja sahko valitaan yhdessa, voit sdataa niista toisen ensisi-

jaiseksi (katso ty6kaluvalikko).

1. K&ynnista kaasukayttd painamalla nestekaasuliekkia. Nestekaa-
sun symboli aktivoituu ja ndkyy nyt vihreana.

2. Kun haluat pysayttaa kaasukayton, paina nestekaasuliekkia; sym-
boli muuttuu nyt siniseksi.

Lattialammitys (Iammin vesi) ALDE-Iamminvesilammityst3*
varten

Lampimalla vedelld toimivassa lattialammityksessd matkailuvaunun
lattiaa lammitetaan putkistojarjestelmalld, jonka lapi virtaa lamminta
vettd. Lammonsiirtolevyihin yhdistettyna lamp6 jakautuu ajoneuvon
koko lattiaan.

Lampimalla vedella toimivan lattialammityksen kytkeminen

Taman lattialammityksen kdyttamiseksi lamminvesilammityksen on
oltava kytkettyna paalle. Sitd voi ohjata seka TFT-paneelista*, Hobby-
Connectista* (katso kuvaukset luvussa 7.3 ja 7.3.1) ettd ALDE 3020
HE -lammityksen valmistajan omasta kdyttépaneelista.

Lampimalla vedelld toimivaa lattialammitystd ohjataan saitovent-
tiileista, jotka sijaitsevat matkailuvaunun etu- ja takaosassa (mallin
mukaan). Naista venttiileistd voi sdataa lampimalla vedelld toimivan
lattialammityksen virtausta. Lammityksen teho riippuu kuitenkin
lamminvesilammityksen lampoasetuksesta.

Kun venttiilit on kdannetty johtojen suuntaan, ne ovat taysin auki.
Kun venttiileja kddnnetaan 90° oikealle, ne ovat kiinni.

A Al3 jata tavaroita pidemmaksi aikaa toiminnassa olevan
lattialammityksen paalle, ettei lampdtila nouse lilkaa yh-
dessa paikassa.

Al3 poraa lattiaan reikia tai kiinnita siihen ruuveja.

Al3 kayta venttiilien viereen jaavaa tilaa sailytystilana, jotta
saatoventtiilit eivat vaurioidu.
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10.3 Boileri *
Lisavarusteena toimitettava boileri, jonka tilavuus on noin 14 litraa,
lammittda veden sdhkoisesti integroidun kuumennuselementin avul-
la. Se korvaa vakiomallisen Truma-lamminvesivaraajan.
fli Tyhjenna boileri, jos lampotila voi laskea pakkasen
puolelle.
Ala koskaan kayta boileria ilman, ett3 siind on vett.
l@ Jos kylméavesijarjestelmaa kaytetdan ilman boileria,
tayttyy boilerin kattila silti vedella. Pakkasvaurioiden
valttamiseksi sisalté on valutettava pois, vaikkei boile-
ria olisi kaytetty.
Boileri

Boilerin tayttaminen

e Sulje kylman veden tulojohdon tyhjennysventtiili. Aseta vipu vaa-
kasuoraan asentoon.

o Kytke virransyottoé painamalla paakytkinta ohjauspaneelissa.

e Avaa vahintaan yksi vesihana ja jata se auki, kunnes boileri on
tayttynyt veden korvattua ilman ja vesi juoksee.

e Sulje vesihana.

Boilerin tyhjentaminen

Katkaise virransyottd ohjauspaneelista.

Avaa keittion ja kylpyhuoneen vesihanat.

Avaa boilerin tyhjennysventtiili. Aseta vipu kohtisuoraan asentoon.
Vesi valuu suoraan ulos.

Sahkokaytto
e Kaynnista boileri ohjauspaneelista (Iamminvesivaraajan kytkin),
merkkivalo syttyy.

Veden lampotilaa ei sdhkokaytossa voi valita; se aset-
tuu automaattisesti n. 70°C:een.

Boilerin poiskytkenta
o Kytke boileri pois paaltd ohjauspaneelista.

l@ Boileri toimii sahkolla vain, kun vaunu on kytketty
230 V:n verkkoon.
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10.4 Dometic Jaakaappi

Jadkaappi Dometic Super-Slim-Tower

Lukitus Dometic

Lukitus Super-Slim-Tower

@\@

L e

Jadkaapin kayttotavat

Ulkolampatilan ollessa korkea taysi jadhdytysteho saadaan aikaan vain
riittdvan ilmanvaihdon avulla. Paremman ilmanvaihdon aikaansaami-
seksi matkailuvaunua kannattaa varjostaa jadkaapin tuuletusritiléiden
puolelta (ks. luku 5.1).

l@ Tutustu ennen kayttédnottoa valmistajan erilliseen
kayttoohjeeseen.

Jadkaapin oven lukitus

{E Jadkaapin oven on ajon aikana oltava aina kiinni ja
varmistettu.

Vakiojaakaappi

Avaaminen
e Paina painike alas ja veda jadkaappi auki.

Sulkeminen
e Ovessa on automaattinen lukitus. Kun suljet jadkaapin oven ja
painat sen kunnolla kiinni, ovi lukittuu automaattisesti.

Super-Slim-Tower:
Sulje jadkaappi painamalla ovi kiinni.

Toimintatavat
Jadkaappia voi kayttaa kolmella tavalla. Haluttu kédyttotapa valitaan
energiavalintakytkimesta.

- 12 V:n kaytto: virransyotto vetoauton akusta @
(kytkenta virtalukolta).

- 230 V:n kaytto: virransyotto ulkoisesta sahkoverkosta @

- Nestekaasu: matkailuvaunun kaasupullot ().
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Jaakaapin kaytto

145

12 V:n kaytté

12 V:n kdyttdé on mahdollista vain ajon aikana moottorin ollessa kayn-
nissa. Taukojen ja pidempien pysahdysten ajaksi on 12 V:n kaytto ky-
tkettdva pois paalta ja valittava tarvittaessa toinen kayttotapa.

e Aseta energiavalintakytkin akkusymbolin (0)

kohdalle.

12 V:n kaytto toimii ainoastaan vetoauton moottorin ollessa
kaynnissa.

Jadkaappi toimii ilman termostaattista sdatoa (jatkuva kaytto).
Siksi 12 V:n kayttoa tulee hyddyntaa ainoastaan jo saavutetun
lampotilan yllapitamisessa.

e Katkaise kaytto kaantamailla energiavalintakytkin O-asentoon @).

230 V:n kaytto

e Aseta energiavalintakytkin verkkokaytélle ).

e S33da lampotila termostaatista @; lampotilaportaille ei ole asetettu
absoluuttisia Iampotila-arvoja.

e Katkaise kayttd kaantamalla energiavalintakytkin O-asentoon @).

Kaasukaytto

e Aseta energiavalintakytkin kaasukaytolle (3).

e Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili ,,Jaa-
kaappi*.

o K3anna termostaatti @ kokonaan auki ja pida se alaspainettuna.
Jaakaapin liekki syttyy painamalla manuaalisen kdynnistyksen
nappia @.

e Jos kaasukaytto on aktiivisena, tarkastusikkunan osoitin siirtyy
vihredlle alueelle (5).

Irrota vasta silloin ote termostaatista.

o Toista edellinen vaihe, jos sytytys ei onnistunut.

e S3ada jadhdytysteho termostaatista @; lampatilaportaille ei ole
asetettu absoluuttisia lampétila-arvoja.

e Sammuta laite kdantamalla energiavalintakytkin 0-asentoon @

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili ,,Jaa-
kaappi*.

A Laitteen kayttaminen kaasulla on kiel lettya

- ajon aikana

- huoltoasemilla

- lautoilla

- kuljetettaessa matkailuvaunua kuljetus- tai hinausajo-
neuvolla.

Kaasukaytto aiheuttaa palovaaran.

Elintarvikkeiden sailytys

o Sailyta elintarvikkeet aina suljetuissa astioissa, alumiinifoliossa tms.

o Al koskaan laita lammitettyja elintarvikkeita jadkaappiin - anna
niiden ensin jadhtya. Jos mahdollista, laita jadkaappiin vain jaah-
dytettyja tuotteita.

o Tuotteita, jotka voivat kehittda helposti haihtuvia, palavia kaasuija,
ei saa sailyttaa jadkaapissa.

e Sijoita helposti pilaantuvat elintarvikkeet lahelle jadhdytysripoja
tai mahdollisimman alas.
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Normaaliasento limanvaihtoasento

* «

Pakastelokeron pohjan irrottaminen

4

Pakastelokeron pohjan poistaminen

Pakastelokero soveltuu jadkuutioiden valmistukseen ja pakastettu-
jen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen sailytykseen. Se ei sovellu
elintarvikkeiden pakastamiseen.

A Jadkaappia ei ole tarkoitettu ladkkeiden asianmukai-
seen sadilytykseen.

@ Ymparistoolosuhteet vaikuttavat jadhdyttimen tehoon.

Jarjestelma reagoi hitaasti termostaattisadadon muutok-
siin ja lampotilan nousuun oven avaamisen tai tavaro-
iden kaappiin laittamisen yhteydessa. Jos ulkolampo-
tila laskee alle +10 °C:n, asenna talvisuojus (Dometic-
lisdvaruste).

Jos ulkolampaotila on pitkaan yli +32 °C, kannattaa jaa-
kaappiin asentaa lisdtuuletin (Dometic-lisdvaruste).
Kaynnista jadkaappi vahintaan 12 h ennen tayttoa.

Kun matkailuvaunua seisotetaan pidempaan, jadkaappi kannattaa
saataa ilmanvaihtoasentoon hajunmuodostuksen valttamiseksi.

liImanvaihtoasento aktivoidaan painamalla tyénnintd () kevyesti
sisdanpain ja vetamalla se eteen.

l@ | Al3 jata jadkaappia ajon ajaksi ilmanvaihtoasentoon!

Irrotettava pakastelokero (Super-Slim-Tower)
Pakastelokero voidaan tarvittaessa irrottaa tilan sadstamiseksi.

Pakastelokeron irrottaminen

e Kaanna kiinnikkeet pakastelokeron alla alas.
Tyonna molemmat kiinnikkeet keskelle.
Veda pakastelokeroa hieman ulospain.
Irrota ovi saranoista.

Irrota pohja.

[@ | Ohjeita irrottamiseen on my6s pakastelokeron ovessa.
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10.5 Kaasuliesi

Tiskiallas-liesi-yhdistelma

Lasisuojus

Kaasulieden poltinten sdatonupit
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Matkailuvaunun keittidosassa on 3-liekkinen kaasuliesi.

Ennen kayttéonottoa

e Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken sulkuventtiili.

e Lieden kayton aikana kattoluukun tai keittion ikkunan on oltava
auki.

o Kaasulaitteiden kayttokytkimien, joita painetaan laitetta sytytetta-
essd, on palauduttava itsestaan takaisin alkuperaiseen asentoon.

fli Tutustu mukana toimitettuun valmistajan kayttéohjee-
seen.

Liesia tai muita laitteita, jotka kuluttavat palaessaan
sisatilan happea, ei saa missdan tapauksessa kayttaa
ajoneuvon lammittdmiseen. Jos tata maarays-ta ei nou-
dateta, hapen vaheneminen ja mahdollinen hajuttoman
hiilimonoksidin (hakdkaasun) kehittyminen aiheuttaa
akuutin hengenvaaran.

Liettd ei saa kayttaa lasikannen ollessa kiinni.

Kaytto

e Kainna vesihana sivuun ja avaa lasisuojus (O). Avaa kaasupullon
paasulkuventtiili ja lieden sulkuventtiili.

e Kainna haluamasi keittopisteen kytkin @ sytytysasentoon (suurelle
liekille) ja paina kytkinta.

e Polttimet syttyvat automaattisesti.

e Pida kiertokytkin (@) vield 5-10 sekuntia alas painettuna, kunnes
liekki palaa vakaasti ja tasaisesti ja liekinvarmistin reagoi.

e P3ast3 kytkin @ irti ja saada liekki haluamasi
suuruiseksi (suurelle tai pienelle liekille).

e Jos sytyttdminen ei onnistu, toista kaikki
vaiheet alusta lahtien.

Kaasuliekin sammuttamiseksi kaznna kiertokytkin ) takaisin
asentoon "0".
Sulje kaasulieden kaasunsulkuventtiili.

A Kasittele kuumia kattiloita, pannuja jne. aina patalappu-
jen tai -kintaiden avulla. Palovammavaara!

Al3 anna liekin palaa kattilan reunojen yli, vain sen ala-
puolella.

Al3 koskaan anna kaasun vuotaa ulos polttamattomana
rajahdysvaaran takia.

Al3 sulje lasisuojusta D keittamisen jilkeen niin kauan
kuin polttimet hohkaavat lampda. Muuten lasisuojus
saattaa sarkya.

Al3 sailytd helposti syttyvid esineitd, kuten astiapyyh-
keitd, lautasliinoja jne. lieden lahettyvilla. Palovaara!
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10.6 Liesituuletin *

Lieden yldpuolelle voidaan asentaa liesituuletin. Sisdanrakennettu
puhallin kuljettaa keittoh6yryn suoraan ulos.

Liesituuletin

e Liesituuletin kdynnistetdan painamalla oikeanpuoleista painiketta.
Pitamalla tuulettimen painiketta alhaalla voit valita tuulettimelle
nopeuden portaattomasti.

Vasemmanpuoleisesta painikkeesta voit myos kytkea keittion valai-
simen (muuten ohjauspaneelista).

Liesituulettimen
saatopainikkeet

l@ Suodatin, johon keittohdyryn rasva kerdantyy, on puh-
distettava saannollisesti.

10.7 Uuni / Liesi-uuni-yhdistelma *

5'5 e Laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittaa.
e Uunin kayton aikana on kattoluukun tai ikkunan

oltava auki.

e Avaa uunin / liesi-uuni-yhdistelman sulkuhana. Jos
huomaat kaasun hajua, sulje hana ja kaasupullot heti.

e Uuninluukun on oltava auki sytytyksen aikana.

o Ali koskaan kayta laitetta tyhjana (ilman lammitetta-
via ruokia).
Kayta grillia* korkeintaan 25 minuuttia ja ainoastaan
uuninluukun ollessa auki.

e Laitetta ei koskaan saa kayttda matkailuvaunun lam-
mittamiseen.

e Grillid ja uunia ei saa kayttda samaan aikaan.

e Laitetta ei missaan tapauksessa saa liittaa 230 V:n

verkkoon.

Al3 koskaan kayt3 laitetta ajon aikana.

l@ Tutustu laitteen valmistajan erilliseen kdyttohjeeseen.
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Uuni

Uuni

@ Sytytin

@ Uuni

@ Liekinsaadin
@ Grilli

@ Valo

éé @ Paille kytkeminen
o Kytke 12V:n virransy6ttd ohjauspaneelin paakytkimesta.

Uunin kaytto

Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili ,Uuni®.
Avaa uuninluukku kokonaan.

Sijoita uunipelti tai -ritila siten, ettei se osu liekkeihin.

Paina kiertokytkintad kevyesti ja kdanna se haluttuun sytytysasen-
toon (uuni tai grilli).

Paina liekinsdadinta. Polttimeen virtaa kaasua ja sytytin sytyttaa
liekin.

Pida liekinsdadin painettuna 10 sekuntia, kunnes liekkivahti pitda
kaasunsyoton auki.

e Vapauta liekinsaadin ja aseta se halutun tehon kohdalle (vain uuni).
e Liekin pitda palaa tasaisesti.
o Sulje uuninluukku varovasti n. 1 minuutin kuluttua, jottei liekki

sammu.

l@ e Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki vaiheet alusta

asti.

e Jos polttimen liekki sammuu vahingossa, kdanna
kiertokytkin nolla-asentoon ja anna polttimen olla
sammutettuna vahintdan minuutti. Sytyta vasta
sitten uudelleen.

Sammuttaminen
e Aseta kiertokytkin nolla-asentoon. Liekki sammuu.
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Liesi-uuni-yhdistelma

oo bbdP

Saatonupit liesi-uuni-yhdistelma

Liesi-uuni-yhdistelma*

Liesi-uuni-yhdistelm&* voidaan toimittaa erikseen valmistussarjaa
Prestige ja mallia 620 CL Excellent varten. Yhdistelma sisaltaa seka
uunin etta grillin, sekd kolme kaasupoltinta ja sdhkokayttoisen keit-
tolevyn. Tahan erikoisvarusteeseen kuuluu lisdksi viela tiskialtaan
suojus.

Kaasupoltinten sytyttdminen

Paina saatdnuppia Q).

Kaanna saitonuppia @ vastapaivain asentoon "suuri liekki”.
Paina sytytysnappia ®).

Pida saatonuppi ) 10-15 sekuntia painettuna ja paast sitten irti.
Saada liekin teho.

Sammuttaminen

e Kaianni saatonuppia @ mydtipaivasn asentoon "0”.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "Liesi-
uuni-yhdistelma".

Sahkokayttoisen keittolevyn paillekytkenta
e Kianna saaténuppi @ haluamaasi asentoon (1-6).

Sammuttaminen

e Kainni saaténuppi @ asentoon 0.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "Liesi-
uuni-yhdistelma".

A\

Grillin kytkeminen paille

e Avaa grillin luukku ja paina saaténuppia 3.

e Pida saatonuppi 3 painettuna ja kaanna siti vastapaivaan asen-
toon "suuri liekki”.

e Paina sytytysnappia @ .

e Pida saatonuppi 3 10-15 sekuntia painettuna ja paasti sitten irti.

e Aseta haluamasi lampdtila.

Al3 sulje lasilevy3, jos polttimet ja/tai keittolevy ovat
kaytossa tai viela lampimia.

Sammuttaminen

e Kiaianni saatonuppia @) mydtipaivain asentoon "0’

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "Liesi-
uuni-yhdistelma".

A\

Uunin kytkeminen péaille

e Avaa uunin luukku ja paina saaténuppia @.

e Pida saatonuppi @ painettuna ja kaanni sitd vastapaivain asen-
toon "suuri liekki” (240° C).

e Paina sytytysnappia ®) .

o Pid3 saatonuppi @) 10-15 sekuntia painettuna ja paasta sitten irti.

o Aseta haluamasi teho/lampdtila ja sulje uunin luukku.

Grillin luukun on oltava auki, kun grillid sytytetaan ja
kaytetaan.
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10.8 Mikroaaltouuni *

Mikroaaltouuni

CNcYXcRC
® @00

®

@

Mikroaaltouunin kaytto
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Sammuttaminen

e K33nna sdatonuppi v asentoon O.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili "Liesi-
uuni-yhdistelma".

A Uuni luukun on sytytettdessa oltava aina auki.

[E? e Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki vaiheet alusta asti.

e Jos polttimen liekki sammuu vahingossa, kdanna
kiertokytkin nolla-asentoon ja anna polttimen olla
sammutettuna vahintdan minuutti. Sytyta vasta sitten
uudelleen.

Matkailuvaunun keittioon voidaan asentaa 230 V:n mikroaaltouuni, joka
sijoitetaan keittion ylakaappiin kalusteluukun tai rullaoven taakse. Laite
soveltuu elintarvikkeiden sulattamiseen, lammittamiseen ja kypsentami-
seen yksityiskaytossa.

l@ Jatd kalusteluukku tai rullaovi auki mikroaaltouunia
kayttdessasi. Ylikuumenemisvaara! Al3 kiyts laitetta
mikroaaltouunin oven ollessa auki, silld mikroaalloilla
voi olla haitallinen vaikutus.

(1) Naytts

@ Power: Mikroaaltouunin halutun tehon valinta

@ Express: Nesteiden kuumentaminen

@ Cook: Tiettyjen elintarvikkeiden kuumentaminen

@ Defrost: Pakastettujen elintarvikkeiden sulattaminen

@ Clock: Kellonajan asettaminen

@ Preset: Ajastimen asettaminen

Instant/Start: Kypsennysohjelman pysayttaminen/kaynnistaminen
@ Pause/Cancel: Asetusten keskeyttaminen/peruuttaminen

Miinusmerkki: Kypsennysajan lyhentaminen / painon vahentami-
nen kayton aikana

@ Plusmerkki: Kypsennysajan pidentaminen / painon lisddminen
kayton aikana

@ Oven avaus



10. Kiinteat laitteet

10.9 Kattoilmastointilaite *

Kattoilmastointilaite

Tuuletussuunnan s3até

Kypsentaminen
e Laita ruoka mikroaaltouuniin ja sulje ovi.
e Paina POWER-nippaintd ) valitaksesi haluamasi tehon
(20P, 40P, 60P, 80P, 100P). Yksittaisten tehotasojen kuvaukseen
voit tutustua erillisessa kayttoohjeessa.
e Syo6ta haluamasi kypsennysaika painamalla painikkeita ja @.
e Paina painiketta "Instant/Start".

Ohjelman lopussa naytossa nakyy "End”. Mikéli et ole avannut mi-
kroaaltouunin ovea kypsennysajan paatyttya, kuuluu kolme kertaa
perakkain merkkidaani. Avaa mikroaaltouunin ovi ja ota kuumennet-
tu elintarvike ulos.

A Kuumennetut elintarvikkeet voivat aiheuttaa palovam-
moja!

l@ Pisin mahdollinen kypsytysaika on 60 minuuttia. Mi-
kroaaltouunin kaydessa taydella teholla se laskee tehoa
jonkin ajan kuluttua automaattisesti laitteen elinian
pitamiseksi mahdollisimman pitkana.

Kayta ainoastaan mikroaaltouuniin soveltuvia astioita.

Turvaohjeita ja yksityiskohtaisia tietoja mikroaaltou-
unin kaytosta, kasittelysta ja hoidosta saat erillisesta
kayttoohjeesta.

limastointilaite on asennettu kattoluukun sijaan asuintilan kattoon.

Kattoilmastointilaitteen sdadot tehdain TFT-ndyton avulla (katso 7.3
Sahkojarjestelma).

Ota huomioon seuraavat seikat asianmukaisen kdyton ja optimaali-
sen ilmastoinnin takaamiseksi:

l@ e Huolehdi lammoneristyksesta, tiivista raot ja peita
lasipinnat.

o Al3 tuki tai peitd ilmanottoaukkoja ja muita aukkoja.

e lImastointilaitteeseen ei saa paasta vetta.

e Pida helposti syttyvat materiaalit kaukana laitteesta.

e Pida ikkunat ja ovet suljettuina ja tuuleta vain sil-
loin tall6in nopeasti lapivedolla. Ikkunoiden ollessa
auki vaunuun virtaa jatkuvasti lamminta ja samalla
kosteaa ilmaa. Siella se jadhdytetaan, ja kosteus tiivi-
styy sisatiloihin.

Tuuletussuunnan saitoé
lIman virtausta ajoneuvon sisalle voi sdadelld ilmasuutinten
asennon avulla.
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11. Lisavarusteet

Lisdvarusteiden kasittelyssa on noudatettava niiden valmistajien laa-
timia erillisia kdyttoohjeita, asennusohjeita ja kytkentidkaavioita. Ne
toimitetaan huoltokassissa.

Lisavarusteet

e Jokainen matkailuvaunuun tehtaalta |[ahdon jalkeen tehtava
muutos voi vaarantaa ajokayttaytymisen ja lilkkenneturvallisuuden.

e Lisatarvikkeet, lisdosat, osien muutokset ja kiinteat osat, joita
HOBBY ei ole hyvaksynyt, voivat johtaa ajoneuvon vaurioitumi-
seen ja lilkkenneturvallisuuden heikentymiseen. Vaikka niille osille
olisi olemassa asiantuntijan hyvaksyva lausunto tai tyyppihyvak-
syntatodistus, se ei takaa tuotteen asianmukaista laatua.

e HOBBY ei voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat osista,
joita HOBBY ei ole hyvaksynyt, tai luvattomista muutoksista.

Seuraavassa taulukossa luetellaan erikoisvarusteiden painot. Jos néita osia kuljetaan mukana matkailuvaunussa
eivatka ne kuulu vakiomallisina toimitukseen, ne on otettava huomioon laskettaessa kuormitusta.

Varuste Paino [kg] Varuste Paino [kg]
Alusta/Turvallisuus Asuintila
Aisapainondyttd nokkapydrassa 0,6 Kokolattiamatto, irrotettava 10,0
Kevytmetallivanteet 0,0  Koristesetti, kaksi tyynya ja torkkupeitto 1,3
Kevytmetallivararengas musta kiiltava 28,2  Pylvaspoyta 8,0
Kevytmetallivararengas musta kiiltava Tunnelmavalaistus 0,3
renkaantiivistyspakkauksen sijaan 26,0  Verhoiluyhdistelma 0,0
Lisapaino, kaksiakseliset enint. 43
Lisdpaino, yksiakselinen Premium Keittié

1800 kg ->2 000 kg enint. 120 Liesituuletin DOMETIC 30
Lisdpaino, yksiakseliset enint. 344 Liesi-uuni-yhdistelm4, sis. grillin THETFORD 29,8
Painoa lisdd/vahemman ilman teknis. muutoksia 0,0  Mikroaaltouuni DOMETIC (20 litraa)
Vakautusjarjestelma KNOTT ETS Plus 5,7 sis. liesituulettimen 18,0
Vararengas (asennettu lattian alle) 28,2 Uuni (36 ), sis. sahkdsytytyksen ja sisdvalon 15,0
Vararengas renkaantiivistyspakkauksen sijaan

(asennettu lattian alle) 26,0  Nukkuminen
Vetopaan varkaudenestosuoja KNOTT "KS 25" 0,3 7 vydhykkeen kylmavaahtopatja ja joustava

puurunko 2,9

Kori Erillisvuoteiden levennysosa (sis. lisipehmusteen) 5,0
Etuseinan ikkuna, taysin integroidulla pimennys- Lasten kerrosvuode, 3-kerroksinen 15,0
ja hyonteissuojaverholla 11,3 Pimennysverho, sis. hydnteissuojan, kylpyhuoneen
Peravalot dynaamisella suuntavilkulla 10  ikkunaan 15
Perdan asennettava 2 polkupyoran teline,

hydtykuorma 40 kg 7,5  Peseytyminen
Sailytystilan luukku THETFORD keskuslukituksella 0,5  Hyénteissuojaverho kylpyhuoneen ikkunaan 1,5
Talli kerrosvuoteen alla 50  Suihkuhanat ja suihkuverho ulkopuolista pesutilaa
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300, 260 cm 23,0 varten 2,8
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300, 300 cm 26,0  Vaatetanko suihkussa 0,5
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300, 350cm 30,0
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300,400cm 32,0  Vesi/Kaasu/Sahko
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300, 450 cm 35,0 47 litran puhdasvesisilié
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6300, 500 cm 45,0 (25 litran puhdasvesisiilién sijaan) 28,0
Vetoaisaan asennettava 2 polkupyoran teline, Adapteri, 7/13-napainen,

hy6tykuorma 60 kg 10,0 henkildauton liitoskaapeliin 0,3
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Varuste Paino [kg]

City-vesiliitanta 0,5

Etuteltan ulkopistorasia, sis. 230 V:n 13hdon,
satelliitti-/TV-liitdnnan 04

HOBBY CONNECT, vaunun tekniikan ohjaus TFT-

ohjauspaneelin kautta ja Bluetoothin kautta

sovelluksessa 0,1
HOBBY CONNECT+, vaunun tekniikan kauko-ohjaus

matkapuhelinverkon kautta sovelluksessa 0,6
Hiilimonoksidihalytin 0,5
Kaasun ulkopistorasia 1,5

Omavaraisuuspaketin asennusvalmius, sis.
latauksensaatimen lisateholla, akkuanturin ja

akkukotelon 2,8
Omavaraisuuspaketti, sis. latauksensaatimen
lisateholla, akun, akkuanturin ja akkukotelon 29,0

Paineensaadin TRUMA DuoControl, sis.
vaihtoautomatiikan, térmaystunnistimen ja

kaasusuodattimen 2,2
Sahkoboileri TRUMA 14 | 15,0
USB-kaksoislatauspistorasia 0,1
Valaistusjarjestelman radiokaukosaadin 0,3
Vesipumppu, sis. lisakytkimen 0,4
Lammitys/llmanvaihto
Kattoilmastointilaite DOMETIC FreshJet 32,0
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius 1,5
Lattialammitys 4,0-6,0
Lattialammitys (Iammin vesi, vain yhdessa

ALDE-lamminvesilammityksen kanssa) 35,0
Lisasahkolammityslaite TRUMA Ultraheat 2,0

Lamminvesilammityslaite ALDE COMPACT 3020 41,5
Lammityslaite TRUMA Paivitys Combi 4/6:sta

Combi 6:een (E) 1,1
Multimedia
TV-antennimasto TELECO 0,9
TV-nivelteling, sis. tarvittavat liitdnnat 2,0
Ulosvedettava teline litteille naytolle, sis. tarvittavat
liitannat (620 CL) 2,6
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12. Huolto ja hoito

12.1 Huolto Huoltovilit
Matkailuvaunu ja sen varusteet on huollettava maarattyja huoltovaleja
noudattaen.

Huoltovalien suhteen huomioitavaa:

e Anna HOBBY-kauppiaan huoltaa matkailuvaunusi viimeistaan 12
kuukautta rekisterdinnin jalkeen.

o Teeta kaikki myohemmat huollot HOBBY-kauppiaalla kerran
vuodessa.

e Huolla kaikki matkailuvaunuun asennetut laitteet niiden kaytto-
ohjeissa ilmoitettujen huoltovalien mukaisesti.

A Nestekaasuasiantuntijan on toistettava kaasulaitteiden

ja ilmanpoistoaukkojen maksullinen tarkastus kansalli-
sten maaraysten mukaisesti sdannollisesti (Saksassa 2
vuoden valein). Matkailuvaunun kayttaja on vastuussa
tarkastuksen teettamisestd maaraajan sisalla.
Kaasupullojen turvasaatimet ja letkut on vaihdettava
vahintaan 10 vuoden valein.Korkeapainekaasuletkut on
vaihdettava jo 5 vuoden jalkeen.

Turvallisuussyista laitteiden varaosien on vastattava laite-
valmistajien antamia tietoja, ja varaosat saa asentaa ai-
noastaan laitevalmistaja tai taman valtuuttama edustaja.

[Eg Hobbyn vapaaehtoisesti myontama matkailuauton tiivi-

ytta koskeva takuu on takuuehtojen mukaisesti (5 vuotta)
voimassa vain, jos tiiviystarkastukset (maksulliset) on
suoritettu asianmukaisesti. Tassa tarkoituksessa mat-
kailuauto on vietava Hobby-jalleenmyyjan tarkastetta-
vaksi ensimmaisen kerran 12-18 kuukautta ajoneuvon
luovutuksen jalkeen. Ensimmaisen tiiviystarkastuksen
jalkeen tarkastus on tehtdva takuuajan sisalla aina 12
kuukauden valein.

Hobby suosittelee ennen auton viemista palvelukump-
panin luo, ettd mahdollisten vaarinymmarrysten valtta-
miseksi otat tahan yhteytta ja tiedustelet, onko hanella
kaytossa tarvittava kapasiteetti (esim. riittdva autonostin).
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Tyontojarrun kotelon laakerit Vetokytkin

12.2 Vetolaitteet

Vetokytkin

Voitelu

Alustan liukupinnat ja laakerit on tarkastettava ja voideltava sdannol-
lisin valein. Vaikka matkailuvaunua kaytettaisiinkin harvoin, on
suoritettava joka tapauksessa vuosihuolto.

Voitelussa huomioitavaa

e Tarkasta ja voitele alustan liukupinnat ja laakerit sdannéllisin
valein.

Oljya varovasti liikkuvat osat, kuten kasijarruvivun ja tydntdjarrun
ohjausvivun tapit ja nivelet.

Voitele tyéntéjarrun kotelon laakerit (D) 5 000 ajokilometrin vilein.
e Tarkista ajoittain tyontotangon laakereiden valjyys.

e Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit sdannéllisin valein.

A Pyorajarrua ei saa koskaan saitaa kiristyslukosta eika
vivuston haarukkapaasta! Pyorajarru saddetdan aina
itselukittuvista kuusikantaisista sdatomuttereista.

Tarkeaa: Vakautus-vetopai KS 25:n kitkaosia ei missdan
tapauksessa saa 6ljyta tai voidella.

l@ Kumijousiakseleita ei tarvitse huoltaa.

Vaunun akseli(t) on varustettu kompaktilaakereilla.
Rummun napa, kompaktilaakeri ja akselin mutterit muo-
dostavat suljetun kokonaisuuden. Laakereissa kaytetaan
erikoisrasvaa, jonka ansiosta ne eivat tarvitse huoltoa.

Tarkempia ohjeita I6ydat oheisista akselin valmistajan
toimittamista kayttoohjeista.

Vetoauton vetokuula

Sen tulisi olla oikean kokoinen, vahingoittumaton, puhdas ja rasvaton.
Dacromet-pinnoitettujen (mattahopeinen ruosteenestopinnoite) seka
lakattujen vetokuulien pinnoite on poistettava kokonaan ennen ensim-
maista ajoa hiekkapaperilla, karkeus 200 240. Taman jalkeen vetokuula
puhdistetaan esim. nitro-ohenteella tai spriilld. Vetokuulan pinnan on
oltava metallinkirkas. Nain pinnoitetta ei kerry kitkaosien pinnalle.
Vahingoittunut tai likainen vetokuula lisda kitkapalojen kulumista,
rasvattu vetokuula pienentdd huomattavasti vakautustehoa.

l]@ Uusien kitkaosien ihanteellinen vaimennusvaikutus saavu-
tetaan vasta tietyn ajoajan kuluttua.

Jos kitkaosat ovat kuluneet tai niihin on paassyt 6ljya tai
rasvaa, ne on vaihdettava vaimennuksen tayden tehon ja
siten vaunun vakautuksen takaamiseksi uudelleen.

Vetokytkin

Pida kuulan sisdpuoli puhtaana ja rasvattomana kitkapalojen ymparilta.
Jos kitkapalat likaantuvat, niiden pinta voidaan puhdistaa hiomapape-
rilla (karkeus 200-240).

Puhdista taman jalkeen pinta puhdistusbensiinilla tai spriilla. Kaikki
liikkuvat laakeripinnat ja tapit on voideltava kevyesti. Sdannéllinen
huolto ja hoito pidentavat KS 25 -vetopaan kestoikaa ja parantavat
sen toimintaa ja turvallisuutta.
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Kitkaosien

Kaaviopiirros kitkaosista

12.3 Jarrut
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Kitkapalan vaihto

Kitkaosien (@) vaihtaminen kulumisen tai 6ljyn tai rasvan takia on
helppoa. KNOTT tarjoaa tarvittavan vaihtopakkauksen etummaista
ja takimmaista kitkaosaa varten.

Tutustu valmistajan varaosapaketin yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.

[lg Kayta ainoastaan alkuperaisia KNOTT-kitkaosia.

Ne on sovitettu tasmalleen vakautus-vetopadhan KS 25.

Muita kitkaosia kaytettdessa vakautusvaikutusta ei ole, tai
kuulan varsi saattaa vahingoittua.

Ajomelu
Ajon aikana saattaa kuulua aania, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta
vetopaan vakautustehoon.

Ajomelun mahdollisia syita:

1. Vetoauton vetokuulassa on Dacrometpinnoite.

2. Sinkitty tai lakattu vetokuula vetoautossa.

3. Vahingoittunut, ruosteinen tai likainen vetokuula vetoautossa.
4. Likaantuneet tai kuluneet kitkaosat D) vetokytkimessa.

5. Vetotangon tai vetoputken kuivakdynti tyontéjarrun holkeissa.

kohdissa 1., 2., 3. ja 4.
- Katso kohdat "Vetoajoneuvon vetokuula” ja "Vetopad”.

Kohta 5

- Voitele holkit voitelunipasta seka irrota palje ja voitele vetotangon
nakyva osa.

- Puhdista ja rasvaa irrotettava vetokuula lukitusmekanismin
kohdalta (irrotettavan vetokuulan erillisen kayttéohjeen mukaan).

Ensimmainen maaraaikaistarkastus

Jarrut on tarkastettava ensimmaisen kerran 500 km:n ajon jalkeen.
Tarkastuksen tekevan valtuutetun korjaamon on dokumentoitava
tarkastus KNOTT-huoltokasikirjaan. Taytetty selvitys on edellytys
mahdollisille takuuvaatimuksille, aivan kuten huollosta ja hoidosta
annettujen ohjeiden noudattaminen.

Aja ensimmaiset 100 km jarrupalojen vaihdon jalkeen
varovasti, silla jarruteho ei ole viela taysin normaali.
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12.4 Takavalojen lamppujen vaihtaminen

Premium-malleissa kdytetdan toisenlaisia takavaloja, joiden kohdalla
vksinkertainen vaihtaminen ei valitettavasti onnistu. Kdanny tassa
tapauksessa sopimuskumppanisi puoleen; han auttaa mielelldan
lamppujen vaihtamisessa.

l@ Premium-mallien takavalot on osittain varustettu LED-

lampuilla, jotka on kaikki sdadetty eri suuntaan standardin
mukaisesti. Yksittaisia LED-lamppuja ei siksi hyvaksyn-
taan liittyvista teknisista syistd saa vaihtaa, vaan vian
sattuessa on vaihdettava koko takavalo.

c Ennen kuin vaihdat lamppuja, irrota vaunu virtaldhteesta!
Lamput voivat olla kuumia!

Ala paasts suojusten alle nesteit3 (esim. sadevett).

Rekisterikilpivalon vaihtaminen

e Kun haluat vaihtaa rekisterikilpivalon, kierrda ensimmaiseksi
ruuvit @ irti.

Rekisterikilpivalo

e Irrota molemmat johdot (D) ja kiinnitd ne uuteen valaisimeen (li-
itinnan voi valita itse).

Irrota johto
e Uutta valaisinta kiinnitettdessa on huolehdittava siit3, etta va-
laisimen suljettu puoli 3 osoittaa pesan muoviosaan @) pain.
Muuten saattaa kdyda niin, ettd pesian muovi sulaa [Amm&énmuo-
dostuksen yhteydessa.
\{ e Kierra ruuvit @ taas kiinni.
Lamppu
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Whby

Monitoimivalo Prestige

Kuva 1
Kuva 2
Takavalojen takapuoli

Merkinta lampussa
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Takavalojen lamppujen vaihtaminen mallissa Ontour,
De Luxe (Edition), Excellent ja Prestige

[@ Takavalojen LED-komponentteja ei voi vaihtaa erik-
seen, takavalojen ollessa vialliset koko takavalot on
vaihdettava.

(@D Peravalo (LED)

@ Takasumuvalo (hehkulamppu)
(® LED/Dynaaminen vilkku (LED
@ Peruutusvalo (hehkulamppu)
(B Vilkku (hehkulamppu)

® Jarruvalo (hehkulamppu)

)*

Takavalojen irrottaminen lamppupesasta

e Irrota takavalot ujuttamalla varovasti muovikiila takavalojen ulko-
reunan alle (kuva 1).

e Ennen kuin nostat takavalot lamppupeséasté, tartu yhdelld kadella
takavalojen sisdreunaan (kuva 2). Irrotettaessa takavalot eivat saa
liikkua ajoneuvon keskiosan suuntaan eivatka juuttua kiinni.

e Irrota takavalot hitaasti ja tasaisesti lamppupesasta.

A\

Ole varovainen, jottei valaisin vaurioidu.

e Hehkulamppujen istukat on merkitty nuolilla, kierra ne irti lampussa
kuvatulla tavalla. Vaihda viallinen lamppu ja kierra istukka sen jalkeen
takaisin takavalon pidikkeeseen.

Ald koskaan sotke keskeniin takavalojen lamppujen
paikkaa, ja huolehdi siita, etta kierrat lamput tiukasti
paikoilleen.

Takavalojen asettaminen lamppupesian

e Aseta takavalot takaisin lamppupesaan tyontamalla takavalot varo-
vasti sisdnurkkaan ja painamalla kevyesti.

e Paina sitten ulkoreuna lamppupesaan - takavalojen sisdnurkka ei
saa liikkua.

e Tarkista, ovatko takavalot tasaisesti lamppupesassa ja lukittuneet
kokonaan paikalleen.

e Tarkasta taman jalkeen takavalot silmamaéraisesti ja tarkista niiden
toiminta.
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12.5 Savuhalyttimen* huolto ja pariston vaihto

O—W

Savuhalytin kiinni

Savuhilytin auki

A
J

l@ | Tutustu laitteen valmistajan kiyttdohjeeseen.

Huolto

Savuhalytinjarjestelmai ei tarvitse huoltaa. Poista silloin talldin kan-
teen kertynyt poly ja huolehdi siitd, etteivat esim. hyonteiset likaa
tai varsinkaan peita ilmarakoja. Tarvittaessa pyyhi laite noin 2 kertaa
vuodessa kuivalla liinalla ja imuroi se ulkopuolelta.

@ Testauspainike

@ Kolot kiinnikkeille

(3) Paristo tyyppia 9VDC 6F22
@ Kontaktipisteet

@ Kiinnikkeet

Pariston vaihtaminen

Toimintakyvyn takaamiseksi paristo on vaihdettava saannéllisesti,

viimeistaan merkkidanen kuuluessa.

e K33nna savuhalyttimen kantta varovasti vastapaivaan, kunnes se
irtoaa alustasta.

e Ota vanha paristo pois ja irrota se kontaktipisteista.

e Kiinnitad uusi paristo kontaktipisteisiin. Kontaktipisteiden on lok-
sahdettava kiinni pariston napoihin.

e Aseta paristo savuhalyttimen paristolokeroon.

e Aseta savuhalyttimen kansi kolojen kohdalta kiinnikkeisiin ja kdanna
varovasti myotapaivaan, kunnes kansi loksahtaa kiinni alustaan.

Testi

e Paina testauspainiketta vahintaan 4 sekuntia, kunnes kuuluu haly-
tys. Halytys kuuluu, jos elektroniikka toimii ja loppuu, kun paastat
testauspainikkeen irti.

l@ I Testaa savuhalytin jokaisen paristonvaihdon jalkeen.

£

Paristot eivat kuulu sekajatteeseen. Vie kaytetyt
paristot takaisin kauppaan tai kerdyspisteeseen.
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12.6 Tuuletus

161

Vaunun sisatilojen riittava tuuletus on ehdoton edellytys miellyttavalle
huoneilmalle. Erityisesti viileAmpina paivina tai ajoneuvon oltua pi-
dempaan pois kaytosta vapaa-ajan ajoneuvossa voi havaita kosteuden
lisddntyneen. Kosteutta voi nakya erityisen paljon ikkunoissa, joissa on
vksinkertainen lasitus. Kosteita kohtia voi olla jopa kalustepinnoissa,
ulkoseinien sisdpinnoilla ja usein myos kaapeissa. Kosteus voi aiheuttaa
myo6s homesienten muodostumista, ja nama leviavat nopeasti myods
muille pinnoille. Tama ilmio ei vaikuta ainoastaan hyvinvointiin vaan voi
myds vaurioittaa rakenneosia. Tama kosteus tulee useimmiten sisailma-
sta. limalle on ominaista yhdistya veteen. Mita lampimampaa ilma on,
sitd enemman vetta se voi sitoa (suhteellinen ilmankosteus). Jos ilma,
jossa on paljon vesihdyrya, jadhtyy ja samalla ylittyy kyllastymisraja,
ilma luovuttaa osan kosteudesta kondenssivetena. Tassa yhteydessa
puhutaan niin kutsutuista lampdsilloista. Kosteuden muodostumista
edistaa kuitenkin myos pienempi ilmanvaihto, joka johtuu rakenteel-
lisista seikoista tai liian vahaisesta tuulettamisesta.

Kosteus tiivistyy seuraavien tekijéiden takia

- tilan pieni koko

- matkustajien hengitys ja hikoilu

- kosteiden vaatteiden tuominen sisdan

- kaasulieden kaytto

- kaasulieden ja uunin kaytto*.

- suihku, peseytyminen tai astianpesu erittdin lampimalla tai ku-
umalla vedella.

Nukkuessaan ihminen erittda yhdessa yossa ihon ja hengitysilman kau-
tta noin litran vetta. llmaan tullut ylimaarainen vesihdyry on poistettava
vapaa-ajan ajoneuvosta saanndllisesti tuulettamalla riittavasti. lima
on vaihdettava tunnissa vahintaan puoliksi, mielelldan kokonaan jo
pelkastaan hygieniasyista, jotta sisdilman saaste- ja hajukuormitus
pysyy pienena.

l@ Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta valttaaksesi tiivisty-
van kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Avaa tuuletusta ja uudelleenlammitysta varten kaikki
kaapinovet, jotta ilma paasee vaihtumaan kunnolla.

Tuuleta tarpeen mukaan ja silti energiatietoisesti. Tuu-
lettaessa saattaa tosin menna hieman l[ammitysenergiaa
hukkaan. Tama on kuitenkin hyvaksyttava terveellisen
sisdilman aikaansaamiseksi ja kosteusvaurioiden valtta-
miseksi. Kyse on siita, ettd tdma havikki pidetdan mah-
dollisimman pienena. Se onnistuu parhaiten tuulettamalla
lyhyesti ja tehokkaasti. Avaa siis kattoluukut, ikkunat ja
ovi lyhyeksi aikaa kokonaan auki ja huolehdi mahdol-
lisuuksien mukaan lapivedosta. Noin 10-15 minuutin
kuluttua kaytetty, kostea sisidilma on korvattu kuivalla,
raikkaalla ilmalla, joka lammettyaan voi taas imea itseensa
ylimaaraista vesihoyrya.
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12.7 Hoito

Hoito

e Puhdista muoviosat (esim. puskurit, helmat) kuumalla vedell3 (kor-
keintaan 60°C) ja miedolla astianpesuaineella.

e Puhdista rasvaiset tai 6ljyiset pinnat spriilla.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuilla pesu-
paikoilla.

Kayta mahdollisimman vahan puhdistusaineita.
Voimakkaat aineet kuten vanteiden puhdistusaineet
kuormittavat ymparistoa.

A Kayta ainoastaan astianpesuainetta tai tavanomaisia
puhdistusaineita ja tarkista aina puhdistusaineen sovel-
tuvuus kayttoohjeesta.

Puhdistusaineet, joiden kayttoa ei suositella

- Hankaavat puhdistusaineet (pinnan naarmuuntuminen)

- Asetonipitoiset puhdistusaineet (muovin valiton vahingoittuminen)

- Kemialliseen puhdistukseen tarkoitetut aineet

- Ohenteet

- Alkoholit

- Vakevat tai liuotinpitoiset puhdistusaineet

- Puhdistusaineet kemiallisesta ryhmasta, kuten ketonit, esterit ja
aromaattiset liuottimet

- Aromaattiset hiilivedyt (esim. kaikki moottoriajoneuvojen polttoaineet)

Valitonta kosketusta muoveihin, kuten PVC:hen, pehmedan PVC:hen
ja vastaaviin (esim. tarroihin) on ehdottomasti viltettdva. Jos liuo-
tinpitoisia ainesosia joutuu kosketuksiin edelld kuvailtujen muovien
kanssa, pehmitteiden kulkeutumista muoviosiin ja siten osien haura-
stumista ei voida valttaa.

Ulkopintojen puhdistus

Ajoneuvoa ei pitdisi pest3, jos se ei ole likaantunut.

Ulkopintojen puhdistuksessa huomioitavaa

e Suihkuta irtolika pois kevyella vesisuihkulla.

e Pese ajoneuvo pehmeilla sienelld ja tavanomaisella puhdistusai-
neella.

e Huuhtele vaunu runsaalla vedella.

e Kuivaa vaunu saamiskalla.

e Anna vaunun seistd pesun jalkeen jonkin aikaa, jotta se kuivuu
kunnolla.

Kuivaa valojen kehykset huolellisesti, silla niihin kertyy
helposti vetta.

Pesu painepesurilla

A\

Ulkoseinien koristeet ovat teippauksia, ja saattavat
irrota kaytettdessa painepesuria.
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Tutustu painepesurin kadyttoohjeeseen ennen matkailuvaunun pesua
painepesurilla.

Pida painesuutin pesun aikana vahintdan 70 cm:n padssa vaunusta.

Ota huomioon, ettd vesisuihku tulee puhdistussuuttimesta suurella pai-
neella. Painepesurin asiaton kayttd voi vahingoittaa matkailuvaunua.

Veden lampotila ei saa ylittda 60° C:a. Liikuta vesisuihkua koko pesun
ajan.

Suihkua ei saa suunnata suoraan oven tai ikkunoiden reunoihin, akryyli-
ikkunoihin, sahkolaitteisiin, pistoliittimiin, tiivisteisiin, tuuletusritildihin,
sailytystilojen luukkuihin, kaasunpoistoaukkoihin tai kattoluukkuihin.

Pintojen vahaus
o Kisittele maalatut pinnat silloin t3ll6in vahalla. Noudata vahan
valmistajan kdyttoohjeita.

Pintojen kiillotus

e Poikkeustapauksissa voit kasitelld haalistuneita maalipintoja hio-
valla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, joka ei sisélla
liuottimia.

[@ Kiillota vaunua hiovalla aineella vain harvoin ja poikkeu-
stapauksissa, silla nain kiillottaessa poistetaan paallim-
mainen maalikerros. Usein toistuva kiillotus kuluttaa siis
pintaa.

Terva- ja pihkatahrat
e Poista piki- ja pihkatahrat sekd muut orgaaniset tahrat puhdistus-
bensiinilla tai spriilla.

Al kayta vakevia liuottimia kuten esteri- tai ketonipitoisia
tuotteita.

Vauriot
e Korjauta vauriot valittémasti valttadksesi korroosion aiheuttamat
lisdvauriot. Voit korjauttaa vauriot Hobby-maahantuojasi avulla.

Pohja

Matkailuvaunun pohjassa on erikoispinnoite. Jos se vaurioituu, suo-
jakerros on uusittava valittémasti. Ala kasittele pinnoitettuja pintoja
ruiskutusoljylla.

[@ Lammitysjarjestelman palamisilman imuaukko sijaitsee
ajoneuvon pohjassa, eika siihen missaan tapauksessa
saa joutua ruiskutussumua, bitumimassaa tms.

Alusta

Alustaan tarttunut suola vaurioittaa kuumasinkittya alustaa ja voi ai-
heuttaa syopymiskukintaa. Syopymiskukinta ei kuitenkaan ole vakava
ongelma; kyse on vain optisesta haitasta. Huuhtele kuumasinkityt
pinnat vedella ajettuasi talvella tai suolapitoisessa vedessa.
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Puhdista tukijalat vedella ja kostealla sienella, kuivaa ja voitele, etenkin
karat.

Kattoluukut, ikkunat ja ovet
Ikkunaruudut tarvitsevat arkuutensa takia erityisen huolellista kasittelya.

Hoito

o Kasittele tiivisteet kevyesti talkilla.

e Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain maralla ja puhtaalla sienella
ja pehmeilla liinalla. Kuivana puhdistaminen saattaa
naarmuttaa ruutuja.

n@ Puhdista ikkunaruudut ainoastaan vedelld. Ald kayta
vakevia ja aggressiivisia pesuaineita, jotka sisaltavat
pehmitteita tai liuottimia!

Talkkia on myytavana autotarvikeliikkeissa.

Katto

[@ Matkailuvaunun kattopelti on puhdistettava vahintian
kerran vuodessa, jotta katon lakkapinta ei vaurioidu.

Sisatilojen puhdistus

[@ K&yta sisatilojen puhdistuksessa saastelidasti vetta
kosteusongelmien valttamiseksi.

A Al Kiyti teria peilien tai ikkunaruutujen puhdistuk-
seen! Pyyhi peilit ja ikkunaruudut kostealla mikrokuitu-
tai nahkaliinalla ilman puhdistusainetta pyorivin liikkein.

Istuinten ja pehmusteiden paalliset seka verhot

e Puhdista istuinten paélliset pehmealla harjalla tai polynimurilla.

e Vie pahastilikaantuneet patjat, pehmusteet, paivapeitteet ja verhot
pesulaan, 3l3 pese niita itse! Al poista patjoista tai pehmusteista
suojia tai paallysteita.

e Puhdista tarvittaessa varovasti vaahdotetulla hienopesuaineella.

Puhdistusohjeita Teflonia sisaltaville kankaille

[@ e Kisittele tahrat aina valittdmasti.
e Imeyta tahrat liinaan tms. painelemalla, al4 hankaa.
e Etene reunoilta kohti keskustaa.
e Al3 koskaan poista tahroja siivousaineilla.
e Imuroi tyynyt ja pehmusteet sddnnollisesti lian
kerdantymisen valttamiseksi.
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Suosittelemme seuraavia puhdistusmenetelmia

Menetelma A:

e Kaytad ainoastaan tavanomaisia vesipohjaisia puhdistusaineita.

e Vaihtoehtoisesti voit lisata 2 ruokalusikallista ammoniakkia 1
litraan vetta. Kostuta liina liuoksella ja imeyta tahra liinaan kevy-
esti painelemalla. Kdanna liina, jotta tahra paasee kosketuksiin
puhtaan liinan kanssa.

Tama menetelma soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- viini, maito, limonadi

- veri

- kuulakarkikyna, muste
- virtsa, hiki

- muta

- oksennus

Menetelma B:

o Kayta ainoastaan mietoja, vedettomia kuivapuhdistukseen tarkoi-
tettuja liuottimia.

o Kostuta liina ja toimi kuten menetelmassa A.

Tama menetelma soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- vaha, kynttilat
- lyijykyna

Suklaa ja kahvi kannattaa poistaa pelkalla kadenlampoisellad vedella.

Kokolattiamatto™
e Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai sienella.
e Hiero kuivaksi pehmeilla polyttomalla liinalla.

PVC-lattia

[@ Kun PVC-lattialla kivelldan saannéllisesti, hiekka ja poly
voivat vaurioittaa sen pintaa. Kun vaunu on kaytoss3,
puhdista lattia paivittdin polynimurilla tai harjalla.

e Puhdista lattiapinta PVC-lattioille tarkoitetuilla puhdistusaineilla.
Al3 levita kokolattiamattoa maralle PVC-lattialle. Matto ja PVC-
pinta saattavat liimautua toisiinsa.

o Al3 missaan tapauksessa kayta kemiallisia puhdistusaineita tai
terasvillaa, silla ne vahingoittavat PVC-pintaa.

Kalustepinnat

o Kayta mietoja kalusteiden hoitoaineita.

e Puhdista pdlynimurilla tai harjalla.

o Kisittele tarvittaessa puhdistusvaahdolla tai shampoolla.
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Puhdistaminen

WC-tila

e Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja hankaamattomalla liinalla.

o Al3 kiyta WC:n ja vesialtaan puhdistamiseen tai vesilaitteiston
kalkinpoistoon etikkaliuosta. Etikkaliuos voi vaurioittaa tiivisteita
tai vesilaitteiston osia.

e WC:n kumitiivisteet on sdannoéllisesti puhdistettava vedella ja
hoidettava tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella (ei vaseliinilla
tai muilla kasvirasvaoilla). Pohjaluistin tiivisteen ja WC:n muiden
tiivisteiden sdannollinen voitelu takaa, etta tiivisteet ovat aina
joustavia ja toimivat pidempaan.

Al3 kaada viemariaukkoon sydvyttavia aineita. Ala kaada
viemariaukkoon kiehuvaa vetta. Syovyttavat aineet ja
kiehuva vesi vaurioittavat viemariputkia ja lappoja.

Tiskialtaan ja lieden kohdalla huomioitavaa
e Puhdista metallipinnat kotitalouskayttéon tarkoitetuilla puhdi-
stustuotteilla tai erityisilla jaloterdkselle tarkoitetuilla hoitotuotteilla.

Puhdasvesisiilion kohdalla huomioitavaa

e Huuhtele sdannollisesti puhtaalla, raikkaalla vedella.

e Veda ylivuotoputki irti, puhdista tiivistepinta helldvaraisella puh-
distusaineella.

e Puhdista siilion tiivistepinnat ja voitele vaseliinilla.

e Aseta putki kevyesti kiertden takaisin paikalleen. Nain tiiviste
pysyy kunnossa.

Puhdasvesisiilion puhdistaminen
e Kun olet tyhjentanyt veden puhdasvesisailiosta, kuivaa liinalla
uraan keraantynyt neste.

Kiinteit laitteet

e Lammitysjarjestelma: Puhdista vahintaan kerran vuodessa en-
nen kauden alkua ilmalammityslaitteen lampdsiirrin, lattialevy ja
puhaltimen siivet niihin kertyneesta polysta. Puhdista puhaltimen
siivet varovasti pensselilla tai pienella harjalla.

e Truma-ldmminvesivaraaja/Combi-lammitys (mallin mukaan):
Boilerista on poistettava kalkki sdannoéllisesti (vdhintaan 2 kertaa
vuodessa). Puhdistamiseen, desinfioimiseen ja hoitoon suositt-
elemme sopivia, tavanomaisia kotitaloustuotteita. Klooripitoiset
tuotteet eivat sovellu tarkoitukseen.

Vain Combi-lammitys:

- Kemiallista menetelm&a mikro-organismien torjumiseen laitteessa
voidaan viela tukea kuumentamalla boilerissa oleva vesi sdannol-
lisesti 70 °C:een.

- Turva-/tyhjennysventtiili (FrostControl) on avattava sdannollisesti
(vah. 2 kertaa vuodessa) kalkkikerrostumien poistamiseksi ja sen
varmistamiseksi, ettei venttiili ole tukossa.

e Lamminvesilammityksen* glykoliseos on vaihdettava kahden vuo-
den vilein, koska sen ominaisuudet, kuten ruosteenesto, heikke-
nevat.
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Uuni / Liesi-uuni-yhdistelma:

- Al4 kayt3 laitteen tai lasipinnan puhdistukseen hankaavia aineita,
kovia harjoja tai terdvia metallikaapimia.

- Varmista, etteivat poltinten renkaiden reiat ole tukossa.

- S&aatonupit voi irrottaa puhdistusta varten.

Imuroi ja puhdista sdannollisesti jadkaapin takaosa. Pida myos

ilmanvaihtoritilat puhtaina. Hiero oven tiivisteet talkilla kerran

vuodessa, jotta ne pysyvat joustavina, ja tarkista, ettei poimussa

ole repeamia.

Liesituulettimen™ suodatin on puhdistettava silloin tallin, silla

siihen kerdantyy rasvaa. Suosittelemme puhdistusta lampimalla

vedella ja astianpesuaineella.

A Poista huoltotoimien jalkeen vaunustakaikki puhdistus- ja

12.8 Matkailuvaunun talvilepo
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hoitoaineita sisaltavat suihkepullot. Muuten muodostuu
yli 50 °C:n lampotiloissa rajahdysvaara!

Monen karavaanarin kausi paattyy lampétilan laskiessa. Matkailu-
vaunu on vastaavasti valmis-teltava talvitaukoa varten.

Yleista

Sijoita matkailuvaunu talveksi suljettuun tilaan vain, jos tila on
kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muu-ten vaunu on parempi jattaa ulos.

o Peita vakautus-vetopaa. Rasvaa jarrutangot ja tukijalat.
e Jos mahdollista, nosta vaunu pukeille. Kampea tukijalat alas py-

orien ja akselien kuormituksen vahentamiseksi. Jos mahdollista,
tue alusta aluspukeilla.

e Sulje kaasupullo(t) ja pikasulkuventtiilit.
e Jos vaunussasi on akku (omavaraisuuspaketti), kytke sen navat irti

ja jos mahdollista, poista se vaunusta ja sailyta pakkaselta suojas-
sa. Tarkista lataustila noin kerran kuussa ja lataa tarvittaessa.
Aseta suojapeitteet vaunun paalle siten, ettd vaunun ja peitteen
valiin jaa tilaa, jotta ilmanvaihto toimii.

Matkailuvaunun ulkopuoliset osat

Pese vaunu perusteellisesti (katso 12.7).

Tarkista, ettei pinnassa ole (lakka-)vaurioita. Korjaa mahdolliset
vauriot; tee tarvittavat korjaukset.

Kasittele ulkopinta vahalla tai erityisella lakan hoitoon tarkoitetul-
la aineella.

K3sittele alustan metalliosat ruosteensuoja-aineella.

Tarkista, ettei pohjassa ole vaurioita, ja korjaa mahdolliset vauriot.
Vie vaunu sopimuskumppanin huollettavaksi, jos vauriot ovat
vakavia.

Armista, ettei lattian ilmanvaihtoaukkoihin, Iammityslaitteeseen
tai jadkaapin tuuletusritildan padse vetta (asenna talvisuojukset).
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12.9 Talvikaytto

Talvileiriytyminen

Sailiot

Puhdista, desinfioi ja tyhjenna kokonaan vesijohdot ja hanat ja
poista niista kalkki. Jata hanat auki.

Puhdista puhdasvesisiilio ja tyhjenna se vetamalla ylivuotoputki
irti (katso luku 8.2 Puhdas vesi).

e Puhdista ja tyhjenna jatevesisailio.
e Puhdista ja tyhjennd WC:n huuhtelus3ilio (ei kaikissa malleissa) ja

jatesailio. Puhdista WC:n pohjaluisti, kasittele se tiivisteille tarkoi-
tetulla voiteluaineella ja jata auki.

e Tyhjenna lamminvesivaraaja/Combi-lammitys/boileri* kokonaan.
e Jos vaunu on varustettu lamminvesilammitykselld, huuhtele ve-

denlammitin hyvin ja laske vesi pois.

Sisatilat

Puhdista sisatilat. Imuroi matot, pehmusteet ja patjat, ja sailyta ne
mieluiten matkailuvaunun ulkopuolella kuivassa tilassa. Muussa
tapauksessa aseta ne vaunuun niin, etteivat ne joudu kosketuksi-
in pinnoille kertyvan kosteuden kanssa.

e Pese PVC-lattia ja siledt pinnat tavallisella saippualiuoksella.
e Tyhjenna ja puhdista jadkaappi.Jata jadkaapin ovi ilmanvaihtoa-

sentoon (katso 10.4).

Jata sailytystilat, kaapit, laatikot ja kalusteluukut puhdistuksen
jalkeen auki, jotta ilma voi kiertida vapaasti.

Jata ilmanvaihtoaukot auki. Jos matkailuvaunu seisoo suljetussa
tilassa, kattoluukun voi jattaa auki.

e Tuuleta vaunu perusteellisesti kuivalla sdalla 4-6 viikon valein.
e Sijjoita vaunun sisatiloihin kosteudenpoistaja ja kuivaa tai vaihda

granulaatti sdannollisesti.

Tarvittaessa voit lammittad matkailuvaunun kunnolla lampimaksi,
jotta valtat kosteuden aiheuttaman homeen muodostumisen.
Kytke virta pois 12 V:n paakytkimesta.

Valmistelut

Ajoneuvon kokonaissuunnittelun ansiosta matkailuautosi sopii rajalli-
sesti talvikayttoon. Todellista talvileiriytymista varten suosittelemme
optimoimaan matkailuauton henkilékohtaisten mieltymysten mukai-
sesti. Sopimuskumppanisi neuvoo asiassa mielellaan.

Valmisteluihin kuuluvat seuraavat:

Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai ruostevaurioita, ja korjaa
ne tarvittaessa.

Varmista, ettei ilmanvaihtoaukkoihin tai lAmmityslaitteeseen paa-
se vetta.

e Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella suojausaineella.
e Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla materiaalilla.

l@ Tutustu my&s kiinteiden laitteiden valmistajien talvi-

kayttoa koskeviin ohjeisiin.
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llmanvaihto

Talvikaytossa ja ulkolampotilan ollessa alhainen matkailuvaunussa
asuminen saa aikaan kosteuden muodostumista pinnoille. Huoneilman
hyvan laadun takaamiseksi ja kosteuden vaunulle aiheuttamien vauri-
oiden valttamiseksi riittdva tuuletus on erittiin tarkeaa.

o Al3 sulje ilmanvaihtoaukkoja.

o Lammitad kylmaa matkailuvaunua ensin taydella teholla. Avaa
sailytystilat, kaapit, laatikot, kalusteluukut, verhot, rulla- ja laskos-
verhot. Nain saadaan aikaan ihanteellinen ilmanvaihto.

e Lammita ainoastaan kiertoilmalaitteen ollessa kdynnissa.

e Nosta aamuisin kaikki pehmusteet ja patjat paikoiltaan, tuuleta
sdilytyslaatikot ja kuivaa kosteat paikat.

e Tuuleta nopeasti lapivedolla useita kertoja paivassa.

e Jos ulkolampatila on alle 8° C, jadkaapin tuuletusritildihin on
asennettava talvisuojukset.

[@ Jos kosteutta kaikesta huolimatta muodostuu, kuivaa
kyseinen pinta.

Poista lumi kengista ja vaatteista ennen autoon menoa;
ndin valtat ilmankosteuden lisaantymisen.

Lammitys

o Lammitysjarjestelman imu- ja kaasunpoistoaukot on ennen
kayttda puhdistettava lumesta ja jaasta (kaytd tarvittaessa ilman-
poistoaukon pidennysosaa).

e Matkailuvaunun lammitykseen tarvitaan, etenkin lamminvesilam-
mityksen kohdalla, pitka aika.

o Valta lammityskauden aikana kestotuuletusta. Avoimet ikkunat
aiheuttavat huomattavasti enemman lampdéhukkaa kuin nopea
tuuletus lapivedolla.

e S3ada lammitys pienemmalle tuuletuksen ajaksi. Ole kuitenkin
varovainen pakkasella! Lammityksen saa kytkea pois paalta vain
lyhyesti lapivedon ajaksi, muuten on vaarana, etta vesi jaatyy.

e Al3 anna sisatilojen viileta poissaoloaikoina tai y6ll3, vaan anna
[Ammityksen kadyda pienella teholla.

A | Jatka vaunun lammittadmista nukkumisen aikana!

e Kaasunkulutus on talvella huomattavasti suu-rempi kuin kesalla.
Kahden 11 kg:n pullon varasto riittaa tuskin viikoksi.

e Matkailuvaunun seistessa pidempain samassa paikassa kannattaa
pystyttaa etuteltta. Se suojaa vaunua huonolla s3lla ja vahentaa
vau-nuun paasevaa likaa.

Sailiot

e Jos sisatiloja lammitetaan riittdvasti, ei ole odotettavissa, etta
juomavesisailio, vesijohdot tai lamminvesivaraaja/Combi-lammi-
tys/boileri* jaatyisivat. Tayta kaikki vesivarastot vasta sitten, kun
sisatilat ovat lammenneet kunnolla.

o Koska jatevesi kerataan ajoneuvon ulkopuolelle, siihen kannattaa
lisata jadnestoainetta tai keittosuolaa. Jatevesiputken tyhjenny-
saukko on pidettdva avoimena.
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e WC:ti voi kayttaa kylmallakin saalla normaalisti, kunhan vaunun
sisatiloja lammitetaan. Jos lampotila voi laskea pakkasen puolelle,
jate- ja tiskivesisailiot kannattaa tyhjentaa (mallin mukaan)

Talvikauden paattyessa

Hoito

e Puhdista ajoneuvo ulkopuolelta ja kasittele pellit tavanomaisella
qutovahalla.

e Al3 unohda poistaa hormin jatkeita, jadkaapin verhouksia jne.

Energiansaasto talvella
Voit helposti sdastda energiaa asuintiloissa. Tama koskee ennen kaik-
kea talvilammitysta.

Huomioitavaa

e Siitele ajoneuvon tuuletusta ja lammitysjarjestelmaa huolellisesti.
e Avaa ovea mahdollisimman vadhéan ja lyhyen aikaa.

o Kun leiriydyt talvella, pystyta etuteltta kylmansuojaksi.
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13. Jatteiden kasittely ja ymparistonsuojelu

13.1 Ympiristo ja matkailuvaunulla matkustaminen

i
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Ympadristoystavallinen kaytto

Matkailu- ja retkeilyautoilijoilla ja matkailuvaunuilijoilla on luonnostaan
erityinen vastuu ymparistosta.

Ympaéristéon kannalta huomioitavaa

o Aikoessasi viipya pidempaan jollakin paikkakunnalla ota selvaa erity-
isesti matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitetuista pysakointipaikoista
ja kayta niita.

e Tyhjenna jatevedet, WC-jatteet ja roskat asianmukaisiin paikkoihin.

e Toimi esimerkillisesti, jotta matkailu- ja retkeilyautoilijoita ja mat-
kailuvaunuilijoita ei yleisesti leimata ympariston likaajiksi.

e Viipyessasi pidempaan jollakin paikkakunnalla kayta erityisesti
matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitettuja pysakoéintipaikkoja. Ota
ajoissa selvaa sopivista pysakointimahdollisuuksista.

Jatevedet

e Keraa vaunun jatevedet aina kiinteisiin jatevesisilidihin tai hatati-
lassa muihin tarkoitukseen soveltuviin astioihin.

e Ali koskaan valuta jitevesia luontoon tai viemareihin. Katuviema-
réinti ei yleensa kulje vedenpuhdistamoiden kautta.

e Tyhjenna jatevesisailic mahdollisimman usein,vaikka se ei olisikaan
taynna (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele jatevesisiilio jokaisen
tyhjennyksen yhteydessa puhtaalla vedella.

Tyhjenna jatevesisdilio ainoastaan tahan tarkoitukseen
varattuihin tyhjennyspaikkoihin, dl&d koskaan luontoon!
Tyhjennyspisteitd on tavallisesti levahdyspaikoilla, leirin-
taalueilla ja huoltoasemilla.

WC-jatteet
o Lisaa ruskeavesisdilioon vain hyvaksyttyja saniteettinesteita.

Asentamalla aktiivihiilisuodatin (saatavissa lisatarvikkeita
myyvista liikkeistd) voidaan valttda saniteettinesteiden
kaytto.

Annostele saniteettineste erittdin saastelidasti. Ylianno-
stus ei valttamatta esta hajun muodostumista.

Tyhjentdminen

o Ali koskaan anna jatevesisiilion tayttya liian tayteen. Tyhjenni
sailio valittomasti viimeistaan tayttomaaran ilmaisimen merkkivalon
sytyttya.

¢ Al3 koskaan tyhjenni jatevesisailiota viemareihin. Katuviemardinti
ei yleensa kulje vedenpuhdistamoiden kautta.

i

Tyhjenna jatevesisailio ainoastaan tahan tarkoitukseen
varattuihin tyhjennyspisteisiin, ala koskaan luontoon!
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Jatteet

o Lajittele jatteet ja kierrata kaikki kierratyskelpoinen.

e Tyhjenna jateastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen varattuihin
astioihin tai sailidihin. Nain valtat epamiellyttavaa hajua ja ongel-
mallisen jatteen kertymisen ajoneuvoon.

Levahdysalueilla huomioitavaa:

e Jita taukopaikat aina puhtaiksi, vaikka lika olisi toisten aiheuttamaa.

o Talousjatteita ei saa tyhjentaa levahdyspaikko jen jatesailidihin.

o Al3 pida vetoauton moottoria turhaan kiynnissi ajoneuvon
seistessa. Kylmasta moottorista paasee tyhjakaynnilld ilmaan

erityisen paljon epapuhtauksia. Moottorin kdyttolampoétila saavu-
tetaan nopeimmin ajon aikana.

Ymparistod saastava toiminta ei hyodyta ainoastaan lu-
ontoa vaan myos kaikkia matkailu- ja retkeilyautoilijoita

ja matkailuvaunuilijoita!
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14. Tekniset tiedot

14.1 Alustan tiedot
Kauppa- | Tyyppi é t.s.k. | Sall. akse- | Akseli Pyora- | Tyonté- | Kitkave- Veto-
nimi x |8 - [kel limassa jarru jarru topaa palkki
SEHHEEE [ke]
AAFERD:
olo|Qju|a|a
390 SF 30EG ° 1200 1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
400 SFe 30EG . 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
440 SF 30EG . 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
455 UF 30EG . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
460 UFe 30EG o oo 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
460 LU 30EG . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
460 DL 30EG . 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1| KFL12B KS25 One Piece
460 SFf 30EG oo 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
460 SL 30EG . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
470 UL 30EG . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
470 KMF 30EG . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B KS25 One Piece
490 KMF 24EG o | 1400 1400 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
495 UL 24EG oo oo 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
495 UL 24EG e | 1700 1700 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20 A KS25 ZHL15A
495 UFe 24EG ° 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
495 WFB 24EG o|e 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
540 KMFe 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
540 FU 24EG o|e 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
540 UFf 24EG o | 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
540 UL 24EG oo 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
540 WLU 24EG ° 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
515 UHK 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
515 UHL 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
545 KMF 24EG oo 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
560 CFe 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
560 CFe 24EG o [ 1800 1800 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20 A KS25 ZHL15A
560 FC 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
560 KMFe 24EG oo 1700 1700 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20 A KS25 ZHL15A
560 LU 24EG ° 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
560 UL 24EG o | 1800 1800 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20 A KS25 ZHL15A
560 WFU 24EG ol 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
560 WLU 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL15A
620 CL 27EG ol 1900 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20A
650 KFU 27EG . 1900 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20A
650 KMFe 27EG . 1900 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20A
650 UFf 27EG . 1900 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1 | KFL20A KS25 ZHL20A
650 UFf 27EG e | 2000 | 1100/1100 | VGB13M |20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20A
650 UMFe 27EG . 1900 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20 A
660 WFC 27EG . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20 A
660 WFU 27EG e | 2000 1100/1100 | VGB 13 M | 20-2425/1| KFL20A KS25 ZHL20A
720 UKFe 19EG . 2200 1200/1200 | VGB 13 M | 20-2425/1| KFL27A KS25 ZHL27C
720 KWFU 19EG . 2200 1200/1200 | VGB 13 M | 20-2425/1| KFL27A KS25 ZHL27C
720 WLC 19EG . 2200 1200/1200 | VGB13M | 20-2425/1 | KFL27A KS25 ZHL27C
720 WQC 19EG . 2200 1200/1200 | VGB13M | 20-2425/1 | KFL27A KS25 ZHL27C
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Vanteet Rengaskoko | Pybdrakotelo | Latt. | Kok. | Raide- | Tuki- | Asui- | Pituus | Kok.
- pituus | leveys | leveys | leveys | nosan pituus
Koko I:ﬁ::f; Tyyppi pituus

5%Jx 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 3663 2200 1950 3551 4102 4590 5784
5%J)x14 5/112,ET 30 Terds 684 x 224 195/70R14XL | 3857 2300 2050 3644 4296 4787 5968
5%Jx14 5/112,ET 30 Terds 684 x 224 195/70R14XL | 4033 2300 2050 3717 4472 4963 6144
5%J)x14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4372 2300 2050 3841 4811 5302 6483
5%)x 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4522 2300 2050 3913 4961 5452 6633
5%)x 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4644 2300 2050 4032 5083 5574 6755
5%)x 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4488 2200 1950 3991 4927 5415 6609
5%Jx 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4644 2300 2050 4128 5083 5574 6755
5%Jx 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4644 2300 2050 4128 5083 5574 6755
5%Jx14 5/112,ET 30 Teréds 684 x 224 195/70R14XL | 4592 2200 1950 4005 5031 5519 6713
5%)x14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 195/70R14XL | 4592 2200 1950 4015 5031 5519 6713
5%)x 14 5/112,ET 30 Terds 684 x 224 185R14C 4766 2300 2050 4109 5205 5696 6885
5%)x 14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 185R14C 5005 2300 2050 4201 5444 5935 7124
6Jx15 5/112,ET30 | TR9-6015 684 x 224 195/70R15C 5293 2300 2050 4469 5562 6434 7627
5%)x14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 185R14C 4648 2300 2050 3981 5087 5578 6767
5%Jx14 5/112,ET 30 Terds 684 x 224 185R14C 5005 2300 2050 4180 5444 5935 7124
5%Jx14 5/112,ET 30 Terds 684 x 224 185R14C 5323 2300 2050 4269 5762 6253 7442
5%)x14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 185R14C 5152 2300 2050 4288 5591 6082 7271
5%)x14 5/112,ET 30 Teras 684 x 224 185R14C 5223 2300 2050 4372 5662 6153 7342
5%Jx 14 5/112,ET 30 Terés 684 x 224 185R14C 5171 2300 2050 4289 5610 6101 7290
5%Jx 14 5/112,ET 30 Terds 762 x 258 185R14C 5152 2300 2050 4217 5591 6082 7271
5%Jx14 5/112,ET 30 Terds 762 x258 185R14C 5411 2300 2050 4459 5850 6341 7530
5%Jx14 5/112,ET 30 Terds 762 x258 185R14C 5411 2300 2050 4459 5850 6341 7530
5%Jx14 5/112,ET 30 Teras 762 x258 185R14C 5323 2500 2250 4422 5762 6256 7422
5%)x14 5/112,ET 30 Teras 762 x258 185R14C 5411 2500 2250 4289 5850 6344 7510
6Jx14 5/112,ET30 | TR9-6014 762 x 258 195R14C 5696 2500 2250 4540 5965 6843 8013
5%Jx 14 5/112,ET 30 Teras 762 x 258 185R14C 5411 2500 2250 4392 5850 6344 7510
5%Jx 15 5/112,ET 30 Terés 762 x 258 195/70R15C 5411 2500 2250 4336 5850 6344 7510
5%Jx 14 5/112,ET 30 Terés 762 x 258 185R14C 5411 2500 2250 4381 5850 6344 7510
6Jx14 5/112,ET30 | TR9-6014 762 x 258 195R14C 5696 2500 2250 4622 5965 6843 8013
5%J)x14 5/112,ET 30 Terds 762 x 258 185R14C 5459 2500 2250 4367 5898 6392 7558
5%)x14 5/112,ET 30 Terds 762 x 258 185R14C 5411 2500 2250 4339 5850 6344 7510
4% Jx 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 155/80R13XL | 5923 2500 2250 4289 6362 6856 8025
4% Jx 13 4/100, ET 30 Teras Tandem 155/80R13XL | 6273 2500 2250 4464 6712 7206 8375
4% Jx 13 4/100, ET 30 Teras Tandem 155/80R13XL | 6223 2500 2250 4389 6662 7156 8325
4% JIx 13 4/100, ET 30 Terds Tandem 155/80R13XL | 6223 2500 2250 4614 6662 7156 8325
5Jx13 4/100,ET30 | TR9-5013 Tandem 165R13C 6508 2500 2250 4762 6777 7655 8828
4% JIx 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 155/80R13XL | 6223 2500 2250 4414 6662 7156 8325
4% Jx 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 155/80R13XL | 6223 2500 2250 4492 6662 7156 8325
5Jx13 4/100,ET30 | TR9-5013 Tandem 165R13C 6545 2500 2250 4809 6814 7692 8865
4% Jx 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 165R13C 6923 2500 2250 4812 7362 7856 9028
4% Jx 13 4/100,ET 30 Terés Tandem 165R13C 6923 2500 2250 4712 7362 7856 9040
4% )x 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 165R13C 6923 2500 2250 4788 7362 7856 9040
4% Ix 13 4/100,ET 30 Teras Tandem 165R13C 6923 2500 2250 4787 7362 7856 9040
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14.2 Kuormitusmahdollisuudet

Vakiomalli
Kauppa- | Tyyppi § tsk. | Sall Akseli Renkaat Jarru  [Turvakyt-| Veto-
nimi x| S " [kg] | akseli- kimen | haarukka
?_; % % % ) g massa tukira-
AFIFIE: ;_g” 2 [kel kenne
390 SF P28B . 1200 1200 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
400 SFe S15K . 1300 1300 VGB13M | 195/70R 14 XLLI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
440 SF F28K . 1300 1300 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
455 UF N22K . 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
460 UFe C43? oo e 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
460 LU J52K . 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
460 DL R68B . 1300 1300 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
460 SFf H48? o | 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
460 SL L29L . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
470 UL V24B . 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
470 KMF K33B . 1350 1350 VGB13M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12B | One-Piece
490 KMF | A33? oo 1400 1400 VGB 15 MV 185R14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o|e
oo
495 UL L24? o(ofo e 1500 1500 VGB 15 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
olo|o]e
495 UL L24H o | 1700 1700 VGB 18 MV [ 195/70R15CLI104 | 25-2025 KFL20A | ZHL15A
495 UFe F43L . 1500 1500 VGB 15 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
.
495 WFB | Dé4? oo 1500 1500 VGB 15 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o|e
540 KMFe | P33K . 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
540 FU E37? o | e 1500 1500 VGB 15 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
oo
540 UFf K40? oo 1500 1500 VGB 15 MV 185R14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
oo
540 UL M24? o|e 1500 1500 VGB 15 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
oo
540 WLU | J49L . 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
.
o
515UHK [ G67K . 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
.
515 UHL G69K . 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o
545 KMF R33? o | 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
oo
560 CFe T58L . 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
.
560 CFe T58H o | 1800 1800 VGB 18 MV 195R 14 C LI 106 25-2025 KFL20A | ZHL15A
560 FC X72M . 1600 1600 VGB 16 MV 185R14CLI 102 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o
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Kokonaispainon korotus

ts.k. Sall. Akseli Ylimaarainen Pyorat Jarru Turvakyt- Veto- Pai-
[kel akseli- | vaihdettava! | poikkipalkki vaihdettava! vaih- kimen tuki- | haarukka | not
massa takana dettava! rakenne vaih-
[kel dettava!
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 CLI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 CLI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 CLI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 CLI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 C LI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 CLI 102 ei KFL20 A ei 13,0
1500 1500 ei ei ei ei ei ei 0,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 | VGB 18 MV 341462 9303 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 | VGB 18 MV 341462 9303 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
1750/1800 | 1750/1800 ei ei ei ei ei ei 0,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 250
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 250
1750/1800 | 1750/1800 | VGB 18 MV 341462 9303 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 | VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 | VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 250
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 250
2000 2000 DB 20 MV 341462 9303 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 36,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 250
2000 2000 DB 20 MV 341462 9303 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 36,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 25,0
2000 2000 DB 20 MV 341462 9303 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 36,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23,0
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 33,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23,0
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 33,0
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 ei ei ZHL20A 14,0
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23,0
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 33,0

176



14. Tekniset tiedot

Vakiomalli
Kauppa- | Tyyppi § t.s.k. Sall. Akseli Renkaat Jarru | Turvakyt-| Veto-
nimi xS " [kg] | akseli- kimen tu- | haarukka
SEEEE: 5 massa kirakenne
Z|2|z| 8| Bl B [ke]
ol0|Qjw|a|a
560 KMFe |C33? o | 1700 1700 VGB 18 MV| 195/70R15CLI 104 | 25-2025 KFL20 A ZHL15A
o|e
560 LU B52M . 1600 1600 VGB 16 MV| 185R 14 CLI 102 20-2425/1 | KFL20A ZHL15A
.
560 UL B24H o | 1800 1800 VGB 18 MV| 195R 14 CLI 106 25-2025 KFL20 A ZHL15A
560 WFU | Y50? oo 1600 1600 VGB 16 MV| 185R 14 CLI 102 20-2425/1 | KFL20A ZHL15A
oo
560 WLU H49M . 1600 1600 VGB 16 MV| 185R 14 CLI 102 20-2425/1 | KFL20A ZHL15A
.
620 CL 5442 ol 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20A
oo
650 KFU C46K . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20A
.
650 KMFe | B33A . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20A
.
650 UFf J40M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A ZHL20A
.
650 UFf J40H e | 2000 | 1100/1100 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL20A ZHL20A
650 UMFe | E25L . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20 A
.
660 WFC | T65M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20 A
.
660 WFU P50H e [ 2000 | 1100/1100 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL20A ZHL20 A
720 UKFe |G45M . 2200 | 1200/1200 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL27A | ZHL27C
720 KWFU |U66M . 2200 | 1200/1200 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL27A | ZHL27C
720 WLC V70M ° 2200 | 1200/1200 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL27A | ZHL27C
720 WQC | X71M . 2200 | 1200/1200 | VGB 13 M 165R13CLI93 20-2425/1 | KFL27A | ZHL27C
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Kokonaispainon korotus

ts.k. | Sall. akseli- Akseli Ylimaardinen Pyorat Jarru Turvakyt- Veto- Pai-
[kel massa vaih- poikkipalkki vaihdettava! vaih- kimen tuki- | haarukka | not
[kel dettava! takana dettava! rakenne vaih-
dettava!
1750/1800 | 1750/1800 ei ei ei ei ei ei 0,0
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 ei ei ZHL20A 11
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20 A 33
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 ei ei ZHL20A 14
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI112 25-2025 ei ZHL20A 33
1750/1800 | 1750/1800 VGB 18 MV ei 195/70R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 23
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70R15CLI 112 25-2025 ei ZHL20A 33
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2200 1200/1200 ei ei ei ei KFL27 A ei 1,0
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 8,0
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL27 A ei 8,0
2200 1200/1200 ei ei ei ei KFL27 A ei 10
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
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14.3 Ajoneuvon painot

Malli Tyhja- Perusva- Omamassa Kokonais- Kantavuus
paino rustus [kel massa [kel
[kel [kel [kel
390 SF ONTOUR 952 62 1014 1200 186
460 DLONTOUR 1108 62 1170 1300 130
470 ULONTOUR 1117 62 1179 1350 171
470 KMF ONTOUR 1099 47 1146 1350 204
460 UFe De Luxe Edition 1135 62 1197 1350 153
490 KMF de Luxe Edition 1212 62 1274 1400 126
495 UL de Luxe Edition 1223 62 1285 1500 215
545 KMF de Luxe Edition 1359 69 1428 1600 172
560 KMFe de Luxe Edition 1425 84 1509 1700 191
650 KMFe de Luxe Edition 1586 84 1670 1900 230
400 SFe de Luxe 1029 62 1091 1300 209
440 SF de Luxe 1031 62 1093 1300 207
455 UF de Luxe 1090 62 1152 1350 198
460 UFe de Luxe 1131 62 1193 1350 157
460 LU de Luxe 1116 62 1178 1350 172
460 SFf de Luxe 1137 47 1184 1350 167
490 KMF de Luxe 1208 62 1270 1400 130
495 UL de Luxe 1216 62 1278 1500 222
495 WFB de Luxe 1230 52 1282 1500 218
540 KMFe de Luxe 1303 84 1387 1600 213
540 FU de Luxe 1295 74 1369 1500 131
540 UFf de Luxe 1255 84 1339 1500 161
540 UL de Luxe 1273 84 1357 1500 143
515 UHK de Luxe 1359 84 1443 1600 157
515 UHL de Luxe 1350 84 1434 1600 166
545 KMF de Luxe 1354 69 1423 1600 177
560 KMFe de Luxe 1420 84 1504 1700 196
650 KFU De Luxe 1607 89 1696 1900 234
460 UFe Excellent 1140 62 1202 1350 148
460 SFf Excellent 1142 52 1194 1350 156
460 SL Excellent 1154 47 1201 1350 150
495 UL Excellent 1223 62 1285 1500 215
495 UFe Excellent 1178 62 1240 1500 260
495 WFB Excellent 1234 52 1286 1500 214
540 FU Excellent 1305 74 1379 1500 121
540 UFf Excellent 1262 84 1346 1500 154
540 UL Excellent 1280 84 1364 1500 136
540 WLU Excellent 1254 69 1323 1500 177
560 CFe Excellent 1380 84 1464 1600 136
560 WFU Excellent 1393 74 1467 1600 133
620 CL Excellent 1542 84 1626 1900 274
650 UMFe Excellent 1560 84 1644 1900 256
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Malli Tyhja- Perusva- Omamassa Kokonais- Kantavuus
paino rustus [kel massa [kel
[kel [kel [kel
495 UL Prestige 1229 62 1291 1500 209
560 FC Prestige 1396 74 1470 1600 130
560 LU Prestige 1390 84 1474 1600 126
560 WFU Prestige 1399 74 1473 1600 127
560 WLU Prestige 1378 69 1447 1600 153
620 CL Prestige 1550 84 1634 1900 266
650 UFf Prestige 1529 89 1618 1900 283
660 WFC Prestige 1576 74 1650 1900 250
720 UKFe Prestige 1797 84 1881 2200 319
720 KWFU Prestige 1766 74 1840 2200 360
720 WLC Prestige 1756 74 1830 2200 370
720 WQC Prestige 1749 74 1823 2200 377
495 UL Premium 1352 62 1414 1700 286
560 CFe Premium 1505 84 1589 1800 211
560 UL Premium 1515 84 1599 1800 201
650 UFf Premium 1614 89 1703 2000 298
660 WFU Premium 1695 74 1769 2000 231
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14.4 Renkaat ja vanteet

Vakiomalli  Terasvanteet vakiomallille Kevytmetallivanteet vakiomallille
Kauppa-|Tyyppi § t.s.k. |Akseli-{ Terds-| Rengaskoko | II- | KM-| KM- | KM- | Rengaskoko | II-
nimi =3 - [kg] |massa|vanne man-| van- |vanteen| van- man-
§ HE: % §o é [kel paine| teen | tunnus te.e.t paine
z g g f g g (bar) | koko Vari (bar)
390 SF P28B | o 1200 | 1200 | 5%x14 | 195/70R14XLLI%6 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
400 SFe S15K . 1300 | 1300 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
440 SF F28K ° 1300 | 1300 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
455 UF N22K . 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460 UFe C43? oo e 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI%6 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460LU J52K . 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460 DL R68B | o 1300 | 1300 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460 SFf H48? o | 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460SL L29L . 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
470 UL V24B | o 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
470KMF | K33B | o 1350 | 1350 | 5%x14 | 195/70R14XLLI96 | 32 | 6x14 | TR9-6014 | hopea |195/70R14CLI101| 45
490KMF | A33? oo 1400 | 1400 | 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
oo
ole
495 UL L24? o o oo 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
olo|ofe
495 UL L24H e | 1700 | 1700 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 6x15 | TR9-6015 | hopea |195/70R15CLI104| 45
495 UFe F43L . 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x15 [ TR9-6015 | musta |195/70R15CLI104| 45
. 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
495WFB | Dé4? oo 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
o | 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
540KMFe | P33K . 1600 | 1600 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
540FU E37? oo 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
oo 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
540 UFf K40? oo 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
oo 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
540 UL M24? oo 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
oo 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
540WLU | J49L . 1500 | 1500 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
. 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
L]
515UHK | G67K . 1600 | 1600 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
. 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
515UHL | G69K . 1600 | 1600 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
. 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
545 KMF R33? oo 1600 | 1600 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
ol 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 45
560 CFe T58L . 1600 | 1600 | 5%x14 | 185R14CLI102 45
o 6x14 | TR9-6014 | hopea | 185R14CLI102 | 45
560 CFe T58H o | 1800 | 1800 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen

Terdsvanteet: vaantémomentti 110 Nm

Rengasmutterit:
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Kevytmetallivanteet: vaantémomentti 120 Nm

Kiinnike kaikille 13” + 14" terasvanteille ja kaikille kevytmetallivanteille (my6s 15”) kartiokanta
Kiinnike kaikille 15” terasvanteille PALLOKANTA
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Suurin sallittu Terasvanteet kokonaispainon Kevytmetallivanteet kokonaispainon
kokonaispaino korotusta varten korotusta varten
tsk. | Akseli- Teras- Rengaskoko liman-| KM-vanteen | KM- KM- Rengaskoko liman-
[kgl] massa vanne paine koko vanteen | vanteet paine
kgl (bar) tunnus Vari (bar)
1500 1500 5%x 14 185R14CLI 102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI 102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI 102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1750 1750 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 TR9-6015 musta 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
1600 1600 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 TR9-6014 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
2000 2000 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 TR9-6015 musta 225/70R15CLI112 45

Jos erikoistoive "vararengas" yhdistetaan erikoistoiveeseen "kevytmetallivanteet", vararenkaaksi asennetaan vakiomallinen
rengas terasvanteella.

Poikkeuksena Premium-malleihin asennetaan kevytmetallivararenkaat (erikoisvaruste).

Kevytmetallivanteet yksiakselisille ainoastaan yhdistettyind merkkirenkaisiin.

Kevytmetallivanteet hopeisina, vaihtoehtoisesti saatavilla myés mustina (erikoisvaruste)
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Vakiomalli Terasvanteet vakiomallille Kevytmetallivanteet vakiomallille
Kauppa-| Tyyppi § t.s.k.| Akseli- | Terds- | Rengaskoko Il- | KM-| KM- | KM- |Rengas-koko| II-
nimi |3 " [kg]l| massa [vanne man-| van- | van- | van- man-
3 HE ki g"a § [kgl paine| teen | teen | teet paine
SEEIERE: (bar) | koko [tunnus| Vari (bar)
o|lo|o|uw|a|a
560 FC X72M . 1600 1600 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 [TR9-6014) hopea | 185R14CU102 | 45
.
560KMFe | C33? oo 1700 1700 5%x15 | 195/70R15CLI104 | 45 | 6x15 [TR9-6015| hopea |195/70R15CU14| 45
oo
560 LU B52M . 1600 1600 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 [TR9-6014) hopea [185R14CLI102| 45
.
560 UL B24H o | 1800 1800 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 6x14 [TR9-6014| musta [195R14CLI106| 4,5
560 WFU | Y50? oo 1600 1600 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 [TR9-6014) hopea [185R14CLI102| 45
oo
560WLU | H49M . 1600 1600 5%x14 | 185R14CLI102 45 | 6x14 [TR9-6014) hopea [185R14CLI102| 45
.
620CL S44? ofe 1900 | 1000/1000 | 4%x 13 | 155/860R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013 hopea | 165R13CLI93| 38
oo
650KFU | C46K . 1900 | 1000/1000 | 4%x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
.
650KMFe | B33A . 1900 | 1000/1000 | 4%x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
o
650 UFf J4OM . 1900 | 1000/1000 | 4%x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
o
650 UFf J40H e | 2000 | 1100/1100 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 5x13 [TR9-5013| musta | 165R13CLI93 | 38
650UMFe | E25L . 1900 | 1000/1000 | 4%x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013 hopea | 165R13CLI93 | 38
.
660WFC | Té65M . 1900 | 1000/1000 | 4%x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
o
660 WFU | P50H ¢ | 2000 | 1100/1100 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 5x 13 [TR9-5013| musta | 165R13CLI93 | 38
720 UKFe | G45M . 2200 | 1200/1200 | 4%x13 165R13CLI93 38 | 5x13 [TR9-5013 hopea | 165R13CLI93 | 38
720 KWFU| U66M . 2200 | 1200/1200 | 4%x13 165R13CLI93 38 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
720WLC | V7OM 0 2200 | 1200/1200 | 4%x13 | 165R13CLI93 38 | 5x13 [TR9-5013| hopea | 165R13CLI93 | 38
720WQC | X71M . 2200 | 1200/1200 | 4%x13 165R13CLI93 38 | 5x13 [TR9-5013) hopea | 165R13CLI93 | 38

Terasvanteet: vaantomomentti 110 Nm

Rengasmutterit:
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Kevytmetallivanteet: vaantémomentti 120 Nm

Kiinnike kaikille 13” + 14" terasvanteille ja kaikille kevytmetallivanteille (myds 15”) kartiokanta
Kiinnike kaikille 15” terdsvanteille PALLOKANTA




14. Tekniset tiedot

Suurin sallittu
kokonaispaino

Terasvanteet kokonaispainon
korotusta varten

Kevytmetallivanteet kokonaispainon

korotusta varten

tsk. | Akseli- Teras- Rengaskoko llman-| KM-vanteen | KM- KM- Rengaskoko liman-
[kgl] massa vanne paine koko vanteen | vanteet paine
kgl (bar) tunnus Vari (bar)
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI 112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
2000 2000 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 TR9-6015 musta 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15CLI 104 45 6x15 TR9-6015 hopea 195/70R15CLI 104 45
2000 2000 6x15 TR9-6015 hopea 225/70R15CLI112 45
2000 1100/1100 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 5x13 TR9-5013 musta 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 5x13 TR9-5013 musta 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR9-5013 hopea 165R13CLI93 38

Jos erikoistoive "vararengas" yhdistetaan erikoistoiveeseen "kevytmetallivanteet", vararenkaaksi asennetaan vakiomallinen

rengas terasvanteella.

Poikkeuksena Premium-malleihin asennetaan kevytmetallivararenkaat (erikoisvaruste).
Kevytmetallivanteet yksiakselisille ainoastaan yhdistettyind merkkirenkaisiin.
Kevytmetallivanteet hopeisina, vaihtoehtoisesti saatavilla my&s mustina (erikoisvaruste)
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14. Tekniset tiedot

14.5 Rengaspaineet

Nyrkkisaanténa voidaan pitda, etta tdydesta renkaasta poistuu kahdessa kuukaudessa 0,1 baarin verran pai-
netta. Tarkista paine sdannollisesti valttaaksesi vauriot ja renkaiden puhkeaminen.

Rengaskoko limanpaine baaria
155/80 R 13 XL 3,3
165 R 13 C tai reinforced 3,8
185R 14 C 4,5
195/70 R 14 XL tai reinforced 3,2
195/70R 14 C 4,5
195R 14 C 4,5
195/70R15C 4,5
225/70R15C 4,5
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14. Tekniset tiedot

14.6 Etuteltan A-mitat

Modell A-mitta

[mm]
390 SF ONTOUR 8360
460 DL ONTOUR 9180
470 KMF ~ ONTOUR 9290
470 UL ONTOUR 9290
400 SFe De Luxe 8590
440 SF De Luxe 8730
455 UF De Luxe 9070
460 UFe De Luxe 9220
460 LU De Luxe 9340
460 SFf De Luxe 9340
490 KMF  De Luxe 9470
495 UL De Luxe 9710
495 WFB  De Luxe 9710
515UHL  De Luxe 10120
515UHK  De Luxe 10120
540 UL De Luxe 9880
540 KMFe De Luxe 10030
540 FU De Luxe 9860
540 UFf De Luxe 9930
545 KMF  De Luxe 10030
560 KMFe De Luxe 10120
650 KFU De Luxe 10970
460 UFe De Luxe Edition 9220
490 KMF  De Luxe Edition 9470
495 UL De Luxe Edition 9710
545 KMF  De Luxe Edition 10030
560 KMFe De Luxe Edition 10120
650 KMFe De Luxe Edition 10920
460 SL Excellent 9340
460 UFe Excellent 9220

VAN

Modell A-mitta

[mm]
460 SFf Excellent 9340
495 UFe Excellent 9350
495 UL Excellent 9710
495 WFB  Excellent 9710
540 WLU Excellent 9860
540 FU Excellent 9860
540 UL Excellent 9880
540 UFf Excellent 9930
560 CFe Excellent 10120
560 WFU  Excellent 10160
620 CL Excellent 10620
650 UMFe  Excellent 10920
495 UL Prestige 9710
560 FC Prestige 10120
560 LU Prestige 10120
560 WLU  Prestige 10120
560 WFU  Prestige 10160
620 CL Prestige 10620
650 UFf Prestige 10920
660 WFC Prestige 10920
720 WLC Prestige 11640
720 UKFe  Prestige 11640
720 KWFU  Prestige 11640
720 WQC  Prestige 11640
495 UL Premium 9520
560 CFe Premium 9930
560 UL Premium 9930
650 UFf Premium 10920
660 WFU  Premium 10770

IImoitettu mitta riippuu erikoisvarusteista, lisdpainosta ja
rengaskoosta, ja se on katsottava ohjearvoksi. Jotta saat
selville etutelttasi tasmallisen A-mitan, suosittelemme

matkailuvaunun mittaamista.
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Hakemisto

A

Aisapaino 18

Ajaminen 12

Ajoneuvon tunnusnumero 16
Ajodanet 157

Alusta 163

Avaimet 37

B
Boileri 143

E
Ensiapupakkaus 7
Etuteltan ura 44

F
Fl-suojakytkin 98

H
Helman ura 44
Hiilimonoksidihalytin 6

Hobby Connect/Hobby Connect+ 79

Hoito 162

Huolto 155
Hyonteissuojaverho 59, 62
Hatavarustus 7

|
Ikkunat 58
ulospain avattavat ikkunat 58
hoito 164
lImalammitys 123/126
llImanvaihto 36
IlImanvaihto, pakkotoiminen 36
lImastointilaite 77

J

Jarrut 157
Jatevesisiilio 110
Jadkaappi 144

K

Kaarreajo 13

Kaasu 117
Kaasujarjestelma 117

Kaasulaitteiden tarkastaminen 115

Kaasuliesi 147
Kaasupullokaapin luukku 41
Kaasupullokaappi 117
Katsastus 10

Katto 44

Kattokuorma 44
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Kattoluukku 61
Kaukosaadin 95
Kiertoilmapuhallin 125
Kuormaaminen 17
Kytkentd 21
Kaantopoyta 53

L
Laatikot 48
Lamput

takavalojen hehkulamppujen vaihto 158

Laskosverhot 62
Lasten vuoteet 56
Lattialammitys 138
Liesituuletin 148
Lisdosat 153
Lisdpaino 17
Lisdvarusteet 19
Luukut

avaaminen ja sulkeminen 37
Lamminvesijarjestelma 109
Lamminvesilammitys 139

M

Massojen maaritelmat 19
Matkailuvaunun verkko 102
Mikroaaltouuni 151

(@]
Ohjauspaneeli 65
Omavaraisuuspaketti 100
Ovet ja luukut
sisdpuoli 38
Ovet
avaaminen ja sulkeminen 48
hoito 164

P

Paikallaanpysymisen varmistaminen 15

Painonuppi 50
Palotorjunta 5
Perusvarustus 19
Peruuttaminen 14
Pohja 163
Polkupyorateline 45
Porrasaskelma 38
Profiilin syvyys 30
Puhdasvesisiilic 107
Pylvaspoyta 52
Pysakoiminen 14
Pysakointipaikan valinta 14
Poydat 52

Hakemisto



Hakemisto

R

Rekisterdinti 9
Rengaspaine 30
Renkaantiivistyspakkaus 34
Renkaanvaihto 32

Renkaat 29

Renkaiden ik 31

S
SAT-/TV-liitanta 104
Seisontajarru 24
Sisatilan pistorasiat 102
Sisatilojen puhdistus 164
Sisdankaynti 38

ulkopuoli 38

sisdpuoli 38
Sivupaneeli 95
Sulakejarjestys 102
Sulkuhanat

sijainti 118
Sahkojarjestelma 96
Sahkokayttoinen lisdlammitys 126
Sahkolaitteiden vaihtokytkentd 15
Sailytystilan luukku 40
Saatimet 116

T
Takavalojen hehkulamput 158

Talvikaytto 168

Teknisesti sallittu kokonaismassa 19

Tekniset tiedot 173

TFT-naytto 65

Tukijalat 43

Tuuletus 161

TV-teline 51

Tyontojarrujarjestelma 25

Tormaystunnistimella varustettu kaasunsaadin 119

U

Ulkopintojen puhdistus 162
Ultraheat 74

Uuni 148

\Y)

Vaatekaapin valaisin 105
Valonsaatojarjestelma 103
Vanteet 31
Varoituskolmio 8
Varoitusliivi 8

Venttiilit 116

Vesihuolto 106

Vesijarjestelma 15
Vetolaitteet 156

Voitelu 155

Vuoteiksi muuntaminen 54

w
WC 112
WC:n luukku 42

Y
Ymparistonsuojelu 171

o
Oljyaminen 156
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