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Hyva matkailuvaunuilija,

onnittelut uuden HOBBY-matkailuvaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meité ja velvoit-
taa meidat tekemaan matkailuvaunuistamme joka vuosi viela parempia uusien ideoiden, teknisten uutuuksien
ja pienten mutta tarkeiden yksityiskohtien avulla. Taydellisesti varustetuilla ja viimeistellyilla malleilla haluam-
me tarjota upeat puitteet vuoden parhaimmille paiville.

Ole hyvé ja lue taméa kayttdohje huolellisesti Iapi, vaikka olisitkin jo kokenut vaunuilija. N&in valtat kayttovirheet
seka vauriot ajoneuvossa ja sen varusteissa. Kaikkien teknisten laitteiden oikeanlainen kasittely lisda ajamisen
iloa ja pitdd matkailuvaunusi arvon korkeana.

Jos tasta kayttbohjeesta ei 16ydy apua johonkin ongelmaan, kdytdssasi on tihed, Euroopan laajuinen kauppias-
verkosto. Hyddynna sopimuskumppanisi kokemus ja asiantuntemus: keskustele hdnen kanssaan yksityiskoh-
taisesti hankinnastasi ennen ensimmaistd matkaa Hobby-matkailuvaunullasi.

Toivotamme sinulle ja matkakumppaneillesi monia virkistavia lomia seka aina ja kaikkialla hyvaa matkaa uuden
Hobby-matkailuvaunusi kanssa.

Matkailuvaunuvalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Johdanto

1.1 Yleista

Matkailuvaunujamme kehitetdén jatkuvasti paremmiksi. HOBBY
pidattaa itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muotoilussa
ja tekniikassa.

Tassa kayttdohjeessa kuvaillaan myds varustusvaihtoehtoja, joista
osa ei kuulu vakiotoimitukseen.

HOBBYLLE ei néin ollen voida esittda kayttdohjeen sisalldsté joh-
tuvia vaatimuksia. Ohjeessa on kuvailtu varustelu sellaisena kuin
se oli ohjeen mennessa painoon. Se koskee yhta lailla kaikkia poh-
jaratkaisuja. Toivomme sinun ymmartévén, ettd kaikkia yksildllisia
vaihtoehtoja ei voida kuvata. Varustusta ja tekniikkaa koskevien
yksityiskohtaisten kysymysten kohdalla HOBBY-kauppiaanne auttaa
teitd mielelldan.

HOBBY-matkailuvaunusi edustaa alan viimeisinté tekniikkaa ja on
voimassa olevien turvallisuusmaaraysten mukainen. Kaikista varo-
toimenpiteistéd huolimatta henkilévahingot tai matkailuvaunun vau-
rioituminen ovat mahdollisia, jos kdyttdohjeen turvaohjeita tai mat-
kailuvaunuun kiinnitettyjen tarrojen varoituksia ei noudateta.

[l@3 Huomautamme nimenomaisesti, ettemme vastaa
vaurioista ja toimintahairidistd, jotka johtuvat tdman
kayttdohjeen noudattamatta jattdmisesta.

e Matkailuvaunua tulee kdyttaa ainoastaan sen ollessa
teknisesti taysin kunnossa.

e Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat
ihmisten tai matkailuvaunun turvallisuuteen.

e Jarruja ja kaasulaitteita saa tarkastaa ja korjata vain
valtuutettu ammattilainen.

e |Imoitettuja tarkastus- ja katsastusaikoja on nouda-
tettava.

Ennen ensimmaista ajoa

Ala kayta tata kayttdohjetta ainoastaan hakuteoksena, vaan tutustu
siihen perusteellisesti.

Tayta erillisiin  kayttdohjeisiin liitetyt laitteiden ja varusteiden
takuukortit ja lahetd ne laitevalmistajille. Nain varmistat kaikkien
laitteiden takuuoikeudet.

[[/;\Fé—b HOBBY antaa matkailuvaunullesi liséksi 5 vuoden tii-
viystakuun takuuehtojen mukaisesti. Matkailuvaunun
luovutuksen yhteydessa saat kauppiaaltasi takuuvih-
kosen ,,5 vuoden tiiviystakuu®.

A Vuotuiset tiiviystarkastusta ovat maksullisia. Huomio!
Jos tiiviystarka stusta ei ole tehty, oikeus 5 vuoden
tiiviystakuuseen raukeaa.
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1.2 Kayttéohjeen merkintatavat

Yksityiskohtien sijainti merkitty numeroilla

Tassé kayttdohjeessa selvitetddn matkailuvaunun kayttéa
seuraavasti:

Tekstit ja kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien viereen oikealle
puolelle.

Kuvien yksityiskohdat (tdssa: sisddnkaynti) on merkitty numeroilla

Luettelot

Luettelot esitetdan lyhyesti ja merkitédan valiviivalla ”-”.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet esitetd&n myds lyhyesti ja merkitdén pyorealla
luettelomerkillg ”e”.

Huomautukset

[[g Huomautuksissa kiinnitetddn huomiota tarkeisiin
yksityiskohtiin, jotka takaavat matkailuvaunun ja
varusteiden moitteettoman toiminnan.

Ota huomioon, etta kuvauksissa voi olla eroja erilaisten
varustelujen takia.

Varoitukset

A Varoituksilla kiinnitetddn huomio vaaroihin, joiden
huomioimatta jattdminen voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja tai jopa tapaturmia.

Ymparistovinkit

Zn

Ympéristovinkeissa esitetddn mahdollisuuksia
vahentad ympéristdn kuormitusta.
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1. Johdanto

Erikoisvarustelut
Olet valinnut matkailuvaunun, jossa on yksil6llinen varustelu.

Tassa kayttdohjeessa kuvaillaan kaikkia malleja ja varusteluja, jotka
on mahdollista valita saman ohjelman sisélla. Nain ollen ohje voi
siséltda varusteluvaihtoehtoja, joita siné et ole valinnut.

Erikoisvarusteet ovat osittain mallikohtaisia, eika niita siten voida te-
knisesti asentaa kaikkiin malleihin. Jos sinulla on kysyttéavaa, kaanny
Hobby-sopimuskumppanisi puoleen.

Erot ja siten kaikki erikoisvarusteet on merkitty tdhdella w¥n

Jos joitakin varusteita tai malleja ei ole kasitelty tédssa
kayttdohjeessa, tutustu mukana toimitettuihin lisdkayt-
téohjeisiin.

Julkaisun ajankohtaisuus
Matkailuvaunujen korkea turvallisuus- ja laatutaso taataan jatku-

valla kehitystydlla. Silloin talléin tasté saattaa seurata, ettéd ajoneu-
vo poikkeaa kuvauksesta. Tama on kuitenkin harvinaista.
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2.1 Kayttotarkoitus

2.2 Yleista

Rengaspaineen ohjekilpi

2.3 Paloturvallisuus

Matkailuvaunu on tarkoitettu liikkuvaksi matka-asunnoksi yksityi-
seen, ei-kaupalliseen kaytt6on. Kyseessa on asuttava vapaa-ajan
ajoneuvo, jota kaytetdén véliaikaisesti tai vuodenajasta riippuen ja
joka vastaa tieliikenteessa kaytettavélle ajoneuvolle asetettuja su-
unnittelu- ja kayttdvaatimuksia. Sita ei ole tarkoitettu kaytettédvaksi
pysyvana asuntona. Lisdksi ajoneuvossa ei saa yopya useampia
henkil6itd kuin siind on vuodepaikkoja. Tieliikenteessa ajoneuvoa
saa kayttéa ainoastaan tieliikennelainsdddannén ja ajoneuvojen re-
kisterdintia koskevan lainsdddannén maaraysten mukaisesti.

Matkailuvaunu soveltuu ainoastaan henkildauton vedettavéaksi, ei
kuorma-auton, bussin tms. Sité ei saa kdyttda henkildiden/eldinten
ja/tai tavaroiden kuljetukseen. Ajon aikana matkailuvaunussa ei saa
olla ihmisid/elaimid; tieliikenteessd matkailuvaunu on tarkoitettu
ainostaan henkitkohtaisten varusteiden kuljettamiseen. Kaikkien
kuljetettavien kuormien ja/tai matkatavaroiden on oltava sijoitettuna
niin, ettd ne pysyvat varmasti paikallaan.

Huolehdi siit, etteivat matkailuvaunun teknisesti sallittu kokonaispai-
no ja sallittu akselimassa / sallitut akselimassat ylity.
Matkailuvaunun kaikki muu kuin tésséa kuvailtu kaytt6 on kielletty eik&
sitd voida pit4é tarkoituksen mukaisena.

e Matkailuautoa saa vetdd tieliikenteessd ainoastaan voimassa
olevan ajokortin haltija.

¢ Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden (jadkaap-
pi, lammitys, liesi jne.) kdyttdohjeita.

e Kun matkailuvaunuun asennetaan lisdvarusteita tai erityistoivei-
den mukaisia tarvikkeita,vaunun mitat, paino ja ajokayttaytymi-
nen saattavat muuttua. Jos varusteita asennetaan jalkik&teen, ne
on osittain rekisteroitava.

e Kayta vain matkailuvaunussasi sallittuja renkaita ja vanteita. Tie-
dot renkaiden ja vanteiden koosta voit tarkistaa rekisterdintiasia-
kirjoista tai luvusta 14.4 Renkaat ja vanteet.

Ajoneuvon siséd- ja ulkopuolelle on kiinnitetty varoitus-
ja ohjetarroja. Niiden tarkoitus on lisata turvallisuutta,
eika niitd saa poistaa.

Paloturvallisuustoimet

o Al4 j4t4 lapsia yksin ajoneuvoon.

e Pid& palavat materiaalit kaukana kaikista [Ammitys- ja s&hkoélait-
teista.

¢ Muutoksia séhkélaitteisiin, kaasulaitteisiin ja muihin kiinteisiin

laitteisiin saavat tehd& ainoastaan valtuutetut korjaamot.

Sijoita padsisdankaynnin laheisyyteen palosammutin.

Tutustu palosammuttimen ohjeisiin.

Sijoita lieden l&helle sammutuspeite.

Ala tuki uloskaynteja.

Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.
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2. Turvallisuus

Savuhalytin

Palonsammutus

e Huolehdi siita, ettd kaikki matkustajat pois poistuvat valittdmasti
vaunusta.

e Sulje kaasupullon padsulkuventtiili ja kaasulaitteiden sulkuvent-
tiilit.

e Katkaise s&hkdvirran syottd.

e \aroita muita ja kutsu palokunta.

¢ Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaaratta.

Savuhalytin*

Matkailuvaunuun voi saada lisdvarusteena kattoon asennettavan,
paristolla toimivan savuhélyttimen. Jos ajoneuvossa muodostuu
savua, kuuluu kovaadaninen halytys, joka varoittaa sielld olijoita mah-
dollisesta tulipalosta.

Savuhalyttimeen asennetun 9V:n pariston oma virransy6tto takaa,
etté savuhalytin toimii riippumatta matkailuvaunun séhkdéjarjestelma-
sta ja on toiminnassa myds vaunun virransydton ollessa katkaistuna.

e Ota savuhalytin kayttoon irrottamalla paristosta suojakalvo ja
asettamalla paristo hélyttimeen.
e Testaa savuhalyttimen toiminta testipainikkeesta.

[@ Tutustu my6s laitteen valmistajan kayttéohjeeseen.
Lisatietoja pariston kaytosta ja vaihtamisesta saat lu-
vusta 12 Huolto ja hoito.

Savuhélytin ei esta tulipaloja eikd sammuta niitd. Se
antaa asianmukaisesti kaytettynd ainoastaan mah-
dollisesti ratkaisevat lisdsekunnit, joiden aikana voi
pelastautua ja halyttda pelastuspalvelun.
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2.4 Hatavarustus

100 m

Varoituskolmion ja matkailuvaunun vahim-
maisetaisyys

Jotta olet varautunut hatéatilanteisiin, pidad aina seuraavat kolme
pelastusvélinettd mukana ja tutustu niiden kayttéon. (ei kuulu
toimitukseen)

Ensiapupakkaus

Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja silla on
oltava vakiopaikka vetoautossa/matkailuvaunussa. Pakkauksesta
otetut tarvikket on korvattava valittémasti. Tarkista saanndllisesti,
ettei pakkaus ole vanhentunut.

Varoitusliivi

Standardin EN 471 mukaisen varoitusliivin, jossa on valkoiset hei-
jastinnauhat, mukana pitdminen ja kéyttdminen poistuttaessa ajo-
neuvosta tiella taajamien ulkopuolella tai moottoritien pientareella on
pakollista joissakin maissa.

Kuljettajan tulee pukea varoitusliivi p&alle, jos ajoneuvo

- auto sammuu taajaman ulkopuolella maantielld onnettomuuden
tai teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono nékyvyys esim.
kaarteen tai sd&dolosuhteiden takia tai on hdmaraa tai pimeéa, tai

- auto sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai teknisen
vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava pientareelle
varoituskolmio.

Varoituskolmio

My®6s ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja silla
on oltava vakiopaikka matkailuvaunussa, mielellddn samassa pai-
kassa ensiapupakkauksen kanssa.

Hatatilanteessa
e Aseta varoituskolmio vahintdan 100 metrin p&dahan ajoneuvosta/
onnettomuuspaikasta.

[@ My®ds varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla
ja silla on oltava vakiopaikka vetoautossa/matkailuvau-
nussa, mielellddn samassa paikassa ensiapupakkauk-
sen kanssa.
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2.5 Ennen ajoa ja sen aikana

2.5.1 Ennen ensimmaista ajoa huomioitavaa

Rekisterointi (Saksa)

Kaikki yleisilla teilla ajettavat ajoneuvot on rekisterditava. Tama koskee
myo6s uutta matkailuvaunuasi. Rekisterdinti-ilmoituksen tekee yleensa
kauppias tai maahantuoja katsastustoimipaikassa.

Rekisterdintia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

- Rekisterdintitodistuksen osa Il ja/tai vaati-
mustenmukaisuustodistus (Certificate of
Conformity, CoC)

- Sahkdinen vakuutustodistus / vakuutusnumero

- lilkkennevakuutus

- henkilétodistus-

- Tositteet mahdollisten verojen maksamisesta

Muistathan hakea tarvittaessa 100 km/h — tunnuksen.

Katsastus

Ajoneuvolain mukaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg painava pera-
vaunu on katsastettava viimeistdan vuoden kuluttua kayttéénottopai-
vasté ja sen jalkeen vuosittain. Kokonaismassaltaan enintaan 3500 kg
painava peravaunu on katsastettava kayttdédnottovuodesta laskien
joka toinen vuosi. Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.

Jokaisen katsastuksen yhteydessa on esitettava rekisterdinti-
todistus, jonka saat ajoneuvon luovutuksen yhteydessa.

ajoneuvolain soveltamisalaan, on hankittava lupal

Jos sinulla on lisdakysymyksia tai ongelmia, HOBBY-

l@ Matkailuvaunuun tehtéville muutoksille, jotka kuuluvat
kauppiaasi on aina valmis auttamaan.
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100 kilometrin tuntinopeuteen

100 km:n tuntinopeuden edellytykset (Saksa)

1.

Hobby-matkailuvaunu soveltuu tekniikaltaan ajettavaksi
korkeintaan 100 kilometrin tuntinopeudella. Tata tuntinopeutta
ei saa koskaan ylittaa.

Noudata kussakin maassa yhdistelmille sallittuja suurimpia
nopeuksia.

Saksan tieliikennelaki (StVO) muuttui 22. lokakuuta 2005
alkaen. Matkailuvaunusi on jo tehtaalla sopeutettu 100
kilometrin tuntinopeuteen, mikéa on vastaavasti merkitty vaunun
rekisterdintitodistukseen. Vaunun takaseindan kiinnitettavaa
100 km/h -tarraa anotaan katsastusviranomaisilta.

Huomioi ehdottomasti seuraavat rajoitukset, silla olet
kuljettajana vastuussa niiden noudattamisesta. Jos niita ei
noudateta, korkein sallittu nopeus on 80 km/h!

Vetoautossa on oltava ABS-jarrut eikd sen kokonaismassa saa
ylittéda 3,5 tonnia.

Matkailuvaunussa on oltava hydrauliset varahtelynvaimentimet
(iskunvaimentimet), joilla uusi Hobby-matkailuvaunusi tietenkin
on varustettu.

Matkailuvaunun renkaiden on oltava alle kuusi vuotta vanhat, ja
niissa on oltava merkint& vahintddn nopeusluokasta
L (= 120 km/h).

Matkailuvaunussa on oltava ISO 11555-1 —standardin
mukainen vakautusjarjestelma. Laite on vakiovarusteena Hobby-
ajoneuvojen kaikissa malleissa.

Matkailuvaunun kokonaispaino ei saa ylittda henkiléauton
tyhjapainoa.

Vetoauton ja matkailuvaunun vaihtomahdollisuus

Eri matkailuvaunuja voidaan yhdistaé eri vetoautoihin.

Olet kuljettajana vastuussa siita, ettd 100 kilometrin
tuntinopeutta varten vaadittavia edellytyksi& noudatetaan. Jos
edellytykset eivat tayty, suurin sallittu nopeus Saksassa on 100
km/h!

Oikea aisapaino — lisd4 turvallisuutta

Katso aisapainosuositus sivulla 3.3.2

50 km:n ajon jélkeen.

ﬁ ¢ Kiristéd rengasmutterit ensimmaisen

l@ Otathan ulkomailla selvdd mahdollisesti sovellettavista

kansallisista maarayksista, jotka liittyvdt matkailuvau-
nusi rekisterdintiin, katsastukseen ja 100 km:n tuntino-
peuden edellytyksiin.
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2.5.2 Ennen jokaista ajoa

Valmistele ajoneuvo ennen ajoa!

Liikenneturvallisuus

e \/etoauton ja matkailuvaunun valisen séhkdliitannan on toimit-
tava moitteettomasti.

e Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen ja jarrujen toiminta.

e Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ja kaasulaitteet
ajoneuvon oltua pidempéaén pois kaytosta.

(katso my6s luku "Renkaat”)

e Talvella katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jaasta.

e Tarkista rengaspaine sdanndllisesti ennen ajoa. Vaara rengas-
paine voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengasvaurioihin
tai renkaan puhkeamiseen.

e Saada ajoneuvon ulkopeilit oikeaan asentoon.

AN\

Lahde liikkeelle vasta, kun matkailuvaunusi tayttaa
liikenneturvallisuuden kaikki edellytykset.

Ajoneuvon kuljettajana olet vastuussa matkailuvaunusi ja vetoautosi
yhdistelmé&n kunnosta.
Siksi sinun tulee ennen matkaa tarkistaa monta asiaa.

Sisatilat

My&s matkailuvaunun sisalla on suoritettava
valmistelutoimia ennen ajoa.

Valmistelut sisétiloissa

e Jarjestele irtonaiset esineet lokeroihin.

e Varmista ennen matkaa, etta painavat ja/tai kookkaat esineet
(esim. radio, etuteltta, juomakorit) ovat turvallisessa paikassa
eivatkad paase liikkumaan (katso myos luku 3.3 "Kuormaus”).

e Tarvittaessa kytke jadkaappi 12 V:n jannitteelle.

e Varmista, etta nesteitd ei padse vuotamaan (tarkista myos jaa-
kaappi).

¢ Sulje kaasupullojen paaventtiili ja kaasua kayttavien laitteiden

pikasulkuventtiilit.

Salpaa ovet (myds jadkaapin ovi), laatikot ja luukut.

Avaa laskosovi ja Kiinnité se paikalleen.

Sulje keittion laatikoiden keskussalpa.

Lukitse tarvittaessa TV-teline paikalleen, irrota TV, mikali mah-

dollista, ja sijoita se turvalliseen paikkaan.

e Lukitse suihkuovi (WLU/WFU, WFB/WFC-mallit) painonapilla
kiinni.

e Sammuta sisétilan valot.

Ulkopuoli

Kulje ajoneuvoyhdistelman ympaéri ja valmistele se ajoa varten
seuraavalla tavalla:
Kuormatessa huomioitavaa

e Matkailuvaunu on kytkettéava vetoautoon oikein (ks. kitkaveto-
paastd WS3000 annetut ohjeet).
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2.6 Ajon aikana

Irrota matkailuvaunun kasijarru.

Kierra tukijalat ja nokkapydra yl8s ja lukitse ne paikalleen.

Sulje ja lukitse paikoilleen kaikki ikkunat ja kattoluukut.
Tyhjennd jatevesisailio.

Kytke etuteltan valo pois paalta.

Kelaa markiisi tarvittaessa sisédan ja laita kampi paikalleen vau-
nuun.

Kierrd kaasupullot kiinni ja kiinnita ne paikoilleen (lammitys ajon
aikana kielletty).

Veda televisioantenni mahdollisimman pitkélle sisédén tai kddnna
satelliittivastaanotin alas.

Sulje kaasupullokaappi ja tarvittaessa tavaratila (Premium).

e Sulje ja lukitse ovi ja huoltoluukut.
¢ [rrota 230 V:n verkkoliitdntajohto vaunun ulkopuolella olevasta

pistorasiasta.

Varmista, ettd polkupy®érat on lukittu paikoilleen pydrételinee-
seen eivatka paase liikkumaan, ja huolehdi siitd, etteivat ne
peitd vaunun valoja. Jos pydrételine ei ole kdytdssa, kdanné se
vaunun seinai vasten ja kiinnité paikalleen. (katso luku 5.6)
Lukitse vararengasteline tarvittaessa paikalleen.

A Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa

kaasupullokaapissa hihnoilla kiinnitettyina.

Huolehdi riittavasta tuuletuksesta. Ala koskaan peita
kiinteita ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on
ilmanvaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejs). Ala anna
lumen tai lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja — tukeh-
tumisvaara.

Al ylikuormaa ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti sal-
littuja aisapainoja, teknisesti sallittua kokonaismassaa ja
matkailuvaunun sallittua korkeutta, leveytta ja pituutta.

@ Sijoita nékyvalle paikalle kojelaudalle muistilappu,

johon on merkitty kaikki téarkeat mitat ja painot.

Ajaminen

A\

Matkailuvaunussa oleskelu ajon aikana on kielletty!

Tutustu ajoneuvoyhdistelmaan tekemallad koeajo tai suorittamalla
turvallisuuskoulutus ennen ensimmaista pitkdd matkaa. Harjoittele
myds peruuttamista.

Ajettaessa huomioitavaa

Al4 aliarvioi yhdistelmén pituutta ja leveytta. Suuret matkailuvaunut
voivat suhteellisen pitkan takaylityksen takia poiketa ajouralta, ja
huonoissa olosuhteissa peréa voi koskettaa maata.

Ole varovainen ajaessasi esim. pihoille ja porttien Iapi.
Yhdistelma saattaa heilahdella sivutuulessa seka jaisella tai maralla
ajoradalla.

Mukauta ajonopeus tie- ja liikenneolosuhteisiin sopivaksi.

10
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¢ Jos yhdistelm& heilahtelee alamé&keen ajettaessa, jarruta varovasti
mutta nopeasti silloin, kun yhdistelma on suorassa eli
matkailuvaunu on suorassa linjassa auton takana.

e Matkailuvaunun heilahdellessa ei saa missaan tapauksessa kiih-
dyttaa.

e Alamé&keen ei saa ajaa nopeammin kuin ylaméakeen.

e Pitkéat, loivat alamakiosuudet voivat olla vaarallisia. Mitoita nopeus
alusta asti niin, etté voit tarvittaessa vield kiihdyttdd vaarantamatta
muita tiellaliikkujia.

e Kuorma-autoja ja linja-autoja ohitettaessa saattaa syntya imu,
jolloin yhdistelma voi karata ohjauksesta ja alkaa heittelehtia.

¢ Aja ennakoivasti, pidd pidemmilld matkoilla sd&nndllisesti taukoja.

Kaarreajo
Yhdistelm& on huomattavasti henkiléautoa pitempi.

Kaarreajossa huomioitavaa

» Al4 aja kaarteisiin liian nopeasti 414k tee liian jyrkkéa kdannosta.

e Kaantyessasi tee aina hieman tavallista laajempi kaarros.

e Ota huomioon, ettd matkailuvaunun peré heilahtaa ulkokaarteen
suuntaan.

Jarrut

Matkailuvaunun ja vetoauton yhdistelméan kayttaytyminen jarrutetta-
essa on erilainen kuin yksittisen ajoneuvon. TAman vuoksi on jarke-
vaa harjoitella jarruttamista varovasti sopivassa paikassa liikenteen
ulkopuolella, varsinkin jos kuljettajalla ei vield ole paljon kokemusta
matkailuvaunuyhdistelman ajamisessa. Yhdistelman jarrutusmatka
on pitempi kuin yksittédisen ajoneuvon, ja jarrutusmatkaan vaikuttaa
lisdksi huomattavasti kuorma.

Jarrutuksessa huomioitavaa

e Ota huomioon, etta jarrutusmatka on pitempi varsinkin maralla
tiella.

o Al4 valitse vuoristossa alaméessa suurempaa vaihdetta kuin yla-
maessa.

e Pitkdan kestavien alamékiosuuksien aikana vaunun jatkuva tydn-
tyminen autoa kohti voi aiheuttaa jarrujen voimakkaan kuumene-
misen. Niille on tarvittaessa annettava riittdvasti aikaa jaahtya.

[@ Jarrujarjestelman sisdanajovaiheessa rakenne voi ai-

heuttaa jarrupalojen voimakasta kulumista. Vaikka jar-
ruissa on automaattisdatod, valtuutetun asiantuntijan
on tarkastettava ja tarvittaessa saadettava uudelleen
jarrujen perussaato, kun vaunulla on ajettu 500 km (en-
simmainen maaraaikaistarkastus).

Oité tai virhetoimintaa, kutsu paikalle tiepalvelu, ja anna
huolto- ja korjausty6t ainoastaan valtuutetun korjaa-
mon hoidettaviksi.

c Jos matkailuvaunun ajokdyttaytymisessé ilmenee hairi-
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Siirtokahva edessa Siirtokahva takana
2.7 Ajon jalkeen

Peruuttaminen

Hobby-matkailuvaunussa on peruutusautomatiikalla varustettu jarru-
jarjestelma. Se mahdollistaa peruuttamisen ilman, etté jarru reagoi, silla
tyéntojarru ei periaatteessa pysty erottamaan vaunun tydntymista autoa
kohti alamé&essé ja toisaalta vaunun peruuttamista. Kun vaunua siirretdan
taaksepdin, on ensin voitettava pieni jarrutusmomentti automaattisen
peruutusjarjestelman aktivoimiseksi. Tdmén jélkeen vaunun voi siirtda
taaksepdin ongelmitta. Kun matkailuvaunua liikutetaan seuraavan ker-
ran eteenpdin, normaali jarruvalmius on taas automaattisesti kaytdssa.

A\

Peruutettaessa huomioitavaa
¢ Matkailuvaunu kaantyy painvastaiseen suuntaan kuin vetoauto.
¢ Pyyda peruutettaessa toista henkil6a avuksi.

Peruutettaessa matkailuvaunun jarru on pois paalta.

Pysakoiminen
Yhdistelma on huomattavasti tavallista henkildautoa suurempi.

Pysédkoitdessa huomioitavaa

e Vaikka ulkopeilit olisikin s&&detty oikein, niihin ja& huomattavan
suuri kuollut kulma.

e Jos joudut pysdkdimaén yhdistelmén paikkaan, jossa on huono
nakyvyys, pyyda toista henkiléa avuksi.

Kayta ainoastaan keulan ja peran siirtokahvoja siir-
tdesséasi matkailuvaunua ilman vetoautoa; ala paina
muoviosia tai seinia.

Leiripaikan valinta

Leiripaikan valinnassa huomioitavaa

¢ Mikali mahdollista, arvioi pysékdintipaikka paivanvalossa.

¢ Valitse mahdollisimman tasainen alusta.

e Tarkista sisdankaynnin kohdalta, ettd matkailuvaunu on vaaka-
suorassa (tarkead jaakaapin toiminnan kannalta).

¢ Tasaa vaunun pituussuuntainen kallistus nokkapydralla.

¢ Tasaa vaunun poikkisuuntainen kallistus asettamalla toisen puolen
pyo6ran alle sopivia lautoja tai kiiloja.

Huom! Al4 nosta vaunua miss&én tapauksessa nurk-
katukien avulla.

12
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Vaunun paikallaanpysymisen varmistaminen

Paikallaan pysymisen suhteenhuomioitavaa

e \eda kasijarru paalle.

e | aske nurkkatukia vain sen verran, ettd vaunu on tukevasti pai-
kallaan - ala siis nosta vaunua missaan tapauksessa nurkkatuilla.
(Kampi on sijoitettu pullokoteloon.)

e Jos maapera on pehmed, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta,
esim. laudan péatka.

¢ Tue renkaat kiiloilla. Kiilat on sijoitettu kaasupullokaappiin.

l@ Jousiakku kasijarruvivussa huolehtii siitd, etteivat jar-
rut voi vapautua itsestaan, silloinkaan, kun ajosuunta
vaihtuu eteenpdin ajosta peruutukseksi. Automaatti-
sen peruutusjarjestelman ollessa paalla on kasijarru-
vipu suunnan vaihtuessa kadannettédva kuolokohdan yli
loppuasentoon.

Jos lampétila on 0° C tai alempi, veda kasijarrua kor-
keintaan kevyesti, jottei se jaady kiinni.

Virtaa kuluttavien laitteiden kytkenta

Huomioitavaa!

* Avaa kaasupullon p&asulkuventtiili ja tarvittavien kaasulaitteiden
sulkuventtiilit.

o Kytke jadkaappi 12V:n kaytdlta kaasukaytolle tai 230V:n kaytdl-
le, silla 12V:n kayttd kytkeytyy (vetoauton) moottorin ollessa
sammutettuna lyhyen ajan kuluttua automaattisesti pois p&alta.

Kun perédvaunun pistorasia on liitetty vetoautoon
asianmukaisesti (DIN ISO 146), vetoauton akku ei tyh-
jene moottorin ollessa sammutettu, jos olet unohtanut
kytkea jaadkaapin pois 12 V:n kaytolta.

Vesijarjestelma

Seisova vesi puhdasvesisailidssé tai vesijohdoissa muuttuu pian
juomakelvottomaksi.

Tyhjenna vesiséilié ehdottomasti kokonaan, ennen
kuin taytat sen uudelleen.

Tarkista siksi ennen jokaista kayttéa vesijohtojen ja puhdasvesi-
séilion puhtaus. Desinfioi ja huuhtele juomavesijarjestelma
saannollisesti — ehdottomasti ennen jokaista matkaa.
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3.1 Yleista

Alustaan kuuluvat vaunun rungon osat ja akselit. Niihin ei saa tehdd
teknisid muutoksial!

A\

Teknisida muutoksia saa tehda vain valmistajan luvalla.

Liikenneturvallisuuden vuoksi matkailuvaunun alustaa on huollettava
yhté huolellisesti kuin vetoauton alustaa. Anna Hobby-sopimus-
kumppanisi tehdd huolto. Kéyta osia vaihdettaessa aina valmistajan
alkuperéisia varaosia.

A Matkailuvaunut eivat sovellu kuorma-autojen eika
bussien vedettaviksi. Jatkuvassa kaytdssa on varau-
duttava vaurioihin.

3.2 Ajoneuvon tunnistusnumero (FIN)

Tuotekilpi

Tehdaskilpi kaasupul- Tehdaskilpi sivu-
lokaapissa seindssa
Premium, Landhaus

De Luxe (Edition),

Excellent, Prestige,

ONTOUR

Ajoneuvon tunnusnumero, joka kasittdd 17 numeroa, on merkitty
vetoaisaan eteen oikealle.

Lisaksi tunnistusnumero on merkitty tuotekilpeen.

Pida tunnistusnumero aina saatavilla esittdessasi kysymyksia Hobby-
kauppiaallesi.

Tuotekilpi

Hyvéaksyntatodistuksen numero

Ajoneuvon tunnusnumero
Sall. kokonaismassa
suurin sallittu aisapaino
Sall. akselimassa Akseli 1
Sall. akselimassa Akseli 2

l@ Premium, De Luxe, Excellent,

Prestige, OnTour:

Tehdaskilpi sijaitsee kaasupullokotelossa pulloteli-
neen ylapuolella.

Landhaus:

Tehdaskilpi sijaitsee oikean sivuseindn etuosassa
alhaalla.

A Tehdaskilpea ei saa poistaa eika muuttaa.

14



Hobby

3. Alusta

3.3 Kuormaus

3.3.1 Yleista

Tallivarustus

15

o

Kuormattaessa huomioitavaa

¢ Jaa kuorma tasaisesti matkailuvaunun oikealle ja vasemmalle
puolelle. Painavat tai isokokoiset esineet kuuluvat alhaalla ole-
viin séilytyslokeroihin ja akselin 1&heisyyteen.

e Kaksoisakselilla varustetuissa vaunuissa paino on jaettava tasai-
sesti molemmille akseleille.

 Al4 koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumis-
vaara).

e Sijoita raskaat esineet niin, etteivat ne paase likkumaan.

e Sijoita kevyet esineet (vaatteet) yldkaappeihin.

e Suositeltua lisdpainon jakamista ei voi aina noudattaa johdon-

mukaisesti, koska sijoitusmahdollisuudet on jaettu matkailuvau-

nun koko sisétiloihin. Sijoita raskaat esineet tarvittaessa vetoajo-

neuvoon.

Kiinnitd kattokuorma huolellisesti.

Sijoita matkatavarat sisatiloissa kaappeihin ja sailytyslokeroihin.

Sulje ja varmista ovet ja luukut.

Tarkista kuormauksen jalkeen teknisesti sallittu kokonaismassa

ja akselimassa.

A Rekisterdintitodistukseen kirjattuja suurimpia sallittu-
ja akselimassoja ja teknisesti sallittua kokonaismas-
saa ei saa ylittaa.

Ylikuorma saattaa johtaa renkaiden irtoamiseen tai
jopa puhkeamiseen. Tama aiheuttaa sen riskin, ettei
ajoneuvoa enda voi hallita. Vaarannat siis itsesi ja
muut tiellaliikkujat.

Tavaratilaan (Premium) saa sijoittaa enintdan 30 kg:n
verran tavaroita.

l@ Jos et ole varma, oletko kuormannut ajoneuvoon
likaa painoa, punnitse se yleiselld vaa’alla.

Mité alempana matkailuvaunun painopiste on, sita
parempi on kaarre- ja ajokayttdytyminen.

Talli *

Joidenkin lastenvuodemallien kohdalla voit valita tallivarustuksen.

Kun tallitoiminto otetaan kayttdon, on huolehdittava siitd, etta alempi
lasten vuode on aina kiinnitetty paikalleen tarkoitukseen varatuilla
kiinnikkeilla @.

Kaikki varusteet, joita kuljetetaan tallissa, on kiinnitettava paikalleen
Kiinnityslenkeilla @ ja tarkoitukseen sopivilla kiinnityshihnoilla.

A Esineet, joita ei ole kiinnitetty paikalleen, voivat onnet-
tomuuden sattuessa tai voimakkaan jarrutuksen aikana
lentaa vaarallisesti vaunun Iapi.
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A Tarkista aina ennen ajoa, etté kiinnitysrenkaat ovat tiu-
kasti paikoillaan.

Tallissa kuljetettavan kuorman asianmukaisesta kiinnityk-
sesta vastaa aina ajoneuvon haltija/kuljettaja. Kayta mie-
luiten tahan tarkoitukseen hyvaksyttyja kiristyshihnoja.

Ala koskaan k&ytd venyvid kumikdysid (mustekalo-
ja). Muista, miten &adrettéman suuret ajodynaamiset
voimat saattavat vaikuttaa ajoneuvoon vaaratilanteissa
tai taysjarrutuksen yhteydessa.

Huomio: Perédkuorman kasvaessa vaunun ajokayttay-
tyminen ja jarrutuskayttaytyminen heikkenevét.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisapuolella

- Kevyet esineet @ kuten pyyhkeet ja kevyet tekstiilit.

- Keskiraskaat esineet @ kuten vaatteet, likapyykki ja elintarvik-
keet.

- Ala koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumis-
/@ Vaara) @

Jos matkailuvaunu on varustettu perdan kiinnitettavalla polkupyora-
telineella™ tai tallilla®, polkupydrien painon aiheuttama aisapainon
vahentyminen on kompensoitava muulla kuormalla.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisdpuolella

3.3.2 Aisapaino

Vain vetoajoneuvon ja vedettavan ajoneuvon yhdistelman oikein
asetettu aisapaino takaa parhaan mahdollisen ajovarmuuden ja
lisda ratkaisevasti liikkenneturvallisuutta. Aisapaino kertoo, milla

voimalla matkailuvaunun vetoaisa painaa auton vetopaata.

Aisapainon kohdalla huomioitavaa

e S3ada aisapaino oikein! Kayta apuna esim. tavallista henkil6-
vaakaa: aseta se puulistan (n. 400 mm pitk&n) avulla kohtisu-
oraan kytkimen kidan alle. Aisapainon summittainen arviointi voi
onnistua nokkapyéraan yhdistetyn aisapainovaa’an* @ avulla.
Vaunun vetoaisan on télléin oltava vaakasuorassa asennossa.

e Tarkista aisapaino ennen jokaista ajoa.

e Ajoneuvon asiakirjoihin (k&yttdohje tai tyyppikilpi) merkittyja
aisapainoja seké vetoauton ja vaunun suurinta sallittua kokonais-

Aisapainonayttd nokkapyorassa massaa ei saa ylittaa!

Nain aisapaino asetetaan oikein:

1. Selvité vetoauton suurin sallittu aisapaino (ajoneuvon asiakirjat,
tyyppikilpi, aisapainokilpi).

2. Hobby-matkailuvaunusi suurin sallittu aisapaino on 100 kg.
(Poikkeus: tyyppi 19 EG eli mallit 720 ja 770, ndissa
aisapaino on 150 kg).

3. Sovita vaunun aisapaino naistd kahdesta arvosta pienempaan
kuormaamalla jarkevésti. Hyddynna tdma arvo kuitenkin
mahdollisimman hyvin.

4. Annetuista aisapainoista pienempa3, vetoauton tai vaunun
aisapainoa, ei saa ylittaa.
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3.3.3 Matkailuvaunun massojen maaritelmat

Massojen (painojen) ja niista johtuvan matkailuvaunun lisdpainon
laskemisessa noudatetaan Euroopan unionissa ajoneuvojen koh-
dalla asetusta (EU) N:o 1230/2012. Alla selvitetddn maarityksessa
kaytettavia kasitteita ja laskentaperusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)

Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohnwagen-
werk-yhtidn tietojen mukaan. Tdméan massan kohdalla otetaan huo-
mioon erityiset kdyttdedellytykset, jotka perustuvat matkailuvaunun
rakenteeseen ja siitd johtuvaan suorituskykyyn. N&ita tekij6ita ovat
esimerkiksi materiaalin lujuus tai akselin ja renkaiden kantokyky. Tata
massaa ei turvallisuusteknisistd syistd saa missdan tapauksessa
ylittaa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa vakiomallisen ajoneuvon
massaa, johon siséltyvat kaikki tehtaalla asennetut vakiovarusteet, ja
johon on lisatty kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat valttamattomia
ajoneuvon turvallisen ja asianmukaisen kaytdn kannalta. Nait4 ovat
seuraavat massat:

a) Nestekaasu 390 SF (400 - 515|470 KMF|495 WFB 540 - 720| WLU, |560WFU| 770
UL/UFE | 460 SFf UKFe |660 WFU |660 WFC | CFf, CL
545 KMF (720 KWFU

Kiinteiden kaasunsaadinten lukuméaré: (kg) 1 1 1 1 1 1 1 1
Alumiinipullon paino: (kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
11 kg:n kaasupullon sisallén paino: (kg) 11 11 11 11 11 11 11 11
yhteensa: (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

b) Nesteet
25 I:n kiinted puhdasvesisilio: (kg) 25 25 25 25 - - - |-
50 I:n kiinte& puhdasvesisilio: (kg) - - - --- 50 50 50 50
WC:n huuhtelusili® C 500: (kg) - 15 --- --- 15 --- --- ---
WC:n huuhteluséilié C 402: (kg) 15 - - - - - - -
WCin C223S: (kg)* * * * *
WCin G263 S: (kg) *
S-dmmityslaite / Vario Heat (IAmminvesivaraaja) 5 5 5 --- 5 5 --- 5
Combi-lammitys (boileri) --- --- --- 10 --- --- 10 ---
yhteensa: (kg) 45 45 30 35 70 55 60 55
Perusvarustus yhteensa: (kg) 61,5 61,5 46,5 51,5 86,5 71,5 76,5 71,5

*WC ilman erillista huuhteluvesiséiliéta
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3. Lisavarusteet/Erikoisvarusteet

Niiden varusteiden massa, jotka asennetaan matkailuvaunuun
tehtaalla vakiovarustuksen lisdksi. Erikoisvarusteet ilmoitetaan
ajoneuvon todellisen massan kohdalla, jos

— ne eivat kuulu vakiovarustukseen

— ne on asennettu Hobbyn vastuulla

— asiakas voi tilata ne.

4. Todellinen massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massan ja tehtaalla asennettujen erikois-
varusteiden tai lisdvarusteiden massan summa.

5. Hyotykuorma / Kantavuus
Teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajoneuvon todellisen paino
vélinen erotus.

6. Vahimmaiskantavuus

Hyoétykuorman on vastattava vahintdan kaavan 10 x (n + L) arvoa,
kun

n — vuodepaikkojen enimmaismaara

L — asuinosan kokonaispituus.

Vahimmaiskantavuuteen lasketaan tavarat, jotka kayttajat voivat
ottaa mukaan matkailuvaunussa ja jotka eivét sisélly ajokuntoisen
ajoneuvon massaan eivatka erikoisvarusteisiin (esim. vaatteet,
kylpyhuoneen ja keittién varustus, elintarvikkeet, leirintatarvikkeet,
lelut).

Jéljelle jdavan lisdkantavuuden (5.) on aina oltava suurempi tai yhta
suuri kuin vdhimmaiskantavuuden (6.); tdma on otettava huomioon
ajoneuvoa konfiguroitaessa.

l@ Mikali kohdan 2 (Ajokuntoisen ajoneuvon massa)
taulukossa ilmoitettuja varusteita ja nesteita ei kuljeteta
mukana, hyétykuorma/lisékuorma (kohta 5) kasvaa
tdman arvon verran.

3.4 Kitkavetopaa WS 3000

Asuntovaunu on varustettu kitkavetopaalla. Siihen kuuluu ajonva-
kautuslaite, joka estda vaunun heittelehtimis- ja nydkkailyliikkeet.
Tama jarjestelma vastaa normia ISO 11555-1, ja suurin sallittu
nopeus sita kaytettdessa on 100 km/h.

Noudata valmistajan lisdkayttdohjetta ja turvaohijeita.

Kitkavetopaa
A Huomio: Kitkavetopailla ei voida kumota fysiikan lakeja.
Jos nopeuden ja painosuhteiden raja-arvot ylitetdéan,
heikkenevan kitkan ja sivusuuntaan vaikuttavien voimien
seuraukset ovat kuljettajan vastuulla.
Valta turhia riskeja, vaikka ajoneuvossa onkin ylimaara-
isid turvavarusteita.
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Kitkavetopaan avaaminen ja sulkeminen

Kontrollinasta

Aktivoitu vakautuslaite

19

Vetopaan kytkennan/irrotuksen valmistelu
e Kytkentaa ja irrotusta varten on avattava
vetokytkin (vipu asennossa (D).

Jos aisapaino on suuri, kytkentad ja irrotusta voidaan
helpottaa kayttamalla nokkapydraa.

Kytkenta

¢ Ripusta varmuusvaijeri sille tarkoitettuun renkaaseen.

¢ Avattu vetokytkin asetetaan vetoauton vetokuulaan. Vetokytkin
sulkeutuu alaspéin painettaessa; painoksi riittda yleensa aisapa-
ino (vipu asennossa @)).

e Aseta 13-napainen pistoke paikalleen kierteen mukaan kierto-
likkeella.

e Lukitse nokkapyoréa paikalleen (katso 3.5 Nokkapydra).

A Ala astu vetoaisan suojuksen paille matkailuvaunun

ollessa kiinnitettyna vetoautoon. Matkailuvaunun ja/tai
vetoauton suurimmat sallitut aisapainot saattavat ylittya
ja yhdistelman liitoskohta vaurioitua.

Ala nosta matkailuvaunua kytkimesta!

Varmista ehdottomasti, ettd auton kuulakytkin on puh-
das ja rasvaton.

Kytkennan tarkistus
e Vetokytkin on kiinni, kun vipu on asennossa ) tai 3 ja kytken-
téosoittimen @ vihred tappi on nakyvissa.

kuulassa, matkailuvaunu voi irrota autosta.

Nokkapydran kdantdminen alas ei saa aiheuttaa vetokyt-

A Jos WS 3000 ei ole kunnolla paikoillaan auton veto-
kimen irtoamista vetokuulasta.

Vakautusjarjestelmin aktivointi

e T4ta varten siirretdan vipu suljetusta asennosta ) alas rajoitti-
meen saakka, asentoon (3. Samalla kiristyy jousipaketti, jonka
kitkapalat puristavat vetokuulaa. Vipu on nyt suunnilleen
vetoakselin suuntaisesti. My6s ajo ilman vakautusjarjestelmaé on
mahdollista ja tietyis- s& tieolosuhteissa (esim. jaalla ja lumella)
jopa toivottavaa.

Vakautusjarjestelman tarkastus
e Ved3 vipu hitaasti ylos asentoon ). Tallin
vakautusjarjestelma kytkeytyy pois toiminnasta.

Ajo ilman aktivoitua vakautuslaitetta on tosin mahdol-
lista, esim. pysakoitdessad, mutta ei suositeltavaa.
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Vetokytkimen avaaminen

Kitkapalojen kulumisnaytté

3.5 Nokkapyora

—@
_©®

jhe

O

Yloskaantaminen ja varmistaminen

Irrotus

Vapauta tydntdjarru, niin etta palje @ venyy auki.

Irrota varmuusvaijeri ja veda 13-napainen pistoke irti.

Veda saatdvipu hitaasti asentoon @ vakautuksen irtikytkemi-
seksi.

Veda vipua taaksepéin ja nosta sitd samalla edelleen asentoon @,
niin etta vetopaé aukeaa.

Kun nokkapy6ra on kdannetty irti, asuntovaunun voi irrottaa
vetoautosta.

alustalla, ala koskaan rinteessa.

A ‘ Irrota matkailuvaunu vetoautosta vain vaakasuoralla

[[gD ‘ Kun matkailuvaunu on pidempaan kayttamatta, veto-

kytkin on pidettéva suljettuna.

Vakautuslaitteen tarkastaminen

Vakautuslaitteen kytkemisen ja aktivoimisen jalkeen voidaan
tarkastaa kitkaosien kunto.

Kun kulumisnéytéssa @ nakyy vihred OK-osa, kitkapalat ovat
ajokunnossa.

Kun naytdssa nakyy keltainen siirtymaosa, kitkaosat on
uusittava valittdmasti (katso luku 12.2 Huolto).

Kun naytdssa nékyy punainen STOP-osa, vakautus ei enda
toimi. 100 km:n tuntinopeus ei ole enaa sallittu.

Yléoskaantaminen ja varmistaminen

JAN

Kiinnitd matkailuvaunu vetoautoon ja kd&nna nokkapyora @
keulaa kohti.

Léysé&a kiristysruuvi ®.

Veda karaputki @ mahdollisimman pitkalle yl&s.

Kirista kiristysruuvi Q.

Kierrd nokkapyora mahdollisimman pitkélle yl6s kdantamalla
kampea @ myo6tépaivaan, ja lukitse se paikalleen.

Kierra nokkapydra ajon ajaksi aina kokonaan ylés, ja
lukitse se paikalleen.

Laskeminen

Loysaa kiristysruuvi @

Laske karaputki @ niin pitkalle alas, ettad nokkapydran etaisyys
maasta on n. 70 mm.

Kirista Kiristysruuvi @

Laske nokkapyoraa alaspéin kdantamalla kampea @ vastapai-
vaan, kunnes nokkapydra osuu maahan.

Irrota matkailuvaunu vetoautosta, ja kddnna nokkapydra tarvit-
taessa pidemmalle ulos.
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3.6 Seisontajarru

Ajoneuvoyhdistelman pysakointi

@/

Hatajarru

Jarrujarjestelméan osat, etenkin tydntéjarru, voimansiirtovipu ja py-
ordjarru on tarkastettu asiaankuuluvien EY-direktiivien mukaisesti,
ja niité saa kayttda ainoastaan ajoneuvon asiakirjoihin merkittyna
yhdistelmana.

Jos jarrujérjestelman osia vaihdetaan erilaisiin, hyvaksynnan voimas-
saolo lakkaa. Muutoksia saa tehda vain valmistajan luvalla.

Ajoneuvoyhdistelman pysakaointi

Ajoneuvoyhdistelmaé pysakoitdessd matkailuvaunun seisontajarru
on kytkettava paalle.

Seisontajarrun kytkeminen paalle
e \eda seisontajarrun vipu kahvasta @ ylos rajoittimeen saakka.
Kaasujouset pitavat seisontajarrun lukittuna.

Seisontajarrun I6ysadaminen
e Paina seisontajarrun vipu takaisin alkuasentoon.

A Kun asuntovaunu pyséakdidaan peruutusliikkeesta, on
késijarruvivun kdannyttéva kuolokohdan yli loppua-
sentoon, jotta seisontajarru voi toimia taydella teholla.

Hatajarru

Hatajarru on yhdistetty seisontajarruun. Jos matkailuvaunu irtoaa
vahingossa vetoautosta, varmuusvaijerin ® vetovaikutus aiheuttaa
kasijarruvivun kiristymisen / kadntymisen kuolokohdan yli. Seisonta-
jarru aktivoituu, ja matkailuvaunussa kaynnistyy hatéjarrutus. Tama
estaa vaunun liikkumisen edelleen jarruttamattomana.

A\

Varmuusvaijeri on ennen ajoa kiinnitettévé vetoau-
toon.

3.7 Tyontdjarru ja pyorajarrut
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Tydntojarruyksikkd koostuu tydntdjarrusta, voimansiirtovivusta ja
pydrajarruista. Matkailuvaunun tydntyminen vetoautoa kohti aiheuttaa
vaunun itsendisen jarrutuksen. Tydntdjarruyksikén toiminta on siis
vetoauton jarrujarjestelmasté riippumatonta. Syntyva jarrutusvoima
riippuu padasiassa vetoauton jarrutuksen voimakkuudesta ja matkai-
luvaunun kuormauksesta. Tydntojarruun yhdistetty iskunvaimennin,
jossa on madritelty vastekynnys, huolehtii yhtaaltd matkailuvaunun
pehmeésta tydntymisestd autoa kohti ja estda toisaalta sen, ettd
pelkkd kaasun hellittdminen tai vaihteenvaihto vetoautossa johtaisi
vaunun jarrutukseen.
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Tyontojarrun tarkastaminen

Suosittelemme toiminnan tarkistamista ennen jokaista
ajoa.

1. Jos vetotankoa voidaan tyontéa sisdanpain enemméan kuin puolet
(n. 45 mm), kun seisontajarru on vedetty péaélle, jarru on valitts-
masti sdadettava valtuutetussa korjaamossa.

2. Tarkistaaksesi vastekynnyksen veda seisontajarru paalle ja tyénna
matkailuvaunua niin pitkélle taaksepain, etta kdsijarruvipu k&antyy
takaisin l1&htbasentoon. Tydnn4 sitten kitkavetopaé tyéntdjarruun.
Vetotangon on hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn ansiosta
palattava itsestdan nolla-asentoon. Jos tdma kestdd kauemmin
kuin 30 s, tyont6jarru on tarkastettava valtuutetussa korjaamossa.

Pyorajarrut

Kaikissa matkailuvaunumalleissa on automaattinen jarrujen uudel-
leensdato, jarrupalojen kuluminen tasataan automaattisesti.

e Jarruja ei tarvitse sdataa sdannollisesti.
e Jalkisdatd kytkeytyy automaattisesti pois paaltd peruutuksen
ajaksi.

Jarrujen jalkisdadddsté huolimatta pydrajarrujen paallysteet ovat ku-
luvia osia. Nain ollen niiden kunto on tarkastettava 5 000 km:n valein
tai vahintdan kerran vuodessa. Silmamaarainen tarkastus tehdaan
pyo6rajarrujen takapuolella olevista pienisté tarkastusaukoista.

Jos tyontdjarrua tarkastettaessa vetotankoa voidaan tyontéa si-
sdanpadin enemman kuin 60 mm, vaunu on vietdva valtuutettuun
korjaamoon.

l@ Jokainen matkailuvaunu on vietdva 500 km:n ajon jal-
keen ensimmaiseen maaraaikaistarkastukseen valtuu-
tetulle korjaamolle. (katso myés 12.3 Jarrut)

A e Huolehdi jarrujen riittavasta jadhdyttamisesta aja-

essasi pitkia alaméakiosuuksia.

e |aita vetoautossa pieni vaihde péalle ja aja alaspa-
in pienella nopeudella.

e \/enytd matkailuvaunuyhdistelmaa mahdollisimman
usein valttdaksesi vaunun jatkuva tydntyminen
autoa kohti.

e Kayta aina pysahdys- ja vaistdpaikkoja jarrujen
jaahdyttamiseen.

[[@ Tutustu tassa yhteydessa ehdottomasti myds akselin/
jarrujen valmistajan (Knott) erilliseen, mukana toimi-
tettuun kayttéohjeeseen.
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3.8 Matkailuvaunun sahkoinen vakautusjarjestelma (ETS plus)*

ETS Plus on Hobby-tuotemerkin matkailuvaunuille tarkoitettu tur-
vajarjestelma, johon kuuluu mekaaninen tyéntdjarru ja joka voidaan
asentaa jalkikdteen. Se tunnistaa automaattisesti kriittiset huojun-
taliikkeet ja vakauttaa yhdistelméan tarvittaessa matkailuvaunuun
kohdistettavalla jarrutustoimenpiteell&.

l@ ETS Plus -jarjestelmaa ei tarvitse hyvaksyttaa erikseen
katsastuksessa.

A e ETS Plus toimii Iampétilan ollessa -20°C — +65 °C.
o Al4 koske ETS Plus-keskusyksikén likealueelle.

e \etoauton 13-napaisen pistorasian jatkuva plus-
sy6ttd on suojattava véhintddn 15:n ja enintédan
20 A:n sulakkeella.

e ETS Plus -jarjestelman tuoma lis&turvallisuus ei saa
houkutella kuljettajaa ottamaan turvallisuusriskeja.
Ajonopeus on aina sovitettava saa-, tie- ja liilkenne-
olosuhteisiin.

e Edes ETS Plus ei voi kumota fysiikan maarittamia
rajoja. Otathan tdméan huomioon tien ollessa marka
tai liukas.

e Matkailuvaunut, joiden painopiste on korkealla,
voivat kaatua, ennen kuin huojuminen alkaa.

e Jarrulaitteeseen ei saa tehda asiattomia muutoksia.
Tama voisi vaikuttaa ETS Plus -jéarjestelman toimin-
taan.

[@ ETS Plus -jarjestelma nayttda vetoaisaan kiinnitetyn
LED:n avulla, onko kytkenta vetoajoneuvoon tehty
oikein. Tutustu my&s valmistajan erilliseen kayttéoh-
jeeseen.
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4.1 Pyérit

4.2 Renkaat

Rengasmutterien kohdalla huomioitavaa
Kiristd rengasmutterit ensimmaisten 50 km:n ja seuraavien 100 km:n
jalkeen, kun ajoneuvo on uusi seka jokaisen renkaanvaihdon jalkeen.

Turvallisuuden vuoksi kaytd ainoastaan alun perin tarkoitukseen

maarattyja pydria ja kiinnitystarvikkeita. TAman jalkeen rengasmut-
terien kireys on tarkistettava sdannoéllisesti.

Rengasmutterien kiristysmomentit:

Vanne Kiristysmomentti
Terdsvanne 110 Nm
Kevytmetallivanne 120 Nm

[@ Tarkista vaantémomentit 5 000 kilometrin vélein tai
véhint&an kerran vuodessa.

Rekisterdintitodistuksen osiin | ja Il on merkitty kumpaankin vain yksi
rengaskoko. Se ei valttdmatta ole sama kuin ajoneuvoon asennettujen
renkaiden koko.

Muita renkaita saa kdyttda ainoastaan, jos valmistaja on antanut
matkailuvaunusi kattavan luvan.

Jos olet epdvarma, ota yhteyttd sopimuskumppaniisi.

e Tarkista sdanndllisesti rengasprofiilin tasainen kuluminen, kulu-
tuspinnan syvyys ja se, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.

e Kaytad aina samanlaisia ja samaan kayttd66n tarkoitettuja renkaita
(kesa —tai talvirenkaita).

e Aja uudet renkaat varovasti sisddn noin 100 km:n matkalla, jotta
niihin kehittyy taysi pito.

Renkaita saastava ajo

e Valta akillisid jarrutuksia ja turhan arhakkaa kiihdyttelya.
e Valta pitkid ajoja huonoilla teilla.

» Al3 koskaan aja liian tayteen kuormatulla ajoneuvolla.

A Kaksoisakselilla varustetuissa matkailuvaunuissa ren-
kaat saattavat kulua nopeammin.
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4.3 Rengaspaine

GO

Erilaiset rengaspaineet

Rengaspaineen ohjetarra

Rengaspaineen tarkistus

¢ Tarkista ja sd4dé rengaspaine yleensa neljan viikon vélein tai vahin-
taan kolmen kuukauden vélein sek& ennen jokaista kayttdkertaa.

e Renkaiden on oltava tarkastettaessa kylmat.

e Kun tarkistat tai sdadat Iampimien renkaiden iimanpainetta, paineen
on oltava 0,3 bar suurempi kuin kylmien renkaiden paineen.

¢ Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi valttaa
(esim. leirintdalueelta Iahimmalle huoltoasemalle), ajonopeus saa
olla korkeintaan 20 km/h.

Rengaspaineiden suhteen huomioitavaa

- Oikea rengaspaine Q)
- Liian alhainen rengaspaine @
- Liian korkea rengaspaine @

A Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan ylikuumenemista.
Taman seurauksena rengas voi vaurioitua huomatta-
vasti.

Liian suuri rengaspaine aiheuttaa kulutuspinnan liiallista
kulumista ja voi johtaa vaurioihin pydrien ripustuksessa.

Rengaspaineet luvussa ,, Tekniset tiedot” seké kaasu-

l@ Oikeat rengaspaineet on merkitty taulukkoon Renkaat/
pullokotelossa olevaan tarraan ja pydrankoteloihin.

4.4 Profiilin syvyys Renkaiden ika
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Vaihda renkaat viimeistaan, kun profiilin syvyys on enda 1,6 mm.

A Kulutuspinnan vahimmaissyvyys takaa vain minimaali-
sen ajoturvallisuuden.

Renkaita ei saa vaihtaa ristikkain eli ajoneuvon oikeal-
ta puolelta vasemmalle ja painvastoin.

l@ Renkaat vanhenevat, vaikka niitd kaytettéisiin vain
véhan tai ei lainkaan.
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DOT-numero

4.5 Vanteet

Rengasvalmistajien suositus

e Vaihda renkaat 6 vuoden valein kulutuspinnan syvyydesta riippu-
matta.

e Valta térmayksid ja tdrmayksia jalkakaytavan reunoihin, kuoppiin
tai muihin esteisiin.

Renkaiden ika

Renkaiden ei pitaisi olla vanhempia kuin kuusi vuotta. Ensinndkin
matkailuvaunusi menettda tdman ajan umpeuduttua 100 kilometrin
tuntinopeuden edellytykset, ja toisaalta materiaali haurastuu pitkien
seisotusaikojen ja vanhenemisen mydté. Nelinumeroinen DOT-
numero renkaan kyljessé (katso tarvittaessa sisdpuolelta) kertoo
valmistusajankohdan. Kaksi ensimmaisté lukua merkitsevét viikkoa,
kaksi viimeisté lukua valmistusvuotta.

Esimerkki:
DOT 0417 tarkoittaa viikkoa 4 valmistusvuonna 2017.

Kéaytd ainoastaan ajoneuvon tyyppihyvéksyntatodistukseen mer-
kittyja vanteita. Jos haluat k&yttda muita vannekokoja, on otettava
huomioon seuraavat seikat.

Muita vanteita kaytettaessa huomioitavaa

- koko,

- malli,

keskidsyvyys ja

- riittdva kantavuus auton sallitulle akselipainoille
kiinnitysmutterin kartion on vastattava vanteiden mallia

I]@ Muutokset ovat mahdollisia aino-astaan valmistajan
luvalla.

Pyo6ranpultit

l@ Rengasmutterit kaikille 13” + 14” terdsvanteille ja kaikille
kevytmetallivanteille (my®s 15”): kartiokanta

Rengasmutterit kaikille 15" terésvanteille: pallokanta

l@ Vanteita vaihdettaessa on ehdottomasti tarkistettava
pydranpulttien sopivuus (teras -> alumiini / alumiini ->
teras)!
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4.6 Pyoran vaihto

Kiilat kaasupullokaapissa

Kiilojen asettaminen pyoéran alle

@

Vararengastelineen ruuvilukitus

Vararengastelineen kiinnityskohta pitkitta-
ispalkissa

Avattu vararengasteline

27

Pyé6ran vaihdon valmistelu

Kytke matkailuvaunu, jos mahdollista, kiinni vetoautoon ennen
renkaan vaihtoa.

Pysakoi ajoneuvoyhdistelm& mahdollisimman tasaiselle ja tuke-
valle alustalle.

Jos rengasrikko on sattunut yleisella tielld, varoita muita tiellaliik-
kujia varoituskolmiolla ja vilkkuja kayttamalla.

Vetoauto: Veda kasijarru paalle, laita vaihde paélle ja kd&nna ren-
kaat suoraan tai automaattivaihteiston kohdalla valitse asento P.
Matkailuvaunu: Veda késijarru paalle, jata tukipyora ajoasentoon,
ota vakautusjarjestelma pois paalta (huom.: ala avaa kokonaan).
Ota kiilat Q) kaasupullokaapista (mallista riippuen kiinnitetty osit-
tain oikealle ja osittain vasemmalle yl&s).

Varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen sijoittamalla jarrukiilat
@ ehjan renkaan etuja takapuolelle.

Vararengas" (ei kaikissa malleissa)

Vararengas on sijoitettu telineeseen ajoneuvon alapuolelle.

Vararenkaan irrottamiseksi telineesta vaunu on irrotettava vetoautosta
ja asetettava kytkimen kidan varaan, jotta vaunun perdosa nousee
ylemmas.

Vararenkaan irrottaminen

Irrota vaunu vetoautosta ja aseta se kytkimen kidan varaan.
Irrota ruuvinvarmistin @

Irrota vararengasteline pitkittaispalkista @

Laske teline varovasti alas.

Irrota varmistusruuvi vararenkaasta.

Ota vararengas telineesta.

A Jos matkailuvaunussa on kevytmetallivanteet ja va-

rapydrassaterasvanne, on varmistettava kaytettavien
pyOranpulttien sopivuus vanteeseen.

[@ Vararenkaan ottaminen telineesta vaatii hiukan taitoa

ja voimaa. Pyyda tarvittaessa apua tekniselta asiant-
untijapalvelulta (esimerkiksi Tiepalvelulta), joka auttaa
sinua vararenkaan irrottamisessa ja asentamisessa.
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Pyo6rén vaihto

e Jos maaperad on pehmea, aseta tunkin® alle tukeva alusta,
esim. laudan kappale tms.

e Aseta sopiva tunkki* tukivarsiston akseliputken tai vaihdetta-
van pydran akselin kiinnitysalueella olevan pitkittéistuen koh-
dalle.

e Kaksoisakselilla varustetuissa matkailuvaunuissa tunkki* sijoi-
tetaan aina takimmaisen akselin alle. Suosittelemme hydrauli-
sen nostolaitteen kayttda .

e LOysda rengasmuttereita kierroksen verran ennen nostamista
mutta ala irrota pidemmalle.

¢ Nosta ajoneuvoa, kunnes pyéra on n. 2-3 cm irti maasta.

Aseta tunkki* uudelleen paikalleen, jos se menee nostettaessa

vinoon.

Kierrd pyoranpultit auki ja irrota pyora.

Aseta varapybré* tilalle ja kohdista se.

Kierrd pyoran pultit paikoilleen ja kirista niité kevyesti ristiin.

Laske tunkki* alas ja poista se.

Kiristd pyoran pultit avaimella tasaisesti.

Pulttien kiristysmomentin tulisi olla terdsvanteilla 110 Nm ja alu-

miinivanteilla 120 Nm.

e |rrota kasijarru ja aktivoi vakautusjarjestelma.

A Pydrén vaihdon jalkeen on tarkastettava pyéranpulttien
kireys 50 km:n ajon jalkeen. Kirista pultit tarvittaessa.

Sijoita tunkki* aina sita varten varattuun kohtaan rungon
alle! Mahdollisia nostokohtia ovat tukivarsiston akseli-
putki tai akselin kiinnitysalueella oleva pitkittaistuki.
Jos tunkki* sijoitetaan johonkin muuhun kohtaan, ajo-
neuvo saattaa vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa
tapaturman!

Tunkki* on tarkoitettu vain pyéran vaihtoa varten. Sit3 ei

saa kayttaa tydskenneltdessa ajoneuvon alla!
Hengenvaaral!

Nurkkatukia ei saa kayttaa tunkin* asemestal

l@ Mukana tulisi aina olla kayttévalmis varapydra. Pyéran
vaihdon jélkeen on vélittdmasti hankittava tilalle uusi
varapyora.
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4.7 Renkaantiivistyspakkaus (ei kaikissa malleissa)

Kaikissa yksiakselisissa matkailuvaunuissa on vakiovarusteena ren-
kaantiivistyspakkaus.

[@ Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyhjéna ja rengas on
tasté syysta vahingoittunut, renkaantiivistyspakkausta ei
saa kayttda. Renkaantiivistyspakkauksella voidaan tiivi-
staa pienia reikia (6 mm:iin saakka) varsinkin renkaiden
kulutuspinnan kohdalta.

Renkaantiivistysainetta voidaan kayttaa n. -30 °C —

70 °C:n lampdtiloissa.

A Renkaantiivistyspakkauksessa on sailyvyydesta kertova
paivays. Muista tarkistaa se ennen kayttdéa. Vanhentu-
neet pakkaukset eivat takaa moitteetonta tulosta.

Renkaantiivistyspakkaus

Renkaantiivistyspakkauksen osat

A Ravistele pulloa. Kiinnita pulloon tayttéletku (D).
(Aukossa oleva kalvo lapaistaan.)

Kiinnita pulloon tayttoletku
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B Irrota renkaan venttiilin tulppa. Poista venttiilin sisdosa ®

irrottimen @ avulla. Ala laskeventtiilin sisdosaa @ hiekkai-
selle tai likaiselle alustalle.

Irrota renkaan venttiilin tulppa.

C Veda tayttoletkun @ tulppa @ irti. Tydnna tayttdletku renkaan
venttiiliin.

Tyonna tayttéletku renkaan venttiiliin.

D Pida tayttdpulloa siten, etté tayttéletku on alaspaéin, ja purista
pulloa. Paina pullon koko sisaltd renkaaseen. Irrota tayttdletku

@ ja kierra venttiilin sisdosa @ irrotinta @ apuna kayttaen
takaisin renkaan venttiiliin.

Paina pullon koko sisalté renkaaseen.
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®

®

Pumppaa rengas tayteen

Kiinnita tarra nakyvélle paikalle

31

AN\

E Kierra ilmantayttépumpun letku @ renkaan venttiiliin. Tyénna

pistoke @ savukkeensytyttimen pistorasiaan. Pumppaa ren-
gas tayteen @ Ala kayta sahképumppua pitempaan kuin kor-
keintaan 8 minuutin ajan! Ylikuumenemisvaara! Jos ilmanpaine
ei nouse riittavasti, aja ajoneuvolla n. 10 metria eteen- tai taak-
sepadin, jotta tiivisteaine leviaa tasaisesti renkaaseen. Pumppaa
ilmaa uudelleen. Jatka ajoa valittdmasti, jotta tiivisteaine levida
tasaisesti. Suurin sallittu ajonopeus 80 km/h. Aja varovasti,
varsinkin kaanteissa.

A Onnettomuusvaara: Jos rengaspaine ei tdmankaén

jalkeen nouse vaadittavalle tasolle, renkaan vaurio on
liian suuri eikd renkaantiivistysaine tiivista sité riittédvasti.
Ajo on keskeytettava. Ota yhteys huoltoasemaan tai
paivystavaan huoltopalveluun.

F Tarkista rengaspaine viimeistdan 10 minuutin ajon jalkeen. Jos

rengaspaine on pudonnut sallitun minimiarvon alapuolelle,
ajo on keskeytet-tdva. Jos minimipaine on viela tallella .
lisda rengaspainetta kaasukotelossa olevan rengaspainekilven
mukaisesti. Aja varovasti lahimpaan korjaamoon ja pyydéa vaih-
tamaan rengas.

Kiinnitd oheinen tarra (7) kojetauluun kuljettajan nakyville.
Havita kaytetty renkaantiivistyspakkaus huoltoasemalla.

Onnettomuusvaara: Mene |dhimmalle huoltoasemalle
ja pyyda vaihtamaan rengas.
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5.1 limanvaihto

limanvaihdon yhteydessa huomioitavaa

Matkailuvaunussasi on sisdanrakennettuja vedottomia, pakko-
toimisia ilmanvaihtoaukkoja lattiassa @ ja kattoluukuissa @

/@ Niiden toimintaa ei saa estaa.

A Turvailmanvaihtoaukkoja ei missdén olosuhteissa saa
tukkia edes osittain.

Lattian ilmanvaihtoaukko

[@ Suosittelemme kattoluukkujen avaamista, kun matkai-
luvaunua kaytetdén asumiseen.

Ruuanlaitto, marat vaatteet jne. lisdévat ilman kosteutta.
Jokainen henkil6 hikoilee tunnissa jopa 35 g nestetta.
Jos ilman kosteus lisdéntyy, matkailuvaunua on tuule-
tettava lisaksi ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta (ks.
myds ,, Talvikayttd“).

limanvaihtoaukot kattoluukussa

Jaakaappi

Jadkaappi saa saleikkdjen kautta raitista ilmaa matkailuvaunun
ulkopuolelta, jotta sen jadhdytysteho on riittdva. lImanottoséleikkd

\@ (D on ajoneuvon ulkoseindman alaosassa. limanpoistosileikkd on
sen ylapuolella Q.

Premium-malleissa 560 CFe ilmanvaihto tapahtuu katolla olevan
ilmanvaihtoaukon kautta @

Jaadkaapin ilmanvaihto on edellytys riittavélle jadhdytysteholle. liman-
vaihtoritilat voi sulkea sopivilla suojuksilla, jos jAdkaappia ei kdyteta.

[@ Al tuki jaskaapin ilmanvaihtoritildits, jotta jaakaapin
jaédhdytysteho ja toiminta eivat heikkene.

Talvikaytdssa sivuseinien ilmanottoritildissa on kaytettava
erityisia suojalevyja. Nama talvisuojukset ovat lisdvaru-

Jadkaapin ilimanvaihtoritilt steita ja ostettavissa sopimuskumppanilta.

Noudata suojuksissa olevia ohjeita. Tarkempia tietoja saat
jadkaapin valmistajan kayttdohjeista.

Lampadtilan ollessa erittdin korkea on suositeltavaa var-
jostaa matkailuvaunua jadhdytystehon sailyttdmiseksi.

limanvaihtoaukot Premium
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limanvaihtoritildiden lukitus

Katon ilmanvaihtoaukko

Sivuseinan ilmanvaihtoaukko

33

limanvaihtoritiléiden irrottaminen huoltoa ja korjaustéita varten

e Paina salpoja @ yldspéin vastukseen saakka.

e Kaanna ilmanvaihtoritila varovasti auki ensin vasemmalta puo-
lelta.

e \ed3 sitten oikea puoli irti pidikkeesta.

Ajon aikana ja sateella ilmanvaihtoritiléiden on oltava
tiukasti paikoillaan.

Lammitys

Lammitysjarjestelmaén tulee raitista ilmaa ajoneuvon pohjassa olevan
ilmanvaihtoluukun kautta.

Lammityksen poistoilma ohjataan poistoaukon kautta ajoneuvon
ulkopuolelle. Poistoaukko sijaitsee matkailuvaunun katolla @

Tukossa olevat iimanpoistoaukot aiheuttavat toiminta-
hairidita ja voivat johtaa poistokaasuja sisatiloihin.
Tukehtumisvaara!

Talvikéyton aikana on ehdottomasti huolehdittava siita,
etta ilma paasee vapaasti poistumaan aukosta.
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5.2 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen

Avaimet

Matkailuvaunun mukana toimitetaan seuraavat avaimet:

- Kaksi avainta, jotka sopivat seuraaviin
lukkoihin:
- OVi
- huoltoluukut
- WC:n luukku
- Kaasupullokotelon luukku
- Puhdasvesiséilion luukku
- Tavaratila (Premium)

Sisaankaynti

Siséankéynti toimii hatatilanteissa myds hatduloskayn-
tind. Ala koskaan tuki oviaukkoa ulkopuolelta!

Oven on oltava lukittuna ajon aikana.

Sisaankaynti ulkopuoli

Avaaminen

e K&ianna avainta vasemmalle, kunnes kuulet lukon avautuvan.
e Kaanna avain takaisin kohtisuoraan asentoon ja veda se ulos.
e \/eda ovenkahvasta.

e Avaa ovi.

Sulkeminen

e Sulje ovi.

e Kaanna avainta oikealle, kunnes kuulet salvan loksahtavan kiinni.
e Kaanna avain takaisin kohtisuoraan asentoon ja veda se ulos.

Ala kayta hydnteissuojaverkon reunakiskoa apuna

Sisddnkaynti A 0 .
noustessasi sisaan; se saattaa vahingoittua.

==

Porras

Sisdan ja ulos kuljettaessa huomioitavaa

¢ Aseta porras matkailuvaunun sisdénkéynnin eteen.

e \armista, ettd porras on tukevalla alustalla, jotta se ei pdase kaa-
tumaan.

[@ Huomioi portaan korkeus ja astu varovasti tukevalle ja
tasaiselle alustalle.

Porras
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®\
@\

@\

Yksiosainen ulko-ovi

O

Lokerojen lukituskappale

Ovenkahva lukkoasennossa

Oven lukituskappale

35

Sisaankaynti sisapuoli

Oven avaaminen
e Paina ovenkahvaa (D alaspain ja avaa ovi ulospain.

Oven sulkeminen
* Vie ovi kahvasta () takaisin ovenkehykseen ja veda/paina,
kunnes ovi on selvasti kiinni.

Roska-astia

Roska-astian @ kanteen on kiinnitetty rikkalapio ja harja, jotka voi
irrottaa tarvittaessa.

Oven lokerot

Oven lokerot voi avata lukituskappaleen (3 avulla. Lokeroiden
avaamiseksi lukituskappaletta (3) on liikutettava yléspain. Huolehdi
lokeroita sulkiessasi siitd, ettd ne lukittuvat kunnolla paikoilleen.

Oven lukitseminen sisapuolelta
¢ Aseta ovenkahva ) n. 45°n kulmaan yléspéin (ks. kuva).

="

Ovi on tassé asennossa lukossa, ja sen voi avata
ulkoapain vain sisdankayntiin tarkoitetulla avaimella.

Oven lukitseminen auki -asentoon
Oven aukipitimet estavat oven tahattoman sulkeutumisen.

e Qvikiinnitetdan paikalleen painamalla sité ulkoseindé vasten siten,
etta lukituskappale napsahtaa vastakappaleeseen.
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Pimennysverho ja hy6nteissuoja

[@ Sisdadnkaynnin pimennysverho ja hydnteissuoja

vieddan haluttuun asentoon vetamalld. Kun haluat
avata verhon, vie lista varovasti l1dhtéasentoon, jotta
laskokset asettuvat oikein.

f'} Hydnteissuojaverhon saa vetad kiinni vain oven ollessa
auki.

Sulje ovi vasta, kun hydnteissuoja on vedetty takaisin
alkuasentoon!

@® Pimennysverhon lista
@ Hydnteissuojan lista

Hyonteissuojaverho sisaankayntiin

Huoltoluukku

Avaaminen

* Avaa lukko avaimella.

e Tartu lukitusnappiin peukalolla ja etusormella ja paina lujasti
yhteen.

e Kaanna luukku auki alaspain.

Sulkeminen
e K&anna luukku ylds.
Huoltoluukku ¢ Paina ylareunaa oikealta ja vasemmalta, jotta kaikki lukitusme-
kanismit todella loksahtavat paikoilleen.
e Lukitse lukko avaimella.

{'E Huoltoluukku pysyy jatkuvasti tiiviina vain, jos kaikki
lukitusmekanismit loksahtavat suljettaessa paiko-
illeen. Jos luukkua ei suljeta oikein, se voi vaantya
pysyvasti vaaraan asentoon, varsinkin jos matkailu-
vaunua seisotetaan pidempéaan kayttamattémana.

l@ Hoida luukun tiivisteita saanndllisesti silikonisuihkeel-
la, jotta luukkua voi liikuttaa vaivattomasti ja se toimii
kunnolla pitk&an.

Huoltoluukun avaaminen ja sulkeminen
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Kaasupullokaapin kahva

Kaasupullokaapin avaaminen

Kaasupullokaapin ovi

37

Kaasupullokotelon luukku

l@ Kaasupullokaappia tuuletetaan jatkuvasti (ks. myoés

luku 9 Kaasu). Koska kaasupullokaappia ei ole ra-
kennettu vedenpitavéksi, kaasupullokaappiin saattaa
paésta kosteutta.

Myds tasta syysta kaasupullokaapissa saa kuljettaa
ainoastaan kaasupulloja ja sinne tehtaalla sijoitettuja
esineita (kampi, kiilat, porrasaskelma jne.). Elintarvik-
keet, sahkolaitteet yms. on sijoitettava matkailuvaunu-
un tai vetoautoon.

{'E Ala koskaan sulje kaasupullokaapin luukkua vakisin.

Kaasupullokaapin luukku sulkeutuu saranoiden jousi-
voiman ansiosta ja lukittuu muutaman sekunnin kulut-
tua itsestaan.

ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige/Premium

Avaaminen

e Avaa Iukko@ avaimella.

e Kaanna kahvaa 90° alaspain pystysuoraan asentoon.
e K&anna tavaratilan luukku hitaasti auki.

Sulkeminen

e Sulje tavaratilan luukku ja lukitse se paikalleen kdantamalla
kahvaa 90° vaakasuoraan asentoon.

e | ukitse lukko avaimella.

Kaasupullokaappi Landhaus

Avaaminen

e Avaa lukko @ avaimella; kahva ponnahtaa hieman ulospain.

e Avaa kahva kdantadmalla vasemmalle; luukun lukitus vapautuu ja
luukun voi k&antaa auki.

Sulkeminen

e Sulje kahva kdantamalla oikealle, niin etta luukku painuu kiinni
tiivisteeseen.

e yonna avain lukkoon, paina kahva sisaan ja lukitse.

A\

Kaasupullokotelon ilmanvaihtoritilda ei saa sulkea tai
peittaa.
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Tavaratila Premium

Avaaminen

e Avaa lukko @ avaimella.

e Kaanna kahvaa 90° alaspéin pystysuoraan asentoon.
e Kaanna tavaratilan luukku hitaasti auki.

Sulkeminen
e Sulje tavaratilan luukku ja lukitse se paikalleen kdantamalla kah-
vaa 90° vaakasuoraan asentoon.

e | ukitse lukko avaimella.
Tavaratilan kahva Premium

Liian suuren painon kuormaaminen tavaratilaan hei-
kentdd huomattavasti vaunun ajo-ominaisuuksia ja
vaarantaa kaikki tiellaliikkujat.

Siksi tavaratilaan saa sijoittaa enintdan 30 kg:n verran
tavaroita. Lisdksi on huolehdittava siita, ettd kun tava-
ratilaan kuormataan tavaraa, my6s vaunun etuosan
sailytystiloihin on sijoitettava riittavasti painoa, jotta
aisapaino jakaantuu tasaisesti.

Tavaratilan avaaminen

WC:n luukku

Avaaminen
e Avaa lukko avaimella @.
e Paina nuppia @ ja avaa luukku sivulle.

/@ Sulkeminen

¢ Paina luukkua sivusuunnassa takaisin, kunnes se loksahtaa
paikalleen.
e Lukitse lukko (D avaimella.

WC:n luukku
Suojukset
Suojukset peittavat vesi-, kaasu- ja sdhkoliitdnnat, esimerkiksi:
i ) Puhtaan veden tayttoliitanta tai City-vesiliitanta*
n
LI_TW Etuteltan ulkopistorasia, siséltaa antenniliitannan*
@A@ Kaasun ulkopistorasia®
% CEE-ulkopistorasia
Suojus

38



Hobby

5. Ulkopuoliset rakenteet

5.3 Nurkkatuet

®

Etutukijalkojen kuusikanta

ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige/
Premium

Etutukijalkojen kuusikanta
Landhaus

39

Avaaminen
¢ Tartu suojukseen alareunasta ja kd&dnna se yl6s auki.

Sulkeminen
e Tartu luukkuun reunasta ja paina kiinni, kunnes se loksahtaa
paikalleen.

Eri osien kayttdohjeet ovat luvuissa, joissa kasitelldan vettd (luku
8), kaasua (luku 9) ja sdhkolaitteita (luku 7).

f'} Suojusten on ajon aikana oltava tiukasti kiinni.

Ala koskaan laita puhdasvesisailidén muita nesteité kuin
vetta (esimerkiksi dieselia, 6ljya tai puhdistusainetta).

[@ Kuusikanta, johon kampi asetetaan, sijaitsee kaikissa
valmistussarjoissa Landhaus-sarjaa lukuun ottamatta
keulan valojen viereisessa syvennyksessa.

Nurkkatuet sijaitsevat matkailuvaunun alla etu- jatakaosassa.

Nurkkatukien kaytto

e Pysakoi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle alustalle.

e Jos maapera on pehmead, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta,
jotta matkailuvaunu ei uppoa maahan.

e Aseta kampi kuusikantaan @ ja kdanna tukijalat ulos.

{IE Nurkkatukia saa kayttda vain tuentaan, ei vaunun
suoristamiseen tai nostoon.

Nurkkatukien yl6s
e Kierra nurkkatuet kammen avulla takaisinvaakasuoraan asentoon.

Nurkkatukikampi on kiinnitetty pullokotelon etuosan lattiaan.

IS5y

Kierra tukijalat aina ylés ennen ajoal
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5.4 Katto

5.5 Etuteltan ja helman ura

O

__®

Etuteltan uran tiiviste

Etuteltan kisko levennyksella

Etuteltan kisko, johon uranauha pujotetaan
alhaalta

Kattokuorman kohdalla huomioitavaa

¢ Nouse katolle ainoastaan standardisoitujen ja sallittujen, tuke-
vien tikkaiden avulla.

e Kattoa ei ole tarkoitettu kestdmaan pistekuormitusta. Ennen
kuin nouset katolle, peitd kohta, johon aiot astua, laajalta alueel-
ta. Tarkoitukseen soveltuvat sileé- ja pehmeépintaiset materiaa-
lit, kuten kova vaahtomuovilevy (esim. Styropor).

o Al3 astu liian Idhelle kattoluukkuja tai katon iimanvaihtoaukkoja
(sailytd vahintdan 30 cm:n etéisyys).

o Al astu keulan ja peran pyoéristetyille alueille.

Kattotelineen suurin sallittu kokonaiskuormitus on 80 kg.

==

A\

Ole varovainen katolle noustessasi. Katto voi olla ko-
steana tai jaisena erittain liukas.

Etuteltan uranauhan voi pujottaa vaunun molemmilla puolilla seka
keulassa ettd perassa etuteltan uraan.

Landhaus

Tiiviste etuteltan D) uran alapuolella roikkuu etu- ja takapaassa
tarkoituksella hieman ulkona etuteltan uran takana, jotta sadevesi
ja kosteus paédsevat kunnolla tippumaan pois.

VAN

ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige/Premium

Ylimaaraista tiivistetta ei missdan tapauksessa saa
poistaa.

Etuteltan kiskossa on peréssé takavalojen korkeudella levennys
®. Se helpottaa etuteltan pujottamista uraan.

Landhaus

Valmistussarjassa Landhaus uranauha pujotetaan sisdan etuteltan
kiskon péaista alhaalta kasin.

Tietoja etuteltan A-mitoista saat luvusta 14 Tekniset
tiedot.
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Helman urat

Pyorékotelon suojukseen integroitu ura ren-
gassuojalle

5.6 Fahrradtrager”

Vetoaisaan asennettava pyorateline

—
/

Auki

<r.

Kiinni
Hihnat ja lukitukset

41

Matkailuvaunun seinien alaosassa on helman urat. Helmat on
vedettava uriin aina vaunun keskiosasta ulospain.

Pydréakotelon suojuksessa on ura rengassuojan kiinnittdmista var-
ten. (tuulisuoja ei kuulu toimitukseen)

l@ Lue ennen kayttoa pyoratelineiden erilliset kayttdohjeet.

Ennen ensimmaista ajoa kannattaa tehda muutama har-
joituskierros, jotta mittasuhteet tulevat tutuiksi.

Vetoaisaan asennettava pyorateline

Kaikissa malleissa Landhaus-sarjaa lukuun ottamatta pyoréateli-
neen voi asentaa vetoaisaan.

A Tarkista aina polkupyérien kuormauksen jalkeen aisapa-
ino ja sdada sité tarvittaessa (katso myods kohta 3.3).

Ota huomioon, ettd vetoaisaan asennettavan pyorateli-
neen suurin sallittu kokonaiskuorma on 60 kg. Yksittdinen
polkupyéra ei saa painaa enempaa kuin 30 kg.

Pysakoitdessa ja kaarreajossa on huolehdittava riittdvan
suuresta kulmasta, silla rakenteelliset syyt voivat muuten
aiheuttaa polkupyoréa(telinee)n ja vetoauton tahattoman
osumisen toisiinsa.

Ajon aikana jokaisen polkupy®rén on oltava tiukasti kiinnitettyn& hi-
hnoilla 2 etu- ja takapyérastd. Runko kiinnitetaén lisévarusteina
toimitettavilla kiinnikkeillé. Ajon aikana lukitusmekanismien (3) on ol-
tava kiinni. Kun matkailuauto seisoo paikallaan, kaaren (D voi kaan-
ta4 alas, jotta kaasupullokaappia padsee kayttamaan. Tata varten
lukitusmekanismit (3) on avattava.



5. Ulkopuoliset rakenteet Hobby

Peraan asennettava pyorateline

o

Auki Kiinni

5.7 Kattomarkiisi”

Poikkileikkaus kattomarkiisin asentamisesta

Kattomarkiisi

Peraan asennettava pyorateline

Vaihtoehtoisesti voit valita my6s perddn asennettavan pyoratelineen
(paitsi Premium- ja Landhaus-malleissa).

Ajoneuvoyhdistelman ajoominaisuudet muuttuvat huomattavasti
pyorételineen ollessa kuormattu. Ajonopeutta on vastaavasti vahen-
nettava:

e Hyddynna sallittu aisapaino kokonaan py&réatelineen ollessa
kuormattu ja korjaa aisapaino tarvittaessa.

e Vaikka auto olisi kuormattu ihanteellisesti, kriittinen nopeus laskee
merkittavasti.

e Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa polkupydrien turvallisesta
kiinnityksesta. Myos ilman kuormaa ylés kdénnetty kuljetusteline
on lukittava paikalleen tarkoitukseen varatuilla kiinnittimilla.

¢ Huolehdi siitd, ettei kuorma peitd yhdistelman valoja kokonaan
tai edes osittain.

A\

Jos perédan asennettavaa pydréatelinetta ei tarvita, se on kdannettéava
ylés ja lukittava paikalleen. Kayta tahan tarkoitukseen kiinnitintd @ ja
erillisig, lisdvarusteina toimitettavia kiinnikkeita.

Pydratelineen suurin sallittu kuormitus on 40 kg.

Ajettaessa pyorat telineessé on pydratelineen oltava kdannetty auki ja
hihnojen (2) vedettyna tiukasti kiinni. Jokaisen polkupydrdn on oltava
tiukasti kiinnitettyna hihnoilla ) etu- ja takapyérastd. Runko kiinnite-
téan lisdvarusteina toimitettavilla kiinnikkeilla.

Kattomarkiisien asentamiseen jalkikateen on saatavilla valikappa-
leita ja litososia. Kysy asiasta Hobby-sopimuskumppaniltasi.

Kattomarkiisin asennus on aina annettava alan liikkeen hoidetta-
vaksi.

Suurin sallittu kokonaisleveys ja kokonaiskorkeus eivat saa ylittya
markiisin asentamisen takia.

e Markiisi on aurinkosuoja, ei joka sédén suoja.

/ l S e Markiisin avaamis- ja sulkemisalueella ei saa
olla eika sielld saa olla esteita.

e Markiisissa on mekanismi, joka estda sen rullaa-
misen liian pitkélle. Rullausta ei saa koskaan jatkaa
vékisin vastuksen yli.

Tue avattu markiisi aina mukana olevilla tukijaloilla.
Ennen liikkeellelahtéd markiisi on aina suljettava
kokonaan ja lukittava paikalleen.
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Avaaminen

Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkildan.

Tartu kiertokankeen yhdelld kadelld ylemmast4, toisella kadella
alemmasta kiertokahvasta. Kankea kdyttaessasi veda sité kevy-
esti itseesi pain ja yrita pitdd se kohtisuorassa sinkildén nahden.
Kierrd kankea myo6tépéivaan, kunnes markiisi on avautunut noin
metrin verran.

Kaanna reunaputken sisapuolelle sijoitetut teleskooppituet
ulos ja tue markiisi niilla.

Avaa markiisi vasta tdman jalkeen haluttuun asentoon.

Irrota kiertokanki.

Sulkeminen

Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkildan.

Kierrd kankea vastapaivaan, kunnes markiisi on rullattu sisdan
noin metrin leveyteen.

Tydnna teleskooppituet kasaan, kdanné ne putken sisédan ja lu-
kitse paikoilleen.

Rullaa markiisi vasta tdméan jalkeen kokonaan sisdan ja lukitse
paikalleen.

Irrota kanki.

l@ Jos kangas ei avattuna ole enda kired, rullaa markiisia

sisdén, kunnes kangas kiristyy jalleen.

A Markiisin asentaminen voi heikentdd matkailuvaunun

veto-/ajokayttaytymista.

l@ Lue ennen kayttdéa valmistajan erillinen kayttéohje.
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6.1 Ovien, luukkujen ja laatikoiden avaaminen ja sulkeminen

/®

Keittion ylakaapit

Keittion yldakaappi Premium

Peilikaapin

Sulkumekanismilla varustetut kalusteovet

Keittion ylakaapit ONTOUR, De Luxe (Edition), Excellent,
Prestige, Landhaus

Avaaminen
» Napayta painiketta (D) ja avaa kalusteovi kahvasta.

Sulkeminen
e Sulje ovi kahvasta niin, etta se lukittuu kiinni.

Peilikaapin

Avaaminen
e Avaa peilikaapin ovi vetamalla oven alareunasta.

Sulkeminen
e Paina peilikaapin ovi lahtéasentoon, niin ettd se lukittuu selvas-
ti itsestaan.

[@ Vain keittién ylakaappien luukuissa on lisélukitus.
Muiden ylakaappien luukut sulkeutuvat saranoiden
jousivoiman ansiosta.

Peilikaapin (mallikohtainen)

Avaaminen
¢ Avaa peilikaapin ovi painamalla alareunaa takaapain.

Sulkeminen

¢ Paina peilikaapin ovi Idhtéasentoon, niin ettd se lukittuu selvas-
ti itsestaan.
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Soft-close-hidastimella

Magneettilukituksella varustettu peilikaappi

Magneettilukituksella varustettu ovi

Pesutilan oven kahva

Kaantonuppi
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Soft-close-hidastimella

Varustetut kalusteovet, Ylakaapit

Avaaminen
e \/eda kalusteluukkua kahvasta yl&spain.

Sulkeminen

¢ Paina kalusteluukkua kahvasta kiinni, kunnes Soft-close-toimin-
to vie luukun automaattisesti loppuasentoon.

l@ | Sijoita ylakaappeihin ainoastaan kevyité esineita.

Magneettilukituksella varustetut peilikaapin/
kalusteiden ovet

Avaaminen
e \ed3 lujasti kahvasta tai oven reunasta ja kd&nna ovi auki.

Sulkeminen
e Paina ovea kiinni, kunnes se selvasti lukkiutuu.

Kalusteovia pitéda kiinni magneetti, joten sijoita naihin
kaappeihin vain kevyité esineita.

Painokahvalliset kalusteovet

Pesutilan ovi
e QOvi avataan ja suljetaan painamalla kahvaa.

Kierrettavalla nupilla varustetut kalusteovet

Vaatekaappi
e Qvi avataan ja suljetaan kiertamalla nuppia.
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Painonapilla varustetut keittion laatikot/kaapit

—0

Jokainen laatikko lukitaan paikoilleen erilliselld painonupilla @

Avaaminen
¢ Paina painonuppia D niin, ettd nuppi ponnahtaa ylés.
e Vled4 kahvasta (2), kunnes laatikko liukuu ulos tai ovi on auki.

Sulkeminen

® Ty6nna kaappi kahvasta @ kiinni tai sulje ovi kahvasta.

e Paina painonuppia @ niin, etté se lukittuu paikalleen ja veto-
kaappi pysyy kiinni.

Painonappi keittion kaapissa

\® l@ Ota huomioon, etta kunkin laatikon enimmaiskuor-
mitus on 15 kg.

Painonappi keittion laatikoissa

Kulmakeittion karusellikaappi

e Avaa kulmakaapin oven lukitus painamalla painonuppia @
K&anna ovi sitten auki painonupista. Alempi taso tulee ulos oven

_@ mukana.

e K&anna ylempi taso varovasti vetdmalla ulos kaapista.
e Sulje kaappi painvastaisessa jarjestyksessa.

A Sulje kaikki luukut ja laatikot ennen liikkeelleldhtéa. Nain
valtyt silta, ettéd ne avautuvat ajon aikana vahingossa ja

Karusellikaappi on lukittu painonapilla tavarat putoavat ulos.

Kulmakeittion vetokaappi
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Keittion yldkaapin rullaovi

Hyllytaso keittion yldkaapissa

6.2 TV-teline *

O

Ulosvedettava TV-teline

Teline litteanayttoiselle TV:lle

47

Rullaovet

Avaaminen
¢ Tartu rullaoveen listasta ja tydnna sité ylospain.

Sulkeminen
e Tartu rullaoveen listasta ja tydnné alas vastukseen saakka.

Hyllytaso keittion ylakaapissa (mallin mukaan)

Keittidn yldkaapin hyllytason korkeutta voi sdataa. Taso lepaa irralli-
sena kannattimien paalla, ja sen voi tarvittaessa vetaa ulos kaapista.
Tason voi asettaa eri korkeuksille. Jos haluat muuttaa tason korkeutta:

- Ota taso pois kaapista.

- Veda kannattimet @ ulos porausrei’istd ja aseta ne haluamiisi
reikiin. Kaikkien kannattimien @ on oltava samalla korkeudella.

- Tybnna taso takaisin kaappiin kannattimien @ ylapuolelle ja laske
se kannattimien (D paalle, kunnes taso lepaa tasaisesti niiden
paalla.

230 V:n pistorasiat seka television ja vastaanottimen antenniliitanta
on sijoitettu aivan TV:n sijoituspaikan l&helle.

[@ Mittaa matkailuvaunusi asennusmitat ennen television
ostamista tai asentamista. Mitat riippuvat mallista ja
erikoisvarusteista. TV-telineet kestavét enintéddn 8 kg:n
painoiset televisiot.

Suosittelemme TV:n irrottamista telineesta ajon ajaksi
ja sijoittamista paikkaan, jossa se ei paase liikkumaan.

Ulosvedettava TV-teline (vain mallissa 620 CL)

e Avaa lukitus painamalla metallikiskoa @ sisdédnpain ja veda sa-
malla TV-teline ulos.

e Paikalleen kiinnittdminen: tyénna teline takaisin alkuasentoon,
kunnes lukitus tuntuu selvésti.

Teline litteanayttoiselle TV:lle

e Avaa lukitus vetamalla tappi @) yl&s ja teline haluttuun asen-
toon.

¢ Lukitse tyontamalla telinettd takaisin, kunnes se lukittuu paikal-
leen.

A\

Ajon aikana TV-telineen on aina oltava lukittuna I1&htda-
sentoon.
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6.3 Poydat

Metalli-jalkainen laskettava poyta

Metalli-jalkaisen laskettavan péydén kahva

Yksijalkainen laskettava poyta

Vipu @ poydan laskemista varten

Poéydan kiinnitys

Metalli-jalkainen laskettava poyta

Laskeminen

e Tartu kahvaan (D) oikealta puolelta ja veda sitd yléspéin.

e Paina pdytaa yhdella kadelld kevyesti alaspdin ja liikuta sitéd
ajoneuvon keskelle ja alaspéin. P&yta on vasta sitten lukittu ala-
asentoon, kun kahva napsahtaa takaisin alkuasentoon.

Kaantaminen

e Pdydan jalat on varustettu 45°:n kulmaan asennetuilla pyorilla,
joiden avulla péytaa voi kdéntaa keskipisteensd ympari halutulla
tavalla.

Yksijalkainen laskettava poyta

Laskeminen

e Kaanna kahva @) auki.

e | aske poyté alas painamalla pdytélevya.
e Kaanna kahva @ takaisin alkuasentoon.

A Metalli-jalkaista laskettavaa poytaa ja yksijalkaista las-

kettavaa pdytéé ei ole kiinnitetty lattiaan. Ennen ajoa

laske pdyta alas ja kiinnitd se mallista riippuen joko

yhdella tai kahdella painonapilla istuinryhmaan tai etu-/
peréseinaan.
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Kaantopoyta

Laskeminen

¢ Nosta poytélevyé etuosasta noin 30°.

e \ed& pdydan jalan alempaa osaa @ alaspéin, kdanna sita 90°
ja aseta se levyn alle.

o Kaanna tukijalat @) auki, 90°.

/ * Veda poytélevy irti ylemmista seinakiinnikkeista @

* Nosta poytélevya reilusti etuosasta ja ripusta se vinosti ylhaalta
alempiin seinédkiinnikkeisiin @
* Aseta pdytélevy etureunasta tukijalkojen pé&alle lattialle.

Kaantopoyta

/@\

Tukijalat

Kaantopoyta alas laskettuna

6.4 Istuinryhmat ja vuodetilat
Istuinryhman muuntaminen

@ @ @ Y&pymista varten istuinryhméat voidaan muuntaa vuoteiksi.

@ Muuntamisen valmistelu
@ @ @ o Laske pdyta alas (ks. luku 6.3 Péydat).
¢ Tarvittaessa k&anna istuinryhman vuodelevennys ulos (mallin
mukaan).

Pehmusteiden jarjestys:

- Pehmusteiden jarjestys riippuu ajoneuvon mallista.

- Joidenkin matkailuvaunujen pohjapiirrosten kohdalla vuoteik-
si muuntamiseen tarvitaan useampia lisdpehmusteita. Ne on
sijoitettu ajoneuvoon irrallisina.

- Pyéreiden istuinryhmien kohdalla selképehmusteita @ ei
muuteta.

- Pohjapiirroksesta riippuen on tarvittaessa siirrettava sivuselka-
pehmusteita @) ja istuintyynyja (. Istuintyynyt tydnnet&an
keskella yhteen ja selk&dpehmusteet Q) asetetaan vaakataso-
on sivuille. Jéljelle jaavéat aukot taytetddn yhdella tai useammil-
la lisdpehmusteilla.

istuinryhman muuntaminen vuoteeksi
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A Ala aseta vuoteita kootessasi pehmusteita suoraan

poydan pinnalle. Péyta saattaa naarmuuntua tai siihen
saattaa syntya hometahroja pinnalle tiivistyvan kosteu-
den takia. Suosittelemme imukykyista alustaa (esim.
frotee- tai puuvillapyyhetta).

Joissakin malleissa pehmusteet ylittavat pdydan reunan
vuoteeksi muuntamisen jalkeen. Pehmuste voi vaurioi-
tua, jos sité taitetaan reunan kohdalta.

Varmista, ettd poytalevy, penkit, ulosvedettavat osat
ja pehmusteet on kiinnitetty kunnolla, jotta mitéan ei
paése putoamaan.

Vuoteen leventiminen istuinryhmin kohdalla*
(mallikohtainen)

Istuinryhmén kapeassa kohdassa makuutasoa voi joissakin malleissa
leventaa.

Muuntaminen
e Paina painonappia @ luukun lukituksen avaamiseksi.
e Aseta luukku @ kokonaan lattialle saadaksesi levennysosan
@ ylés.
e Kiinnita luukku @ levennysosan @ vastakappaleen alle.
Painonappilukitus
Levennys poistetaan pédinvastaisessa jarjestyksessa.

A\

Ajon ajaksi kdanna levennysosa ja luukku paikoilleen ja
lukitse ne painonapilla.

Penkin levennys

Erillisvuoteet, parivuode, leveat parivuoteet

l]@ Kaikki leveat erillisvuoteet, parivuoteet ja erilliset pitkit-
taisvuoteet on suunniteltu kestdmaan enintdén 100 kg
henkil6a kohti ja testattu talla painolla.

Ole varovainen nostaessasi patjoja/vuoteita, jotta valtat
vieressa olevien kalusteiden naarmuuntumisen.
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Vuoteiden levennysosan muuntaminen

—0®

Vuoteiden leventdminen

Alaskdannettdva vuode keski-istuinryhmén
ylapuolella

&—

Alaskaannettava vuode ylhaalla

Alaskaannettava vuode alhaalla

51

Erillisvuoteiden levennysosa®

Vuoteen levennysosan kaytto

 Nosta yopoyta @ pois.

¢ \/eda kahvasta @ ja veda salepohja vaakasuunnassa kokonaan
ulos.

* Aseta vuoteen levennysosan patjat @) paikoilleen.

A Vuoteen levennysosan kantokyky on 100 kg.

Y6pdyta on ajon ajaksi sijoitettava vuoteen alapuoliseen
laatikkoon. Muuten ydpdyta saattaa irrota jarrutuksen
yhteydessa ja vaurioittaa matkailuvaunun sisétiloja.

[@ Jos yopoytd asetetaan takaisin jalustalle, sen on Kiin-
nityttava niin kiinnityslevyyn @), ettei se paase liikku-
maan.

Keski-istuinryhman alas kaannettava vuode*

A Ylemman alas kdannettdvan vuoteen enimmaiskuormitus
on 50 kg.

K&anna vuode ajon ajaksi aina ylds ja lukitse paikalleen.

[@ Suosittelemme, ettéd vuodetta kdantaa ylos ja alas aina
kaksi henkilda.

Keski-istuinryhman ylapuolella oleva vuode voidaan k&antaa ylos
asuinmukavuuden parantamiseksi.

Muuntaminen

e |rrota lukitus (D vuoteen oikella ja vasemmalla puolella.

e |askekaa vuode kahdestaan hitaasti kiskojen ® paalle niin,
ettd syntyy makuualusta.

e Nosta putoamissuoja (3 ylés.

e Aseta kaksi patjaa paikoilleen.

 Ripusta tikkaat (toimitettaessa vaatekaapissa) kahvaan @) ja
huolehdi siit, etta tikkaat ovat tukevasti paikallaan.

Takaisin

e Irrota tikkaat kahvasta @ ja laita huolellisesti paikalleen.
e Aseta patjat paallekkain.

e Laske putoamissuoja (3 alas.

e K&anna vuode yl6s.

e Kiinnita lukitukset (D).
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Laskettava vuode istuinryhmén ylapuolella

Turvaverkolla varustettu laskettava vuode

Viliseinan kuljetuslukitus

Niskatuet Premium

Laskettava vuode, vaijeritekniikka (515 UHK)

A\

Poista tarvittaessa penkin selkénojat ja niskatuet.

Kytke laskettavan vuoteen alla oleva valaistus pois p&élta.

Irrota laskettavan vuoteen lukitus pitamalla nappia (D) painettuna.
Veda laskettava vuode kahvasta (2) alas haluttuun asentoon
(enintdan vastukseen saakka).

Ripusta tikkaat kahvan ) ylapuolelle.

Kiinnitd nukkumisen ajaksi aina turvaverkko (3) molemmilta
puolilta (sijoitettu patjan alle).

Laskettavan vuoteen enimmaiskuormitus: 200 kg

Ennen ajoa nosta vuode takaisin ylempaéan lahtéasentoon ja lukitse
se paikalleen.

Huolehdi vuodetta nostaessasi siitd, etteivat sivuseinien
kangassuojukset valahda ulospéin vuoteen taakse ja sot-
keudu mekanismiin. Kun ajoneuvo ei ole kaytdssa, laske
vuodetta hieman alaspéin tai poista patja vuoteesta, jotta
ilmanvaihto toimii riittavén hyvin.

Makuutilan valiseina

Irrota véliseinén kiinnike @ ja sulje seina hitaasti ja varovasti
kiskoja pitkin. Magneettilukitus kiinnittd& seinan paikalleen auto-
maattisesti.

Niskatuet (Premium)*

Niskatuet voidaan lukita manuaalisesti eri asentoihin.

Tarvittaessa nosta niskatukia yléspain, kunnes ne lukkiutuvat ha
luttuun asentoon, tai laske niita alaspéin kevyesti painamalla.

l@ Niskatuet ovat saatavilla ainoastaan yhdessa nahka-

verhoilun kanssa.
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Lastensangyt

Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain raolleen,
mika estaé tehokkaasti lasten putoamisen.

A Ota huomioon putoamisvaara, jos pienet lapset kaytta-
vat ylavuodetta. Pikkulapsia ei pida koskaan jattaa yksin
matkailuvaunuun.
Ylavuoteella suurin sallittu paino on 75 kg.

Kiinnité alempi lasten vuode aina paikalleen kiinnikkeella
@, kun se on nostettuna yl6s (ei kaikissa malleissa).

Lasten vuode ja liitutaulu
6.5 Pesutila

Takaosan pesutilan suihkuseina

A\

Suihkuseinan kaantaminen auki
¢ Irrota painonappi @
Suihkuseinén kuljetuslukitus e Kaanna suihkuseinan kahvat ® auki.
e Kaanna suihkuseina auki ja veda se vastakkaiselle puolelle asti.

Takaosan pesutilan suihkuseindn on oltava ajon aikana
lukittuna paikalleen.

Suihkuseinan sulkeminen

¢ Veda suihkuseiné takaisin ja kd&nna se kiinni.

o K&anna kahvat @ kiinni niin, ettd ne ovat aivan suihkuseinda
vasten.

* Sulje painonappi @.

Suljettu suihkuseina
Kaannettava pesuallas OnTour (ei kaikissa malleissa)
WC:n kaytdn ajaksi pesualtaan voi kaéntaa ylos.

Pesualtaan kdantaminen ylés

 Nosta pesuallas kahvasta Q) ylos. Salpa @) kiinnittyy pesu-
altaan alle.

Pesualtaan laskeminen alas

¢ \ed3 taas kahvasta @ Salpa @ antaa pienelle vastukselle
automaattisesti periksi.

Jos salpa ei lukkiudu ja avaudu automaattisesti, sita on
painettava kadella.

Kaannettdva pesuallas Kaannettavan pesu- A
altaan mekanismi
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6.6 Ikkunat

Salpaa

Kiinni Tuuletus

Portaattomasti avattavat ikkunat

[l@D Kaikissa ikkunan alalaidassa olevissa ikkunasalvoissa
@ on lukituspainikkeet. Jotta voit avata nama ikku-
nasalvat @, sinun on painettava lukituspainikkeita.
Ikkunan sivulaidassa olevissa ikkunasalvoissa ei ole
lukituspainikkeita.

Portaittain aukeavat ikkunat

Avaaminen

e Kaanni kaikkia ikkunasalpoja ) 90°.

e Paina ikkunaa salvasta ulospain, kunnes kuulet napsahduksen.
Ikkuna jaa automaattisesti tdhan asentoon. Voit valita useasta
asennosta.

Sulkeminen

e Nosta ikkunaa kevyesti, jotta kiinnitys irtoaa.

e Ved3 ikkuna Kiinni.

e Kaanni kaikki ikkunasalvat (2) alkuasentoon niin, ettd ne aset-
tuvat kiinnikkeisiin ja vetavat ruudun kiinni tiivisteeseen.

[l@ Ikkunasalvat voidaan lukita tuuletusta varten myds

véliasentoon.

A Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain
raolleen, mika estaa putoamisen.

Portaattomasti avattavat ikkunat

Avaaminen

e Kaanna salpaa @ 90°.

e Tybnna ikkunaa yhdella k&delld salvasta ulospéain, kunnes se on
auennut haluttuun kulmaan. Kirista sitten toisella k&della kiinni-
tysruuvia @), kunnes tunnet vastuksen ja ikkuna pysyy halutus-
sa asennossa.

Sulkeminen

o L6ysai kiinnitysruuvia (3) niin, ettd voit vetaa ikkunan kiinni.

e Kaanna kaikki salvat alkuasentoon niin, ettd ne asettuvat kiin-
nikkeisiin ja vetavat ruudun Kiinni tiivisteeseen.

A Ikkunat eivat saa olla auki ajon aikana. Ala koskaan
kayta jaanpoistosuihketta tai jddraappaa matkailuvau-
nun ikkunoihin.

[@ lImankosteuden ollessa suuri ruudun sisépintaan voi
muodostua kosteutta, joka haviaa taas kuivalla ilmalla.
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Aurinko- ja hydnteissuojaverho

Kiintea keittion ikkuna
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Aurinko- ja hyonteissuojaverho

Pimennysrullaverhojen sulkeminen
e \eda pimennysrullaverhoa kielekkeesta alas haluttuun kohtaan
saakka. Verho lukittuu tdhan asentoon.

Pimennysrullaverhojen avaaminen

e \/eda pimennysrullaverhoa kielekkeesté kevyesti alaspéin ja oh-
jaa sita sitten hitaasti yléspain. Rullaverho rullautuu automaatti-
sesti ylos.

Hyttysverhon sulkeminen
e \/eda hyttysverho reunasta taysin alas ja paasta se irti. Rullaverho
lukittuu tdh&n asentoon.

Hyttysverhon avaaminen
¢ Ved& hydnteissuojaverhoa reunasta hieman alaspéin ja nosta se
sitten yl&s. Rullaverho kiertyy automaattisesti yls.

[@ Ala paasta pimennys- ja hyttysverhoa kelautumaan
itsestddn niita avatessasi tai sulkiessasi!

Al jat4 rullaverhoja pitkéksi aikaa kiinni. Jos rullaverho I8ystyy ajan
myd&td, rullaverhon palautinjousta voi kiristdd uraruuvimeisselill&:
Aseta ruuvimeisseli ruuviin ja kierrd 1-2 kierrosta myotapaivaan.

Tarkista jénnite ja toista, kunnes haluttu jannite on palautunut.

A\

Rullaverhon liiallinen kiristaminen voi vaurioittaa vasta-
jousta pysyvasti ja haitata toimintaa.

Kiinteat ikkunat (ONTOUR und De Luxe (Edition))
Vakiomalliset keittionikkunat

Pimennysverhon avaaminen ja sulkeminen:
e \/eda pimennysverhoa kiskosta hitaasti ja tasaisesti haluttuun
asentoon asti ylos- tai alaspain.

Hyodnteissuojaverhon sulkeminen:

e \eda hyonteissuojaverho kiskosta hitaasti ja tasaisesti alas asti.
Lukituskappaletta @ kallistamalla se kiinnitetdan pimennysver-
hon kiskon alle.
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Hyoénteissuojaverhon lukitus

Premiumin keittionikkuna

Kiinted etuseinan ikkuna

6.7 Kattoluukut

Hydnteissuojaverhon avaaminen:

e Kallista lukituskappaletta (D ja veda hydnteissuojaverho kisko-
sta hitaasti ja tasaisesti yl6s asti.

Aurinko- ja hydnteissuojaverhon yhdistédminen:

¢ Ved3 aurinkosuojaverho ensin hitaasti ja tasaisesti kiskosta
haluttuun asentoon. Veda sitten hydnteissuojaverho hitaasti ja
tasaisesti kiskosta aurinkosuojaverhon kiskoon saakka ja kiinni-
ta lukituskappale paikalleen.

Premiumin/Excellent/Prestige keittionikkuna ja kiinted etu-
seindn ikkuna

[@ Naisséd ikkunoissa aurinko- ja hydnteissuojaverhojen
asentoa voi sdataa portaattomasti vetamalla ne hitaasti
ja tasaisesti haluttuun asentoon.

A Jos vuode ylettyy esiin otettaessa etuseinan ikkunaan,
on integroitu aurinko- ja hyonteissuojaverho avattava
sitd ennen. Verho voi muuten vaurioitua!

Jata rullaverhot auki, kun matkailuvaunua ei kayteta.
Né&in valtat niiden vahingoittumisen.

Turvaohjeita

A * Al avaa kattoikkunoita kovalla tuulella/rankassa
vesisateessa/raesateessa tms. tai ulkoldampétilan
ollessa alle —20°C.

* Ala avaa kattoluukkuja pakkasella tai lumisateen j&l-
keen vékisin, tai saranat ja avausmekanismi saatta-
vat murtua.

¢ Poista ennen avaamista lumi, jaé ja suuremmat
epapuhtaudet. Ota huomioon ikkunan tilantarve,
kun avaat sen puiden alla, autotallissa tms.

* Al4 astu kattoikkunan péélle.

e Sulje ja salpaa kattoikkuna ennen liikkeellelaht6a.
Avaa hyoénteissuojaverho ja laskosverho (lepotila).

¢ \/oimakkaassa auringonpaisteessa pimennysverhoa
ei saa sulkea kuin %:n verran, silld muuten vaarana
on ylikuumeneminen.

* Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava aina auki. Al&
koskaan sulje tai peitéd pakkoilmanvaihtoaukkojal
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Suuri kattoluukku

o

Kontrolliraita

Pieni kattoluukku

o

Lukitusnappia
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Suuri kattoluukku

[@ Huolehdi ennen luukun avaamista siita, etté luukun
ylapuolella on tilaa. Luukun suurin mahdollinen avau-
tumiskulma on 60°.

Avaaminen

e Kaanna kampea vastapaivaan, kunnes luukku on kiinni ja tun-
net vastuksen. Luukun ollessa suljettu kammen voi taas kdantaa
kampitaskuun. Jotta luukku on varmasti lukittu, kampi on oltava
k&annettyna kampitaskuun.

Sulkeminen

e Vie katesi kampitaskun aukkoon ja kdanna kampi kayttdasen-
toon. Kontrolliraita (D tulee nékyviin, kun luukku on kiinni. Vei-
vaa kampea enda sen verran, ettd voit kdantdd sen kampitas-
kuun. Kun suurin mahdollinen avautumiskulma on saavutettu,
tunnet selvén vastuksen.

Pieni kattoluukku

Avaaminen
e Kattoluukun voi nostaa yl6s ajosuunnan vastaisesti. Paina

lukitusnappia (D ja vie kattoluukku sdatékahvasta haluttuun
asentoon.

Sulkeminen
e \/eda sdatdkahvaa kiskoa pitkin ja sulje kattoluukku. Luukku
lukittuu, kun kahva kiinnittyy lukitusnapin @ taakse.

A Suurin sallittu ajonopeus on 100 km/h, koska ajoneuvon
mallista tai asennuspaikasta riippuen saattaa aiheutua
melua tai vaurioita.

Hyoénteissuoja- ja pimennyslaskosverhot

Molemmat laskosverhot voi tyéntaa vaakasuorassa portaattomasti
haluttuun asentoon.



6. Sisdpuolen varusteet Hobby

Katon tuuletusluukku (pesutila)

Katon tuuletusluukun voi avata yhdelta tai molemmilta puolilta.

/®\ Avaaminen
e Paina pikasuljinta @ vinosti yléspain tuuletusluukun sisdosaan
pain, kunnes luukku irtoaa kiinnityksesté. Paina samalla kahva-
sta @ luukkua yléspain.

Sulkeminen
Katon tuuletusluukku * Ved4 tuuletusluukkua molemmista kahvoista ) lujasti alaspéin,
kunnes molemmat pikasulkimet loksahtavat @ kiinni.

\

Tuuletusluukun lukitus

Hyonteissuojaverho

Sulkeminen
» Vedi verhoa kiskosta (3) tasaisesti vastakkaiselle puolelle ja
loksauta lukituskappale @ vastakappaleeseen (3.

Avaaminen

¢ Paina lukituskappaletta ja kallista sité4 hieman niin, etta se irtoaa
vastakappaleesta.

@""/ ¢ Vie verho kiskosta hitaasti takaisin.

Katon tuuletusluukku

Hydnteissuojaverho Avaaminen
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7.1 Turvaohjeet

7.2 Sahkoéjarjestelman osat
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HOBBY-matkailuvaunujen sahkojarjestelma on asennettu voimas-
sa olevien méaraysten ja normien mukaan.

Huomioitavaa:

[l@ e Sahkojarjestelman turvaohje- ja varoituskyltteja ei
saa poistaa.

¢ Kiinteiden sahkoélaitteiden, kuten sulakekeskusten,
virtaldhteiden jne. asennustiloja ei saa kayttaa
lisdvarastotiloina.

¢ Tupakointi ja avotuli s&hkojarjestelman tarkastamisen
yhteydessa on kielletty.

e Ajoneuvon sahkdjéarjestelman asiaton kéasittely
saattaa vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.

¢ Matkailuvaunua ei vakiomallisena ole tarkoitettu si-
sdiseen akkusyott6on (omavaraisuuskayttoon). Kayta
littdessasi ajoneuvoa ulkoiseen 230 V:n verkkoon ai-
noastaan sdankestavaa, kolmijohtimista jatkojohtoa,
CEE-pistoketta ja jatkopistorasiaa.

e Jotta 12V:n sahkdlaitteita (esim. jadkaappia) voi
kayttaa turvallisesti ajon aikana, on varmistettava,
ettd vetoautosta saadaan riittavasti jannitetta. Joi-
denkin vetoautojen kohdalla voi kdyda niin, etta
ajoneuvon akunhallinta kytkee sdhkoélaitteita pois
paalta suojatakseen akkua. Ota asiasta selvaa ve-
toauton valmistajalta.

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

Tarkeaa
e Asiantuntevan sahkdasentajan pitdisi tutkia ja tarkastaa matkai-
luvaunun sdhkojarjestelma mieluiten alle kolmen vuoden vélein,
ja jos matkailuvaunua kdytetdén usein, kerran vuodessa. Sahko-
asentajan pitaisi laatia raportti jarjestelmén kunnosta.
e Muutoksia sahkoélaitteisiin saa tehda vain sdhkdalan ammattilai-
nen.
® Tarvittaessa irrota akku verkosta ja kytke 230 V:n verkko pois
paaltd ennen huoltotdiden aloittamista.

Akut*

* Noudata akkuvalmistajien kayttdohjeita.

e Kaynnistysakun happo on myrkyllista ja syovyttavaa. Valta sen
joutumista iholle ja silmiin.

e Kokonaan tyhjentynyttd akkua on ladattava vahintdan 24 tuntia.
Jos akku on ollut tyhja yli 8 viikkoa, se voi olla
vaurioitunut.

e Valta akun syvapurkausta, silld se vahentdd huomattavasti akun
suorituskykya ja elinikaa.

e Tarkista saadnnollisesti akkujen (happoakkujen) nesteen pinta;
AGM-akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne tarvitsevat sdanndéllista
latausta / yllapitolatausta.
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e Tarkista, ettd akun kaapelikengét ovat tiukasti paikoillaan, ja poi-
sta mahdolliset oksidikerrokset.

e Jos akku on pidempaan pois kaytosta (4 viikkoa tai kauemmin)
paina painiketta (ks. s. 95). Lepovirta, jota jotkin sdhkolaitteet
kayttavat jatkuvasti, tyhjentdd akkua. Vaikka virta olisi kytketty
pois paaltéd ohjauspaneelista, latauksensdadin voi ladata akkua
(yllapitolataus).

e Jos sahkdlaitteiden akku poistetaan autosta, eristd plusnapa
(valttaaksesi oikosulun).

Latauksenséaadin

e |Latauksens&dadin toimii anturin ohjaamana tai lataustekniikan
IU1UO0 mukaisesti, mikéli anturia ei ole kalibroitu tai Cl-vaylajar-
jestelmalla ei ole verkkoyhteyttd. Ohjeet anturin kalibrointiin ovat
luvussa 7.3 Akunhallinta.

e Vadrinkdytokset johtavat takuun ja valmistajan vastuun raukea-
miseen.

e |[atauksensaatimen riittdva ilmanvaihto on varmistettava.

Séilidanturi

Sauva-anturi mittaa puhdasvesiséilién sisallon.

o Al jata vetts siilioon liian pitkéksi aikaa karstoittumisen valtta-
miseksi (myds jatevesisailiossa ja WC-jatesailiossa).

e Huuhtele sailiét sd&nndllisesti.

230 V:n automaattisulake, varustettu Fl-kytkimella

230 V:n automaattisulake sydttda séhkoad 230 V:n laitteille ja

suojaa niita.

e Katkaistaksesi 230 V:n virran koko laitteistosta kdanna 230 V:n
automaattisulake asentoon "0" (OFF).

Sulakkeet

¢ Vaihda viallinen sulake vain, jos valtuutettu sdhkdalan asiantun-
tija on korjannut vian aiheuttajan.

e Uuden sulakkeen ampeeriarvon on oltava sama kuin poistetun
sulakkeen.
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7.3 Ohjauspaneeli
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Jérjestelma koostuu ohjauselektroniikasta, nappaimistélla varuste-
tusta vakio- tai TFT-paneelista (mallin mukaan tai erikoisvarusteena)
ja useista sivupaneeleista. Jarjestelméan avulla voit kayttaa eri valai-
simia ja joitakin 230 V:n sdhkolaitteista. TFT-ndytdssa nakyy liséksi
eri tietoja ja mittausarvoja.

Vakio-ohjauspaneeli
(ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige)

TFT-ohjauspaneeli (Premium/Landhaus oder optional)

[@ Ajoneuvoissa, jotka on varustettu Truman Combi-
lammitykselld /VarioHeat, on my&s TFT-ohjauspaneeli.
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Paakytkintoiminto

e Kun matkailuvaunu on kytketty ensimmaisen kerran 230 V:n
verkkoon, on painettava paakytkinté tai mita tahansa muu-
ta toimintopainiketta kaikkien 12V:n laitteiden ja jarjestelmén
kytkemien 230 V:n laitteiden ( esim. lamminvesivaraajan ja latti-
alammityksen™) aktivoimiseksi.

e Kun jarjestelma on kaytdssa, paakytkimen lyhyt painallus
sammuttaa valaistuksen kokonaan. Kaikki jatkuvassa kaytdssa
olevat12 V:n
laitteet (esim. vesijarjestelma, jadkaapin ohjaus, Iammityspuhal-
lin) pysyvat aktivoituina. Jarjestelma tallentaa muistiin kdynnissa
olleet laitteet, jotka voidaan aktivoida jalleen painamalla paakyt-
kintd uudelleen. Nain palautuu myds sdadettévien valaisimien
kaytdssa ollut himmennysaste.

e Jos paédkytkintd painetaan vahintdan nelja sekuntia jarjestelman
ollessa kaynnissa, aktivoitujen laitteiden lisdksi my6s 12 V:n
jarjestelma kytkeytyy kokonaan pois paalta (koskee myds WC:n
huuhtelua ja vesipumppua, omavaraisissa vaunuissa akun
lataus ei keskeydy).

e Sahkokatkon sattuessa jarjestelmaan tallentuu, oliko virta
kytketty pdakytkimesté vai ei. Paakytkin aktivoituu heti virransy-
6ton palautuessa. Jatkuvasti virtaa saavat sahkolaitteet, kuten
esim. l[Ammitys, ovat silloin taas kaytossa.

ﬂg Jos Dometic-jadkaapin valintakytkin on kohdassa 12V,
jadkaappi kytkeytyy automaattisesti 12 V:n kaytolle, kun
vetoauton moottori kdynnistetdan, ilman paakytkimen
painamista. .

Kaikki muut 12 V:n laitteet on aktivoitava keskitety-
sti ohjauspaneelin paékytkimesta, kun kdytdssa on
vetoauton akku.

Seinavalaisimet/Istuinryhman valaistus ja kattovalaisin
e \Valaisimet kytketdan painamalla painiketta lyhyesti. Painamalla
painiketta pidempaan saidetéan valaistuksen voimakkuutta'.
Saadetty valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin etta alkupera-
o .. inen valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen ja uudelleen
Seinavalaisimet/ Kattovalaisin . e . . .
Istuinryhman kytkemisen jalkeen. Jos jarjestelman virransy6ttd keskeytyy,
valaistus seindvalaisin valaisee taydella teholla, kun se kytketdan ensim-
maisen kerran paalle.

Ajoneuvoissa, joissa on kaksi kattovalaisinta, yhden voi
kytkea vain erikseen valaisimesta.

" Jos valaistuksen voimakkuus on vahennetty himmentadmalld minimiin, lamppu kyt-
keytyy pois paaltd. Koska tama tila tallentuu, valon voimakkuutta on taas lisattava,
jotta se syttyy. Jos valo on himmennetty hyvin véhaiseksi, tekniikka saattaa aiheuttaa
valon valkkymista. Jos tdma hairitsee, lisda valon voimakkuutta.
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Valaistustunnelma (lisdvaruste ONTOUR/De Luxe -mallissa)
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketddn Ambienten (ep&suora
valaistus) virtapiiri.

[‘g Valmistussarjassa ONTOUR/De Luxe nama painik-
keet ovat ilman toimintoa, jos ajoneuvossa ei ole tata
lisdvarustetta.

Memory-painike

e Talla painikkeella voit tallentaa valaistuksen s&adoét ja kytkea
seuraavalla kerralla saman valaistuksen uudelleen. Painamalla
painiketta lyhyesti palautat kaikkien 12 V:n valaisimien viimeksi
tallentuneen tilan. Valaistuksen saatdjen tallentaminen tapahtuu
painamalla painiketta pidemp&an. 230 V:n sahkdlaitteiden (Iam-
minvesivaraaja ja lattialammitys*) sd4tdja ei voi tallentaa talla
painikkeella.

Etuteltan valo

e Tata painiketta koskettamalla kytketdan etuteltan valo. Valon
kytkeminen p&alle ei ole mahdollista, kun vetoauto on kytkettyna
vaunuun 13-napaisella pistokkeella ja moottori on kdynnissa.

A | Etuteltan valon on oltava tieliikenteessd sammutettuna.

Keittion valaisin
e Keittidn valaisin ja kohdevalaisimet kytketdan painamalla paini-
ketta lyhyesti.

LED-nayté6lla varustettu lamminvesivaraaja

e Tata painiketta koskettamalla kytketdan ldamminvesivaraaja. Jos
lAmminvesivaraaja on paélla, LED-lamppu palaa.

e Painamalla paakytkinta kytketdan myds [Amminvesivaraaja pois
paalta.

¢ Jos erikoisvarusteena on sahkdboileri, se kytkeytyy l&mminvesi-
varaajan sijaan.

l]@ Joidenkin erikoisvarusteiden, esim. Alde-lammityksen
kohdalla, ja myds jos ajoneuvo on varustettu Combi-
[ammityksella (mallista riippuen), tahan kytkimeen ei liity
mitdan toimintoa, vaikka merkkivalo palaa (ks. myos
luku 10.2).
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LED-nayto6lla varustettu lattialammitys
e Tat& painiketta painamalla kytketéan lattialammitys. Jos se on

paalla,

LED-lamppu palaa. Painamalla pagkytkinta kytketaan

myds lamminvesivaraaja pois paéltéa (LED vain vakiopaneelissa).
¢ Jos virransyottd katkaistaan paakytkimestd, myds lattialammi-
tys kytkeytyy pois paalta.

="

Lamminvesivaraaja ja lattialammitys (erikoisvaruste)
ovat 230 V:n laitteita.Jos vaunua ei ole liitetty verkko-
on, naita laitteita ei voi kayttaa.

Jotta lattialammitysta voi kayttdd, [Amminvesilammity-
ksen on oltava kdynnissé kaasu- tai sahkokaytolla.

Tayttoéasteen nédyttd (vain vakiopaneelissa)
Tata painiketta painettaessa ilmoittaa LED-ketju puhdasvesiséilion
tayttdasteen. Puhdasvesi- ja jatevesiséilion nayttd on viisiportainen:

Tyhja
1/4

1/2
3/4

Taynna

vain vasemmanpuoleinen punainen LED palaa
vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 1 keltainen
LED palaa

vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 2 keltaista
LEDia palaa

vasemmanpuoleinen punainen LED ei pala; 2 keltaista ja
1 vihred LED palaa

vasemmanpuoleinen punainen

LED ei pala; 2 keltaista ja 2 vihreda LEDia palaa

[l@ Jotta tayttdasteesta saa mahdollisimman tdsmallisen

tiedon, vaunun on oltava vaakasuorassa.
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TFT-kayttopaneelin aloitusnaytto

© ® 66 ©

A Staattinen ylatunniste A
Nayttéa jatkuvasti

@ paivayksen

@ kellonajan

@ sisalampdtilan
@ ulkolampétilan

Paanaytto B
Tasté voit lukea maaratyissé paikoissa olevien laitteiden ja osien
kulloisetkin tilat ja arvot.

< | > Virransy6tén kytkin Vihred = paneeli aktiivinen
Oranssi = paneeli kytketty pois paalta (kaikki 12V:n laitteet,

jotka kytketaan paakytkimesta, ovat pois paalta)

NS
=@ 230 V:n verkkoliitinti Virtaldhteen mukaan ndyttéon ilmestyy jompikumpi symboli.
Jos vetoauton moottori kdynnistetdan eika verkkoliitdntaa ole viela

¥ irroitettu, nayttdon tulee seuraava ilmoitus:

=== 12 volttia henkil6auto

Huomio auto ja verkkojénnite
Varoitus ndkyy 3 kertaa, ja se on
kuitattava. Varoitus ei tule
uudestaan nékyviin, jos virhe on
korjattu.

==| Puhdasvesisiilio Symbolista nékyy séilion tayttdaste.
punainen = tyhja

Akunhallinta® Vain jos omavaraisuuspaketti on lisdvarusteena.

» Batterie wird geladen

‘ Batterie wird entladen

punainen = hairio

Lammitys:
Nayttéon ilmestyy aina vain matkailuvaunun varustukseen sopiva
symboli.

Bm Therme

a Alde-lamminvesilammi-

tys*, VarioHeat tai Truma- Poikkeus: Lattialdmmitys (ndyttd on estettdva manuaalisesti).
Combi-lammitys K&aanny tarvittaessa sopimuskumppanisi puoleen.
(osittain erikoisvaruste)

[l@ Truma-lammityksen valmistajan erillisen ohjauspanee-
lin on oltava kytkettynd paalle, jotta myds TFT-ohjau-
spaneeli tunnistaa laitteen.
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% Ultraheat* Vihred = kdynnissi
Punainen = hairié
(ei koske lamminvesivaraajaa eika lattialammitysta)
B )} Lattialammitys*

B* limastointilaite* Vihred = kaynnissa
Punainen = hairid

Tamanhetkinen tila:

‘ A’ Automatiikka

@ Kiertoilma

2 2 2 Lammitys
* Jaahdytys

\J
L Oranssi = antenni kaantyy

((E)) HOBBY Connect* Vihrea = kaytossa, yhteys aktiivinen
Oranssi = jarjestelma kdynnistyy tai sita ajetaan alas

Valmiustila

- Néaytté pimenee hieman, jos sité ei ole kaytetty minuuttiin.

- Naytto kytkeytyy pois paaltd ja nakyy mustana, jos sité ei
kayteta 10 minuuttiin.

Softkey-valikkorivi C

Téastd paaset osien/laitteiden ja saatdjen valikkoihin.

Softkey-nédppaimet

Softkey-ndppaimet toteuttavat alimmalla valikkorivilla (C) naytetyt
komennot. Niistd padset esimerkiksi alivalikkoihin, nostat tai lasket
naytettyja arvoja tai kdytat Paluu-toimintoa.

Saadin

Saadin ja Softkey-nappaimet mahdollistavat vaivattoman navigoin-
nin valikkojen valilla. Sdadinta kiertamalla valitset vieressa olevan
valikkokohdan tai nyttéarvon tai nostat tai lasket arvoja; painamal-
la paéaset alivalikkoihin tai vahvistat muutetun arvon.

Valitut toiminnot/symbolit nékyvét keltaisina, muutettavilla arvoilla
on valkoinen taustavéri.
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Puhdasvesisiilid

Téasta valikosta voit lukea puhdasvesiséilion tayttdasteen. Vasem-
manpuoleisesta Softkey-nappaimesta (paalld/pois paalta -symboli) voit
aktivoida halytyksen (vihred). Halytyksen ollessa aktivoitu kuuluu
merkkidéni, kun sailié tayttyy. Halytysaénet kuuluvat aina lyhyem-
min véliajoin sailién tayttyessd. Puhdasvesisiilion tayttdaste péivit-
tyy ohjauspaneelissa muutaman sekunnin véalein automaattisesti.

Valikosta poistutaan Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu tunnin
kuluttua automaattisesti kaynnistysnayttoon.

Akunhallinta®
Akkuvalikossa nakyy lisdakun kulloinenkin tila (omavaraispaketti).
Lataustila ndkyy akkusymbolissa; esimerkissad on ladattu akku.

U = latausjannite

| = Ilatausvirta/purkausvirta

(9 = akun jéljella oleva latausaika/lataus tunteina
T = akun lampédtila

R = akkuanturin kalibroinninseuranta

A Akun lampdtila ei saa ylittda 50 °C:tta. Tésta arvosta

alkaen nayttéon tulee varoitus, ja akku nakyy kaynni-
stysnaytdssa punaisena. Akkua ei voi ladata sen olles-
sa ylikuumentunut. Jos varoitus ilmestyy toistuvasti, on
lahdettava korjaamolle.

[@ Kun ”“Charger’-symbolit ilmestyvat naytélle, matkailu-
vaunu on liitetty 230 V:n verkkoon ja latauksensaédin on
tunnistettu — akku latautuu. Jos vaunu on liitetty 230 V:n
verkkoon eivatka latauksenséatimen symbolit ilmesty
nayttdéon, lataus tapahtuu ominaisk&yrédn mukaan.

Arvo "R” osoittaa kalibroinnin seurantaa. Jos ndytéssa on ”1”, an-
turi on kalibroitu (nimellistila). Jos naytéssa on ”0”, mittausarvot
saattavat poiketa hieman ja anturi tulee kalibroida uudelleen.

Kalibrointi tapahtuu yleensd automaattisesti, mutta lataus- tai pur-
kausvirta saa olla enintdan 150 mA.

Anturin manuaalinen kalibrointi

Jarjestelman voi kalibroida manuaalisesti

- 230 V:n verkkokaytdssa

- tai kun mit4én laitetta ei ole kdynnissa 12 V:n k&ytossa.

T&t4 varten 30 A:n paasulake on kytkettdva pois paaltd painamalla
akkukotelon painiketta (katso ”7.4 Lisaakun kaytt6”). Nyt anturi
voi kalibroitua, mik& kestéa noin 3 tuntia. Kun sulake nyt kytketdan
uudestaan paélle, ndytdssa pitéisi nakya arvo 1.
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Charger (akun lataus)

' d
g ' l@ | Kun ”"Charger’-symbolit ilmestyvat naytélle, matkailu-

auto on liitetty 230 V:n verkkoon ja latauksensdadin on
tunnistettu — akku latautuu. Jos vaunu on liitetty 230 V:n
verkkoon eivatkd latauksens&atimen symbolit ilmesty
nayttéon, lataus tapahtuu ominaiskdyran mukaan.

Virheilmoitukset

Varoitus: Alijannite
Varoitus tulee nayttéon, kun jostakin akusta mitataan enintdén
10,8 V:n jannite vahintdan 3 minuutin ajan.

limoitus voidaan kuitata, ja akku on ladattava valittémasti.

Varoitus: Akun vanheneminen

(SoH = State of Health)

Varoitus iimestyy, kun jonkin akun kapasiteetti laskee alle 50 %:iin
alkuperaisesta.

Akkusensorin on oltava kalibroitu, jotta tdma ilmoitus tulee nakyviin.

liImoitus voidaan kuitata, ja akku on vaihdettava.

Akkutyypin asettaminen
Akkujen tyyppi ja kapasiteetti on asetettu tehtaalla. Jos akkutyyppid
T vaihdetaan, asetukset on muutettava.

060 Ah GEL

Valitse haluamasi arvo nuolindppaimilla tai sad&timelléd ja nosta tai
laske sitd +/- n&ppaimilla. Jos arvoa muutetaan sédatimelld, muutos
on vahvistettava painamalla sdadinta.

l]@ Jos asetetut arvot eivét vastaa tosiasiassa asennetun
akun arvoja, akunhallinnassa nékyy virheellisid ilmoituksia.
Akkutyypin asettaminen vaikuttaa latauskayttaytymiseen,
ja asetus on siksi tehtéva oikein.

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu minuu-
tin kuluttua automaattisesti kdynnistysnayttoon.
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Paalle/Pois Ajastin
paalta

~~
10:00 to 14:30 on

0:00 to 0:00 off
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Valojarjestelma

Valojérjestelman valikossa valitaan saatimella tai nuolitoiminnoilla
haluttu valaisin (ndytossa keltainen). Vastaava valaisin kytketaan
paalle tai pois paalta painamalla sdadinta tai vasemmanpuoleista
Softkey-nappainta (aktivoidut valaisimet nékyvat vihreina).
Seinavalaisimet keski-istuinryhma/penkki

Kattovalaisin

Keittidn valaisin

Keittion ylakaappi

Vuode oikea

Vuode vasen

Suihku/Pesutila/Pesupiste

Tunnelmavalaistus

Etuteltan valo (kytkeytyy automaattisesti pois pailta,
kun ajoneuvon moottori kdynnistyy)

n E a 5| 54| T4 ” ”ni

Lis&valaistus (mallin mukaan)

Ajastin-toiminnon kautta p&aset valikkoon, jossa voit ohjelmoida
ajastimen. Ajastimen avulla voit ohjata ainoastaan kattovalaisinta
tai etuteltan valoa.

sininen piste = ajastin aktivoitu
vihrea piste = 1ahto valonohjauksessa aktivoitu

Ajastimen ohjelmointi

Mene halutun arvon kohdalle nuolindppéainten tai sdatimen avulla ja
valitse se painamalla "Paalle/Pois paéltd” -toimintoa tai saadinta.
Voit asettaa ajan kiertdmalla sdadinta tai painamalla ”+/-"-toimin-
toja. Asetettu aika vahvistetaan painamalla uudestaan saadinta tai
"Padlle/Pois paalta” -toimintoa.

Ajastimen aktivointi/deaktivointi

Ajastin aktivoituu vasta sitten, kun oikealla n&kyva toiminto vaih-
detaan ”off”-tilasta "on”-tilaan (menettely sama kuin ajastimen oh-
jelmoinnin kohdalla).

Ajastimen voit deaktivoida vaihtamalla “on”-tilan takaisin ”off”-tilaan.
l@ Aktivoitu ajastin on merkitty valojarjestelman péaava-

likossa sinisella pisteella vastaavan valaisinsymbolin
kohdalla.

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu minuu-
tin kuluttua automaattisesti kdynnistysnayttéon.
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Truma
Truma Geratetechnik
Gmbh & Co KG

www.truma.com

Lammitys TRUMA ULTRAHEAT*

ISahkokayttdisen lisdlammityksen valikossa kéyttdjalle naytetaan
ensin lAmpétilataso (1-6) ja tehotaso (watteina). Alempi valikkosym-
boli nakyy vihre&na, kun Iammitys on kdynnissa.

Sen vieressa nakyy arvo
on = paalla tai
off = lammitys pois kédytdsta (symboli valkoinen).

Valikkorivin C "Paélla/Pois paéltd” -toiminnosta lammitys aktivoi-
daan tai deaktivoidaan.

Valikkorivilla C nakyvat l[ampdtilasta ja tehosta kertovat symbolit
seka Info-symboli vievat Softkey-ndppéinten tai sdatimelld tapah-
tuvan valinnan kautta muihin alavalikkoihin.

Lampétilan saaté
Valittavina tasot 1-6 (6 = korkein I|&mpétila)

Tehon saato
Valittavina tasot 500 W / 1000 W / 2000 W.

"+/-"-symbolien avulla tai kiertdmalla sdadinta voit muuttaa halua-
maasi arvoa. Muutettu arvo on vahvistettava painamalla sdadinta.

[@ Ota huomioon my6s kuvaukset luvussa 10.2.2 Sahko-
kayttéinen lisdlammitys.

Info-valikko
Tésta nékyvét laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista pdésee ”Paluu”-toiminnon kautta p&évalikkoon. P&a-
valikosta paésee takaisin kéynnistysnayttédn ”Paluu”-toiminnon
kautta. Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua
kaynnistysnayttéon.
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Truma Combi-lammitys/VarioHeat (mallin mukaan tai
lisdvaruste) ja Alde-lamminvesilammitys*

Malleissa 495 WFB, 560 WFU ja 660 WFC ja 720 KWFU on varusteena
Truma Combi -lammitys. Se voidaan korvata Truma Combi -yhdistel-
malammityksella (sdhkokayttdé mahdollista).Malli 460 SFf on varustettu
VarioHeat-lammityksell.

Tiettyihin malleihin on I&mminvesivaraajan tai Combi-lammityksen
sijaan mahdollista saada my6s Alde-lamminvesilammitys.

Toiminnot TFT-ohjauspaneelissa ovat kaikissa kolmessa vaihtoeh-
dossa pitkalti samat. Alla kuvaillaan vakiomallista Combi-lammity-
std, ja eroista erikoisvarustuksiin ilmoitetaan erikseen.

[@ Tft-ohjauspaneelista voit ohjata ainoastaan 1Ammityksen
perustoimintoja. Laajennettujen toimintojen kayttamisek-
si laitetta on ohjattava valmistajan erillisestéd ohjauspa-
neelista.

Kaytdssa olevat toiminnot osoitetaan vihreilla symboleilla.

Kayttajalle naytetdan ensi silmaykselld haluttu sisdlampétila (°C)
suihkuun kaytettavan vesimaarén tilapainen lammitys (°C) (ei Vario-
Heat-lammityksen kohdalla) ja kayttétapa (kaasu/sahko).

Sen vieresséa nakyy arvo
on = paalla tai
off = [ammitys pois kaytdsta (symboli valkoinen).

Valikkorivin C "Paalla/Pois paaltd” -toiminnosta lammitys aktivoid-
aan tai deaktivoidaan.

ﬂ@ Jos lammitys kytketddn pois paaltd, asetetut arvot tal-
lentuvat. Kun se kdynnistetddn uudestaan, viimeksi
kéytetyt toiminnot aktivoituvat automaattisesti.

Valikkorivilla C ndkyvat lampdtilasta ja tehosta kertovat symbolit
seké Info-symboli vievat Softkey-ndppéinten tai sdatimelld tapah-
tuvan valinnan kautta muihin alavalikkoihin.

Halutun sisdlampétilan saataminen
1 °C:n tarkkuudella, +5°C:sta alkaen +30°C:een saakka.

Alde-lamminvesilammitysta voi saataa 0,5 °C:n tarkkuu-
della.
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Truma Geratetechnik
GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

Lampiman veden maaran tilapdinen lisaaminen (ei VarioHeat-
lammityksen kohdalla)

Ladmpiman veden lampédtilan véliaikainen nousu 40 °C:sta 60 °C:een
[Ampiméan veden kulutuksen kasvaessa.

Alde-lamminvesilammityksen I&mpétilan voi nostaa
50 °C:sta 65 °C:een.

Kun haluat muuttaa arvoja, valitse arvo sadatimesta (painamalla arvo
saa keltaisen taustavérin, ja sitd voi muuttaa). Valitse haluamasi
arvo "+/-"-symbolien avulla tai kiertdamalla saadintad. Muutettu arvo
on vahvistettava painamalla sa&dintéd. "Paalle/Pois p&altd” -toimin-
non avulla voit kdynnistad ja katkaista veden lammittamisen.

Kuvassa olevan valikon voi valita vain Truma Combi -yhdistel-
mélammityksen ja Alde-lamminvesilammityksen kohdalla:

Kayttotapa

Valittavissa kaasu-, yhdistelma- (kaasu+sahko) tai séhkdkaytto.
Yhdistelmé- ja sdhkdkéytdssé on valittava haluttu teho.

Truma: 1 salama = 0,9kW, 2 salamaa = 1,8kW
Alde: 1 salama = 1kW, 2 salamaa = 2kW, 3 salamaa = 3kW.)

A 2 KW:n tehosta alkaen syéttava sahkdverkko on oltava
suojattu vahintdan 16 ampeerilla. Ota asiasta selvaa
leirintdalueen henkildkunnalta!

Valitse haluamasi kayttdtapa (keltainen taustavari) nuolien avulla
(valikkorivi C) tai kiertamalla sdadinté ja aktivoi se "Paélle/Pois paaltd”
-toiminnon avulla tai painamalla saadinta.

[@ | Tutustu my6s kuvauksiin luvussa 10.

Info-valikko
Tasta nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

==

Alde-lamminvesilammityksen kohdalla jarjestelmassa
on eri tiedot.

Alavalikoista pédasee "Paluu”-toiminnon kautta paavalikkoon. Paa-
valikosta paasee takaisin kaynnistysndyttédén ”Paluu”-toiminnon
kautta. Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua
kaynnistysnayttoon.
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limastointilaite DOMETIC*

Dometic-ilmastointilaitteen valikossa kayttédja nakee ensin asetetun
kayttdtavan, tuulettimen tehon ja halutun sisélampétilan. Alempi
valikkosymboli ndkyy vihredna, kun ilmastointi on kdynnissa.

Sen vieressa nékyy arvo
on = paalla (symboli vihred) tai
off = [ammitys pois kaytdsta (symboli valkoinen).

Alavalikko Kayttétavan valinta

K Jashdytys

222 Lammitys

®

A
@ Kiertoilma

Automaattikaytto

Kayttdétapaa voi muuttaa valikkorivin C ”+/-"-nappaimista tai kier-
tamalla saadintd. Uusi kayttdtapa on vahvistettava painamalla
s&dadinta tai Softkey-nappaimista paalla/pois paalta.

Lampdatilan asettaminen

Tasta voit asettaa haluamasi lampétilan (16 - 31°C).
Ei mahdollista kiertoilmakaytdssa, koska jadhdytys-
tai lammitystoimintoa ei ole aktivoitu.

L Tuulettimen tehon sdataminen
" Tasta voit sdataa tuulettimelle haluamasi tehon (teho 1-3
ja maksimaaliteho). Automaattikaytdssa myds tuuletin
saatyy automaattisesti, joten tasta ei voi tehda eril-
lisia saatoja.

l@ Tuulettimen tehon voi valita manuaalisesti vain kayttéta-
pojen ”Jadhdytys” ja ”Kiertoilma” kohdalla. Muiden kéyt-
tétapojen kohdalla kattoilmastointilaite ohjaa puhallusta
automaattisesti.

Arvoja voi muuttaa valikkorivin C "+/-"-nappéaimista tai kiertamalla
sadadintd. Uusi arvo tulee automaattisesti kayttdéon alavalikosta poi-
stuttaessa.

l@ Tutustu myoés kuvauksiin luvussa 10.9 Kattoilmas-
tointilaite.
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Info:

Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

KATHREIN

\&

Info-valikko
Tésté nakyvat laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista paasee "Paluu”-toiminnon kautta p&avalikkoon. Paava-
likosta paasee takaisin kdynnistysnayttéon ”Paluu”-toiminnon kautta.
Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua kéynnistys-
nayttoon.

[@ Edella mainitut toiminnot ovat kdytdssa vain Cl-vayldan
sopivien ilimastointilaitteiden yhteydessa.

limastointilaite TRUMA*

Jos vaunuun on jélkikdteen asennettu Truma-ilmastointilaite, voit
lisdksi sdadelld valaistusta alavalikosta.

Nostamalla tai laskemalla arvoa ”+/-"-toiminnon tai saatimen avulla
voit muuttaa ilmastointilaitteeseen integroidun valaistuksen tehoa
(0 - 100%). Vahvista uusi arvo painamalla sadadinta tai "Paalle/Pois
paaltd” -toiminnosta (vasemmanpuoleinen Softkey-nappain).

Poistuaksesi valikosta valitse "Paluu”-toiminto, valikko vaihtuu au-
tomaattisesti minuutin kuluttua k&ynnistysnayttéon.

Satelliittilaite KATHREIN*
Satelliittilaitteen paavalikossa nakyy keskella satelliittilaitteen
kulloinenkin tila:

Tila

Antenni pystytetty

Antenni hakee/kaantyy

Antenni pysakointitilassa
Oikealla puolella naytetdan seuraavat symbolit:

Sijainti

Valittu satelliitti
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Valikkorivin C toiminnot:

Kaytossa/ Ei kaytéssa
(Softkey-ndppaimesta tai sdatimesta)

Antennin pystyttdminen / pysdkointiasentoon asettaminen
(my0s Softkey-nappaimesta tai saatimesta)

Alavalikko Sijainnin maarittaminen
Alavalikko Satelliitin maarittdminen
Alavalikko Tietoja laitteen valmistajasta

Takaisin-toiminto

Alavalikko Sijainnin maarittdminen

Valittavissa olevat maat on ilmoitettu maaluettelossa,
Albania North valittavissa olevat alueet ovat Pohjoinen/Keski/Etelé.

Maan maarittaminen yhdessa alueen kanssa

Takaisin

Alavalikko Satelliitin saataminen

Valittavissa olevat satelliitit on ilmoitettu satelliittiluettelossa.

19.2° E ASTRA
Satelliitin maarittaminen

Takaisin

Info-valikko

GaE e Té&sta nakyvét laitteen valmistajan tiedot.
Version: 2.23
KATHREIN-Werke KG

Info:
http://kathrein.com
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Ylatunnisteen A tietojen naytté

Tassé valikossa nakyvét tiedot ylatunnisteesta A selkedssa muo-
- ” dossa. Valikosta voi poistua vain ”"Paluu”-toiminnon kautta, se ei
® 1225 06.06.16 vaihdu automaattisesti kynnistysnayttdon.
@27,4'( Da 26,4°C i sivavk
B paivayksen

@ kellonajan
[@ sisalampétilan

Da ulkolampétilan

Saatovalikko (tiedoille ylatunnisteesta A)

- Saatdvalikossa voit asettaa pdivdamaéaran ja kellonajan. Haluttuun
06.06.16 EC i o L

arvoon paasee saatimen tai vasemmalle tai oikealle osoittavien nu-

@ 195 B v1°C olien avulla. Arvoja voi muuttaa kiertdmalla saadinté (oikealle = arvo

’ - nousee, vasemmalle = arvo laskee) tai plus- ja miinus -toiminnon

avulla. Muutettu arvo on vahvistettava painamalla sdadinta ja tallen-
tuu vasta tdsséd vaiheessa.

Liséksi on mahdollista kalibroida ndytdssa oleva sisé- ja ulkolampo-
tila, silla anturiin vaikuttava lampétila saattaa aiheuttaa poikkeaman
naytdssa olevan ja todellisen lampétilan valilla.

Lampdtilan ndyttda voi muuttaa enintdéan +/-12 °C.

Heratyssymbolin avulla voit ohjelmoida halytyksen. Myds aika ase-
tetaan saatimen tai plus- ja miinustoiminnon avulla. Halytys akti-
voidaan tai deaktivoidaan vasemmanpuoleisesta Softkey-nappai-
mesta.

Poistuaksesi valikosta valitse ”Paluu”-toiminto, tai paneeli vaihtuu
automaattisesti minuutin kuluttua kaynnistysnayttéon.

Info-valikko TFT-paneeli
Tasta nakyvéat laitteen valmistajan tiedot.

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland
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HobbyConnect*

HobbyConnectin avulla matkailuvaunun useimpia CIBUS-vaylaan
sopivia komponentteja voi kayttdd myds mobiililaitteilla (&lypuhe-
lin/tabletti/tietokone/notebook). Edellytyksenad on télla hetkella
”MyHobby”-sovellus.

MyHobby-sovellus on aina ilmainen ja kdytettavissd demoversiona
myd&s ilman HobbyConnect-jarjestelmaa.

A Komponentit omassa matkailuvaunussa eivat demo-
version kautta ole yhteydessé sovellukseen.

l@ - MyHobby-sovellus on saatavilla vain kayttjarje-
stelmiin iOS ja Android.

- MyHobby-sovellusta kehitetdén ja paivitetaén jatkuva-
sti, ja se tarjoaa siten ajoittain uusia sovelluksen sisai-
sid toimintoja.

- HTML-versio (yhteys ajoneuvoon internetin kautta)
on kehittdmisvaiheessa.

Matkailuvaunun CIBUS-vayldan sopivien komponenttien ja sovel-
luksen vélisen yhteyden luomiseksi matkailuvaunussa tarvitaan
HobbyConnect-jarjestelma eli vaunuun asennettu liitntayksikk®
(Connect-Box), jossa on integroitu SIM-kortti.

Edellytys matkailuvaunun ja sovelluksen valisen yhteyden muo-
dostumiselle on liitdntéyksikdn kytkeminen vapaaksi palvelimella
ja yhdistdminen vastaavaan ajoneuvoon. MyHobby-sovellukseen
on syoétettdva kirjautumiskoodi (MyHobby-koodi) vapauttamisen
mahdollistamiseksi.

[@ Liitantayksikdon vapaaksi kytkemisen hoitaa toimival-
tainen sopimuskumppani asiakkaan pyynnésta. Ta-
man jalkeen asiakas saa kirjautumiskoodin sédhképo-
stitse tai hanelle luovutetaan koodikortti.

A SIM-kortin kautta liitAntéyksikkd ottaa automaattisesti

yhteyden palvelimeen, kun yksikkd on kytketty virta-
l&hteeseen. Yhdistad yksikkd matkailuvaunun tekniik-
kaan vasta sitten, kun HobbyConnect-jarjestelmaa on
tarkoitus kayttaa.

SIM-kortti siséltaa 12 kuukauden m2m-puhelinliittyméasopimuksen
(datan siirtamiseksi internetin kautta). Sopimuksen voimassaoloaika
alkaa, kun jarjestelma ottaa SIM-kortin kautta yhteyden palvelimeen.
Kymmenen (10) kuukauden kuluttua ensimmaisesta yhteydenotosta
MyHobby-sovellus pyytdd jatkamaan puhelinliittym&sopimusta
korvausta vastaan. Kahdentoista (12) kuukauden kuluttua SIM-
kortti deaktivoidaan, mikali sopimusta ei ole jatkettu. Olemassa
olevaa sopimusta voi talldin vield jatkaa 12 kuukauden ajan. Tdman
madardajan umpeutumisen jilkeen SIM-kortti ei endd kelpaa. Jos
HobbyConnect-jarjestelma halutaan aktivoida uudelleen, on han-
kittava uusi SIM-kortti Hobby-sopimuskumppanilta.
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Puhelinliittymasopimuksen voimassaoloaika on 12
kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.
Jatkoajan umpeuduttua SIM-korttia ei voi enaa
kayttaa.

Sovelluksen kanssa kaytetaan erityisia m2m-SIM-
kortteja, joita saa ainoastaan Hobby-sopimus-
kumppaneilta.

Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kauko-oh-
jaus on mahdollista vain Bluetoothin kautta lahialue-
ella.

Matkailuvaunun on oltava jossakin sivulla 87 viivoi-
tettuina kuvatuista maista, jotta datan siirto on mah-
dollista.

Yleisia ohjeita HobbyConnect-jarjestelman kaytosta
Kirjautumistietoja ja kayttdjaasetuksia hallinnoidaan Hobby-sopi-
muskumppanin kautta.

- Ota yhteytta sopimuskumppaniisi, jos muutat kayttajatietojasi.

- Kasittele kirjautumiskoodiasi (MyHobby-koodia) luottamuksellise-
sti. Jokainen, jolla on kaytdssaan kirjautumiskoodi, voi kauko-ohja-
ta jarjestelmaan liitettyja komponentteja. limoita kirjautumiskoodin
katoamisesta valittémasti kauppiaallesi.

- Muista muuttaa kayttajaasetuksia ja kayttajatileja myds ostaessasi
tai myydessési ajoneuvoa, joka on varustettu HobbyConnect-
jarjestelmalla.

- Ota huomioon, etta laitteesi on ldhetettava ja vastaanotettava
mobiilidataa. Jos tdma toiminto on deaktivoitu tai sinulla ei ole
mobiiliverkkoyhteytta, HobbyConnect-jarjestelmaa voi ohjata vain
Bluetoothin avulla.

Esiasetukset
Ensimmaiseksi on tarkistettava, onko vaunuun asennettu Hobby
Connect Box liitantayksikko liitetty mikro-USB-liitantaan ja saako

se virtaa.

USB-virtakaapelin on oltava liitettyna Hobby Connect Boxiin. Va-
semmalla ylh&alla vilkkkuvasta punaisesta ja vihre&sta LEDista nakyy,
onko liitdntayksikko toiminnassa.
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Hobby Box -koodi, jonka avulla sovellus yhdistetdén ajoneuvoon,
on ilmoitettu liitteen& olevissa asiakirjoissa.

A\

Jos kortissa ei ole ilmoitettu Hobby-koodia, ota yhteyttd Hobby-
kauppiaaseesi. Tama l&hettaa sinulle Hobby-koodin sdhkdpostitse.
(katso kohta MyHobby-koodi)

Ala sekoita sarjanumeroa Hobby-koodiin!

Koodikortti

”MyHobby”-sovelluksen kaytt6

[[@ Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mo-
biililaitteen kayttojarjestelman mukaan.

Asenna MyHobby-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.

Kaynnistysnaytté sovellusta avattaessa, kun kayttdja ei vield ole
@ kirjautunut sisaan.

Sovellus kaynnistetdédn kohdasta "Liitd MyHobby” @

Rekisterointi

Kun kaynnistat sovelluksen ensimmaista kertaa, sinun on ensin re-
kisterdidyttava. Rekisterdinti tapahtuu valikossa @ Rekisterdinnin
tekemiseksi jatka seuraavaksi kohdasta "Kayttojarjestelma Android”
tai "Kayttojarjestelma iOS”, riippuen siitd, mika kayttdjarjestelma
mobiililaitteessasi on.

Kun olet jo kdynnistanyt sovelluksen, paéset kohtaan, jossa pyyde-
taan tilitietojasi, valitsemalla ”"MyHobby-koodin” .

Kokeile demoa >

KOKEILE MYHOBBY-SIMULAATIOTA

Liitd MyHobby
MYHOBBY-KOODI TAI BLUETOOTH >

Kuva 1
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Sahkoposti:

Salasana:

Ei viela tilia? Rekisterdidy.

®

ILMOITTAUDU e

Kuva 2

Kéayttddksesi MyHobbya sinun on Kir-
jauduttava sisaén. Séhkopostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka iimoitit reki-
sterditymisen yhteydessa. MyHobby-koodi
syOtetdan seuraavassa vaiheessa.

Séhkopostiosoite:

Salasana:

Ei viela tilia? Klikkaa tasta.

Kirjaudu sisaan e

Kuva 3

Kayttaaksesi MyHobbya sinun on kir-
jauduttava sisaén. Séhkopostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka iimoitit reki-
sterditymisen yhteydessa. MyHobby-koodi
syoOtetdan seuraavassa vaiheessa.
Sahkopostiosoite:

maija@meikalainen.fi

Salasana:

Etunimi:
maija
Sukunimi:

meikalainen

Avaa maksuton tili @

Kuva 4

Kayttojarjestelma Android
Vasemmalla n&kyy rekisterdintindyttd kayttojarjestelmassa Android.

Paaset rekisterditymaan kohdasta "Ei viela tilia? Rekisterdidy.” @
Rekisterdidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

Toimintoa ”"Salasana unohtui” @ kayttamallad salasana nollataan ja
uusi salasana lahetetdén annettuun sédhkdpostiosoitteeseen.

Kayttojarjestelma iOS
Paaset rekisterditymaan kohdasta "Ei viela tilia? Klikkaa tasta” @

Rekisterdidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

limoita sahkdpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi((g:l vahvista salasa-
nasi. Valitse tdman jalkeen “Luo maksuton tili”

Seuraavassa vaiheessa saat sahkdpostiviestin, joka siséltdd vah-
vistuslinkin. Valitse vahvistuslinkki rekisterdinnin paattamiseksi
(toiminto viela kehittdmisvaiheessa).

Tulevaisuudessa syotat aina sovelluksen kdynnistdmiseksi tdman

séhkdpostiosoitteen ja juuri vahvistamasi salasanan sydttdmaskissa
(kuva 2/ kuva 3) ja napsautat kohtaa "limoittaudu / Kirjaudu sisédan”

Péaaset kaynnistysvalikkoon.
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Minun asetukseni limoitukset

Yhteydet MyHobbyyn

MyHobby-koodi S e
Bluetooth > @

Tietoa meista

Kayttéehdot >

Avaa maksuton tili

Kuva 5

Syota MyHobby-koodi

MyHobby-koodi

Liita MyHobbyyn

Kuva 6

Poista MyHobby-koodi @

Kuva 7
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MyHobby-koodi
Jotta kauppias voi luoda Hobby-koodin, sinulla on oltava seuraavat
tiedot valmiina:
- MyHobby Connect Boxin sarjanumero
(litantayksikdn pinnalla tai liitteena olevissa asiakirjoissa)
- vaunun alustan numero

Kun olet saanut Hobby-koodin, valitse "MyHobby-koodi” @ jasyota
kirjautumiskoodi.

[[@ - Kirjautumiskoodin saat sopimuskumppaniltasi.

- Tarkista, etta isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.

- Nayttdon tulee ilmoitus, kun yhteys matkailuvaunu-
un on luotu.

A Kun matkailuvaunun yhteys sovellukseen on luotu en-

simmaisen kerran kirjautumiskoodin avulla, Bluetooth-
toiminto on vapautettu. Taté ennen yhteydenotto Blue-
toothin kautta ei ole mahdollista.

Kuvaruudun yldosassa ndytetdan syotetty MyHobby-koodi (poistettu
téssa kohtaa tietosuojasyista).

Toiminnosta ”Poista MyHobby-koodi” ©) yhteys katkaistaan ja
syotetty kirjautumiskoodi poistetaan.

Lisaksi punainen kohta kertoo, ettd MyHobby-koodi on oikea ja voit
palata paavalikkoon.

Sovelluksessa on asennetuista komponenteista riippuen eroja, ja
sen mukaan, mista ajoneuvotyypisté on kyse, kdytdssa on erilaisia
toimintoja. (katso sovelluksen toiminnot)
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Aktivoi Bluetooth, jotta
MyHobby voi luoda yhteyden
matkailuvaunuun

Asetukset Asetukset

Kuva 8

Kuva 9

Kuv%

1. Aktivoi Bluetooth ohjauspaneelista
Ajoneuvon ohjauspaneelissa on
Bluetooth-valinta. Aktivoi Bluetooth
nyt.

2. Hae Bluetooth-yksikkoja

Né&péyta alla olevaa Haku-painiketta
Bluetooth-yhteyden luomiseksi.

Kuva 11

Bluetooth-yhteyden luominen

Mobiililaitteesi ja matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelin valisen
yhteyden luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava
Bluetooth-toiminto.

Jotta voit kayttdd sovellustoimintoja, sovellus pyytda sinua siksi
aktivoimaan Bluetoothin (kuva 8).

1. Aktivoi Bluetooth-toiminto matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelissa.
Toimi néin:

Valitse k@ynnistysnaytdssé alavalikko HobbyConnect Softkey-
nappéaimen tai sdatimen avulla.

Aktivoi ja deaktivoi Bluetooth-yhteys alavalikossa Paalla/Pois p&élta
-toiminnon @ avulla.

[@ Jarjestelma aloittaa laskemisen 2 minuutista, ja taméan
ajan kuluessa matkailuvaunu naytetaan Bluetoothin
kautta mobiililaitteelle.

2. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; kaytéa tarvittaessa
valmistajan kayttdohjetta.

Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu, yhdistd komponentit kohdasta
”Bluetooth” sovelluksen kaynnistysvalikossa ja kaynnisté sitten
hakutoiminto @ .

IS5y

Haku voi kestaa 30 sekuntia.
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Bluetooth-liitdnta on jo olemassa.

Poista liitanta.

Kuva 12

Kuva 13

Kuva 14

Vasemmalla (kuva 12) ndytetaan onnistunut Bluetooth-liitanta.

Tama ilmoitus tulee TFT-paneeliin, jos Bluetooth-yhteytta ei saatu
muodostettua.

Tarkista mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset uudelleen.

A Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteyttd, tama

nakyy naytdssa. Yleisndkyma naytetdén vain himmea-
na, ja naytossé on ilmoitus "Ei ohjausta / Ajoneuvolla ei
internet-yhteytta”.

Tama voi johtua seuraavista seikoista:

- Kirjautumiskoodi syétettiin vaarin, syotd se uudel-
leen.

- Liitdntayksikdn signaali on liian heikko. Vastaanoton
laadusta riippumatta syyna voi olla sijainti.

- Liitantayksikkoa ei ole liitetty USB-virtakaapeliin.

l@ Ota yhteyttd sopimuskumppaniisi, jos sinulla on kysy-
ttavaa tai ongelmia.
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Sovelluksen toimintojen kayttaminen matkailuvaunussa
Kayttdmaskissa nakyvat toiminnot, joita sovelluksen avulla voidaan
lukea ja/tai ohjata.

[@ Sovelluksen maskissa naytettavat ohjauselementit vai-
e htelevat matkailuvaunun varustelun mukaan.
Napayttamalld kerran haluamaasi toimintoa paaset
alavalikkoon, jossa saat yksityiskohtaisia tietoja kulloi-
sestakin toiminnosta.

Séilionaytto

32,5°C 26,0°C ulkona
matkailuvaunussa

2 kayttsjaa 0 kpl
Vaunu verkossa valaisimia paalla

Kuva 15

Akun tila

Akun tila nayttaa,

- tyhjeneekd vai latautuuko akku,

- onko latauksensaadin liitetty 230 V:n verkkoon

- miten paljon aikaa akku tarvitsee latautuakseen 100-prosenttisesti
tai miten kauan akusta voi vield saada virtaa senhetkiselld kulu-
tuksella.

Lisaksi naytetaan, jos asennettuna on akkuanturi, senhetkinen séh-
kévirran voimakkuus ja jannite.

lImoitusvalinnan avulla voit saada ilmoituksen, kun akussa on enaa
vahan virtaa.

AKKUKAYTTO

Akkuilmoitus,
kun akussa on
vain vahén virtaa

Kuva 16

Vesiséilid
Vesisiilion naytdssa nakyy puhdasvesisailion tayttdaste.
Lisdksi lamminvesivaraaja voidaan kytkea paalle ja pois paalta tar-

peen mukaan, riippuen siitd, miten paljon lamminta vetta halutaan
olevan.

Lamminvesivaraajal

Laheta

vesimaarailmoitus

Kuva 17
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sisdlampaotila
Lammitys
Jarjestelma on pois
limastointilaite
Ei yhtevtta

Laheta
pakkasvaroitus

Kuva 18

Info
Jos matkailuvaunussasi on
ilmastointilaite, tarkista, etti se
on liitetty sihkdverkkoon.

Kuva 19

Laheta sijainti

Kuva 20
85

Sisdlampaotila
Sisalampdatilalla tarkoitetaan varustuksesta riippuen lammityksen,
ilmastointilaitteen* ja/tai lattialammityksen* saitoja.

Jos esimerkiksi vaunussa ei ole iimastointilaitetta, jarjestelma tunnistaa
sen ja iimoittaa siité. (Kuva 19)

Tassé valikossa voit sdataa ja kytkea
- lammitysta,

- ilmastointilaitetta

- lattialammitysta.

Liséksi voit tilata ilmoituksen siltéd varalta, ettéd jarjestelma tunnistaa
pakkasvaaran, jotta voit tarvittaessa kytked lammityksen paalle
valttadksesi ajoneuvon liiallisen kylmenemisen.

Saa ja sijainti
Ulkolampétila mitataan anturin avulla. Saatiedotus ndytetdan seuraa-
vien kolmen péaivan ajalta.

Kun olet pysékdinyt ajoneuvon, aktivoi sijainti-ilmoitukset.

Nain jarjestelma tunnistaa, ettd matkailuvaunua ei ole tarkoitus
siirtédd vakiosijainnista. Jos vaunun sijainti kuitenkin muuttuu, saat

etéisyyden ollessa vahintaan 1 km automaattisen viestin mobiililait-
teeseesi.

sen, jarjestelma kayttaa viimeista tunnistettua sijaintia.
Saatiedote voi télldin poiketa huomattavasti todellisesta

l@ Jos olet deaktivoinut mobiililaitteesi sijainninmaérityk-
saasta.
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Kayttaja

Téssa valikossa nakyy, montako kayttéjad on internetin valityksella
yhteydessa ajoneuvoon. Jos olet kirjautunut sisdén Bluetoothin va-
litykselld, se nékyy tassa.

LITETTYJA TILEJA
0i ottaa yhteyden ajoneuvool

Kuva 21
Valaistus
Valaistusvalikossa voit kytked valaisimia yksittain tai valoryhmana
(useampia valaisimia samaan aikaan).
Valoryhmén luomiseksi halutut valaisimet kytketaan paalle ja tallen-
netaan valoryhmiksi.
Keittion

valaisin  Ulkovalaistus Kattovalaisin

Kun siirryt naytéssa alaspéin, nékyviin tulee paakytkin, joka kytkee
pois paalté kaikki valaisimet.

Seinévalaisin ~~ WC:n Ambiente 1
valaisin 2
Amblente2 Amblente$ e { l 5 | Valaisimia ei voi himmenta sovelluksen kautta.
¥§§g§ ‘f,‘i',?g: Lisavalaisin
Kuva 22
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MyHobby-sovellus on kadytettavissa seuraavissa maissa:
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Mahdollisia virheita

Mahdollinen virhe

Ratkaisuehdotus

Muuta

Sovellusta ei [16ydy verkkokau-
pasta.

Tarkista laitteen asetukset; kirjoita
MyHobby yhteen, ei erikseen.

Tarkista sovelluksen asetukset
kyseisessd maassa.

Hobby Connect Boxia ei tunni-
steta.

Tarkista, saako laite virtaa.

Punaisen ja vihrean LEDin on
vilkuttava ylhaalla vasemmalla.

LiitAntayksikko saa virtaa mutta
sitd ei tunnisteta.

Tarkista liitdntayksikdn datakaa-
peli, kdynnista laite uudelleen
irrottamalla se 10 sekunniksi
virransy6tdsta ja liittdmalla uu-
delleen.

Ota yhteytta kauppiaaseen.

Sovelluksessa olet kirjautunut
sisddn, mutta liitAntayksikdlla ei
ole verkkoyhteytta.

Anna kauppiaan tarkistaa GSM
ja GSM-datan vastaanotto.

Kokeile pysakointipaikan vaihta-
mista.

Vain ilmastointilaitetta ei tunnisteta.

Anna kauppiaan tarkistaa ohjaus-
paneelin ohjelmisto.

Sopimuskumppanisi voi paivittaa
ohjauspaneelin ohjelmiston.

Yhteys katkesi.

Irrota virtakaapeli 10 sekunniksi
litdntayksikdsta ja kaynnista
uudelleen.

Jos yhteytta ei edelleenkaan ole,
anna kauppiaan tarkistaa tiedot.

Sovellusyhteys toimii, mutta
litetyt laitteet ajoneuvossa eivat
reagoi.

Tarkista, nakyyké HobbyConnect-
symboli TFT-ohjauspaneelissa,
poistu tarvittaessa demotilasta.

Jos symbolia ei néy, tarkista
virransyo6ttd. Tarvittaessa kytke
virransyo6ttd hetkeksi irti.

Hobby-koodi ei toimi.

Syo6ta koodi uudelleen ja tarkista,
ettd isot ja pienet kirjaimet ovat
oikein.

Jos virhe toistuu useaan kertaan,
ota yhteytta kauppiaaseen.

Bluetooth-yhteys ei toimi.

Tarkista mobiililaitteen asetuk-
sista, onko Bluetooth kytketty
paalle.

Etaisyys ajoneuvoon liian suuri,
anna kauppiaan tarkistaa.
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Yleisia huomautuksia TFT-naytésta

©E 0O
@@ ®

Ohjauspaneelin kaukosaadin

89

Yleisia huomautuksia TFT-naytosta

Kellonaikaa ja paivaméaarad puskuroidaan nappiparistolla tyyppia
3V 210 mAh, CR2032. Jos siis kellonaika on epétarkka tai kello ei
kdy enda lainkaan, paristo on vaihdettava. Paristo sijaitsee pidik-
keessd TFT-naytdn @ piirilevyn takapuolella. Nappipariston vaih-
tamiseksi TFT-ndyttd on irrotettava kalusteesta, johon se on kiinni-
tetty. Kromattu kehys napsautetaan varovasti irti pidikkeesta. Nain
tulevat nakyviin ruuvit, joilla muoviosa on kiinnitetty kalusteeseen.
Naytto irrotetaan kalusteesta irrottamalla ndma ruuvit.

l@ Tarkista ehdottomasti paristoa vaihtaessasi, etté asetat
sen pidikkeeseen oikein pain. Jos napaisuus vaihtuu,
nayttd saattaa vioittua.

Kaukosaadin *
e Kaukosaatimelld voit kayttad kuutta ohjauspaneelin toiminnoista.

@ Vuode vasemmalla
@ Seinavalaisin

(3) Paskytkin

@ Vuode oikealla
@ Kattovalaisin

@ Etuteltan valaisin
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Vuoteen sivupaneelit

® ®

Pesutilan sivupaneelit

Lapsikatkaisin

Pesutilan/Vuoteen sivupaneelit
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketaéan
tunnelmavalaistus/kattovalaistus
(ONTOUR/De Luxe = vuoteen kattovalaisin)
(muuten = tunnelmavalaistus)
vasemmanpuoleisen vuoteen valo
@oikeanpuoleisen vuoteen valo

Painamalla painiketta pidempaan sdadetdan ndiden valaisinten
voimakkuutta (ei tunnelma). Sdadetty valaistuksen voimakkuus
tallentuu, niin etta alkuperéainen valaistus palautuu valaisimen sam-
muttamisen ja uudelleen kytkemisen jalkeen.

Pesutilan sivupaneelit
e Painamalla painiketta lyhyesti kytketaéan

@ pesupbydén valo
@suihkun/pesutilan valaistus

ﬂgb Jos vaunussa on erikoisvaruste "lamminvesilammitys"”
seka sivupesutila, painikkeesta @ kytketdan tuule-
tinkonvektori.

Joissakin malleissa pesutilan sivupaneelin painikkeista
vain yksi on varattu, toinen on ilman toimintoa.

Lapsikatkaisin
Kaikissa matkailuvaunuissa on sisdé&nkaynnin kohdalla erityinen
kytkin korkeudella, johon lapset ylettyvat.

e Tasta katkaisimesta voidaan kytkeéd paava-laistus.
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7.4 Sahkdojarjestelma

@

230 V:n syottopistoke liitetty

Automaattisulake, varustettu Fl-suojakytki-
mella

91

Matkailuvaunuun saadaan virtaa seuraavien liitintdjen kautta:

- 230 V:n verkkoliitanta 50 Hz.

- Vetoauton kautta kaytettdessa 13-napaista pistoketta (rajalli-
nen toiminnan laajuus).

- Kiintedn akun* kautta. Kaikki 12 V:n sahkdlaitteet, kuten vala-
istus, vesijarjestelma jne. ovat kaytettavissa.

Sahkonsyotto verkkoliitdannan kautta

Matkailuvaunu on liitettava verkkoon vaunun sivuseindan sijoitetun
230 V:n CEE-syottopistokkeen avulla.

Liitanta

e Kytke irti liitdnté vetoautoon (13-napainen pistoke).

e Kytke automaattisulake (3)pois paalta painamalla vipu @) alas.

e Tartu CEE-ulkopistorasian suojuksen alaosaan @ ja kdanna se
ylds.

e Avaa CEE-liitdntapistokkeen kantta 90° yléspain.

e Tydnna pistoke @ pistorasiaan niin, ettéd se loksahtaa paikal-
leen.

o Kytke automaattisulake (3)taas padlle.

JAN

Irrota matkailuvaunu aina ensin vetoautosta, ennen
kuin yhdistat sen 230 V:n verkkoliitantaan.

Liitdnnan irrottaminen

e Kytke automaattisulake (3)pois paalta painamalla vipu @) alas.
e Veda CEE-pistoke ) irti.

e Paina suojusta @ alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

A\

Kéyta ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistok-
keita ja kaapeleita.
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Fl-suojakytkin @ ja testauspainike @

230 V:n sahkojarjestelman suojaus

230 V:n jarjestelmé on suojattu kaksinapaisella 13 A:n automaattisu-
lakkeella (3), joka sijaitsee vaatekaapissa (460 DL + 470 UL OnTour
-mallissa istuin-ryhméssd). (Poikkeuksen muodostavat tassa erikois-
varusteet, kuten Ultraheat, lamminvesilAmmitys jne. Naiden kayttéa
varten asennetaan ylimaarainen kaksinapainen 16 A:n sulake.) Tassa
tapauksessa molemmat sulakkeet on kytkettéva paalle.

Verkkoliitdnnan kohdalla huomioitavaa

e Matkailuvaunun saa liittda 230 V:n verkkoon vain korkeintaan
25 m pitkalla jatkojohdolla 3 x 2,5 mm2, varustettu CEE-pistok-
keella ja jatkopistorasialla.

A Jos verkkokaytdssd kaytetdan kaapelikelaa, se on
ehdottomasti kierrettava taysin auki induktion aiheut-
taman lampenemisen ja mahdollisen tulipalon valtta-

miseksi (Mikali kdytdssa ei ole ylikuumenemissuojaa).

e Matkailuvaunun 230 V:n verkko on tarkoitettu 2300 W:n ko-
konaisottoteholle. Kun verkkoon liitetdan lisalaitteita, kuten
esimerkiksi vedenkeitin, on huomioitava, ettei tata tehoa saa
ylittéda, ottaen huomioon kéytdssa olevat laitteet, kuten jadkaap-
pi, lAmminvesivaraaja jne.

Fl-suojakytkin

Vaunun vakiovarustukseen kuuluu Fl-suojakytkin, joka katkaisee
virtapiiristd virran mahdollisen vikavirran kohdalla. Hairién sattuessa
Fl-kytkin katkaisee koko 230 V:n virtapiirin.

A Fl-suojakytkinté ei saa ryhtyd korjaamaan.
Fl-suojakytkin ei anna suojaa sahkoéiskun vaaroilta.

Se ei estd mahdollisia sahkosté johtuvia tapaturmia.

[@ Fl-kytkimen (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on alle 0,1 s.

Séhkdjarjestelman kayttéonoton jélkeen Fl-suojakytkimen toiminta on
tarkastettava. Virtaa saavan ja paélle kytketyn kytkimen @ - asennos-
sa |-ON - on lauettava, kun painat Test-nappia @). Vipu @ (sivu 91)
napsahtaa alas, ja se on onnistuneen tarkistuksen jalkeen kytkettava
takaisin "p&alla"-asentoon.
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13-napainen pistoke
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Tama testi on tehtdvéd vahintdan kerran kuussa, jotta Fl-suojakytki-
men moitteeton toiminta on taattu vian sattuessa.

[@ Kaikkien verkkovirtaa saavien laitteiden s&adét nolla-
antuvat ja palaavat tehtaalla tehtyihin asetuksiin, kun
Fl-suojakytkin laukeaa (myds testin yhteydessé).

Jos laukaisun aiheutti automaattisulake (testitoiminnon ulkopuolel-

la), on odotettava hetki, ennen kuin automaattisulakkeen voi taas

kytked paalle.

- Jos automaattisulake pysyy paalla, kyse oli vain ylikuormituksesta.

- Jos automaattisulake laukeaa uudestaan ja &killisesti, on kyse
oiko- tai maasulusta

Laitteet, joita kaytettdessa suojakytkin laukeaa, ovat viallisia, ja s&hko-
tekniikan asiantuntijan on tarkastettava ja mahdollisesti korjattava ne.

[@ Paalle kytkemisen toistaminen on hyédyténta. Auto-
maattisulake laukeaa, vaikka vivusta pidettaisiin kiinni.

Vetoauton akkuvirran kaytto

Ajon aikana vetoauton akku hoitaa 12 V:n laitteiden virransy6ton,
jos vetoauton 13-napaisen pistokejarjestelman kosketin 9 on
kytketty.

Keskeyté 12 V:n jénnitteen sy6ttd ohjauspaneelin paakytkimesta
pitempien taukojen ajaksi (vaunun ollessa kytkettyna vetoautoon),
jottei ajoneuvon akku tyhjene.

Jadkaappi toimii 12 V:n kaytolld ainoastaan vetoauton moottorin
ollessa kaynnissa. 13-napaisen pistokkeen koskettimet 10 ja 11.

A Kytke vetoauton séhkdjarjestelma aina irti matkailuvau-
nusta ennen pienjannitesy6ton kytkemista vaunuun.

[@ Vetoauton akkua kéytettdessé voidaan sahkénkulu-
tuksen rajaamiseksi kytkea ohjauspaneelista paalle

samanaikaisesti korkeintaan kolme matkailuvaunun

sédhkolaitetta (poikkeus: omavaraisuuspaketti liséva-
rusteena).
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13-napaisen pistokkeen kytkentakaavio

(Jager-jarjestelma)
Kosketinnasta | Johtimen vari | Lapimitta Toiminto

1 keltainen 1,5 Vilkku vasen

2 sininen 1,5 Takasumuvalo

3 valkoinen 2,5 Maa (1-8)

4 vihrea 1,5 Vilkku oikea

5 ruskea 1,5 Valo oikea
Koskettimet 13-napai pistokk 6 punainen 1,5 Jarruvalo

(Jager-jarjestelma)

7 musta 1,5 Valo vasen

8 oranssi 1,5 Peruutusvalot

9 sininen 2,5 Jatkuva plussyo6tto

10 sininen/valkoinen 2,5 Sytytys plus

11 valkoinen/punainen 2,5 Maa (10)

12 violetti 1,5 Vaunun tunnistus

13 valkoinen/sininen 2,5 Maa (9)

Lisdakun kayttod *
(omavaraisuuspaketti)

A e \Vaunuun saa asentaa ainoastaan akkuja, joissa on
sidotut elektrolyytit (geeli- tai AGM-akku), ja vain
tehtaalla maarattyihin paikkoihin.

/@ e Asennettua akkua ei saa avata.

e Kaytd akkua vaihtaessasi ainoastaan akkuja, joiden
tyyppi ja kapasiteetti on sama kuin vanhan (séada
akkutyyppi ohjauspaneelista — katso sivu 68).

e Ennen kuin kytket lisdakun navat irti tai kiinni, irrota
sahkoliitos vetoautoon ja kytke pois paalta 230 V:n
virransy6tto, 12 V:n virransyottd seka kaikki sah-
kolaitteet.

e Ennen sulakkeiden vaihtoa on latauksensaadin kyt-
kettava jannitteettomaksi.

e Ennen viallisen sulakkeen vaihtoa on korjattava sen
laukeamisen aiheuttanut vika.

e Sulakkeet saa korvata ainoastaan sulakkeilla, joilla
on sama ampeeriarvo.

e [atauksensaatimen riittdméatdn ilmanvaihto aiheuttaa
latausvirran pienenemisen.

e | atauksensaatimen kotelon pinta voi kuumentua
kaytossa.

Latauksensdadin @ vaatekaapissa
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Akku

Kytketty dlykds akkuanturi (IBS)

®/

Painike

Batteriekasten
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Akun* kaytto ja lataus

Jos matkailuvaunua ei ole liitetty 230 V:n virransy6ttdéon, akku syét-

t&a vaunun verkkoon 12 V:n tasajannitettd (230 V:n pistorasiat eivat

tdman kayttétavan aikana ole aktiivisia).

Koska akun kapasiteetti on rajallinen, sédhkdlaitteita ei pitéisi kayttaa

pitkdan ilman akun latausta tai 230 V:n verkkoliitdntda. Jotkin séh-

kolaitteet ottavat akusta jatkuvasti lepovirtaa, mika tyhjentda akkua.

Akkua ladataan latauksenséatimen avulla kahdesta mahdollisesta

syo6ttélahteesta:

- 230 V:n verkkoliitanta

- Vetoajoneuvon latausgeneraattori, kun 13-napainen pistoke on
kytkettyna ja vetoauton moottori kdynnistetaan.

Syo6ttoélahde, jonka syéttdjannite on suurin, antaa latausvirran kyt-
kettyyn akkuun.

Kytketty dlykas akkuanturi

Akun napaan on kytketty alykas akkuanturi (IBS), joka valvoo
aarimmaisen tarkasti virran ja jannitteen muutoksia. Ohjeet anturin
kalibrointiin ovat luvussa 7.3.

Akun kayttdajan tdsmallinen maarittdminen ennakolta maarityshet-
ken kulutuksen mukaan on mahdollista. IBS auttaa vaihtamaan
akun ajoissa ja auttaa myos aktiivisessa energianhallinnassa; sen
avulla voidaan sopeuttaa akun lataus eri laitteiden tehontarpee-
seen.

Akun lataustila, vanheneminen ja jéljelld oleva latausaika nakyvat
ohjauspaneelin TFT-ndytdlla. Latauksesta huolehtii "alykas" laturi
saastavaisesti ominaiskayréperiaatteen mukaan.

l]@ | Akkuanturi on suojattu 10 ampeerin sulakkeella.

Painike
Akkukotelossa on painike @), jonka avulla akku voidaan irrottaa vaunun

omasta 12 V:n verkosta. Samalla kytkin toimii 30 A:n automaattisulak-
keena.

Jos vaunu on pitkdan poissa kaytdssa, irrota akku vaunun verkosta
valttadksesi akun liiallisen tyhjenemisen.

l@ e | ataa asuinosan akkua ennen jokaista matkaa, heti

jokaisen matkan jalkeen ja ennen jokaista véliaikai-

sta seisokkia vahintdan 10 h:

- Tarkista akun lataus ennen jokaista matkaa (ks.
sivu 67). Tarvittaessa liitd vaunu verkkoon ja
paina paakytkinta, jotta akku latautuu.

- Akku latautuu vain, jos sen jannite on vahintaan
8 V.

- Kaytad matkoilla jokainen tilaisuus akun
lataamiseen.

- Jata padkytkin paalle vaunun kaytdn ajaksi, jotta
akku latautuu sdanndllisesti.
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7.5 Matkailuvaunun verkko

CEE-ulkopistorasia

© 6 66

Sulakejarjestys

USB-liitdnta

l@ * Ald unohda painaa akkukotelon painiketta.

e Kun vaunua seisotetaan pidempaan kayttamatta,
akku on irrotettava vaunun 12 V:n verkosta paina-
malla painiketta sen jélkeen, kun akku on ladattu
ihanteellisesti.

e Tietyn kayttéajan ja alhaisten lampétilojen jalkeen
akku menettéé kapasiteettia.
- Jérjestelma varoittaa, jos akku on vanhentunut
niin, etta nimelliskapasiteetti on alle 50 %.
- Jos akkujannite on pienempi kuin 10,0V,
jarjestelmaa ei enda voi kytkea paalle.

Vaihtokytkentd akkukaytdsta verkkokéayttédn tapahtuu automaatti-
sesti heti, kun verkkoliitdnté on tehty. Virransyottdyksikkd muuttaa
muuntimen avulla ulkoisen verkkojannitteen 12 V:n laitteiden kaytet-
tavaksi. Matkailuvaunun kaikki valaisimet ovat 12 voltin valaisimia.
Vain suuret sahkolaitteet, kuten lamminvesivaraaja, lattialammitys*
ja ilmastointilaite* ovat 230 voltin laitteita.

Sulakejarjestys
Yksittaisten siséisten virtapiirien sulakkeet on sijoitettu valons&ato-
moduuliin. Sulakejérjestys on seuraava (vasemmalta oikealle):

l@ Joidenkin mallien kohdalla jarjestyksessé voi olla
pienié eroja.

Virtapiiri (1)(7,5 A):
Lastensankyjen valaisimet, vaatekaapin valaisin (vain WLU), etutel-
tan valaisin, seindvalaisimet, kattovalaisin, vuodevalaisimet

Virtapiiri (2)(15 A):
Lastensankyjen valaisimet

Virtapiiri (3)(7,5 A):
Vaatekaapin valaisin, vuodevalaisin vasen (vain WLU), Ambiente 2,
keitti6, suihku

Virtapiiri (4 (7,5 A):
Puhallin, pesupoéytd, Ambiente 3, Ambiente 1

Virtapiiri (5)(7,5 A):
Vesijarjestelmé, Porta Potti, jadkaapin valaisin

AN\

USB-latauspistorasia* (ei kaikissa malleissa)
Liitanta (D soveltuu ainoastaan sellaisten laitteiden lataamiseen,
joissa on USB-valmius.

Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos vian aiheuttaja on
tiedossa ja korjattu.

5 V:n USB-liitanta saa virtaa matkailuauton 12 V:n verkosta

96



Hobby 7. Sahkojarjestelma

7.6 Kosketinkaavio Valonsaatojarjestelma
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Koskettimien jarjestys voi joissakin malleissa olla
hieman poikkeava.
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7.7 TV-liitannat

TV-liitannat

O

Etuteltan ulkopistorasia, sisaltaa antennili-
itdnnan

TV-yksikkd

Littednayttoisen TV:n sijoituspaikka vaihtelee mallin mukaan.

Siihen kuuluvat litdnnat ovat TV:n valittémassa 1aheisyydessd, mah-
dollisesti kaapissa.

Satelliittiantennin liitdnta (E3) on sijoitettu vaatekaapin lattialevyn
alle.

Verkkojohto (E3) on jo tehtaalla liitetty ohjaukseen.

Johdinvarit

valkoinen = maa

musta = jatkuva plussyéttd
ruskea = D+-signaali

Etuteltan ulkopistorasia ja satelliitti-/TV-liitanta
Matkailuvaunussasi on lisdksi yhdistetty etuteltan ulkopistorasia
ja antenniliitdnta (mallissa De Luxe (Edition) ja ONTOUR lisévaru-
steena).

Siihen voit liittda esim. etuteltassa olevan television. Sisdanraken-
nettua antenniliitdntad voi kayttaa halutun johdotuksen mukaan
joko tulo- tai 1dht6pesana. Lisétietoja saat Hobby-sopimuskump-
paniltasi.
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7.8 Erikoisvalaistus

Kosketusohjattava kohdevalo

—®

Nurkkakohdevalo

@/

Vaatekaapin valo

Lastensangyn lamppu
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Tassé kuvaillut valaisimet kytketdan suoraan laitteesta, eika niita
voi ohjata keskitetysti ohjauspaneelista.

Kosketusohjattava kohdevalo (mallin mukaan)

Kosketusohjattavat kohdevalot kytketdan hipaisemalla painiketta
@. Valaistuksen voi sdataa eri voimakkuuksille.

Nurkkakohdevalot ONTOUR (mallin mukaan)

Joissakin malleissa on varusteena nurkkakohdevalot, jotka void-
aan kytked ainoastaan valaisimessa olevasta erillisesta katkaisi-
mesta (@.

Vaatekaapin valo

Vaatekaapin valo @ kytkeytyy paélle sisddnrakennetusta liikeil-
maisimesta, kun kaapin ovet avataan (ei voida kytked ohjauspa-
neelista). LED-lamppu toimii patterilla. Vedad ennen ensimmaista
kayttda patterin kontakteja suojaava muovi irti.

Valaisimen voi irrottaa pidikkeesta, ja sité voi kdyttaa taskulamppuna.

Lastensangyn lamppu

Lastensangyn lamppu kytketddn péaalle ja pois p&altd nallen
kaannettavasta ,,nenasta“.

Lampun voi himmentaa ja asettaa ydvalaistustilaan (,siniset kor-
vat“). Lamppua ei voi kytked ohjauspaneelista. Yovalaistus voidaan
kytked erikseen péalle ja pois paaltéa lastensdngyn lampun alapuo-
lelle sijoitetusta kytkimesta.
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8.1 Yleista

8.2 Vesihuolto

Uppopumppu

A On suositeltavaa arvioida jarjestelmaan otettu vesi
ennen kayttoa erittéin kriittisesti.

l@ e Elintarvikkeita késiteltdessé on aina kaytettava
juomavedeksi kelpaavaa vettd. Tama patee myos
késien pesuun ja elintarvikkeiden kanssa kosketuk-
sissa olevien tarvikkeiden puhdistukseen.

¢ Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi vesi
pitaisi, jos mahdollista, ottaa suoraan julkisesta ju-
omavesiverkosta. Ota etukateen selvaa paikallisen
veden laadusta.

e Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia
juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pida
missaan tapauksessa kayttdd vaunun vesijarjestel-
man tayttdmiseen.

e Kun matkailuvaunu on pidemp&an poissa kaytosta,
koko vesijarjestelma on tyhjennettava taydellisesti.

e Ennen kayttdédnottoa ja pitkien seisonta-aikojen jal-
keen vesijarjestelma on huuhdeltava perusteellise-
sti. Jos huomaat epapuhtauksia, desinfioi materiaali
tarkoitukseen soveltuvilla ja hyvéksytyilla aineilla.

Vesijarjestelman toiminta

Keittioon, suihkuun® ja WC-tilaan saadaan puhdasta vetta uppo-
pumpun avulla. Uppopumppu toimii séhkdisesti:
- Kun matkailuvaunu kytketaan pistokkeella
vetoauton 12 V:n akkuun
- Kun matkailuvaunu kytketdan muuntajan
kautta 230 V:n verkkovirtaan
- Omavaraisuuskaytdssa * asennetun lisdakun avulla.

Uppopumpun suhteen huomioitavaa

e Uppopumppu soveltuu kaytettéavaksi vain vedelle.
Uppopumppu kestad lyhytaikaisesti enintdan 60 °C:n lampdtiloja.
Kuivakayttda on véltettava.

Pumppu on suojattava jaatymiselta.

Voimakkaat iskut ja kolhut sekd hyvin likainen vesi saattavat rikkoa
pumpun.

l@ Uppopumppua ei tarvitse huoltaa.

Uppopumppu kytkeytyy automaattisesti paalle, kun
vesihanat avataan.
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Vesipumpun kytkin

Kiinted puhdasvesisiilio

— 0B
G@—

Puhdasvesisiilion ylivuotoputki

ho

Puhdasvesisdilion tayttoliitanta
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Kytkimella varustettu vesipumppu (vain joissakin maissa)

Jos uppopumppu on varustettu erilliselld kytkimell&d @ se voidaan
kytked paalle ja pois paaltd manuaalisesti.

Kiintea puhdasvesisailid

Sailion @ tilavuus on 25 tai 50 | (mallin mukaan tai erikoisvaruste),
ja se sijaitsee joko vuoteen alla tai istuinryhmé&ssa.

Séilid taytetaan puhtaalla vedella sivuseinan tayttéliitannan ) kautta.

Puhtaan veden tayttoéliitdntd on merkitty rungon ylareunaan sinisella
peitekannella ja vesihanan symbolilla. Peitekansi avataan ja suljetaan
vaunun ulkopuolisten luukkujen lukkoihin ja sisdankayntiin tarkoite-
tulla avaimella.

Avaaminen
¢ Avaa lukko avaimella.
e Kaanna sininen korkki lujasti vastapaivaan auki ja irrota.

Sulkeminen
e Aseta sininen korkki paikalleen ja kd&nna se kiinni myotapaivaan.
¢ Lukitse lukko avaimella.

Jos sdilié on liian tdynna, ylim&arainen vesi valuu ulos vaunun ala-
puolella sijaitsevan ylivuotoventtiilin (3) kautta.

Veden voi valuttaa séilidsta kdantamalla ylivuotoputken @ irti.

Sailidssé oleva vesi on vaihdettava sdanndllisesti (katso luku 12).

[@ Tarkista punaiset huoltokannet @ saanndllisesti, silla
materiaali voi hapertua, kun puhdasvesisiliétd tayte-
tédan usein.
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Sailién tulppa

Therme

Vesijarjestelman tayttaminen

Aseta matkailuvaunu vaakasuoraan asentoon.

Sulje kaikki vesihanat.

Kytke paakytkin ohjauspaneelista.

Sulje lamminvesivaraajan (tai boilerin*/Combi-lammityksen)
tyhjennysventtiilit.

Avaa tankin tulppa @ avaimella ja kddntamalla vastapaivaan.
Tayta vesisailid puhtaan veden tayttolitannasta.

Kaanna kaikki vesihanat asentoon ”lammin” ja avaa ne. Vesi-
pumppu kaynnistyy.

Jata vesihanat niin pitk&ksi aikaa auki, etta vesi valuu hanoista
ilman kuplia. Vain nédin varmistat, ettd myos lamminvesivaraaja/
boileri (mallin mukaan/valinnainen) on taytetty vedella.

Kaanna kaikki vesihanat asentoon ,kylm&*® ja jata ne auki. Kyl-
man veden johdot tayttyvat vedella.

Jata vesihanat niin pitk&ksi aikaa auki, etta vesi valuu hanoista
ilman kuplia.

¢ Sulje kaikki vesihanat.
e Sulje tayttoliitanta.

l@ Juomavesisiilion tayttdasteen voi tarkistaa ohjauspa-

neelista.

A Al koskaan paastd vesikiertoon jadnestoaineita tai

muita kemikaaleja. Myrkytysvaara! Huolehdi talvikéyton
aikana puhdasvesiséilion riittdvasta lammityksesta.

Veden otto

Vesi sekoitetaan valittuun l[Ampétilaan sekoittimen / esisekoitin-
venttiilin asennon mukaan.

Vedenlammitys (mallikohtainen)

Kaynnista lamminvesivaraaja ohjauspaneelista. Termostaatti
s&atda 230 V:n virransy6ton avulla veden lampdétilaksi 65 °C .
Lamminvesivaraajan tilavuus on noin 5 litraa.

llImalammityksen aikana lAmminvesivaraajan vesi lampenee
lisdksi, omavaraisuuskaytdssé ainoastaan, lammityksen kiertoi-
Iman avulla.

Lamminvesivaraajan yhteydessa huomioitavaa

Kytke laite pois paélta, kun matkailuvaunua ei kayteta.
Tyhjenna varaaja, jos se on vaarassa jaatya.

Jaatynyt vesi voi halkaista varaajan!

Jos lamminvesivaraaja liitetddn suurempaan vesijohtoverkkoon tai
sen kanssa kaytetdan voimakkaampaa pumppua, on asennettava
paineenalennin. LAmminvesivaraajan paine saa olla korkeintaan
1,2 bar. Kylman veden tulojohtoon on liséksi asennettava varo-/
poistoventtiili.
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Lamminvesijarjestelman kaavio

Lamminvesivaraajan tyhjennysventtiilit
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A Lamminvesivaraajaa ei saa kayttda sahkdisesti, jos sen

sisalla ei ole vetta.

[@ Tutustu myos valmistajan erilliseen kayttoohjeeseen.

Jos matkailuvaunu on varustettu boilerilla*, Combi-
[ammitykselld (mallin mukaan) tai Alde-lamminvesi-
lammitykselld*, ota huomioon kuvaukset luvussa 10.

Vesijarjestelman tyhjentaminen

Katkaise vesipumpun virransyo6tté painamalla pitkdan (3—-4 sek-
untia) ohjauspaneelin 6 paakytkinta.

* Avaa kaikki vesihanat (7) keskiasentoon.
¢ Ripusta kasisuihku ylds suihkuasentoon (ei kaikissa malleissa).

Avaa lamminvesivaraajan tyhjennysventtiilit (lamminvesi-
varaaja sijaitsee parivuoteen/istuinryhman kohdalla).

Kierr4 tulppa irti puhdasvesisailion @) (sivu 101) puhdistusau-
kosta.

* Vedi puhdasvesisiilion ylivuotoputki 3) (sivu 101) irti.
¢ [rrota vesisailion tulppa. Ota vesipumppu ulos ja pida sita yl-

haalla, kunnes vesijohdot ovat taysin tyhjat.

Tarkista, ettd sailid, lamminvesivaraaja, hanat ja johdot ovat tay-
sin tyhjat. Tarvittaessa puhalla johtoihin jaanyt vesi paineilmalla
ulos (kork. 0,5 bar). Voitele ylivuotoputki, katso luku 12 Hoito.
Aseta ylivuotoputki ja vesipumppu takaisin vesiséiliodn ja sulje
aukot.

Jata vesihanat (@) ja tyhjennysventtiilit &) auki.

Puhdista ja huuhtele séiliét perusteellisesti.

Anna vesijarjestelman kuivua mahdollisimman pitkaan.

Ala unohda WC-kasetin tyhjentamista.

[@ Jos ajoneuvoa ei kiyteta aikana, jona lampétila voi

laskea pakkasen puolelle, tyhjenna ehdottomasti koko
vesijarjestelma. J&td vesihanat auki keskiasentoon.
Jata kaikki tyhjennysventtiilit auki.

Tyhjenna jatevesiséilid ainoastaan erikseen tarko-
itukseen varatuissa tyhjennyspaikoissa, ald kos-

kaan luonnossa! Tyhjennyspisteitd on tavallisesti
moottoriteiden levahdyspaikoilla, leirintaalueilla ja
huoltoasemilla.
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Frost Control

Alde-tyhjennysventtiili

Pyorilla vedettava Kahva
jatevesisailio

Jatevesisailié kaasupullokaapissa

Pakkasvahtiventtiilin sijainti
(vain mallit, joissa on Combi-lammitys)

Pakkasvahtiventtiili sijaitsee aina ilmaldmmityksen yhteydessa istu-
inryhméassa.

[@ Jannitteettdman turva- tai tyhjennysventtiilin lampaoti-
lan laskiessa alle 3° C:een venttiili avautuu automaat-
tisesti ja tyhjentaa kylmalla ilmalla lAmminvesivaraajan
siséllén tyhjennysliitdnnan kautta.

Jos kylmavesijarjestelméd kaytetdan ilman [&mmin-
vesivaraajaa, tayttyy varaajan Kkattila silti vedella.
Pakkasvaurioiden valttamiseksi lamminvesivaraaja on
tyhjennettéava tyhjennysventtiilin kautta, vaikkei sita
olisi kaytetty.

Alde-tyhjennysventtiili

[@ Jos vaunuun on asennettu Alde-lamminvesilammitys,
vesi lasketaan pois I&mminvesivaraajan sijaan [Ammin-
vesilammityksen tyhjennysventtiilista @ (katso myos
10.5).

Pyorilla vedettava jatevesisailio

Pyorilla kulkeva jatevesisailio ® voidaan tyéntaa matkailuvaunun alle
tdman ollessa pysakdityna. Sijoita jatevesisailio siten, etta jateveden
poistoputkesta valuva vesi kerdantyy jatevesisailioon. Sailién tilavuus
on 24 litraa. Jatevesisailiota voi kuljettaa pyérilla, ulos vedettavasta
kuljetuskahvasta @ sen tyhjentdmiseksi tarkoitukseen varatussa
tyhjennyspaikassa.

Matkan aikana jatevesisailiota sailytetdan tilan sdastamiseksi kaa-
supullokaapissa.

Poikkeus:
Landhaus-mallissa jatevesiséilid sijoitetaan telttasdngyn alle (tilaa
paasee kayttdmaan huoltoluukun kautta).

A Tyhjenna jatevesiséilid ennen ajoa ja kiinnita se sitten
paikalleen kaasupullokotelossa olevalla vydlla.

[@ Tyhjenna jatevesisiilio, jos lampétila voi laskea pakka-
sen puolelle.

Ala koskaan laske kiehuvaa vetti pesualtaan viema-
riin. Se voi johtaa vaurioihin ja vuotoihin jatevesijarje-
stelméassa.
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Keittiopisteen tiskiallas

Tarvittaessa tiskialtaan siivilan @) voi irrottaa kiertamalla ruuvin @)
auki.

Kun asetat ja kiinnitét siivildin @) uudestaan altaaseen, ota ehdotto-
masti huomioon suurin sallittu kiristysmomentti.

[@ Tiskialtaan siivilan kiinnitysruuvin suurin sallittu kiris-
tysmomentti on 1 Nm. Jos ruuvia kiristetdadn voimak-
kaammin, siivila voi vuotaa tai vaurioitua.

Tiskiallas

Siivila

City-vesiliitinta*

City-vesiliitantd mahdollistaa matkailuvaunun liittdmisen kiintedan

vesijarjestelmaan.

e Liita vesiletku (huomioi juomavesilainsaadanto) Gardena-
littimen avulla City-vesiliitantdan @. Puhdasvesisailio tayttyy
vedelld, anturi mittaa sailion tayttdasteen ja sdatelee veden
syottoa.

¢ |rrota matkailuvaunu kiintedsta vesijarjestelmasta vetamalla
Gardena-liitin irti liitAnnasta.

City-vesiliitanta
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WC:n jatesailion esikasittely

Ennen kuin voit kdyttad WC:t4, jatesailid on esikasiteltdva oheisten
kuvien 1-11 mukaisesti.

l@ Jatesailion voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

A Ala koskaan kaada saniteettiaineita suoraan pohjaluis-
tiin tai WC-altaaseen, silla ne voivat vahingoittaa jate-
sailion pohjaluistin tiivistetta.

Kaada nesteet WC:hen aina tyhjennysliitdnnan
(kuva 6) kautta.

l@ On suositeltavaa painaa ilmastusnappia (kuva 10),
ennen kuin jatesailié asetetaan uudelleen paikalleen.

Annostele saniteettineste erittdin sdastavaisesti.
Yliannostus ei takaa mahdollisten hajujen valttamista!

Huuhteluvesisiilion esikasittely (mallikohtainen)

Seuraavaksi on esikasiteltdva huuhteluvesisailié kuvien 12-20

[T mukaisesti.

— Vesivahinkojen vélttamiseksi on varmistettava, ettei
huuhteluvesisiilio (kuva 16) ole liian taynna matkan
aikana.

Sailion tayttdasteen voi tarkistaa tyhjennysletkusta tai saatépainik-
keessa olevasta tayttdmaaran naytdsta (vain C-500).
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Kaannettavan WC (example)

Tayttéasteen naytto
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Kiintean WC:n kayttaminen

WC:té voi kdyttéa pohjaluistin ollessa auki tai kiinni. Pohjaluistin avaa-
miseksi kd&nna/tydnna nuppia/vipua (mallin mukaan) vastapéivaan.

Al3 jata WC-altaaseen vettd, kun WC:t4 ei kdyteta.
Tama vahentaéd epamiellyttavien hajujen syntymista.

Huuhtele WC painamalla huuhtelunappia joitakin sekunteja. Sulje
pohjaluisti aina kayton jalkeen.

Kaannettavan WC:n kayttaminen

Kayttdyksikéssa on huuhtelunappi ). Tayttdasteen naytén @ LED
sijaitsee kddnnettdvan osan takana ja palaa, kun WC:n jatesailié on
tyhjennettava.

Vipu 3, jolla luisti avataan, sijaitsee vasemmalla puolella.
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WC:n jatesailion tyhjentdminen

Jatesailidn tilavuus on noin 19 litraa, ja se on tyhjennettava, kun
tayttdmadran naytdssa palaa valo. Jatesailié on silloin niin tdynna,
ettd sitd voi kayttda endé korkeintaan kaksi kertaa.

Varmista, ettd pohjaluisti on kiinni, avaa Porta-Potti-luukku ja nou-
data oheisissa kuvissa 21-31 annettuja ohjeita.

[@ Jatesailion voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

WC:n jatesailion tyhjentaminen

Tyhjennd WC:n jatesailié ainoastaan tarkoitukseen
osoitetuissa tyhjennyspisteissa.

Jotta sisalt6 ei roisku ulos sailidta tyhjennettdessa, pai-
na ilmastusnappia samalla, kun kaadat siséllén ulos. II-
mastusnappia saa painaa vain tyhjennysliitdnnan osoi-
ttaessa alaspain!

S

Tutustu my&s mukana toimitettuun laitteen valmistajan
kayttdohjeeseen.

®
}.I-I b

AR

Kaannettavan WC:n kohdalla n. 2 litraa.
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9.1 Yleisia turvallisuusmaarayksia nestekaasulaitteiden kayttéa varten

l@ | Kaasun kayttépaine on 30 mbar.

A\

Kaasulaitteiden tarkastukset

¢ Nestekaasulaitteet on tarkastettava asiantuntijan toimesta ennen
ensimmaista kayttéonottoa.

e Kaasulaitteet on tdman jalkeenkin tarkastettava sdanndllisesti.

e Myos sadtimet, letkut ja poistokaasukanavat on tarkastettava.

e Turvasaatimet ja letkut on vaihdettava vahintdan 10 vuoden va-
lein, korkeapaineletkut 5 vuoden valein (valmistuspaivimaarasta
laskettuna). Letku on vaihdettava vélittémasti, jos siind havaitaan
halkeamia, huokoisia kohtia tms.

¢ Tarkastuksista on vastuussa laitteen kaytt&ja.Tama koskee myds
ajoneuvoja, joita ei ole rekisterdity tielikennekayttoon.

Lammittdminen ajon aikana on kielletty.

A Jos on aihetta epailla kaasuvuotoa, on valittomasti
huolehdittava seuraavista toimenpiteista:

e Sulje kaasupullon sulkuventtiili.

e Syttymislahteet, kuten avotuli tai tupakointi, on
ehdottomasti kielletty.

¢ Tuuleta sisatilat.

¢ Tyhjenna vaara-alue.

¢ [Imoita vuodosta ihmisille valittémassa ympa-
ristdssa (leirintdalueen henkildkunta) ja halyta
tarvittaessa palokunta.

Kaasulaitteet saa ottaa uudelleen kaytt66n vasta sen
jalkeen, kun asiantuntija on tarkastanut ne.

Lisdasennukset ja muutokset

e Kaasulaitteisiin saa tehda lisdasennuksia ja muutoksia vain alan
ammattihenkild.

e Matkailuvaunussa saa kayttad ainoastaan laitteita, joiden liitdnta-
paine on 30 mbar.

¢ Jokaisen kaasulaitteisiin tehtdv&n muutoksen jalkeen jarjestelma
on tarkastettava uudelleen valtuutetun asiantuntijan toimesta.
Taman on laadittava tarkastuksesta kirjallinen todistus.
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Kaasunsaatimen liitanta kaasupulloon

Kaasupullon sijoittaminen kaasupullokaappiin

Saatimet ja venttiilit

Kayta ainoastaan ajoneuvoihin tarkoitettuja saatimia, joissa on
varoventtiili. Muut sdatimet eivat vastaa ajoneuvoissa asetettavia
korkeita vaatimuksia.

Paineensdadinten 1&htdpaineen on oltava aina 30 mbar.

Tastd maaratdan EN 12864 -standardin liitteessa D. Paineen-
saatimen lapivirtausnopeuden on oltava 1,2 kg/h.

Liita saadin tai korkeapaineletku* pulloon varovasti kasin (huo-
mio! vasen kierre). Al4 kayta avaimia, puristimia tai muita tydka-
luja.

Jos lampdtila on alle 5 °C(Eis-Ex)*, kdyta sdatimissa jdédnestoai-
netta.

Kaasunsaatimet Ranskaa ja Isoa-Britanniaa varte *
Ranskan ja Ison-Britannian lainsd&ddannén takia kaasunsdadin on
naihin maihin tarkoitetuissa ajoneuvoissa asennettu kiintedsti kaasu-
pullokaapin seindan. Tama edellyttdd korkeapaineletkun kayttamista
ja estaa siten vakiomallisten matalapaineletkujen kayton.

A Seindan asennettujen kaasunsédadinten yhteydessa

kaytetdédn korkeapaineletkuja; ota tdmé ehdottoma-
sti huomioon mahdollisen letkunvaihdon yhteydessa.

Kaasupaineensaatimen kierreliittimissa on vasen kierre.

Korkeapainekaasuletkut on vaihdettava 5 vuoden vélein
(ratkaiseva on letkuun painettu valmistuspaivamaara).

Ennen kayttéonottoa

Kaasunpoistoputken on oltava kiinnitetty tiiviisti ja tiukasti
[Ammityslaitteeseen ja ilmanpoistoaukkoon. Siiné ei saa olla
vaurioita.

e Pida ilma-aukot auki.
e Poista mahd. lumi poistoaukosta.

Puhdista ajoneuvon alla olevat ilmanimuaukot liasta ja mahdolli-
sesta lumesta. Muuten poistokaasun CO-pitoisuus saattaa kohota
liiaksi.

Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.

Suosittelemme, etté sijoitat sisddnkaynnin viereen ABC-jauhe-
sammuttimen, jonka kapasiteetti on vahintdén 1 kg, ja lieden
viereen sammutuspeitteen Tutustu leiriytymisalueen paloturvalli-
suustoimiin (katso myds kohta 2.2).

A Ala koskaan kayta kannettavia keittimia tai lammitys-

laitteita, paitsi sahkotoimisia [ammityslaitteita (huomioi
ottoteho). Ala kuitenkaan kayta sateilylammitinta, silla
se aiheuttaa palo- ja tukehtumisvaaran.

[l@ Lue laitteen valmistajan kayttéohjeet huolellisesti l1api.
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9.2 Kaasujarjestelma

0
~

Kaasupullon ylempi kiinnitys

/@

Alempi kiinnitys kaasupullokaapin pohjassa
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Matkailuvaunu on varustettu nestekaasulaitteistolla (kaasupullo ei

kuulu toimitukseen).

- liesi

- jadkaappi
- ldmmitys (Combi-lammityksen kohdalla myds siséanrakennettu
Iammmveswaraaja)

- uuni®

- mahd. erikoisvarusteet

- Kaasun ulkopistorasia

Kaasupullokotelo

Kaasupullokaappiin mahtuu 2 kpl 11 kg:n nestekaasupulloja
@ . Kaasupullot kytketaan syéttoputkeen turvasaatimen letkulla
@ @ (®. Pullot on kiinnitettiva kahdella kiinnityksella. Joko kah-
della hihnalla @tai yhdella hihnalla @ ja kaasupullokaapin pohjassa
olevalla kiinnikkeelld (&)

VAN

Kaasupullokotelon suhteen huomioitavaa

e Kaasupullojen kiinnitys on tarkastettava aina ennen ajoa. Aseta
kaasupullot pystyasentoon ja sulje venttiilit.

e Kirista 16ystyneet hihnat.

e Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden (esim. etuteltan, elintar-
vikkeiden tai sédhkdlaitteiden) kuljetukseen.

e Kaasupullojen sulkuventtiileihin on paastava aina helposti kasiksi.

e Kaasupullokotelon tuuletusaukkoa (rako kaasupullokotelon
pohjan ja etuseindn vélissd) ei saa tukkia.

e | ukitse kaasupullokotelo estdédksesi asiaton kaytto.

Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan kaasupulloko-
telossa.

A | Kaasupullojen on oltava ajon aikana suljetut.

Kaasupullolen vaihto
Avaa kaasupullokotelon luukku.
e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili. Huomioi nuolen suunta.
Kierra paineensaadin / korkeapaineletku™ kasin irti kaasupul-
losta (vasen kierre).
Irrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo kotelosta.
Aseta taytetty kaasupullo kaasupullokoteloon.
Kirista kiinnityshihna(t) huolellisesti.
Kierra paineensaadin / korkeapameletku kéasin kiinni kaasupul-
loon (vasen kierre).
Avaa tayden, letkuun litetyn kaasupullon venttiili.
e Tarkista, vuotaako litdntédkohdista kaasua, suihkuttamalla liitanta-
kohtiin vuodonhakusuihketta.
e Sulje kaasupullokotelon luukku.
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© @ 6

Kaasun sulkuhanojen

f'} Kaasupulloja vaihdettaessa ei saa tupakoida eika
sytyttda avoliekkia. Tarkista kaasupullojen vaihdon
jalkeen, ettei litoskohdista vuoda kaasua, suihkutta-
malla litoskohtaan vuodonhakusuihketta.

Kaasun sulkuhanat ja venttiilit

Jokaista vaunuun asennettua kaasulaitetta varten on asennettu
sopiva kaasun sulkuventtiili. Naiden hanojen avulla voit katkaista
kaasunsy6ton kyseiseen laitteeseen.

Jokainen hana on merkitty siihen kuuluvan laitteen symbolilla.

D) uuni*

(2) vaskaappi
(3) Kaasuliesi
(@) Lammitys

Kaasun sulkuhanojen sijainti
- keittiopisteessd, ylimmassa laatikossa

Sulkuhanojen ja venttiilien suhteen huomioitavaa

e Sulje kaikki kaasulaitteiden hanat ajon ajaksi.

e Viereisissa kuvissa nakyvat sulkuhanat niiden ollessa suljettuina.
Ajon ajaksi kaikki kaasulaitteiden venttiilit on suljettava.
Venttiilien avaamiseksi niitd on k&annettdva 90°. Avatut kaasun
sulkuhanat ovat samassa suunnassa kuin kaasujohto.

e \etoauton bensatankkia taytettdessa, lautoilla ja autotallissa ei
saa kayttaa kaasuliekilla toimivia laitteita.

A Jos epailet vuotoja kaasulaitteissa, sulje valittomasti
sulkuhanat matkailuvaunussa ja kaasupullojen venttiilit
kaasupullokotelossa.

Tarind saattaa vuosien kuluessa aiheuttaa vahaisia
vuotoja. Jos epadilet vuotoja, pyyda alan kauppiasta tai
kaasulaitteisiin erikoistunutta huoltokorjaamoa tarkasta-
maan laitteet.

Tiiviystarkastusta ei saa koskaan suorittaa avotulella.
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9.3 Kaasun ulkopistorasia*

Kaasun ulkopistorasia

113

Kaasun ulkopistorasiaan voit liittda ulkona kaytettavia kaasulait-
teita, kuten grillin tai kaasulampun.

Liitettévien laitteiden kayttépaineen on oltava 30 mbar.

Liitettavien laitteiden suurin sallittu teho: 1,5 KW

Pistoliitdnnan voi asettaa kytkimeen vain, jos pikasulkuventtiili on
suljettu. Varmuuslukituksen voi laukaista tyéntamalla kytkimen
hylsya taaksepain.

Kytkinventtiili on suunniteltu siten, etta pikasulkuventtiilin voi avata
vain, jos siihen on kytketty kaasuletku. Laitteen liittdmiseksi kaa-
sunsyo6ttdon asetetaan pistoliitdnta varmuuskytkimeen.

Jos kytkinventtiilin ei ole kytketty kaasuletkua, sulje venttiilin aukko
suojuksella.

A Kaasun ulkopistorasia soveltuu ainoastaan kaasun
kéyttoon, ei sydttamiseen kaasujarjestelmaan.



10. Kiinteat laitteet

Hobby

10.1 Yleista

10.2 Lammitys

Té&ssé luvussa saat matkailuvaunun kiinteisiin laitteisiin liittyvié oh-
jeita. Ohjeet koskevat ainoastaan laitteiden kayttda.

Kuvailtujen laitteiden kohdalla on osittain kyse erikoisvarusteista.

Lisatietoja yksittaisista kiinteisté laitteista saat erillisista kayttdohjei-
sta, jotka toimitetaan ajoneuvon mukana sinisessé palvelulaukussa.

A Kiinteita laitteita saavat korjata ainoastaan ammattitai-
toiset henkil6t.

Huolto- ja korjaustdissa saa kdyttda ainoastaan laitteen
valmistajan alkuperaisia varaosia.

Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin samoin kuin kayt-
tdohjeiden noudattamatta jattdminen johtaa takuun
sek& vahingonkorvausoikeuksien raukeamiseen. Lisaksi
raukeaa laitteen tyyppihyvéaksynté ja joissakin maissa
samalla myds ajoneuvon tyyppihyvaksynta.

l]@ Kaasulaitteiden, kaasunsaadinten ja kaasupullojen
kayton osalta tutustu myos ohjeisiin kappaleessa 9.

Sahkolaitteiden kaytdn osalta tutustu ohjeisiin
kappaleessa 7.

Yleista

A Lammitys on kielletty ajon aikana.

Ala kayta lammityslaitteen taakse ja4vaa tilaa varas-
totilana.

10.2.1 Truma-S-limalammitys

Truma-S-limalammitys

Ennen kaytt66nottoa

e Matkailuvaunuun on sijoitettu useita ilman poistosuuttimia. Sdada
suuttimet niin, ettd [Ammin ilma poistuu halutussa paikassa.

e Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. Poista ehdottomasti
mahdolliset suojukset.

e Varmista, ettd sytytysautomaatin paristokotelossa on toimintaky-
kyiset paristot, ennen kuin sytytat laitteen ensimmaisen kerran.

o Tayta Iémminvesivaraaja/boileri* tarvittaessa vedella.

e Kaynnista laite katkaisimesta.

Sijainti
- Vaatekaapissa tai ilmanpoistoaukon 1&hettyvilla.
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Kayttokytkin, termostaatti ja sytytys

H f
\f\ﬂ

G, B

A

Paristolokero
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Kaytto

A Lammityksen suojus kuumenee rakenteellisista syista
kaytdn aikana. Matkailuvaunun haltija on velvollinen

huolehtimaan siitd, etteivat kolmannet henkilét (erity-

isesti pienet lapset) tasté syysta vahingoita itsedan.

e Avaa kaasupullon venttiili ja kaasun sulkuhana kaasun tuloput-
kessa.

e Kierra kayttdkytkin @ termostaatin asentoon 1-5.

e Paina kayttokytkin @ pohjaan. Sytytys toimii tdsséd asennossa
automaattisesti, kunnes liekki palaa. Sytytyskipinén voi kuulla.
Sytytyksen aikana sytytysautomaatin merkkivalo vilkkuu.

e Pida kayttokytkinta @ painettuna vielda 10 sekunnin ajan, kunnes
liekinvarmistimen anturi lAmpenee tarpeeksi eika liekki endd sammu.

¢ Jos kaasuputkessa on ilmaa, voi kestad jopa minuutin, kunnes
putkesta tulee palamiseen vaadittava maara kaasua. Tana aikana
kayttokytkinta @ on pidettava painettuna, kunnes liekki palaa.

A Toimintah&iridén sattuessa odota vahintddn 3 minuut-
tia ennen seuraavaa sytytysyritystd, muuten syntyy
réjahdysvaara.

e Jos liekki sammuu, se syttyy vélittdmasti uudelleen liekinvarmi-
stimen ansiosta (n. 30 sekuntia).

e Jos liekkid ei synny, sytytysautomaatti on toiminnassa, kunnes
kayttékytkin (D) kaannetaan asentoon ,0“.

[[@ Kun lammitys otetaan ensi kertaa kayttédén, muo-
dostuu hetkeksi hieman savua ja hajua. K&anna lam-
mitys heti kayttokytkimesta @ asentoon ,5“ ja sdada
kiertoilmapuhallin tehokkaimmalle tasolle. Avaa ovet ja
ikkunat ja tuuleta kunnolla. Savu ja haju havidvat pian
itsestaan.

Poiskytkenta

e Kaanna kayttokytkin @ asentoon.
Sytytysautomaatti kytkeytyy samalla pois toiminnasta.

e Kytke puhallin pois paélta (kdadnna kiertokytkin asentoon "0").

e Jos vaunua seisotetaan pidempé&éan, sulje pullon venttiili ja lam-
mityksen sulkuhana kaasun tuloputkessa (ks. luku 9).

Sytytysautomaatin paristojen vaihto
Jos sytytyskipinéita ei kuulu tai niitd kuuluu vain sekuntia pidem-
min véliajoin, on paristo vaihdettava.

Sulje lammityksen kaasuhana (katso luku 9).

Varmista, ettd lammitys on kytketty pois paalta.

Irrota lammityksen suojus (katso Truman kéyttéohje).

Tydnna paristokotelon kansi yl8s ja vaihda paristo (tarkista na-
paisuus, plus/minus).

Kiinnita suojus paikalleen.

e Kayta vain ldmmonkestavid (+70 °C) ja vuotamattomia tyypin
AA (mignon) paristoja.



10. Kiinteat laitteet

Hobby

Kiertoilmapuhaltimen kaksoiskiertokytkin

o

®

Ylempi rengas @sé‘létéé puhallustehon,
alempi rengas kayttétavan.

Vaihda paristot aina ennen uuden lammityskauden
alkua.

Noudata myds valmistajan erillisté kayttdohjetta.

Kiertoilmapuhallin

Matkailuvaunusi lAmmitys on varustettu kiertoilmalaitteella. Se
jakaa lampiman ilman useiden ilmanpoistosuutinten kautta koko
sisdtilaan. llmanpoistosuuttimia voi yksittain k&dantaé ja avata niin,
ettd lammin ilma kohdistuu haluttuun paikkaan halutulla teholla.
Haluttu l&mmitysteho voidaan sd&téa kiertokytkimesta @

Kiertokytkin @) sijaitsee lammityslaitteen suojuksessa.

Manuaalinen saaté
e K&aanna alempi rengas B asentoon "M".
e SAida haluamasi tuuletusteho ylemmasta renkaasta@.

Poiskytkenta
e Kaanna alempi rengas asentoon "0".

Automaattikaytto
e Kaanna alempi rengasasentoon "A".

Elektroniikka saataa tarvittavan puhallintehon ja rajaa py&rimisno-
peuden ylemmasté renkaasta C&séédettyyn arvoon.

Lisapuhallus

e Kaanna alempi rengas asentoon "

e Saada puhallinteho ylemmasta renkaasta @ asentoon "5" (suurin
mahdollinen ilmavirta).

Termostaatti

¢ Noin 22 °C:n keskimaérainen sisdlampétila saavutetaan ilman
puhaltimen kayttéa saatamalla termostaatti ylemmasta
renkaasta @ noin asentoon "3". Truma suosittelee puhaltimen
kayttoa ja termostaatin sdatédmistd ylemmasta renkaasta@ noin
asentoon "4"; ndin 1&mmin ilma jakautuu mukavasti vaunuun.

e Tasmaéllinen termostaattisato riippuu pohjapiirroksesta ja yksil6l-
lisesta [Ammontarpeesta.

[@ Termostaatin sensori sijaitsee lammityslaitteen ala-
puolella. Ota huomioon, etta kylma ilmavirta vaikuttaa
termostaattiin epasuotuisasti. Valta siis hairitsevaé ve-
toa, silla muuten lampdétilaa ei voi saataa tyydyttavasti.

Puhalluksen kaynnistamista varten tarvitaan joko liitanta
230 V:n verkkoon tai 12 V:n virtaa vaunun akusta omava-
raisessa virransyotossa.
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10.2.2 Sdhkokayttoinen lisdlammitys *

[@ S&hkokayttdinen lisalammitys (Ultraheat) toimii vain
matkailuvaunun ollessa liitetty 230 V:n virransy6ttoon.

Sahkokayttdinen lisdlammitys on integroitu Truma-S-ilmalammityk-
seen. Nain kaytettavissé on kolme lammitysmahdollisuutta

- Pelkka kaasulammitys

- Kaasuldmmitys + sdhkélammitys

- Pelkka sahkolammitys

Sahkokayttoiselld lisédlammitykselld vaunu saadaan lammitettya
nopeammin. Siind on kolme tehotasoa:

- 500 W

- 1000 W

- 2000 W
Ultraheat

A Varmista ehdottomasti ennen Ultraheatin k&ynnista-
mistd, etta leirintdalueen séhkdjarjestelman suojaus
vastaa asetettuja tehotasoja.

Matkailuvaunun virransyéttokaapeli on kelattava koko-
naan auki kaapelikelalta.

Lammityksen suojus kuumenee joskus huomattavasti
kayton aikana.

l]@ Jos sahké- ja kaasulammitys ovat kdytdsséa yhté aikaa,
sahkolaite kytkeytyy pois paalta, jos vahvempi kaasu-
poltin on vaarassa aiheuttaa ylikuumenemisen.

Paalle kytkeminen

(®ruma Ultraheat e Kaanna kiertokytkin halutulle tehotasolle (vihrea merkkivalo
palaa kaytdn aikana).

e S&ada kiertokytkimesta haluttu sisalampatila.

Sammuttaminen
e Sammuta lammitys kiertokytkimesta.

l@ Jotta varmistetaan lampimén ilman tasainen ja nopea
levidaminen seka lammityslaitteen pintalampétilan

Vakiokiertokytkin laskeminen, lammitysta tulee kéytta4 ainoastaan

kiertoilmapuhaltimen ollessa kynnissa.

Lampdtilatason nayttd

Tehotason nayttd

Paluu-toiminto (valikosta poistuminen)
Tietoja laitteen valmistajasta
Alavalikko Tehotason valinta
Alavalikko Lampédtilatason valinta
Lammitys kdytdsséa: on = kyllg; off = ei
Toiminto L&mmitys paélla / pois p&alta

@OEE@®E@®E

® ©® ® © ®

Sahkokayttsisen lisalimmityksen TFT valikko [lgb Tarkemmat ohjeet Truma-Ultraheatin kayttamiseksi

TFT-paneelin kautta on annettu luvussa 7.
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10.2.3 Truma Combi-lammitys C4/C6 (E)* tai VarioHeat-lammitys*

Combi-nestekaasulammitys on sisddnrakennetulla [Amminvesivaraa-
jalla varustettu ilmalammitys (tilavuus:10 I). LAmmitys on mahdollista
rajoituksetta sekd veden kanssa etta ilman vettd. Tama laite on
asennettu eri malleihin vakiomallisen Truma-S-ilmalammityksen
sijaan (tyypit WFB /WFU / WFC /KFWU).

N&ma mallit voidaan varustaa lisdksi Combi-E-lammityksella*, jossa

on erilliset kuumennuselementit sahkokayttéa varten.
Truma-Combi-ilmalammitys

VarioHeat-lammitys

VarioHeat on ilmaldmmitys kiertoilmakaytté& varten matkailuajoneu-
vojen nopeaan lammittdmiseen. Nestekaasupoltin toimii puhaltimen
avulla.

Laite voi valita puhallustehon automaattisesti sen mukaan, mik& on
sdadetyn ja senhetkisen lampdtilan valinen ero. Sopiva teho kaynni-
styy 5 minuutin viiveelld tehotasoa kohti. Laite aloittaa aina pienim-
maésta sdddetysta tehosta. Mallissa 460 SFf VarioHeat-Iammitys on
vakiovarusteena.

VarioHeat-ilmalammitys Yleisti

Sijainti
- Sivuistuin istuinryhmassa

Kayttoonotto

e Asuntvaunun on asennettu useita ilmanpoistosuuttimia. Putket
johtavat lampiméan ilman ilmanpoistosuuttimiin. Sadada suuttimet
niin, etta lammin ilma poistuu halutussa paikassa.

e Tarkista, ettei iimanpoistoaukko ole tukossa. Poista ehdot-
tomasti mahdolliset suojukset.

e Avaa kaasupullo ja kaasun sulkuhana kaasun tuloputkessa.

¢ Laite voidaan kaynnistai vain, jos vaunu saa virtaa 12V:n / 230V:n
litdnnasta.

A e Kayta laitetta ainoastaan sen ollessa teknisesti

taysin kunnossa.

e Puutu hairiéihin valittémasti. Puutu hairidihin itse
vain, jos toimenpiteet on kuvailtu tdman kayttéoh-
jeen vianetsintdohjeessa.

¢ Al4 korjaa tai muuta laitetta.

e Anna ainoastaan valmistajan tai sen huoltopalvelun
tehda vialliseen laitteeseen liittyvia korjaustoita.

118



Hobby

10. Kiinteat laitteet

Truma-ohjauspaneeli CP plus

119

l@ Jos jarjestelman virransy6tté on katkennut, kellonaika
on syo6tettéava uudestaan.

Combi-lammityksen perustoimintoja voi kayttaa sisdan-
kaynnin viereisen paneelin avulla (ks. luku 7).

Vain Combi-lammitys: Kuluvalla kaudella on siirrytty
versioon iNet-ready. Ajoneuvossasi on valmistusajan-
kohdasta riippuen mahdollisesti iNet-ready-toiminnot.
Truma CP plus -saatépaneeli toimii rajapintana kaytetta-
essé siihen liitettyja laitteita TrumaApp-sovelluksen ja
iNet Boxin kautta.

Nayton osat ja ohjaimet

@ Nayttod

@ Tilarivi

@) Valikkorivi (yl3)

@ Valikkorivi (ala)

(® 230V:n verkkojannitteen néyttd (maasahko)
(® Ajastimen naytto

@ S&&adot / Arvot

Kierto- / painonuppi

(© Paluupainike

Kierto-/painonupista (®) voit valita valikkoja riveilla (3) ja @) ja
tehda saatoja. Tiedot nékyvat naytolla (1), jossa on valaistu tausta.
Valikoista paasee edelliselle tasolle paluupainikkeella (9).

Kierto- / painonuppi

Kierto- / painonupilla voit valita, muuttaa ja tallentaa (napaytta-
malld) nimellisarvoja ja parametreja. Valittuina olevat valikon kohdat
vilkkuvat.

Kiertaminen oikealle (+)
- Valikossa lilkkutaan vasemmalta oikealle.
- Arvojen nostaminen.

Kiertaminen vasemmaille (-)
- Valikossa liikutaan oikealta vasemmalle.
- Arvojen laskeminen.

Napayttaminen
- Valitun arvon tallentaminen.
- Valikon kohdan valitseminen, vaihtaminen saatétasolle.
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Painaminen (3 sekuntia)
- Paatoiminto ON/OFF
- Vain Combi-lammitys::
iNet-ready: Toiminnon vaihto kierto-/painonupista (katso APP-tila)

Paluupainike
Paluupainiketta (9) painamalla palaat takaisin valikosta ja hylk&éat
saadot. Se tarkoittaa, etté siihenastiset arvot jadvat voimaan.

Kayttéonotto

Kaynnistys-/Valmiusnaytté

Kun saatépaneeli on kytketty virransy6ttéén, muutaman sekunnin
kuluttua ilmestyy nékyviin k&ynnistysnaytto.

:l | € Jos asetuksia ei tehdd muutamaan minuuttiin, nékyviin tulee auto-
- | maattisesti valmiusnaytto.

[@ Kun kellonaika on asetettu (katso ,Kellonajan asetta-
minen®), ndytdssé nakyvét vuorotellen kellonaika ja
asetettu sisdlampétila. Jos kellonaikaa ei ole asetettu,
asetettu sisdlampdtila nakyy koko ajan.

Toiminnot

Sé&éatdpaneelin valikkorivien (3) @) toimintoja voi valita missa tahan-
sa jarjestyksesséa. Kéyttdparametrit ndytetaan tilarivilla 2)tai nayton
kohdissa (5)(®). Toiminnot voivat vaihdella varustuksen ja tyypin
mukaan.

Saatotason valitseminen

Kierto-/Painonupin napayttaminen
A @% 030 Naytossa on saitétaso. Ensimmainen symboli vilkkuu.

Paalle kytkeminen/Sammuttaminen

O = A O 2 Paalle kytkeminen

e Napayta kierto-/painonuppia.

l@ Aiemmin asetetut arvot/kayttéparametrit aktivoituvat
kéynnistadmisen jalkeen.

Sammuttaminen

¢ Paina kierto-/painonuppia yli 4 sekuntia.
Vain Combi-lammitys: iNet-ready: 2 sekunnin jalkeen néyttdon
tulee "APP", vield 2 sekuntia mydhemmin "OFF".

l@ Saatépaneelin Truma CP plus sammuttaminen saattaa
viivastyd muutamalla minuutilla I&mmitys- tai ilmasto-
intijarjestelmén siséisten jalkiprosessien takia (talldin
naytdssa naky "OFF”).
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Vain Combi-lammitys:
APP-tila iNet Boxin yhteydessa

Toiminta

App-tilassa iNetBoxiin liitetyt laitteet seka s&&tdpaneeli Truma CP
plus siirtyvat valmiustilaan.

- ei lAmmitystoimintoa

- ei vedenldammitysté

- ei ilmastointia

- ei gjastintoimintoa séatdpaneelissa Truma CP plus

Séatépaneelissa CP plus sailyy Truma APPin tai ilmastointijar-
jestelman infrapunaohjauksen komentojen vastaanottovalmius.
Jarjestelmaan liitettyja laitteita voi edelleen kayttaa.

APP-tilan kdynnistdaminen

¢ Paina kierto-/painonuppia noin 2 sekuntia, kunnes nayttéon ilmestyy
"APP".

e |rrota ote kierto-/painonupista.

e Aiemmin tallennetut arvot tallentuvat.

APP-tilan poiskytkenta

App-tila kytkeytyy pois,

- kun Truma APPin tai ilmastointijérjestelman infrapunaohjauksen kautta
toimitetaan uusia arvoja;

- kun séé&tdpaneeli Truma CP plus aktivoidaan painamalla kierto-/pai-
nonuppia. Aiemmin tallennetut arvot siirretdén télldin uuteen kaytto-
kertaan.

Sisalampétilan muuttaminen

i st 3§} ] Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)

auolf)  awtof § B
e /{\ /\ / e Siirry ndpayttamalla saatotasolle.
e 6 &: ’,&: NV * NV e Valitse kierto-/painonupista haluttu lampétila.

e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a = Lammitys V

- L&mmityslaite on kdynnissa, merkkivalo palaa.

- Valittavissa oleva lampétila-alue 5-30°C. (1°C:n tarkkuudella)

- Nopeat lampdtilan muutokset mahdollisia kierto-/painonupin avulla
(valmiusndytssa).

0 Symboli vilkkuu, kunnes haluttu sisélampétila on saavutettu.
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Lampiman veden lampadtilan muuttaminen
= (vain Combi-lammitys)

? b c d Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
o ooet 1 boomt 0 boost] © Siirry ndpayttamalla sagtétasolle.
_,H_ 60° 4= 60° H- e e Valitse kierto-/painonupista haluttu lampétila.
e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

[

a®n o 29= "7
) I~~~ 40 I~~~ @;L\‘y‘,“'

a = Boileri" Veden lammitys on k&ynnissa.

b=40°2 Lampiman veden lampétila 40 °C

c=60° Lampiman veden lampdétila 60 °C

d =BOOST" Boilerin siséllon nopea lammittdminen
(boileri etusijalla) enintdan 40 minuutin ajan.

R Symboli vilkkuu, kunnes haluttu veden lampdétila on saavutettu.

2 Lampimén veden lampétila voidaan pitda 40 °C:ssa vain rajallinen aika,
jos yhté aikaa lammitetaén sisétiloja ja vetta.

l} Energiamuodon valitseminen *
D [} vain Combi-E-lammitys)

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
] e Siirry ndpayttamalla saatotasolle.

¢ Valitse kierto-/painonupista haluttu energiamuoto.
e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Symboli Kayttotapa Energiamuoto

a Kaasu Kaasu
b EL1 Sahko
c EL2 Sahko
d MIX 11 sahko + kaasu
e MIX 21 sahko + kaasu

S&hkoélammityksen teho: teho 1: 900 W; teho 2: 1 800 W

K Yhdistelmakayttd (séhko- ja yhdistelmakayttd ovat erikoisvarusteita)

l@ Varmista ehdottomasti ennen sahkélammityksen
kdynnistamista, ettd leirintdalueen sdhkojarjestelman
suojaus vastaa asetettuja tehotasoja.

Kun [ammityslaite kdynnistetdan (siséalampdtila, veden
lampdtila aktiivinen), tilarivilla nakyy edellisellda [am-
mityskerralla valittu energiamuoto. Tehtaalla asetettu
valinta on kaasu.

Yhdistelmakayton erikoispiirteet

230 V:n virransyo6tén keskeytyminen:

Lammityslaite kytkeytyy automaattisesti kaasukaytdlle. Kun 230 V:n
virransyo6ttd on taas kéynnissa, lammityslaite kytkeytyy automaatti-
sesti takaisin yhdistelmakéytdlle.
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auto §§} boost m
w4 2 A @ O

aiy & 0

4[; 030

123

Hairio polttoprosessissa (esim. polttoaineen puute):

Combi kaasu

Lammityslaite kytkeytyy automaattisesti sah kdkaytélle. Jos 1am-
mityksen halutaan kdyvan jélleen yhdistelmakaytolla, hairién syy on
poistettava. Sammuta lAmmitys ohjauspaneelista ja kaynnista se
uudelleen.

Sahkokayton erikoispiirteet

- Kun 230 V:n virransy6ttd on keskeytynyt ja 12 V:n virransy6ttd on
kytkeytynyt paalle, naytdssa nakyy virhekoodi.

- Kun 230 V:n virransy6ttoé on taas kéynnissa, lammitys kaynnistyy
automaattisesti aiempien sdatdjen mukaisesti. Virhekoodi poistuu
naytosta.

Puhallustehon valitseminen

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (3)
e Siirry napayttamalla saatotasolle.

e Valitse kierto-/painonupista haluttu puhallusteho.

e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

Symboli Kayttotapa Kuvaus

- OFF Puhallin on sammutettu.
(kaytettavissa vain, kun mikaan laite
ei ole kaytdssa)

a VENT V Kiertoilma, kun mikaan laite ei ole
kaytdssa. Valittavissa 10 pydrimisnopeutta.
b ECO Puhalluksen automaattinen saatd lammitys-
tehon mukaan, mukautettu kulloiseenkin
l[Ammitystarpeeseen.
c HIGH 2 Vain Combi-lammitys: Suuri puhallusteho
d BOOST Nopea sisétilan [ammitys

Mahdollinen, kun valitun ja todellisen
sisalampdtilan erotus on yli 10 °C.

e NIGHT Lammitys toimii vain osakuormituksella,
saadettyad lampdtilaa ei valttamatta
saavuteta (riippuu ajoneuvon koosta ja
ulkolampaotilasta).

") Saattaa kuluttaa moottoria enemmén, riippuu kayton
toistuvuudesta

2 puhallustehoon »HIGH" liittyy suurempi sdhkdnkulutus,
suurempi danenvoimakkuus ja suurempi moottorin kulutus.

Combi-lammitys: veden [ampédtila aktiivinen), tilarivilla
nakyy edellisella lammityskerralla valittu puhallusteho.

[@ Kun lammityslaite k@ynnistetaédn (sisalampétila, vain
Tehtaalla asetettu valinta on ,ECO".
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Q) Ajastimen asettaminen

l@ Ajastimen voi valita vain, jos ohjauspaneelin kellonaika on
asetettu.
Kun ajastin on aktivoitu (ON), nékyviin tulee ensin valikko
Ajastimen aktivoiminen (OFF).

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivilld (2)
- Siirry napayttamalla saatétasolle.

Alkuajankohdan syé6ttaminen

4 $60 | N ¢ Aseta kierto-/painonupista ensin tunnit ja sitten minuutit.
N s
START —l |:|:|-| |—I
,oiouu
N\ N7 |\ N
M-
%

- Loppuajankohdan syottaminen
6 :H: 60 n 0.0' Q) . . . . o . . .

= © ¢ Aseta kierto-/painonupista ensin tunnit ja sitten minuutit.

NG
£np -1 |:|; (71 [@ Jos alku-/loppuajankohta ohitettiin sydttdmisen
<l P A yhteydessa, kayttéparametrit huomioidaan vasta
_/Q):_ ' seuraavan alku-/loppuajankohdan jélkeen. Siihen asti

|

ovat voimassa ajastimen ulkopuolella asetetut kayt-
téparametrit.

A Poistokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.
Aktivoitu ajastin k&ynnistda lammityksen silloinkin, kun
asuntvaunun on pysakoitynd. Lammityksen poisto-
kaasu voi suljetuissa tiloissa (esim. autotalleissa tai
verstaissa) aiheuttaa myrkytyksida. Kun vapaa-ajan
ajoneuvo pysakoidaan suljettuihin tiloihin:
¢ Katkaise polttoaineen (kaasun) sy6ttd Iammitykseen.
¢ Deaktivoi sd&dtdpaneelin Truma CP plus ajastin (OFF).
e Kytke lammitys pois paalta saétdépaneelista Truma
CP plus.

Sisdlampaotilan asettaminen

6 :ﬂ: 60° ﬁ cef . . . . . .
= ° e Valitse kierto-/painonupista haluttu sisalampétila.
e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
37 c
SET E —l
O
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- Lampiman veden lampdétilan asettaminen
é L | (vain Combi-lammitys)
i e Valitse kierto-/painonupista haluttu lampiman veden lampdtila.
I °c e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
SET D Ll
O

. . . *
Energiamuodon valitseminen

6 :l: 60 m o9 . . . . .
= © e Valitse kierto-/painonupista haluttu energiamuoto.
mq, e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

b
— oc
i:l H EI l@ Valikko Energiamuodon valitseminen tulee néyttdén,
SET — kun kytkettyn& on lammityslaite, jossa on sahkétoimiset
® kuumennuselementit (erikoisvaruste).

- Puhallustehon valitseminen
6 ,J; 60° n r
— ¢ Valitse kierto-/painonupista haluttu puhallusteho.
OO%O e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
—
SET L [I@ Valikko Puhallustehon valitseminen tulee nayttéén, kun
) [Ammityksen / 1ampimén (vain Combi-lammitys) veden
lampdtila on asetettu.

Ajastimen aktivoiminen (ON)
60°

>

f{&=
[— 1
@

e Aktivoi kierto-/painonupista ajastin (ON).
Qg e N&payta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

3

SET

(OFF), jopa muutamia paivia.
Kun ajastin on ohjelmoitu ja aktiivinen, ajastimen sym-
boli vilkkuu.

[@ ‘ Ajastin pysyy aktiivisena, kunnes se deaktivoidaan

Ajastimen deaktivoiminen (OFF)

28z 60° 3 J A\

é L A & O * Siirry napayttamalla saatétasolle.

¢ Deaktivoi kierto-/painonupista ajastin (OFF).

e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
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@ Kellonajan asettaminen

e Tunteja merkitsevat numerot vilkkuvat.

4 A o0° Ii B ¢ Aseta tunnit kierto-/painonupista (24 h -naytto).

e Kun napaytat kierto-/painonuppia uudestaan, vilkkuvat minuutteja
I merkitsevat numerot.

Talnlnl e Napayta kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.
oo
(I ®
% Palveluvalikko
N Kytkettyna olevien laitteiden versionumeron ilmoittaminen
6 LGO ﬂ o Lammityslaitteen tai sdatdpaneelin versionumeron naytto.
NV
PN
S

Saatopaneelin taustavalaistuksen muuttaminen

Taustavalaistusta voi muuttaa 10-portaisella asteikolla.

I 1T
I
D
Kielen vaihtaminen
6 :H: 60 ﬂ Jor . - .. . .
= © Valitse haluamasi kieli mahdollisista vaihtoehdoista
(esim. englanti, saksa, ranska, italia).
COog
K
D\

Lampétila-anturin kalibrointi (OFFSET)

Lammityslaitteen lampdtila-anturin voi mukauttaa yksildllisesti ajo-
neuvon kokoon. Erotuksen (Offset) voi asettaa 1 °C:n tarkkuudella
alueella -5°C - +5°C.

VarioHeat: Erotuksen voi asettaa alueella -5°C - +5°C.
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Palaaminen tehtaalla tehtyihin asetuksiin (RESET)

Reset-toiminto palauttaa sdatdpaneelin tehtaalla tehtyihin asetuksiin.
Kaikki myéhemmat asetukset poistetaan.

Reset-toiminnon vahvistaminen
e Napayta kierto-/painonuppia

230 V:n verkkojannitteen naytt6

Symboli kertoo, ettéd 230 V:n verkkojénnite (latausvirta) on kaytéssa.

l@ Naytté mahdollista vain kaytettdessa lammityslaitetta
Combi E CP plus ready, joka siséltaa ylimaaraiset kuu-
mennuselementit sdhkékayttda varten (erikoisvaruste).

Varoitus

Varoitussymboli tulee nakyviin, kun jokin kayttéparametri on saavut-
tanut maarittelemattdman tilan. Tallaisessa tapauksessa kyseinen lai-
te toimii edelleen. Kun kayttéparametri on taas nimellisalueen siséalla,
symboli sammuu.

Varoituksen koodin lukeminen

e Valitse symboli kierto-/painonupista.

e Napayta kierto-/painonuppia. Nakyviin tulee ajankohtaisen va-
roituksen koodi. Vikaluettelon avulla voidaan selvittaa ja poistaa
varoituksen syy.

W = Varoitus
42 = Vikakoodi
H = Lammitys

Syy poistettu / paluu asetustasolle
e Napayta kierto-/painonuppia.

Syyta ei poistettu / paluu asetustasolle
¢ Paina paluupainiketta.

Tasséa tapauksessa saatdpaneelin varoitusta ei ole
kuitattu, ja varoitussymboli jaa nakyviin. Saatépaneeli
jaa varoitustilaan. Muita kytkettyja laitteita voi kayttaa.
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Hairio
Hairion sattuessa saatdpaneeli siirtyy heti valikkotasolle ,,Hairio“, ja
nakyvissa on vikakoodi Hairio.

E = Hairio
41 = Vikakoodi
H = Lammitys

Syy poistettu / paluu asetustasolle
¢ Napayta kierto-/painonuppia.
e Kyseinen laite kdynnistetdan uudestaan.

l@ Tama saattaa kytkettyjen laitteiden sisgisten jélkiproses-
sien takia kest&a joitakin minuutteja.

Jos syyté ei poistettu, hairi¢ ilmenee uudestaan, ja sdatdpaneeli siir-
tyy uudestaan valikkotasolle ,Hairid".

Syyta ei poistettu / paluu asetustasolle
¢ Paina paluupainiketta.

l@ Tassa tapauksessa hairiéta ei ole kuitattu saatépaneelis-
sa, ja varoitussymboli jaa nakyviin. Laite jaa hairittilaan.
Muita kytkettyja laitteita voi kayttaa.

Huolto

Tata laitetta ei tarvitse huoltaa. Kayta ndytdn puhdistukseen hankaa-
matonta, vedella kostutettua liinaa. Jos tdma ei riitd, kayta neutraalia
saippualiuosta.
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Kaaviopiirros FrostControl

10.2.4 Lattialammitys *
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FrostControl (vain Combi-lammitys)

FrostControl on virraton turva- eli tyhjennysventtiilil. LAmpdtilan
laskiessa pakkasen puolelle se tyhjentdd automaattisesti lammin-
vesivaraajan siséllén tyhjennysliitdnnan kautta.

Jos laitteessa on ylipainetta, paine tasautuu automaattisesti sy-
kayksittain turvaventtiilin kautta.

k Kiertokytkimen asento ,,Kaynniss&“

m Painokytkimen asento ,,Kiinni“

n Painokytkimen asento , Tyhjennys*

o Tyhjennysliitédnta (vie ulos ajoneuvon pohjan kautta)

Aktivointi

e Paina nappi asennossa (m) kevyesti sisdén, ja kddnna
samalla kytkinta 90° asentoon (k).

e Kun kytkin on asennossa (k), nappi pysyy asennossa (m).

Deaktivointi

e Kaanna kytkin asennosta (k) 90° samansuuntaiseen asen
toon kuin FrostControl.

¢ Nappi ponnahtaa samalla asennosta (m) asentoon (n).

l@ Vasta lampétilan noustessa tyhjennysventtiilissa
n. 7 °C:een voidaan sulkea venttiili manuaalisesti pai-
nokytkimestéa (asento m) ja tayttaa lamminvesivaraaja.

Lampdtilan laskiessa tyhjennysventtiilissa n. 3 °C:een
venttiili aukeaa automaattisesti, painokytkin ponnahtaa
yl6s (asento n) ja [Amminvesivaraajan vesi valuu tyhjen-
nysliitdnnan (o) kautta ulos.

Lammityselementit sijaitsevat lattian keskiosassa ja niiden leveys
on 60 cm. Pituus riippuu ajoneuvosta. Lammityksen tarkoitus ei
ole lammitt44 tilaa vaan estdd I&mmon karkaaminen lattian
kautta.

24V:n lattialammityksen paalle kytkeminen
Kytkin sijaitsee huoltopaneelissa. Lattialammitys toimii vain vaunun
ollessa kytkettyna 230 V:n virransy6ttoon.

Tekniset tiedot:

Jannite 24 V — omasta muuntajasta 230V/24 V. Ottoteho on vau-
nun pituuden mukaan 150-320W. Lattialammitys (Iammin vesi)
toimii vain, kun myés lAmminvesilammitys on kdynnissa.

A Al jata tavaroita pidemmaksi aikaa toiminnassa
olevan lattialammityksen paalle, ettei lampdétila nouse
liikaa yhdessa paikassa.

Ala poraa lattiaan reikia tai kiinnita siihen ruuveja.
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10.2.5 LAmminvesilammitys *

Nestekaasulammitys Compact 3020 on erillisella vedenlammittimell&
varustettu lamminvesilammitys (tilavuus: 8,5 ). LAmmitysjarjestelma
voidaan l[Ammittaa ilman, ettd vedenlammitin on taytetty vedella.

Sijainti
e \aatekaapissa

- Huomioitavaa

Alde-Lamminvesilammitys e Lue erillinen kayttdohje huolellisesti |4pi ennen lammityksen
kayttéonottoa.

e Kun matkailuvaunua ei kaytetd, kytke lammityksen paakytkin
aina nolla-asentoon.

e | aske vesi aina pois vedenlammittimesta, kun lampétila nayttaa
laskevan pakkasen puolelle (katso 8.2).

e Lammitysta ei saa kdynnistad ilman glykoliseosta.

e Jotta lAmmonvirtauksen periaate voidaan hyédyntaa parhaalla
mahdollisella tavalla, ilman kiertoa matkailuvaunussa, esi-
merkiksi selkdpehmusteiden takana, talvikdytoén ilmanvaihtoau-
koissa, vuoteiden alapuolisissa lokeroissa ja kaappien takana ei
saa estda millaén tavoin.

e Laite voidaan kdynnistéa vain, jos vaunu saa virtaa 12 Vin /

230 V:n liitAnnasta.

l]g Tarkista sdanndéllisesti paisuntaséilion nestetaso.
Lammityslaitteen ollessa kylma on nesteen pinnan
oltava n. 1 cm "Min”-merkinnan ylapuolella.

Kaytt6tavat

¢ Nestekaasukayttd

e S&hkoélammityspatruunakéaytto (230 V)

¢ Yhdistetty nestekaasu- ja lammityspatruunakayttd

Asennuspaikka vaatekaapissa

Toiminnot

e \edenlammitys

e Lammitys ja vedenldmmitys
e Lammitys

Saatopaneeli

Lepoasennossa nakyy, mitka lAmmityksen toiminnoista on aktivoi-
tu; ndyton taustavalaistus on kytketty pois.

Saatopaneeli siirtyy saatoétilasta kahden minuutin kuluttua automaat-
tisesti lepotilaan, jos painikkeita ei paineta eiké lepotilaa aseteta
nuolipainikkeista.

l]g Lisaa yksityiskohtaisia tietoja lamminvesilammityksen
kaytosta, kasittelysta ja huollosta 16ydat erillisesta
kayttdohjeesta ,,Alde Compact 3020 HE".

Jos matkailuvaunu on varustettu TFT-ohjauspaneelilla,
lAmminvesilammityksen perustoimintoja voi ohjata
sisdankaynnin viereisesta paneelista (katso luku 7).
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Lammityksen kdynnistdminen

Lammityksen kdynnistdmiseksi paina On-/Off-painiketta; nayttdon
tulee k@ynnistyskuva. Ladmmitys kaynnistyy viimeksi kaytetyilld
asetuksilla.

Lamminvesilammityksen ohjauspaneeli
DEFGH I Lepotila
| | | | | Kello. Kello nayttaa paivamaaran ja kellonajan (jos aktivoitu).

*Ulkolampétila. Naytdssa on ulkolampétila.

Sisalampétila. Naytdssa on sisdlampdétila.

Kiertovesipumppu. Tdma symboli ndkyy, kun kiertovesipump-

B — pu on kaytdssa.

Lammityksen automaattinen kdynnistys. Tama symboli nékyy,

kun toiminto on aktivoitu.

F. Paivdautomaattikdytté. Tamé& symboli ndkyy, kun toiminto on
aktiivinen.

G. *Nestekaasupullo tdynna/tyhja. Tama symboli nakyy, kun
pullon kaasunsaatimeen on liitetty sensori ja se on aktivoitu.

J K Kun Eis Ex* on asennettu, asetetun kayttétilan symbolit ndkyvat

yhdessé pullosymbolin kanssa.

H. Ydautomaattikdyttd. Tama symboli nékyy, kun toiminto on

aktiivinen.

I. 230 volttia. Tédmé& symboli nakyy, kun lammityslaite saa 230 V:n

jannitetta.

On-/Off-painike. Lammityksen pagkytkin.

MENU-painike. Saatévalikon painike.

cow»

m

Perusvalikko

r

Tahdella (*) merkityt toiminnot ovat lisdvarusteita. Niita ei ole
asennettu kaikkiin ajoneuvoihin.

Asetusvalikko

Kéaynnista saatdvalikko painamalla MENU-painiketta. Taustavalaistus
kytkeytyy paélle, ja sdddettavét toiminnot tulevat nayttéon. Saatépa-
neeli siirtyy lepotilaan 30 sekunnin kuluttua, jos néyttd6n ei kosketa.

m Halutun lampétilan sdatdminen

Lampdtilaa voi sdataa valilla +5 °C — +30 °C, ja sen voi tehda 0,5

o .
Sastovalikko C:n tarkkuudella.

1. Naytdssa nadkyva lampdtila on kulloinkin saadetty lampdtila.

2. Voit nostaa lampétilaa painamalla ”+”-painiketta. Voit laskea
[Ampdotilaa painamalla ”-"-painiketta.

3. S&adot on tehty, ja lammitys kay, kunnes saadetty lampdtila on
saavutettu.
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Jos péiva- tai ydautomaattikayttd on paalla, [Ampdti-
lasaatoja ei voi tehda. Plus- ja miinussymbolit nékyvat
talldin harmaina.

eee Lammin vesi

Lammityskattilaa voi kayttda myos, jos boileriin ei ole taytetty puh-
dasta vetta.

1. Ei lamminta vettd. Jos lamminta vettd ei tarvita, paina ”-"-paini-
ketta.

(Symboli _—"] tyhjenee.)

[@ Jos y6- tai paivdautomaattikayttd on paalla ja Iammin
vesi on kytketty pois paaltd, [Ampiman veden s&to6-
ja ei enda voi tehda. Plus- ja miinussymbolit nakyvat
talléin harmaina.

2. Normaalikaytt6é. Kun séilidssd on puhdasta vetta ja haluat [am-
mintd vetta, paina ”+”-painiketta.

(Symboli ‘ﬂ on puoliksi tdynna.)

[@ Jos toiminto Pumpun kaytté on s&édetty asentoon
Cont, taté ei voi valita.

3. Enemman lamminta vetta. Jos tarvitset enemmén Iamminta
vettd, voit nostaa veden lampdtilaa valiaikaisesti 65 °C:een
saakka. Paina plus-painiketta ”+”.

(Symboli gl on kokonaan taynna.)

Kun 30 minuuttia on kulunut, lammitys palaa normaalikayttdon.
Jos olet valinnut enemman lamminta vetta, kiertovesipumppu

pyséhtyy.

[[@ Jos toiminto Pumpun k&ytté on séadetty asentoon
Cont, toiminto Jatkuva pumpun kaytté keskeytyy 30
minuutiksi mutta siirtyy tdman jalkeen takaisin jatku-
vaan pumpun kayttéon.

Jos tarvitaan ainoastaan lamminta vetta, kuten esi-
merkiksi kesalla, kun ei ole suurempaa lammitystar-
vetta, saatdja ei tarvitse tehda; lAmmitys ohjaa tata
toimintoa automaattisesti.
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Boileri

Sahkolammitys

Menettele seuraavasti, kun haluat aktivoida sahkélammityksen.
Mitd suurempi valittu teho on, sitd nopeammin vaunu I&mpida.

Jos kaasu ja s&hkd valitaan yhdessa, voit saataa niisté toisen ensi-
sijaiseksi (katso tyokaluvalikko). LAmmityskattila ei kayta suurem-
paa tehoa kuin mité tarvitaan, vaikka valittuna olisi 3 kW.

1. Kaynnistys ja eri lammitystasojen vaiheittainen muuttaminen
(Off, 1 kW, 2 kW tai 3 kW) "+” tai ”-"-painikkeella. Sdadetty
arvo ndkyy naytdssa. Aktivoitaessa Plus-symboli nakyy vihreéd-
na.

2. Kun haluat pysayttaa sahkélammityksen, paina "-"-painiketta
niin monta kertaa, ettd paaset kohtaan Off.

6 Kaasulammitys

N&in aktivoit kaasulammityksen:
Jos kaasu ja sdhkd valitaan yhdess3, voit sdata niisté toisen ensi-
sijaiseksi (katso tydkaluvalikko).

1. Kaynnistd kaasukayttd painamalla nestekaasuliekkié. Neste-
kaasun symboli aktivoituu ja n&kyy nyt vihredna.

2. Kun haluat pysayttda kaasukaytdn, paina nestekaasuliekkia;
symboli muuttuu nyt siniseksi.

Lisdvarusteena toimitettava boileri, jonka tilavuus on noin 14 litraa,
[Ammittaa veden sahkoisesti integroidun kuumennuselementin
avulla. Se korvaa vakiomallisen Truma-lamminvesivaraajan.

A Tyhjenna boileri, jos lampdtila voi laskea pakkasen
puolelle.

Ala koskaan kayté boileria ilman, ettd siind on vetta.

l@ Jos kylmavesijarjestelmas kaytetaan ilman boileria,
tayttyy boilerin kattila silti vedella. Pakkasvaurioiden
valttdmiseksi sisaltd on valutettava pois, vaikkei boi-
leria olisi kaytetty.
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10.4 Dometic Jaakaappi

Jaakaappi Dometic

Super SlimTower

SlimTower

Boilerin tayttaminen

e Sulje kylmén veden tulojohdon tyhjennysventtiili. Aseta vipu
vaakasuoraan asentoon.

e Kytke virransyo6tté painamalla paékytkintd ohjauspaneelissa.

e Avaa vahintdan yksi vesihana ja jata se auki, kunnes boileri on
tayttynyt veden korvattua ilman ja vesi juoksee.

e Sulje vesihana.

Boilerin tyhjentdminen

e Katkaise virransy6tté ohjauspaneelista.

¢ Avaa keittidn ja kylpyhuoneen vesihanat.

e Avaa boilerin tyhjennysventtiili. Aseta vipu kohtisuoraan asen-
toon.

e Vesi valuu suoraan ulos.

Sahkokaytto
e Kaynnisté boileri ohjauspaneelista (lAmminvesivaraajan kytkin),
merkkivalo syttyy.

Veden l&mpdtilaa ei séhkdkaytdssa voi valita; se
asettuu automaattisesti n. 70°C:een.

Boilerin poiskytkenta
¢ Kytke boileri pois p&altad ohjauspaneelista.

==

Boileri toimii sahkdlla vain, kun vaunu on kytketty
230 V:n verkkoon.

Ulkolampétilan ollessa korkea téysi jaahdytysteho saadaan aikaan
vain riittdvén ilmanvaihdon avulla. Paremman ilmanvaihdon aikaan-
saamiseksi matkailuvaunua kannattaa varjostaa jadkaapin tuuletus-
ritildiden puolelta (ks. luku 5.1).

Tutustu ennen kayttddnottoa valmistajan erilliseen
kayttéohjeeseen.
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Lukitus Dometic

Lukitus (Super) Slim Tower

@

L RO

Jaakaapin kayttétavat

L e

S b

Jadkaapin kaytto

135

Jadkaapin oven lukitus

A Jadkaapin oven on ajon aikana oltava aina kiinni ja
varmistettu.

Vakiojadkaappi

Avaaminen
e Paina painike alas ja veda jadkaappi auki.

Sulkeminen
¢ QOvessa on automaattinen lukitus. Kun suljet jadkaapin oven ja
painat sen kunnolla kiinni, ovi lukittuu automaattisesti.

(Super) Slim-Tower:
Sulje jadkaappi painamalla ovi kiinni.

Toimintatavat
Jadkaappia voi kdyttaa kolmella tavalla. Haluttu kayttétapa valita-
an energiavalintakytkimesta.

- 12 V:n kaytto: virransyotto vetoauton akusta Q)
(kytkentd virtalukolta).

- 230 V:n kayttd: virransyottd ulkoisesta sihkdverkosta @).

- Nestekaasu: matkailuvaunun kaasupullot (3).

12 V:n kaytto

12 V:n kayttd on mahdollista vain ajon aikana moottorin ollessa

kaynnissd. Taukojen ja pidempien pysahdysten ajaksi on 12 V:n

kayttd kytkettdva pois paalta ja valittava tarvittaessa toinen kayt-

totapa.

e Aseta energiavalintakytkin akkusymbolin @

kohdalle.

12 V:n kayttd toimii ainoastaan vetoauton moottorin ollessa

kaynnissa.

e Jaakaappi toimii ilman termostaattista saatoa (jatkuva kaytto).
Siksi 12 V:n kaytt6a tulee hyddyntaa ainoastaan jo saavutetun
lampédtilan yllapitamisessa.

e Katkaise kaytté kddntamalla energiavalintakytkin 0-asentoon @

230 V:n kaytto

e Aseta energiavalintakytkin verkkokaytolle ®

e Saada lampdtila termostaatista @; [Ampdtilaportaille ei ole asetet-
tu absoluuttisia [Ampdtila-arvoja.

o Katkaise kayttd kaantamalla energiavalintakytkin 0-asentoon @).
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Kaasukaytto

Aseta energiavalintakytkin kaasukaytélle (3).

Avaa kaasupullon p&asulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili ,,Jaa-
kaappi“.

Kaanna termostaatti @ kokonaan auki ja pida se alaspainettu-
na. Jadkaapin liekki syttyy painamalla manuaalisen kdynnistyk-
sen nappia @).

Jos kaasukéayttd on aktiivisena, tarkastusikkunan osoitin siirtyy
vihredlle alueelle ().

Irrota vasta silloin ote termostaatista.

Toista edellinen vaihe, jos sytytys ei onnistunut.

S&aada jaahdytysteho termostaatista ®); lampétilaportaille ei ole
asetettu absoluuttisia lAmpétila-arvoja.

¢ Sammuta laite kdantdmalla energiavalintakytkin 0-asentoon.
e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili ,,Jaa-

kaappi“.

A Laitteen kdyttdminen kaasulla on kiel lettya

- huoltoasemilla

- lautoilla

- kuljetettaessa matkailuvaunua kuljetus- tai hinausajo-
neuvolla.

Kaasukaytt6 aiheuttaa palovaaran.

Elintarvikkeiden sailytys

Sailyta elintarvikkeet aina suljetuissa astioissa, alumiinifoliossa
tms.

Ala koskaan laita lammitettyja elintarvikkeita ja4kaappiin — anna
niiden ensin jaahtya.

Tuotteita, jotka voivat kehittdd helposti haihtuvia, palavia kaasuja,
ei saa sailyttaa jadkaapissa.

Sijoita helposti pilaantuvat elintarvikkeet I&helle jadhdytysripoja
tai mahdollisimman alas.

Pakastelokero soveltuu jadkuutioiden valmistukseen ja paka-
stettujen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen séilytykseen. Se ei sovellu
elintarvikkeiden pakastamiseen.

A Jaadkaappia ei ole tarkoitettu ladkkeiden asianmukai-

seen sdéilytykseen.

[@ Ympdéristdolosuhteet vaikuttavat jaihdyttimen te-

hoon. Jéarjestelma reagoi hitaasti termostaattisdadon
muutoksiin ja I&mpétilan nousuun oven avaamisen tai
tavaroiden kaappiin laittamisen yhteydessa. Jos ul-
kolampdtila laskee alle +10 °C:n, asenna talvisuojus
(Dometic-liséavaruste).

Jos ulkolampétila on pitkaan yli +32 °C, kannattaa jaa-
kaappiin asentaa lisdtuuletin (Dometic-lisavaruste).
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Normaaliasento limanvaihtoasento

- <

Pakastelokeron pohjan irrottaminen

4

Pakastelokeron pohjan poistaminen

10.5 Kaasuliesi

Tiskiallas-liesi-yhdistelma

137

Kun matkailuvaunua seisotetaan pidempéaén, jddkaappi kannattaa
saatada ilmanvaihtoasentoon hajunmuodostuksen valttdmiseksi.

limanvaihtoasento aktivoidaan painamalla tyénninta (D kevyesti
sisddnpain ja vetamalla se eteen.

ISy

Ala jata jadkaappia ajon ajaksi ilmanvaihtoasentoon!

Irrotettava pakastelokero ((Super) Slim Tower)
Pakastelokero voidaan tarvittaessa irrottaa tilan sdastamiseksi.

Pakastelokeron irrottaminen

e Kaanna kiinnikkeet pakastelokeron alla alas.
Tydnna molemmat kiinnikkeet keskelle.
Veda pakastelokeroa hieman ulospain.
Irrota ovi saranoista.

Irrota pohja.

[@ | Ohijeita irrottamiseen on my®s pakastelokeron ovessa.

Matkailuvaunun keittidosassa on 3-liekkinen kaasuliesi.

Ennen kaytt6onottoa

e Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken sulkuventtiili.

e |ieden kaytdn aikana kattoluukun tai keittién ikkunan on oltava
auki.

e Kaasulaitteiden kayttokytkimien, joita painetaan laitetta sytytetta-
essa, on palauduttava itsestaan takaisin alkuperdiseen asentoon.

A Tutustu mukana toimitettuun valmistajan kayttéohjee-
seen.

Liesia tai muita laitteita, jotka kuluttavat palaessaan
sisétilan happea, ei saa missaan tapauksessa kayt-
taa ajoneuvon lammittamiseen. Jos tata maarays-ta
ei noudateta, hapen vdheneminen ja mahdollinen
hajuttoman hiilimonoksidin (hakdkaasun) kehittyminen
aiheuttaa akuutin hengenvaaran.

Lietta ei saa kayttda lasikannen ollessa kiinni.
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Lasisuojus

Kaasulieden poltinten saaténupit

10.6 Liesituuletin *

Liesituuletin

Liesituulettimen
saatépainikkeet

Kayttd

K&anna vesihana sivuun ja avaa lasisuojus (D). Avaa kaasupul-
lon p&asulkuventtiili ja lieden sulkuventtiili.

K&&nna haluamasi keittopisteen kytkin @ sytytysasentoon (su-
urelle liekille) ja paina kytkinta.

Polttimet syttyvat automaattisesti.

Pida kiertokytkin (2 vield 5-10 sekuntia alas painettuna, kun-
nes liekki palaa vakaasti ja tasaisesti ja liekinvarmistin reagoi.
Paastéa kytkin ® irti ja s&&da liekki haluamasi

suuruiseksi (suurelle tai pienelle liekille).

Jos sytyttdminen ei onnistu, toista kaikki

vaiheet alusta [ahtien.

Kaasuliekin sammuttamiseksi kd&nna kiertokytkin @ takaisin
asentoon ”0”.
Sulje kaasulieden kaasunsulkuventtiili.

Kasittele kuumia kattiloita, pannuja jne. aina patalap-
pujen tai -kintaiden avulla. Palovaara!

Ala anna liekin palaa kattilan reunojen yli, vain sen
alapuolella.

A Ala koskaan anna kaasun vuotaa ulos polttamattoma-

na rajahdysvaaran takia.

Pida lasisuojus @) keittamisen jéalkeen auki niin kauan
kuin polttimet hohkaavat [Amp6a. Muuten lasisuojus
saattaa séarkya.

Ala siilyta helposti palavia esineita kuten astiapyyhkeit,
lautasliinoja jne lieden lahettyvilld. Palovaara!

Lieden yldpuolelle voidaan asentaa liesituuletin. Sisdénrakennettu
puhallin kuljettaa keittohdyryn suoraan ulos.

Liesituuletin kaynnistetddn painamalla oikeanpuoleista paini-
ketta. Pitamalla tuulettimen painiketta alhaalla voit valita tuulet-
timelle nopeuden portaattomasti.

Vasemmanpuoleisesta painikkeesta voit myds kytkea keittion
valaisimen (muuten ohjauspaneelista).

Suodatin, johon keittohdyryn rasva keraantyy, on
puhdistettava saénndllisesti.
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10.7 Uuni *

A ¢ Uunin ilmanpoistoaukkoja ei saa peittaa.
e Uunin kaytdn aikana on yhden kattoluukun tai ikku-

nan oltava auki.

e Avaa uunin sulkuhana. Jos huomaat kaasun hajua,
sulje hana ja kaasupullot heti.

e Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki vaiheet alusta
asti.

o Al4 koskaan kayté uunia tyhjana (ilman lammitetta-
via ruokia).

o Kayta grillid* korkeintaan 25 minuuttia ja ainoastaan
uuninluukun ollessa auki.

¢ Uunia ei koskaan saa kayttad matkailuvaunun 1am-
mittamiseen.

e Grillia ja uunia ei saa kayttda samaan aikaan.

e | aitetta ei missdén tapauksessa saa liittda 230 V:n
verkkoon.

¢ Al3 koskaan kéyt uunia ajon aikana.

Uuni

(1) Sytytin
(2) Uuni
(3) Kytkin
(4) Grill
(5) Valo

@é Gé l@ | Tutustu laitteen valmistajan erilliseen kayttéohjeeseen.

Uunin kaytto

Paalle kytkeminen

e Kytke 12V:n virransy6ttd ohjauspaneelin paékytkimesta.

¢ Avaa kaasupullon p&asulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
=Juni®.

e Avaa uuninluukku kokonaan.

e Sijoita uunipelti tai -ritila siten, ettei se osu liekkeihin.

¢ Paina kytkint& kevyesti ja kdanné se haluttuun sytytysasentoon
(uuni tai grilli).

¢ Paina kytkint&. Polttimeen virtaa kaasua ja sytytin sytyttaa
liekin.

¢ Pida kytkin painettuna 10 sekuntia, kunnes liekkivahti pitda
kaasunsy6ton auki.

e Vapauta kytkin ja aseta se halutun tehon kohdalle (vain uuni).

¢ Liekin pitda palaa tasaisesti.

¢ Sulje uuninluukku varovasti n. 1 minuutin kuluttua, jottei liekki
sammu.
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l@ e Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki vaiheet alusta
asti.

e Jos polttimen liekki sammuu vahingossa, kaédnna
kiertokytkin nolla-asentoon ja anna polttimen olla
sammutettuna vahintdan minuutti. Sytyta vasta
sitten uudelleen.

Sammuttaminen

e Aseta kiertokytkin nolla-asentoon. Liekki sammuu.

¢ Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
L,uduni®,

10.8 Mikroaaltouuni *

Matkailuvaunun keittiodn voidaan asentaa 230 V:n mikroaaltouuni,
joka sijoitetaan keittion ylakaappiin kalusteluukun tai rullaoven taakse.
Laite soveltuu elintarvikkeiden sulattamiseen, lammittadmiseen ja kyp-
sentamiseen yksityiskaytdssa.

Jata kalusteluukku tai rullaovi auki mikroaaltouunia
kayttdessasi. Ylikuumenemisvaaral

Mikroaaltouuni

POWER: Kypsennysohjelman valinta

DEFROST: Elintarvikkeiden sulatus

NAYTTO: nayttas kypsennysajan, tehon ja kellonajan
Numeropainikkeet 10 s / 30 s / 1 min: Kypsennysajan valinta
START: Kypsennys- tai sulatusohjelman kaynnistys
STOP/CLEAR: Kypsennys- tai sulatusohjelman keskeytys

OEPO®E®O

Oven avaaminen

OJORO)

Kypsentaminen
e Laita ruoka mikroaaltouuniin ja sulje ovi.
e Paina POWER-nappaintad @ valitaksesi haluamasi tehon
(600 W /500 W / 400 W).
 Paina numeronéppaintd @ syéttasksesi haluamasi kypsenny-

sajan.
® ® e Paina START-nappainta ).
Ohjelman lopusta ilmoitetaan piippauksella, joka toistuu kahden mi-
@ nuutin valein, kunnes painat jotain nappainta tai avaat oven.
Mikroaaltouunin kayttd I'=5" | valittaessa tehot 600 W tai 500 W pisin mahdollinen

kypsennysaika on 15 minuuttia. Valittaessa tehotaso
400 W pisin mahdollinen kypsennysaika on 30 mi-
nuuttia.

Turvaohjeita ja yksityiskohtaisia tietoja mikroaaltou-
unin kaytostd, kasittelysté ja hoidosta saat erillisesta
kayttdohjeesta.
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10.9 Kattoilmastointilaite *

limastointilaite on asennettu kattoluukun sijaan asuintilan kattoon.

Ota huomioon seuraavat seikat asianmukaisen kayton ja optimaa-
lisen ilmastoinnin takaamiseksi:

l@ e Huolehdi lammdneristyksests, tiivista raot ja peita

lasipinnat.

Kattoilmastointilaite * Al4 tuki tai peité ilmanottoaukkoja ja muita aukkoja.

¢ |Imastointilaitteeseen ei saa paasta vetta.

¢ Pida helposti syttyvat materiaalit kaukana laitteesta.

e Pidé ikkunat ja ovet suljettuina ja tuuleta vain sil-
loin talléin nopeasti Iapivedolla. Ikkunoiden ollessa
auki vaunuun virtaa jatkuvasti lamminta ja samalla
kosteaa ilmaa. Siella se jadhdytetdan, ja kosteus
tiivistyy sisétiloihin.

Tuuletussuunnan saatoé
llman virtausta ajoneuvon sisélle voi sdadelld ilmasuutinten
asennon avulla.

Ohjeet ilmastointilaitteen tehon s&atadmiseen ovat luvussa 7.3
(Sahkojarjestelma).

Tuuletussuunnan saatoé
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10.10 Satelliittilaite *

Satelliittilaite on Cl-vaylaan sopiva, ja sitéd voi ohjata sisdankaynnin
viereisesta ohjauspaneelista.

l]g Yksityiskohtaiset kuvaukset ohjauksesta ohjauspa-
neelin kautta on esitetty luvussa 7.

Satelliittilaite sopii yhteen kaikkien (TV-) vastaanotinten, joissa on
satelliittiviritin, kanssa. Laite tarjoaa erikoistoimintoja: voit esimer-
kiksi vastaanottaa tavallista TV-ohjelmaa kaapelin kautta ja samaan
aikaan suoratoistolla toista ohjelmaa mobiililaitteeseen. Ohjelman
vaihtuessa laite suuntaa automaattisesti toisiin satelliitteihin.

A e Ajon ajaksi satelliittilaite on laskettava ala-asentoon.
Tavanomaisen ajoneuvokorkeuden kasvaminen ylos

jatetyn antennin takia voi lisdtd onnettomuusriskia.
Jalkikateen asennettujen varusteiden kunnosta on
vastuussa yksinomaan ajoneuvon kuljettaja.

e Sallittu enimméaisnopeus on 100 km/h.

e Myrskyn tai ukkosen aikana pydriva osa ja ajoneuvo
voivat vaurioitua.

l@ e Satelliittilaitteessa on hatakatkaisin ylikuormituksen
varalta.

e Satelliittilaitteen toiminta voi hairiintya tai lai-
te voi vaurioitua, jos sitd kaytetdan sopivan lam-
potila-alueen ulkopuolella. Kéyttélampdtila on
-20°C-+45°C.

e Koska antenniin kohdistuu ajon aikana tarinakuor-
mitusta, on tarkistettava sdanndllisesti, ajotiheyden
mukaan, ettd antenni on lujasti paikallaan, ja tarvit-
taessa kiristettava I16ystyneet osat.

e Tutustu my®ds laitteen valmistajan erilliseen kayt-
téohjeeseen.
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11. Lisavarusteet

Lisdvarusteiden kasittelyssd on noudatettava niiden valmistajien
laatimia erillisida kayttdohjeita, asennusohjeita ja kytkentdkaavioita.

Lisavarusteet

Ne toimitetaan huoltokassissa.

e Jokainen matkailuvaunuun tehtaalta 1ahddn jalkeen tehtava
muutos voi vaarantaa ajokayttaytymisen ja liikenneturvallisuu-

den.

e Lisatarvikkeet, lisdosat, osien muutokset ja kiintedt osat, joita
HOBBY ei ole hyvaksynyt, voivat johtaa ajoneuvon vaurioitu-
miseen ja liikenneturvallisuuden heikentymiseen. Vaikka néille
osille olisi olemassa asiantuntijan hyvaksyva lausunto tai tyyppi-
hyvaksyntatodistus, se ei takaa tuotteen asianmukaista laatua.

e HOBBY ei voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat osista,
joita HOBBY ei ole hyvéksynyt, tai luvattomista muutoksista.

Seuraavassa taulukossa luetellaan erikoisvarusteiden painot. Jos naita osia kuljetaan mukana matkailuvau-
nussa eivatkd ne kuulu vakiomallisina toimitukseen, ne on otettava huomioon laskettaessa kuormitusta.

Varuste Paino [kg]
Alusta/Turvallisuus
Aisapainonayttd nokkapyodrassa 0,60
Kevytmetallivanteet 0,00
Kevytmetallivararengas musta kiiltéava,

AL-KO-telineelld 28,20

Kevytmetallivararengas musta kiiltéava,
AL-KO-telineelld, renkaantiivistyspakkauksen

sijaan 26,00
Lisdpaino Premium 1 800 kg -> 2 000 kg 7,30
Lisapaino, kaksiakseliset 4,30
Lisapaino, yksiakseliset enintdan 29,00
Painoa lisdd/vahemman ilman teknis. muutoksia 0,00
Vakautusjarjestelma KNOTT ETS Plus 5,70
Vararengas AL-KO-telineella

(asennettu lattian alle) 28,20
Vararengas AL-KO-telineell3,

renkaantiivistyspakkauksen sijaan

(asennettu lattian alle) 26,00
Vetopéan varkaudenestosuoja

WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,00
Asunto-osa
Etuseinan ikkuna, ulospéin aukeava

(ei voida asentaa jalkikateen) 11,30
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6200, 260 cm 23,00
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6200, 300 cm 26,00
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6200, 350 cm 30,00
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6200, 400 cm 32,00
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 6200, 450 cm 34,00
THULE OMNISTOR Kattomarkiisi 9200, 500 cm 45,00
Peraan asennettava 2 polkupyéran teline 7,50
Talli kerrosvuoteen alla 5,00
Valinnainen sailytystilan luukku THETFORD 0,50
Vetoaisaan asennettava 2 polkupydran teline 9,70
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Varuste Paino [kg]
Asuintila
Kokolattiamatto, irrotettava, enintaan 13,00
LED-tunnelmavalaistus 0,00
Nahkaverhoilu 10,00
Verhoiluyhdistelma toiveiden mukaan
Hobby-kokoelmasta 0,00
Yksijalkainen laskettava poyta 0,50
Keittio
Liesituuletin DOMETIC 3,00
Mikroaaltouuni DOMETIC (20 litraa) 12,00
Uuni (36 |), sis. sahkdsytytyksen
ja sisavalaistuksen 15,0

Nukkuminen
7 vybhykkeen kylmavaahtopatja ja joustava

puurunko 2,90
Erillisvuoteiden levennysosa (sis. lisdpehmusteen) 5,00
Lasten kerrosvuode, 3-kerroksinen 15,00
Lasten telttavuode keski-istuinryhman ylapuolella 25,00
Parivuode erillisvuoteiden sijaan ja lasten

lisdkerrosvuode (KFU/UFK/CFK) 37,00
Parivuode poikittain keulassa 8,00
Paivapeitto 1,50
Vuoteen levennysosa istuinrynmaa varten 1,00
Peseytyminen
Hydnteissuojaverho kylpyhuoneen ikkunaan 1,50

Suihkuhanat ja suihkuverho ulkopuolista pesutilaa
varten
Vaatetanko suihkussa

2,80
0,30
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Varuste Paino [kg]

Vesi/Kaasu/Sahko

12 V:n omavaraisuuspaketti, sis. latauksensaatimen
lisdteholla, akun, akkuanturin ja akkukotelon 29,00

50 litran puhdasvesisailid

(25 litran puhdasvesiséilion sijaan) 28,00
Adapteri, 7/13-napainen,

henkildauton litoskaapeliin 0,30
City-vesiliitanta 0,50
Etuteltan ulkopistorasia, sis. 230 V:n 1ahdon,

satelliitti- ja TV-litdnnan 0,40
HOBBY-CONNECT, vaunutekniikan kauko-ohjaus

sovelluksen avulla 1,20
Kaasun ulkopistorasia 1,50
Latauksensaédin 12 V:n virransy6tolle lisateholla,

akkuanturi ja akkukotelo 2,70
Savuhélytin 0,20
Séhkdboileri TRUMA 14 litraa 15,00
TFT-ohjauspaneeli valaistusjarjestelmalle

ja séilille, sis. Cl-vaylan 0,10
USB-latauspistorasia, tupla 0,00
Valaistusjarjestelman radiokaukosaadin 0,30

Lammitys/limanvaihto
lImaldmmitysjarjestelma TRUMA ISOTHERM 3,00

Kattoilmastointilaite DOMETIC FreshJet 31,00
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius 0,50
Lattialammitys 4,00-6,00
Lattialammitys (Iammin vesi, vain yhdessa

ALDE-Iamminvesilammityksen kanssa) 35,00
Lisdsahkolammityslaite TRUMA Ultraheat 2,00
Lamminvesilammityslaite ALDE COMPACT 3020 26,00
Lammityslaite

TRUMA Combi 4 / 6 S-lammityksen sijaan 13,70
Lammityslaite TRUMA Paivitys Combi 4/6:sta

Combi 6:een (E) max. 1,24
Lammityslaite TRUMA VarioHeat Comfort,

3,7 KW, tyyppiin 495 saakka 1,20
Multimedia
Satelliittilaite KATHREIN CAP 650

sis. TWIN-LNB 15,00
TV-antennimasto TELECO 0,90
TV-nivelteline, sis. tarvittavat liitdnnat 2,00
Ulosvedettava teline littedlle naytdlle, sis. tarvittavat

litannat (620 CL) 1,50

Aanentoistojarjestelma BLAUPUNKT DAB+ 12,50
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12.1 Huolto Huoltovilit

Matkailuvaunu ja sen varusteet on huollettava
madrattyja huoltovéleja noudattaen.

Huoltovilien suhteen huomioitavaa:

e Teetd ensimméinen huolto HOBBY-kauppiaalla 12 kuukautta
ensirekisterdinnin jalkeen.

e Teetd kaikki myéhemmat huollot HOBBY-kauppiaalla kerran
vuodessa.

e Huolla kaikki matkailuvaunuun asennetut laitteet niiden kaytto-
ohjeissa ilmoitettujen huoltovalien mukaisesti.

l@ HOBBY myo6ntdd matkailuvaunulle 5 vuoden tiiviysta-
kuun takuuehtojen mukaisesti. Takuun yllapitdmiseksi
vaunu on vietdva kerran vuodessa Hobby-sopimus-
kumppanin luo, joka suorittaa maksullisen tiiviystar-
kastuksen.

Hobby suosittelee ennen auton viemista palvelu-
kumppanin luo, ettd mahdollisten vaarinymmarrysten
valttdmiseksi otat tdhan yhteytta ja tiedustelet, onko
héanelld kdytdssa tarvittava kapasiteetti (esim. riittdva
autonostin).

A Kaasulaitteet on tarkastettava saannollisesti.

Kaasupullojen turvasaatimet ja letkut on vaihdettava
vahintaén 10 vuoden vélein.Korkeapainekaasuletkut on
vaihdettava jo 5 vuoden jalkeen.

Turvallisuussyista laitteiden varaosien on vastattava lai-
tevalmistajien antamia tietoja, ja varaosat saa asentaa
ainoastaan laitevalmistaja tai tdman valtuuttama edu-
staja.
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Tyontojarrun kotelon laakerit Vetokytkin

12.2 Vetolaitteet

Vetokytkin

Voitelu

Alustan liukupinnat ja laakerit on tarkastettava ja voideltava sdann-
Ollisin valein. Vaikka matkailuvaunua kaytettaisiinkin harvoin, on
suoritettava joka tapauksessa vuosihuolto.

Voitelussa huomioitavaa

e Tarkasta ja voitele alustan liukupinnat ja laakerit sdanndllisin
vélein.

 Oljya varovasti likkuvat osat, kuten kasijarruvivun ja tydéntéjar-
run ohjausvivun tapit ja nivelet.
Voitele tydntdjarrun kotelon laakerit (D) 5 000 ajokilometrin
vélein.

e Tarkista ajoittain tydntétangon laakereiden valjyys.

e Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit séénnéllisin
vélein.

A Pyoéréjarrua ei saa koskaan saataa kiristyslukosta eikd
vivuston haarukkapaasta! Pydrajarru saadetdan aina
itselukittuvista kuusikantaisista sdatémuttereista.

Tarkeaa: Kitkavetopadan WS 3000 kitkapaloja ei saa
missaan tapauksessa voidella tai rasvata.

l]@ Kumijousiakseleita ei tarvitse huoltaa.

Vaunun akseli(t) on varustettu kompaktilaakereilla. Rum-
mun napa, kompaktilaakeri ja akselin mutterit muodo-
stavat suljetun kokonaisuuden. Laakereissa kaytetaan
erikoisrasvaa, jonka ansiosta ne eivat tarvitse huoltoa.

Tarkempia ohjeita I16ydat oheisista akselin valmistajan
toimittamista kayttéohjeista.

Vetoauton vetokuula

Sen tulisi olla oikean kokoinen, vahingoittumaton, puhdas ja
rasvaton. Jos vetokuulassa on Dacromet-pinnoite (hopeanvarinen
korroosiosuojapinnoite) tai se on maalattu, pinnoite on poistettava
kokonaan ennen ensimmaisté ajoa hiomapaperilla (karkeus 200-
240), jotta se ei irtoa ja jaa kitkapalojen pintaan. Vetokuulan pinnan
on oltava metallinkirkas. Vahingoittunut tai likainen vetokuula lisda
kitkapalojen kulu-mista, rasvattu vetokuula mitatdi vakautusvaiku-
tuksen. Puhdistukseen voidaan kaytta& esim. ohenninta tai spriita.

Vetokytkin

Vetokytkimen sisdpuoli on pidettdva puhtaana ja

rasvattomana kitkapalojen ympérilta (kuva 5). Jos kitkapalat likaantu-
vat, niiden pinta voidaan puhdistaa hiomapaperilla (karkeus 200-240).
Lopuksi pinta puhdistetaan pesubensiinilla tai spriilld. Kaikki liikkuvat
laakeripinnat ja tapit on voideltava kevyesti. Sddnndllinen huolto ja
hoito pidentavat WS 3000 -vetopaan kestoikda ja parantavat sen
toimintaa ja turvallisuutta.
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Kitkaosien

Kaaviopiirros kitkaosista

12.3 Jarrut

147

Kitkapalan vaihto

Kuluneiden kitkaosien @ vaihtaminen on erittdin helppoa. Tarvit-
tavia varaosapaketteja toimittaa Winterhoff. Tutustu valmistajan
varaosapaketin yksityiskohtaisiin asennusohijeisiin.

Ajomelu
Ajon aikana vetokytkimestd saattaa kuulua &anta, joka ei vaikuta
kytkimen toimintaan.

Ajomelun mahdollisia syita:

1. Vetoauton vetokuulassa on Dacrometpinnoite.

2. Sinkitty tai lakattu vetokuula vetoautossa.

3. Vahingoittunut, ruosteinen tai likainen vetokuula vetoautossa.
4. Vetokytkimen kitkapalat (D) ovat likaiset.

5. Vetotangon tai vetoputken kuivakaynti tyéntdjarrun holkeissa.

kohdissa 1., 2., ja 3.
Hio vetokuulan pinnat, ja puhdista ne tinnerilla tai spriilla.

Kohta 4
Puhdista kitkapalojen pinta hiomapaperilla (karkeus 200-240).
Puhdista pinta lopuksi pesubensiinilla tai spriilla.

Kohta 5
Voitele holkit voitelunipasta seka irrota palje ja voitele vetotangon
nakyva osa.

Ensimmainen maaraaikaistarkastus

Jarrut on tarkastettava ensimmaisen kerran 500 km:n ajon jalkeen.
Tarkastuksen tekevan valtuutetun korjaamon on dokumentoitava
tarkastus KNOTT-huoltokasikirjaan. Taytetty selvitys on edellytys
mahdollisille takuuvaatimuksille, aivan kuten huollosta ja hoidosta
annettujen ohjeiden noudattaminen.

Aja ensimmaiset 100 km jarrupalojen vaihdon jélkeen
varovasti, silla jarruteho ei ole vield taysin normaali.
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12.4 Takavalojen polttimoiden vaihto

Malleissa Premium ja Landhaus k&ytetd&n toisenlaisia takavaloja,
joiden yksinkertainen vaihtaminen ei valitettavasti ole mahdollista.
Kaénny tassa tapauksessa sopimuskumppanisi puoleen; han auttaa
mielelld&n lamppujen vaihtamisessa.

l@ Premium-mallien takavalot on osittain varustettu
LED-lampuilla, jotka on kaikki sd&detty eri suuntaan
standardin mukaisesti. Yksittéisid LED-lamppuja ei
siksi hyvéaksyntaan liittyvista teknisisté syista saa
vaihtaa, vaan vian sattuessa on vaihdettava koko
takavalo.

c Irrota vaunu virtaldhteesta ennen suojusten avaamista!
Hehkulamput voivat olla kuumia!

Al3 paista suojusten alle nesteita (esim. sadevetts).

Rekisterikilpivalon vaihtaminen

e Kun haluat vaihtaa rekisterikilpivalon, kierrd ensimmaiseksi
ruuvit Q@) irti.

Rekisterikilpivalo

e Irrota molemmat johdot (D) ja kiinnitd ne uuteen valaisimeen
(litdnnan voi valita itse).

Irrota johto
e Uutta valaisinta kiinnitettdessa on huolehdittava siita, etta va-
laisimen suljettu puoli 3) osoittaa pesén muoviosaan @ pain.
Muuten saattaa kayda niin, ettd pesan muovi sulaa lAmmdoénmu-
odostuksen yhteydessa.
\{ e Kierra ruuvit O taas kiinni.
Lamppu
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Seuraava kuvaus takavalojen polttimoiden vaihtami-
sesta koskee malleja De Luxe (Edition), ONTOUR,
Excellent und Prestige

e Kierrd molemmat ruuvit D irti.

Irrota ruuvit

e |rrota takavalo peséasta.

Takavalon takapuoli

¢ |rrota polttimo kiertoliikkeellad pidikkeesta.

Kokoonpano tapahtuu péainvastaisessa jarjestyksessa.

Kierra polttimot istukasta
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12.5 Savuhalyttimen* huolto ja pariston vaihto

O—

Savuhalytin kiinni

7

2) 3

Savuhalytin auki

[@ | Tutustu laitteen valmistajan kayttdohjeeseen.

Huolto

Savuhalytinjarjestelmaa ei tarvitse huoltaa. Poista silloin talléin kan-
teen kertynyt poly ja huolehdi siita, etteivat esim. hyonteiset likaa
tai varsinkaan peité ilmarakoja. Tarvittaessa pyyhi laite noin 2 kertaa
vuodessa kuivalla liinalla ja imuroi se ulkopuolelta.

@ Testauspainike

(2) Kolot kiinnikkeille

(3) Paristo tyyppia 9VDC 6F22
@ Kontaktipisteet

(5) Kiinnikkeet

Pariston vaihtaminen

Toimintakyvyn takaamiseksi paristo on vaihdettava sdannoéllisesti,

viimeistdan merkkidanen kuuluessa.

e Kaanna savuhalyttimen kantta varovasti vastapaivaén, kunnes se
irtoaa alustasta.

e (Ota vanha paristo pois ja irrota se kontaktipisteista.

¢ Kiinnita uusi paristo kontaktipisteisiin. Kontaktipisteiden on lok-
sahdettava kiinni pariston napoihin.

e Aseta paristo savuhalyttimen paristolokeroon.

e Aseta savuhélyttimen kansi kolojen kohdalta kiinnikkeisiin ja
k&anna varovasti myotapaivaan, kunnes kansi loksahtaa kiinni
alustaan.

Testi

¢ Painatestauspainiketta vahintaan 4 sekuntia, kunnes kuuluu haly-
tys. Halytys kuuluu, jos elektroniikka toimii ja loppuu, kun p&éastat
testauspainikkeen irti.

l@ I Testaa savuhalytin jokaisen paristonvaihdon jalkeen.

o

Paristot eivat kuulu sekajatteeseen. Vie kaytetyt
paristot takaisin kauppaan tai kerayspisteeseen.
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Vaunun sisétilojen riittava tuuletus on ehdoton edellytys miellyttavalle
huoneilmalle. Lisaksi tuuletuksen avulla valtetééan tiivistyvan kosteu-
den aiheuttamat korroosiovauriot.

Kosteus tiivistyy seuraavien tekijoiden takia
- tilan pieni koko

- matkustajien hengitys ja hikoilu

- kosteiden vaatteiden tuominen sisaan

- kaasulieden kayttd

- kaasulieden ja uunin kaytto*.

l]@ Huolehdi riittavasta iimanvaihdosta valttadksesi tiivisty-
van kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Avaa tuuletusta ja uudelleenlammitystéd varten kaikki
kaapinovet, jotta ilma paasee vaihtumaan kunnolla.

Hoito

e Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat helmasuojat)
kuumalla vedella (korkeintaan 60 °C) ja miedoilla kotitalouden
puhdistusaineilla.

e Puhdista rasvaiset tai dljyiset pinnat spriilla.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuilla pe-
supaikoilla.

Kayta mahdollisimman vahén puhdistusaineita.
Voimakkaat aineet kuten vanteiden puhdistusaineet
kuormittavat ymparistéa.

A Kayta ainoastaan astianpesuainetta tai tavanomai-
sia puhdistusaineita ja tarkista aina puhdistusaineen
soveltuvuus kayttdohjeesta.

Puhdistusaineet, joiden kaytt6a ei suositella

- Hankaavat puhdistusaineet (pinnan naarmuuntuminen)

- Asetonipitoiset puhdistusaineet (muovin valitén vahingoittuminen)

- Kemialliseen puhdistukseen tarkoitetut aineet

- Ohenteet

- Alkoholit

- Vakevat tai liuotinpitoiset puhdistusaineet

- Puhdistusaineet kemiallisesta ryhméasta, kuten ketonit, esterit ja
aromaattiset liuottimet

- Aromaattiset hiilivedyt (esim. kaikki moottoriajoneuvojen polt-
toaineet)

Valitonta kosketusta muoveihin, kuten PVC:hen, pehmeaan
PVC:hen ja vastaaviin (esim. tarroihin) on ehdottomasti valtettava.
Jos liuotinpitoisia ainesosia joutuu kosketuksiin edelld kuvailtujen
muovien kanssa, pehmitteiden kulkeutumista muoviosiin ja siten
osien haurastumista ei voida valttaa.
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Ulkopintojen puhdistus

Ajoneuvoa ei pitéisi pesta, jos se ei ole likaantunut.

Ulkopintojen puhdistuksessa huomioitavaa

e Suihkuta irtolika pois kevyella vesisuihkulla.

e Pese ajoneuvo pehmealld sienella ja tavanomaisella puhdistu-
saineella.

e Huuhtele vaunu runsaalla vedella.
Kuivaa vaunu saamiskalla.

e Anna vaunun seistd pesun jalkeen jonkin aikaa, jotta se kuivuu
kunnolla.

Kuivaa valojen kehykset huolellisesti, silla niihin kertyy
helposti vetta.

Pesu painepesurilla

A\

Ulkoseinien koristeet ovat teippauksia, ja saattavat
irrota kaytettdessé painepesuria.

Tutustu painepesurin kayttdohjeeseen ennen matkailuvaunun pe-
sua painepesuirilla.

Pida painesuutin pesun aikana vahintdan 70 cm:n padssa vaunusta.

Ota huomioon, etté vesisuihku tulee puhdistussuuttimesta suurella
paineella. Painepesurin asiaton kayttd voi vahingoittaa matkailu-
vaunua.

Veden lampdtila ei saa ylittda 60° C:a. Liikuta vesisuihkua koko pe-
sun ajan.

Suihkua ei saa suunnata suoraan oven tai ikkunoiden reunoihin,
akryyli-ikkunoihin, sahkoélaitteisiin, pistoliittimiin, tiivisteisiin, j&a-
kaapin tiivisteritildén, huoltoluukkuihin, kaasunpoistoaukkoihin tai
kattoluukkuihin. Ajoneuvo voi vahingoittua tai sisdosiin paasta vetta.

Pintojen vahaus
e Kasittele maalatut pinnat silloin talléin vahalla. Noudata vahan
valmistajan kayttdohijeita.

Pintojen kiillotus

e Poikkeustapauksissa voit kasitella haalistuneita maalipintoja
hiovalla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, joka ei
sisalla liuottimia.

stapauksissa, silld nain kiillottaessa poistetaan
paallimmainen maalikerros. Usein toistuva kiillotus

l@ Kiillota vaunua hiovalla aineella vain harvoin ja poikkeu-
kuluttaa siis pintaa.
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Terva- ja pihkatahrat
e Poista piki- ja pihkatahrat sek&d muut orgaaniset tahrat puhdistus-
bensiinilla tai spriilla.

Ala kayta vakevia liuottimia kuten esteri- tai ketonipi-
toisia tuotteita.

Vauriot
e Korjauta vauriot valittdmasti valttadksesi korroosion aiheuttamat
lisdvauriot. Voit korjauttaa vauriot Hobby-maahantuojasi avulla.

Pohja

Matkailuvaunun pohjassa on erikoispinnoite. Jos se vaurioituu, suo-
jakerros on uusittava valittémasti. Ala késittele pinnoitettuja pintoja
ruiskutusoljylla.

Lammitysjarjestelmén palamisilman imuaukko sijaitsee
ajoneuvon pohjassa, eiké siihen missaan tapauksessa
saa joutua ruiskutussumua, bitumimassaa tms.

Alusta

Alustaan tarttunut suola vaurioittaa kuumasinkittya alustaa ja voi ai-
heuttaa syopymiskukintaa. Sydpymiskukinta ei kuitenkaan ole vakava
ongelma; kyse on vain optisesta haitasta. Huuhtele kuumasinkityt
pinnat vedelld ajettuasi talvella tai suolapitoisessa vedessa.

Puhdista tukijalat vedelld ja kostealla sienelld, kuivaa ja voitele,
etenkin karat.

Kattoluukut, ikkunat ja ovet
Ikkunaruudut tarvitsevat arkuutensa takia erityisen huolellista kasittelya.

Hoito

e Kasittele tiivisteet kevyesti talkilla.

e Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain méaralla ja puhtaalla
sienella ja pehmeélla liinalla. Kuivana puhdistaminen saattaa
naarmuttaa ruutuja.

vakevid ja aggressiivisia pesuaineita, jotka sisaltavat
pehmitteita tai liuottimia!

l]g Puhdista ikkunaruudut ainoastaan vedella. Ala kayta
Talkkia on myytévana autotarvikeliikkeissa.
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Siséatilojen puhdistus

[[@ Kayta sisatilojen puhdistuksessa saasteliaasti vetta
kosteusongelmien valttdmiseksi.

A Ala kayta teria peilien tai ikkunaruutujen puhdistuk-
seen! Pyyhi peilit ja ikkunaruudut kostealla mikrokuitu-
tai nahkaliinalla ilman puhdistusainetta pyérivin liikkein.

Istuinten ja pehmusteiden pailliset seka verhot

e Puhdista istuinten paalliset pehmealla harjalla tai poélynimurilla.

¢ Vie likaiset pehmusteiden pé&alliset paivépeitotja verhot pesulaan.
Ala pese niita itse.

e Puhdista tarvittaessa varovasti vaahdotetulla hienopesuaineella.

Puhdistusohjeita Teflonia sisaltaville kankaille

[@ e Kasittele tahrat aina valittomasti.

e |Imeytd tahrat liinaan tms. painelemalla, &la hankaa.

e Etene reunoilta kohti keskustaa.

 Ala koskaan poista tahroja siivousaineilla.

e Imuroi tyynyt ja pehmusteet sdénndllisesti lian
keraantymisen valttamiseksi.

Suosittelemme seuraavia puhdistusmenetelmia

Menetelma A:

e Kayta ainoastaan tavanomaisia vesipohjaisia puhdistusaineita.

e Vaihtoehtoisesti voit lisdtéd 2 ruokalusikallista ammoniakkia 1
litraan vettd. Kostuta liina liuoksella ja imeyté tahra liinaan kevy-
esti painelemalla. K&anna liina, jotta tahra paasee kosketuksiin
puhtaan liinan kanssa.

Tama menetelma soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- viini, maito, limonadi

- veri

- kuulakarkikyna, muste
- virtsa, hiki

- muta

- oksennus

Menetelma B:

e Kayta ainoastaan mietoja, vedettdmid kuivapuhdistukseen
tarkoitettuja liuottimia.

e Kostuta liina ja toimi kuten menetelméassa A.
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Tama menetelmé soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- vaha, kynttilat
- lyijykyna

Suklaa ja kahvi kannattaa poistaa pelkalla k&denldmpdoiselld
vedella.

Kokolattiamatto
¢ Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai sienella.
e Hiero kuivaksi pehmeélla polyttémalla liinalla.

PVC-lattia

[@ Hiekka ja poly PVC-lattialla, jolle astutaan saannéllisesti,
voivat vahingoittaa pintaa. Kun vaunu on kaytéssa, puh-
dista lattia paivittain pélynimurilla tai harjalla.

e Puhdista lattiapinta PVC-lattioille tarkoitetuilla puhdistusaineilla.
Ala levita kokolattiamattoa mérélle PVC-lattialle. Matto ja PVC-
pinta saattavat limautua toisiinsa.

» Al missaan tapauksessa kéyta kemiallisia puhdistusaineita tai
terasvillaa, silla ne vahingoittavat PVC-pintaa.

Kalustepinnat

e Kayta mietoja kalusteiden hoitoaineita.

e Puhdista pélynimurilla tai harjalla.

e Kasittele tarvittaessa puhdistusvaahdolla tai
shampoolla.

WC-tila

e Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja hankaamattomalla liinalla.

o Al4 kdyta WC:n ja vesialtaan puhdistamiseen tai vesilaitteiston
kalkinpoistoon etikkaliuosta. Etikkaliuos voi vaurioittaa tiivisteita
tai vesilaitteiston osia.

e WC:n kumitiivisteet on sdanndllisesti puhdistettava vedella ja
hoidettava tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella (ei vaseliinilla
tai muilla kasvirasvoilla). Pohjaluistin tiivisteen ja WC:n muiden
tiivisteiden sdannodllinen voitelu takaa, etta tiivisteet ovat aina
joustavia ja toimivat pidempaan.

kaada viemariaukkoon kiehuvaa vettd. Syovyttavat
aineet ja kiehuva vesi vaurioittavat vieméariputkia ja

[@ Ala kaada viemériaukkoon sydvyttavia aineita. Ala
lappoja.
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Tiskialtaan ja lieden kohdalla huomioitavaa

Puhdista pesuallas kotitalouskéyttdon tarkoitetuilla puhdistustu-
otteilla tai erityisilla jaloterékselle tarkoitetuilla hoitotuotteilla.

Puhdasvesisiilion kohdalla huomioitavaa

Huuhtele sdanndllisesti puhtaalla, raikkaalla vedella.
Veda ylivuotoputki irti, puhdista tiivistepinta hellavaraisella puh-
distusaineella.

e Puhdista sailion tiivistepinnat ja voitele vaseliinilla.
e Aseta putki kevyesti kiertden takaisin paikalleen. N&in tiiviste

pysyy kunnossa.

Kiinteat laitteet

Lammitysjarjestelmé: Puhdista vahintdan kerran vuodessa
ennen kauden alkua ilmaldmmityslaitteen lampd&siirrin, lattialevy
ja puhaltimen siivet niihin kertyneesta polysta. Puhdista puhalti-
men siivet varovasti pensselillé tai pienelld harjalla.
Truma-lamminvesivaraaja/Combi-lammitys (mallin mukaan):
Boilerista on poistettava kalkki sdanndllisesti (vahintaan 2
kertaa vuodessa). Puhdistamiseen, desinfioimiseen ja hoitoon
suosittelemme sopivia, tavanomaisia kotitaloustuotteita. Kloori-
pitoiset tuotteet eivat sovellu tarkoitukseen.

Vain Combi-lammitys:

Kemiallista menetelm&& mikro-organismien torjumiseen lait-
teessa voidaan vield tukea kuumentamalla boilerissa oleva vesi
sdannollisesti 70 °C:een.

Turva-/tyhjennysventtiili (FrostControl) on avattava sdénndllisesti
(vah. 2 kertaa vuodessa) kalkkikerrostumien poistamiseksi ja sen
varmistamiseksi, ettei venttiili ole tukossa.
Lamminvesilammityksen* glykoliseos on vaihdettava kahden
vuoden valein, koska sen ominaisuudet, kuten ruosteenesto,
heikkenevat.

Imuroi ja puhdista sdanndllisesti jadkaapin takaosa. Pidd myds
ilmanvaihtoritilat puhtaina. Hiero oven tiivisteet talkilla kerran
vuodessa, jotta ne pysyvét joustavina, ja tarkista, ettei poimus-
sa ole repeamia.

Liesituulettimen* suodatin on puhdistettava silloin tall6in, silla
siihen kerdantyy rasvaa. Suosittelemme puhdistusta lampimalla
vedella ja astianpesuaineella.

A Poista huoltotoimien jalkeen vaunustakaikki puhdistus-

ja hoitoaineita siséltavat suihkepullot. Muuten
muodostuu yli 50 °C:n lampdtiloissa rajahdysvaaral
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Monen karavaanarin kausi paattyy lampétilan laskiessa. Matkailu-
vaunu on vastaavasti valmis-teltava talvitaukoa varten.

Yleista

Sijoita matkailuvaunu talveksi suljettuun tilaan vain, jos tila on
kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muu-ten vaunu on parempi jattaa ulos.
Poista kitkavetop&én suojus. Rasvaa jarrutangot ja tukijalat.

¢ Jos mahdollista, nosta vaunu pukeille. Kampea tukijalat alas py-

Orien ja akselien kuormituksen vahentdmiseksi. Jos mahdollista,
tue alusta aluspukeilla.

Sulje kaasupullo(t) ja pikasulkuventtiilit.

Jos vaunussasi on akku (omavaraisuuspaketti), kytke sen navat
irti ja jos mahdollista, poista se vaunusta ja sailytd pakkaselta
suojassa. Tarkista lataustila noin kerran kuussa ja lataa tarvitta-
essa.

Aseta suojapeitteet vaunun paalle siten, ettd vaunun ja peitteen
valiin ja3 tilaa, jotta ilmanvaihto toimii.

Matkailuvaunun ulkopuoliset osat

Pese vaunu perusteellisesti (katso 12.7).

Tarkista, ettei pinnassa ole (lakka-)vaurioita. Korjaa mahdolliset
vauriot; tee tarvittavat korjaukset.

Kasittele ulkopinta vahalla tai erityisella lakan hoitoon tarkoite-
tulla aineella.

Kasittele alustan metalliosat ruosteensuoja-aineella.

¢ Tarkista, ettei pohjassa ole vaurioita, ja korjaa mahdolliset vauriot.

armista, ettei lattian ilmanvaihtoaukkoihin, lammityslaitteeseen
tai jadkaapin tuuletusritiladn paase vetta (asenna talvisuojukset).

Sailiot

Puhdista, desinfioi ja tyhjenn& kokonaan vesijohdot ja hanat ja
poista niisté kalkki. Jata hanat auki.

Puhdista puhdasvesiséili6 ja tyhjenna se vetadmalla ylivuotoputki
irti (katso luku 8.2 Puhdas vesi).

¢ Puhdista ja tyhjenna jatevesisailio.
e Puhdista ja tyhjennd WC:n jatesailié. Puhdista WC:n pohjaluisti,

késittele se tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella ja jatéa auki.

¢ Tyhjennd lamminvesivaraaja/Combi-lammitys/boileri* kokonaan.
¢ Jos vaunu on varustettu lAmminvesildmmitykselld, huuhtele

vedenlammitin hyvin ja laske vesi pois.
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12.9 Talvikayttd

Talvileiriytyminen

Sisatilat

Puhdista sisatilat. Imuroi matot, pehmusteet ja patjat, ja séi-
lytd ne mieluiten matkailuvaunun ulkopuolella kuivassa tilassa.
Muussa tapauksessa aseta ne vaunuun niin, etteivat ne joudu
kosketuksiin pinnoille kertyvan kosteuden kanssa.

Pese PVC-lattia ja sileat pinnat tavallisella saippualiuoksella.
Tyhjennd ja puhdista ja&kaappi.Jaté jadkaapin ovi ilmanvaihtoa-
sentoon (katso 10.4).

Jata sailytystilat, kaapit, laatikot ja kalusteluukut puhdistuksen
jalkeen auki, jotta ilma voi kiertda vapaasti.

Jata ilmanvaihtoaukot auki. Jos matkailuvaunu seisoo suljetus-
sa tilassa, kattoluukun voi jattéda auki.

Tuuleta vaunu perusteellisesti kuivalla saalla 4-6 viikon vélein.
Sijoita vaunun sisatiloihin kosteudenpoistaja ja kuivaa tai vaihda
granulaatti séanndllisesti.

Tarvittaessa voit lAmmittdd matkailuvaunun kunnolla lampimak-
si, jotta valtat kosteuden aiheuttaman homeen muodostumisen.
Kytke virta pois 12 V:n paakytkimesta.

Valmistelut

Ajoneuvon kokonaissuunnittelun ansiosta matkailuautosi sopii rajal-
lisesti talvikayttoon. Todellista talvileiriytymisté varten suosittelemme
optimoimaan matkailuauton henkil6kohtaisten mieltymysten mukai-
sesti. Sopimuskumppanisi neuvoo asiassa mielelldan.

Valmistelussa huomioitavaa:

Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai ruostevaurioita, ja kor-
jaa ne tarvittaessa.

Varmista, ettei ilmanvaihtoaukkoihin tai [Ammityslaitteeseen
paédse vetta.

Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella suojausai-
neella.

Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla materiaalilla.

[[@D Tutustu myos kiinteiden laitteiden valmistajien talvi-

kayttéa koskeviin ohjeisiin.
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limanvaihto

Talvikdytdssa ja ulkolampdtilan ollessa alhainen matkailuvaunussa
asuminen saa aikaan kosteuden muodostumista pinnoille. Huoneil-
man hyvéan laadun takaamiseksi ja kosteuden vaunulle aiheuttamien
vaurioiden valttdmiseksi riittava tuuletus on erittain tarkeda.

o Al4 sulje ilmanvaihtoaukkoja.

e Lammita kylmaa matkailuvaunua ensin taydella teholla. Avaa
séilytystilat, kaapit, laatikot, kalusteluukut, verhot, rulla- ja las-
kosverhot. Ndin saadaan aikaan ihanteellinen ilmanvaihto.

e Lammita ainoastaan kiertoilmalaitteen ollessa kdynnissa.

e Nosta aamuisin kaikki pehmusteet ja patjat paikoiltaan, tuuleta
séilytyslaatikot ja kuivaa kosteat paikat.

e Tuuleta nopeasti Iapivedolla useita kertoja paivassa.

¢ Jos ulkolampdtila on alle 8° C, jadkaapin tuuletusritildihin on
asennettava talvisuojukset.

[@ Jos kosteutta kaikesta huolimatta muodostuu, kuivaa
kyseinen pinta.

Poista lumi kengisté ja vaatteista ennen autoon me-
noa; nain valtat ilmankosteuden lisdantymisen.

Lammitys

e Ldmmitysjarjestelman imu- ja kaasunpoistoaukot on ennen
kayttdd puhdistettava lumesta ja ja4sta (kayté tarvittaessa
ilmanpoistoaukon pidennysosaa).

¢ Matkailuvaunun ldmmitykseen tarvitaan, etenkin I&mminvesi-
lAmmityksen kohdalla, pitka aika.

o Al4 anna siséatilojen viiletd poissaoloaikoina tai y6ll4, vaan anna
lAammityksen k&yda pienella teholla.

AN\

e Kaasunkulutus on talvella huomattavasti suu-rempi kuin kesalla.
Kahden 11 kg:n pullon varasto riittda tuskin viikoksi.

e Matkailuvaunun seistessa pidempaan samassa paikassa kan-
nattaa pystyttda etuteltta. Se suojaa vaunua huonolla s&alla ja
vahentaa vau-nuun paasevaa likaa.

Jatka vaunun lammittdmista nukkumisen aikana!

Sailiot

e Jos sisdtiloja lammitetaan riittavasti, ei ole odotettavissa, etta
juomavesisailiod, vesijohdot tai lAmminvesivaraaja/Combi-lammi-
tys/boileri* jaatyisivat. Tayta kaikki vesivarastot vasta sitten, kun
sisatilat ovat lAmmenneet kunnolla.

e Koska jatevesi keratdan ajoneuvon ulkopuolelle, siihen kan-
nattaa lisata jddnestoainetta tai keittosuolaa. Jatevesiputken
tyhjennysaukko on pidettdva avoimena.

e WC:ta voi kayttda kylmallékin saélla normaalisti, kunhan vaunun
sisatiloja lammitetdan. Jos lampdtila voi laskea pakkasen puo-
lelle, jate- ja tiskivesisailiot kannattaa tyhjentaa (mallin mukaan)



12. Huolto ja hoito

Hobby

Talvikauden paattyessa

Hoito

¢ Puhdista ajoneuvo ulkopuolelta ja kasittele pellit tavanomaisella
autovahalla.

¢ Ald unohda poistaa hormin jatkeita, jddkaapin verhouksia jne.

Energiansaasto talvella
Voit helposti s&ddstdd energiaa asuintiloissa. Tama koskee ennen
kaikkea talvilammitysta.

Huomioitavaa

e Saitele ajoneuvon tuuletusta ja lammitysjarjestelmaa huolellisesti.
¢ Avaa ovea mahdollisimman véhan ja lyhyen aikaa.

e Kun leiriydyt talvella, pystyta etuteltta kylmé&nsuojaksi.
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Hobby  13. Jitteiden kisittely ja ympiristonsuojelu

13.1 Ymparisto ja matkailuvaunulla matkustaminen

1)

161

Ymparistoystavallinen kaytto

Matkailuvaunujen kayttgjilla on luonnostaan erityinen vastuu ympéa-
ristdsté. Siksi vaunun kayton tulisi aina olla ympéristdystavallista.

Ymparistén kannalta huomioitavaa

¢ Aikoessasi viipyd pidempé&an jollakin paikkakunnalla ota selvaa
erityisesti matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitetuista pysékdintipai-
koista ja kéyta niita.

¢ Tyhjenna jatevedet, WC-jatteet ja roskat asianmukaisiin paikkoihin.

e Toimi esimerKkillisesti, jottei matkailuvaunuilijoita voida leimata
yleisesti ympéariston likaajiksi.

¢ Viipyessasi pidempaan jollakin paikkakunnalla kayta erityisesti
matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitettuja pysakointipaikkoja. Ota
ajoissa selvaa sopivista pysakointimahdollisuuksista.

Jéatevedet

e Kerdé vaunun jatevedet aina Kiinteisiin jatevesisailidihin tai hatati-
lassa muihin tarkoitukseen soveltuviin astioihin.

* Ald koskaan valuta jatevesid luontoon tai vieméreihin. Katuviema-
réinti ei yleensa kulje vedenpuhdistamoiden kautta.

¢ Tyhjenna jatevesisaili6 mahdollisimman usein,vaikka se ei olisikaan
tédynna (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele jatevesisailid jokaisen
tyhjennyksen yhteydessé puhtaalla vedella.

varattuihin tyhjennyspaikkoihin, é@la koskaan luontoon!
Tyhjennyspisteita on yleensé moottoriteiden levahdysa-
lueilla, leirintdalueilla ja huoltoasemilla.

f% Tyhjenné jatevesiséilié ainoastaan tahan tarkoitukseen

WC-jatteet
¢ |isd4 ruskeavesisailioon vain hyvaksyttyja saniteettinesteita.

myyvistd liikkeistd) voidaan valttda saniteettinesteiden

f% Asentamalla aktiivihiilisuodatin (saatavissa lisdtarvikkeita
kaytto.

Annostele saniteettineste erittédin saastelidasti. Ylianno-
stus ei valttaméatta estd hajun muodostumista.

Tyhjentaminen

» Ala koskaan anna jatevesisiilion tayttya liian tayteen. Tyhjenna
séilio valittdmasti viimeistaan tayttémaaran ilmaisimen merkkivalon
sytyttya.

* Ala koskaan tyhjenna jatevesisailiota viemareihin. Katuviemardinti
ei yleensé kulje vedenpuhdistamoiden kautta.

Tyhjenné jatevesiséilié ainoastaan tahan tarkoitukseen
varattuihin tyhjennyspisteisiin, éla koskaan luontoon!



13. Jitteiden kasittely ja ympéristénsuojelu  Hobby

Jétteet

o | ajittele jatteet ja kierrdtd kaikki kierratyskelpoinen.

¢ Tyhjenn jateastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen varattuihin
astioihin tai saili6ihin. Nain valtat epamiellyttdvaa hajua ja ongel-
mallisen jatteen kertymisen ajoneuvoon.

Levahdysalueilla huomioitavaa:

e Jatd taukopaikat aina puhtaiksi, vaikka lika olisi toisten aiheutta-
maa.

¢ Talousjatteita ei saa tyhjentaa levahdyspaikko jen jatesailidihin.

* Al pida vetoauton moottoria turhaan kdynnissa ajoneuvon

seistessd. Kylmastéd moottorista paésee tyhjakaynnilla ilmaan
erityisen paljon epédpuhtauksia. Moottorin kayttélampdtila saavu-
tetaan nopeimmin ajon aikana.

i

Ympéaristoa saastavéa toiminta ei hyddyta ainoastaan
luontoa vaan my6s kaikkia matkailuvaunuilijoita.
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Hobby 14. Tekniset tiedot

14.1 Alustan tiedot

Kauppa- | Tekn. g t.s.k. sall. Akseli Pyora- | Tyonto- | Kitkaveto- | Veto-
nimi ku- < ; ol ® £ ol E § [ka]l akseli- jarru jarru paa palkki
vaus 8 3 5 3 @ 2| E § massa
Z|lo ol x| 22§
olo|Q|ald|a|ald

390 SF 30EG o 1200 1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
400 SFe 30EG o 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
440 SF 30EG o 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
455 UF 30EG o 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
460 LU 30EG ° . 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
460 UFe 30EG o oo 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
460 DL 30EG ° 1300 1300 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
460 SFf 30EG ° 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
470 UL 30EG o 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
470 KMF 30EG o 1350 1350 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL12B | WS 3000 H45 | One Piece
490 KMF 24EG o o 1400 1400 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
495 UFe 24EG o 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
495 UL 24EG ° KK 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
495 UL 24EG ° 1750 1750 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
495 UL 24EG o 1700 1700 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
495 WFB 24EG oo 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
540 UL 24EG oo 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
540 UFe 24EG o | 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
540 UFf 24EG o 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
540 WLU 24EG ° 1500 1500 VGB 15 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL 15 A
540 KMFe 24EG ° 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
515 UHK 24EG . 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
515 UHL 24EG o 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
545 KMF 24EG ° o 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
545 KMF 24EG ° 1750 1750 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS3000H50 | ZHL15A
560 LU 24EG o | 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL 15 A
560 UL 24EG ° 1800 1800 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
560 KMFe 24EG . ol 1700 1700 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS 3000H50 | ZHL15A
560 WFU 24EG o | 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
560 WLU 24EG o 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
560 CFe 24EG o 1600 1600 VGB 16 MV | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL15A
560 CFe 24EG o 1800 1800 VGB 18 MV | 25-2025 KFL20A | WS3000H50 | ZHL15A
620 CL 27EG o 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL20 A
650 UMFe 27EG ° 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL20 A
650 KMFe 27EG ° 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL20 A
650 KFU 27EG o 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL20 A
650 UFf 27EG o 2000 1100/1100 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL20 A
650 UKFe 27EG ° 2000 1100/1100 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL20 A
650 VIP 27EG ° 2000 1100/1100 VGB 11 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000H50 | ZHL20 A
660 VIP 27EG ° 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL 20 A
660 WFC 27EG ° 1900 1000/1000 VGB 10 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL20 A
660 WFU 27EG ° 2000 1100/1100 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL20A | WS 3000 H50 | ZHL 20 A
690 VIP 19EG o 2200 1200/1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL27 A | WS 3000D50 | ZHL27C
720 UKFe 19EG o 2200 1200/1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL27 A | WS 3000D50 | ZHL27C
720 KWFU 19EG ° 2200 1200/1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL27 A | WS 3000D50 | ZHL27C
770 CL 19EG e | 2300 1200/1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL27 A | WS 3000 D50 | ZHL 27 C
770 CFf 19EG e | 2300 1200/1200 VGB 13 M | 20-2425/1 | KFL27 A | WS 3000 D50 | ZHL 27 C
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14. Tekniset tiedot

Hobby

Vanteet Rengaskoko | Latt. Kok. | Raide- | Tuki- Asui- | Pituus | Kok.
L pituus | leveys | leveys | leveys | nosan pituus
Koko I:Yr:)r::teyns Tyyppi pituus

5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 3663 2200 1950 3524 4102 4587 5777
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 3857 2300 2050 3637 4296 4784 5961
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4033 2300 2050 3710 4472 4960 6137
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4372 2300 2050 3814 4811 5299 6476
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4025 5083 5571 6748
5% Jx 14 5/112, ET 30 Teréds 195/70 R 14 XL 4522 2300 2050 3891 4961 5449 6626
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4531 2200 1950 3972 4970 5455 6645
5% J x 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4066 5083 5571 6748
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 195/70 R 14 XL 4592 2200 1950 3998 5031 5516 6706
512 J x 14 5/112, ET 30 Teréds 195/70 R 14 XL 4592 2200 1950 4008 5031 5516 6706
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 4766 2300 2050 4109 5205 5693 6885
5% Jx14 5/112, ET 30 Terds 185R14C 4648 2300 2050 3981 5087 5575 6767
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 5005 2300 2050 4201 5444 5932 7124
6Jx15 5/112, ET 30 0J 15/5 195/70R 15 C 5005 2300 2050 4201 5444 5932 7124
6Jx15 5/112, ET 30 0J 15/5 195/70R 15 C 5293 2300 2050 4468 5562 6434 7630
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5005 2300 2050 4180 5444 5932 7124
5% J x 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5171 2300 2050 4269 5610 6098 7290
5% J x 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 5152 2300 2050 4193 5591 6079 7271
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terds 185R14C 5223 2300 2050 4372 5662 6150 7342
5% Jx 14 5/112, ET 30 Teréds 185R14C 5152 2300 2050 4207 5591 6079 7271
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terds 185R14C 5323 2300 2050 4269 5762 6250 7442
5% J x 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 5411 2300 2050 4459 5850 6338 7530
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5411 2300 2050 4459 5850 6338 7530
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 5323 2500 2250 4407 5762 6253 7422
5% Jx14 5/112, ET 30 Terds 195/70R15C 5323 2500 2250 4407 5762 6253 7422
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R 14 C 5411 2500 2250 4381 5850 6341 7510
6Jx14 5/112, ET 30 0J 14/5 195R14C 5696 2500 2250 4621 5965 6843 8016
5% Jx 15 5/112, ET 30 Terés 195/70R 15 C 5411 2500 2250 4336 5850 6341 7510
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5459 2500 2250 4367 5898 6389 7558
5% Jx 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5411 2500 2250 4339 5850 6341 7510
5% J x 14 5/112, ET 30 Terés 185R14C 5411 2500 2250 4289 5850 6341 7510
6Jx14 5/112, ET 30 0J 14/5 195R 14 C 5696 2500 2250 4539 5965 6843 8016
4% Jx 13 4/100, ET 30 Terds 155/80 R 13 XL 5923 2500 2250 4287 6362 6853 8022
4% J x 13 4/100, ET 30 Teréds 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4412 6662 7153 8322
4% J x 13 4/100, ET 30 Terés 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7153 8322
4% Jx 13 4/100, ET 30 Terés 155/80 R 13 XL 6273 2500 2250 4462 6712 7203 8372
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6508 2500 2250 4735 6777 7655 8828
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6223 2500 2250 4382 6662 7154 8323
4% J x 13 4/100, ET 30 Teras 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4490 6662 7153 8322
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6545 2500 2250 4777 6814 7692 8865
5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040
4% J x 13 4/100, ET 30 Terés 165R 13 C 6923 2500 2250 4786 7362 7853 9027
4% Jx 13 4/100, ET 30 Teréds 165R13C 6923 2500 2250 4710 7362 7853 9039
4% Jd x 13 4/100, ET 30 Terds 165R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 9136
4% J x 13 4/100, ET 30 Terés 165R13C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136
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14. Tekniset tiedot

14.2 Kuormitusmahdollisuudet

Vakiomalli
Kauppa- | Tekn. é t.s.k. | Sall. Akseli Renkaat Jarru [Turvakyt-| Veto-
nimi kuvaus| z g ol @ £ o€ % [kg] | akseli- kimen haa-
o3 £|3 @ % E § massa tukira- | rukka
§|8|c|8|a|&|&]S [kal kenne
390 SF P28B . 1200 1200 VGB 13 M | 195/70 R 14 XL L1 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
400 SFe S15K . 1300 1300 VGB 13 M | 195/70 R 14 XL L1 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
440 SF F28A o 1300 1300 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
455 UF N22? . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 LU J52? o . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 UFe C43? . oo 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 DL R68B . 1300 1300 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 SFf H48L . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
470 UL V24B . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
470 KMF K33B . 1350 1350 VGB13M | 195/70 R14 XL LI 96 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
490 KMF A33? . . 1400 1400 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o .
o .
495 UFe F43L ° 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
o
495 UL L247? . oo o 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
247 ° oo | o
495 UL L24A . 1750 1750 VGB 18 MV | 195/70 R15C LI 104 | 25-2025 KFL20A | ZHL15A
495 UL L24H . 1700 1700 VGB 18 MV | 195/70 R15C LI 104 | 25-2025 KFL20A | ZHL15A
495 WFB | D64? ofe 1500 1500 | VGB15MV | 185R14CLI102 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL15A
oo
540 UL M24? o | 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
M24? o |
540 UFe E43? oo 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
E43? o e
540 UFf K40L . 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
K40L .
540 WLU | J49L ° 1500 1500 VGB 15 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
J49L .
540 KMFe |[P33K ° 1600 1600 VGB 16 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
515 UHK G67K ° 1600 1600 VGB 16 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
545 KMF R33? ° ° 1600 1600 VGB 16 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
545 KMF R33A o 1750 1750 VGB 18 MV | 195/70R15C LI 104 | 25-2025 KFL20A | ZHL15A
560 LU B527? oo 1600 1600 VGB 16 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
560 UL B24H ° 1800 1800 VGB 18 MV 195R 14 C LI 106 25-2025 KFL20A | ZHL15A
560 KMFe |C33? o oo 1700 1700 VGB 18 MV | 195/70R15C LI 104 | 25-2025 KFL20A | ZHL15A
560 WFU Y50? L] 1600 1600 VGB 16 MV 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
560 WLU H49M . 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
560 CFe T58L . 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
560 CFe T58H . 1800 1800 VGB 18 MV 195R 14 C LI 106 25-2025 KFL20A | ZHL15A
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14. Tekniset tiedot Hobby

Suurin mahdollinen lisapaino

t.s.k. Sall. Akseli Ylimaarainen Pyoérat Jarru Turvakyt- Veto- Painot
[kal akseli- vaih- poikkipalkki vaihdettava! vaih- kimen tuki- | haarukka
massa dettava! takana dettava! rakenne vaih-
[kal dettava!
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 CLI102 ei KFL 20 A ei 9,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 CLI102 ei KFL20 A ei 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 1,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 1,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 1,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 1,7
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 9,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 1,7
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 C LI 102 ei KFL 20 A ei 9,7
1500 1500 VGB 15 MV ei 185R 14 CLI102 ei KFL20 A ei 9,7
1500 1500 ei ei ei ei ei ei 0
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
_— —_— — _— _— — — — 0
1750 1750 ei ei ei ei ei ei
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1600 1600 VGB 16 MV ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 29
1750 1750 VGB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 26
_— _— — _— — — — — 0
1750 1750 VGB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 26
2000 2000 DB 20 MV ei 225/7T0R15C LI 112 ei ei ZHL20 A 7,3
1750 1750 ei ei ei ei ei ei 0
1750 1750 VGB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 26
1750 1750 VGB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 26
1750 1750 VGB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ei 26
2000 2000 DB 20 MV ei 225/70 R15C LI 112 ei ei ZHL20 A 7,3
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Vakiomalli
Kauppa- | Tekn. § t.s.k. Sall. Akseli Renkaat Jarru |Turvakyt-| Veto-
- - kel - H
nimi kuvaus <! o|E|olE % [kal akseli- kaen haa-
° 3 HEREEHEE: massa tukira- | rukka
- o ol €
5|8|c|8|&|&|&|S [kal kenne
620 CL S44M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL20 A
S44M .
650 UMFe [ E25M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL20 A
E25M .
650 KMFe |B33A . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL20 A
B33A .
650 KFU [ C46M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL20 A
C46M .
650 UFf [ J40H . 2000 | 1100/1100 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL20 A
650 UKFe | R45H . 2000 | 1100/1100 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL20 A
660 WFC [ T65M . 1900 | 1000/1000 | VGB10M | 155/80 R13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20 A | ZHL20 A
(]
660 WFU | P5OH . 2000 | 1100/1100 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL20 A
720 UKFe | G45M . 2200 | 1200/1200 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL27 A | ZHL27C
720 KWFU | UBBM . 2200 | 1200/1200 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL27 A | ZHL27C
770 CL S44E o| 2300 | 1200/1200 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL27 A | ZHL27C
770 CFf [ T6OE o| 2300 | 1200/1200 | VGB13M | 165R13CLI93 | 20-2425/1 | KFL27 A | ZHL27C
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Hobby

Suurin mahdollinen lisdpaino

t.s.k. | Sall. akse- Akseli Ylimaarainen Pyorat Jarru Turvakyt- Veto- Painot
[kal limassa vaih- poikkipalkki vaihdettava! vaih- kimen tuki- | haarukka

[kal dettava! takana dettava! rakenne vaih-

dettava!

2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R 13 CLI93 ei ei ei 4
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R 13 CLI93 ei KFL 27 A ei 4,3
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R 13 C LI93 ei ei ei 4
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R 13 C LI 93 ei KFL 27 A ei 4,3
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R 13 C LI 93 ei ei ei 4
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R 13 C LI 93 ei KFL 27 A ei 4,3
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R 13 C LI 93 ei ei ei 4
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165 R 13 C LI 93 ei KFL 27 A ei 4,3
2200 1200/1200 ei ei ei ei KFL 27 A ei 0,3
2200 1200/1200 ei ei ei ei KFL 27 A ei 0,3
2000 1100/1100 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei ei ei 4
2200 1200/1200 VGB 13 M ei 165R13CLI93 ei KFL 27 A ei 4,3
2200 1200/1200 ei ei ei ei KFL 27 A ei 0,3
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
2500 1300/1300 ei ei ei ei ei ei 0,0
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Hobby 14. Tekniset tiedot

14.3 Ajoneuvon painot

Malli Tyhja- Perusva- Omamassa Kokonais- Kantavuus
paino rustus [kal massa [kal
[kal [kal [kal
390 SF ONTOUR 963 62 1025 1200 175
460 DL ONTOUR 1115 62 177 1300 123
470 UL ONTOUR 1124 62 1186 1350 164
470 KMF ONTOUR 1132 47 1179 1350 171
440 SF de Luxe Edition 1060 62 1122 1300 178
460 LU de Luxe Edition 1130 62 1192 1350 158
460 UFe de Luxe Edition 1142 62 1204 1350 146
490 KMF de Luxe Edition 1196 62 1258 1400 142
495 UL de Luxe Edition 1240 62 1302 1500 198
545 KMF de Luxe Edition 1340 72 1412 1600 188
560 KMFe de Luxe Edition 1407 87 1494 1700 206
650 KMFe de Luxe Edition 1581 87 1668 1900 232
495 UL IC Line 1289 87 1376 1750 374
545 KMF IC Line 1381 72 1453 1750 297
400 SFe de Luxe 1035 62 1097 1300 203
455 UF de Luxe 1082 62 1144 1350 206
460 LU de Luxe 1124 62 1186 1350 164
460 UFe de Luxe 1139 62 1201 1350 149
490 KMF de Luxe 1193 62 1255 1400 145
495 WFB de Luxe 1224 52 1276 1500 224
495 UL de Luxe 1236 62 1298 1500 202
540 UL de Luxe 1252 87 1339 1500 161
540 KMFe de Luxe 1280 87 1367 1600 233
515 UHK de Luxe 1357 62 1419 1600 181
545 KMF de Luxe 1338 72 1410 1600 190
560 KMFe de Luxe 1405 87 1492 1700 208
460 UFe Excellent 1147 62 1209 1350 141
460 SFf Excellent 1123 47 1170 1350 180
495 UFe Excellent 1206 62 1268 1500 232
495 UL Excellent 1241 62 1303 1500 197
495 WFB Excellent 1226 52 1278 1500 222
540 UL Excellent 1262 87 1349 1500 151
540 UFe Excellent 1285 87 1372 1500 128
540 UFf Excellent 1270 87 1357 1500 143
540 WLU Excellent 1262 72 1334 1500 166
560 LU Excellent 1367 87 1454 1600 146
560 KMFe Excellent 1406 87 1493 1700 207
560 WFU Excellent 1372 77 1449 1600 151
560 CFe Excellent 1375 87 1462 1600 138
540 UL Exc. Jubildumsm. 1443 87 1530 1800 270
560 KMFe Exc. Jubi. 1558 87 1645 1800 155
560 CFe Exc. Jubi. 1553 87 1640 1800 160
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Hobby

Malli Tyhja- Perusva- Omamassa Kokonais- Kantavuus
paino rustus [kal massa [ka]l
[kal [kal [kal
495 UL Prestige 1243 62 1305 1500 195
540 UFe Prestige 1288 87 1375 1500 125
560 LU Prestige 1373 87 1460 1600 140
560 WFU Prestige 1381 77 1458 1600 142
560 WLU Prestige 1369 72 1441 1600 159
620 CL Prestige 1561 87 1648 1900 252
650 UMFe Prestige 1564 87 1651 1900 249
650 KFU Prestige 1597 87 1684 1900 216
660 WFC Prestige 1581 77 1658 1900 242
720 UKFe Prestige 1769 87 1856 2200 344
720 KWFU Prestige 1780 77 1857 2200 343
495 UL Premium 1348 62 1410 1700 290
560 CFe Premium 1508 87 1595 1800 205
560 UL Premium 1515 87 1602 1800 198
650 UFf Premium 1605 87 1692 2000 308
650 UKFe Premium 1669 87 1756 2000 244
660 WFU Premium 1685 72 1757 2000 243
770 CFf Landhaus 1852 72 1924 2300 376
770 CL Landhaus 1875 72 1947 2300 353
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14. Tekniset tiedot

14.4 Renkaat ja vanteet

Vakiomalli Terasvanteet vakiomallille Kevytmetallivanteet vakiomallille
Kaupa- | Tekn. é t.s.k.|Akse-|Teras-| Rengaskoko | ll- | KM- | KM- | KM- | Rengaskoko | II-
nimi ku- | E ol2loleld [kg] | lima- |vanne man-| van- | van- | van- man-
vaus § E é’ § % % E g ssa paine| teen | teen te"e_t paine|
HARE 5 g2 E, [kgl (bar) | koko |tunnus| Vari (bar)
390 SF p28B | o 1200 | 1200 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
400SFe | S15K o 1300 | 1300 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
440 SF F28A . 1300 | 1300 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
455 UF N22K o 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
460 LU J52? . o 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
460 UFe | C43? . ol 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea |195/70R14CLI101| 45
460 DL R68B | 1300 | 1300 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
460 SFf H48L . 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea |195/70R14CLI101| 45
470 UL V24B | o 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea |195/70R14CLI101| 45
470KMF | K33B | o 1350 | 1350 |5Y2x14 [195/70R14XLLI96| 32 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 195/70R14CLI101| 45
490KMF | A33? . o 1400 | 1400 |5'%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
. o
495 UFe F43L . 1500 | 1500 | 5% x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
.
495 UL 1247 o oo o 1500 | 1500 |5%x14| 185R14CLI102 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 45
. oo
495 UL L24A o 1750 | 1750 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x15 | OJ15/5 | hopea |195/70R15CLI104| 45
495 UL L24H o 1700 | 1700 [KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x15 | OJ15/5 | musta |195/70R15CLI104| 45
495WFB | D64? oo 1500 | 1500 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
oo
540 UL M24? oo 1500 | 1500 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
oo
540 UFe E43? o 1500 | 1500 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
o e
540 UFf K40L . 1500 | 1500 |5Y%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
.
540WLU | J4oL . 1500 | 1500 |5Y%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
.
540 KMFe | P33? o 1600 | 1600 |5Y%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
515UHK | G67K o 1600 | 1600 | 5% x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
545 KMF | R33? o o 1600 | 1600 |5%x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
545 KMF | R33A o 1750 | 1750 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x15 | OJ15/5 | hopea |195/70R15CLI104| 45
560 LU B52? oo 1600 | 1600 51/2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 45
560 UL B24H . 1800 | 1800 |KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x14 | OJ14/5 | musta | 195R14CLI106 45
560 KMFe | C33? . oo 1700 | 1700 | 5%2x15 |195/70R15CLI104| 45 | 6x15 | OJ15/5 | hopea |195/70R15CLI104| 45
560 KMFe | C33A . 1800 | 1800 |KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x15 | OJ15/5 | hopea |195/70R15CLI104| 45
560 WFU | Y50? ol 1600 | 1600 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
560 WLU | H49M . 1600 | 1600 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
560 CFe | T58L . 1600 | 1600 |5%2x14| 185R14CLI102 | 45 | 6x14 | OJ14/5 | hopea | 185R14CLI102 | 45
560CFe | T58H o 1800 | 1800 |KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen| 6x14 | OJ14/5 | musta | 195R14CLI106 | 45

Teridsvanteet: viantdomomentti 110 Nm  Kevytmetallivanteet: vaantomomentti 120 Nm

Rengasmutterit:
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14. Tekniset tiedot Hobby

Suurin sallittu Terdsvanteet lisdpainoa Kevytmetallivanteet
lisédpaino varten lisdpainoa varten
t.s.k. | Akseli- Teras- Rengaskoko |liman-| KM-vanteen| KM- KM- Rengaskoko |liman-
[kal massa vanne paine koko vanteen | vanteet paine
[kgl (bar) tunnus Véri (bar)
1500 1500 5%2x 14 185R14CLI102 45 6x14 OJ14/5 hopea 185R14CLI 102 45
1500 1500 5%2x 14 185R14CLI102 45 6x14 OJ14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x 14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1500 1500 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5/%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1600 1600 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5/%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 0J15/5 musta 195/70R15C LI 104 45
1500 1500 5%x 14 185R14CLI102 45 6x14 0OJ14/5 hopea 185R14CLI 102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1600 1600 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1600 1600 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1600 1600 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1600 1600 5% x14 185R14CLI102 45 6x14 0J14/5 hopea 185R14CLI102 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5% x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
2000 2000 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 0J15/5 musta 225/70R15CLI112 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 -— — - -— - -
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5/%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
1750 1750 5%x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 hopea 195/70R15C LI 104 45
2000 2000 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 6x15 0J15/5 musta 225/7T0R15CLI112 45

Jos erikoistoive "vararengas" yhdistetaan erikoistoiveeseen "kevytmetallivanteet", vararenkaaksi asennetaan
vakiomallinen rengas terasvanteella.

Poikkeuksena Premium-malleihin asennetaan kevytmetallivararenkaat (erikoisvaruste).

Kevytmetallivanteet yksiakselisille ainoastaan yhdistettyind merkkirenkaisiin.
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14. Tekniset tiedot

Vakiomalli Terasvanteet vakiomallille Kevytmetallivanteet vakiomallille
Kaupa-|Tekn. é t.s.k. | Akseli- |Terds-| Rengaskoko | II- | KM-| KM- | KM- | Rengas- -
nimi ku- | g ﬁ ol2lol el g [kg] | massa |vanne man-| van- |vanteen| van- koko man-
vaus |3 | x| 2| 3|2|2| 2|8 [kal paine| teen | tunnus | teet paine|
AHERENIHE (bar) | koko Vari (bar)
o|la|Qa|d|a|a|3

620 CL S44M o 1900 | 1000/1000 | 4%2x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38
650 UMFe | E25? o 1900 | 1000/1000 | 4%2x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38

L]
650 KMFe | B33? U 1900 | 1000/1000 | 4%>x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38

L]

650KFU | C46M o 1900 | 1000/1000 | 4%>x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38

L]
650 UFf J40H o 2000 | 1100/1100 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 5x13 | OJ13/4 | musta | 165R13CLI93| 38
650 UKFe | R45H . 2000 | 1100/1100 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 5x13 | OJ13/4 | musta | 165R13CLI93 | 38
660 WFC | T65M o 1900 | 1000/1000 | 4%>x13 | 155/860R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38

L]
660 WFU | P50M o 1900 | 1000/1000 | 4%>x13 | 155/80R13XLLI84 | 33 | 5x13 | TR1503 | hopea | 165R13CLI93 | 38

L[]
660 WFU | P50H o 2000 | 1100/1100 | KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen | 5x13 | OJ13/4 | musta | 165R13CLI93| 38
720 UKFe | G45M o 2200 | 1200/1200 | 4%-x13 165R13CLI93 38 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 38
720 KWFU| UeeM o 2200 | 1200/1200 | 4%-x13 165R13CLI93 38 | 5x13 | TR1503 | hopea |165R13CLI93 | 3.8
770CL S44E e [ 2300 | 1200/1200 | 4%2x13 165R13CLI93 38 | 5x13 | TR1503 | hopea | 165R13CLI93 | 38
770 CFf T60E e | 2300 | 1200/1200 | 4%2x13 165R13CLI93 38 | 5x13 | TR1503 | hopea | 165R13CLI93 | 38

Teridsvanteet: vaantomomentti 110 Nm  Kevytmetallivanteet: vaantdmomentti 120 Nm

Rengasmutterit:
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Hobby

Suurin sallittu

Terasvanteet lisdpainoa

Kevytmetallivanteet

lisédpaino varten lisdpainoa varten
t.s.k. | Akseli- Teras- Rengaskoko |(liman-| KM-vanteen | KM- KM- Rengaskoko |liman-
[kal massa vanne paine koko vanteen | vanteet paine
[kal (bar) tunnus Vari (bar)
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338
2200 1200/1200 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338
2200 1200/1200 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 5x13 0J13/4 musta 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 5x13 0J13/4 musta 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4% 13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2000 1100/1100 4% 13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 4%x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2200 1200/1200 KM-vanteet kuuluvat vakiovarustukseen 5x13 0J13/4 musta 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 38
2500 1300/1300 4% x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1503 hopea 165R13CLI93 338

Jos erikoistoive "vararengas" yhdistetaan erikoistoiveeseen "kevytmetallivanteet", vararenkaaksi asennetaan
vakiomallinen rengas terasvanteella.
Poikkeuksena Premium-malleihin asennetaan kevytmetallivararenkaat (erikoisvaruste).
Kevytmetallivanteet yksiakselisille ainoastaan yhdistettyind merkkirenkaisiin.
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14. Tekniset tiedot

14.5 Rengaspaineet

Nyrkkisdantona voidaan pitaa, ettd tdydesta renkaasta poistuu kahdessa kuukaudessa 0,1 baarin verran
painetta. Tarkista paine sdénndllisesti valttddksesi vauriot ja renkaiden puhkeaminen.

Rengaskoko limanpaine bar
155/80 R 13 XL 3,3
165 R 13 C tai reinforced 3,8
185 R14C 4,5
195/70 R 14 XL tai reinforced 3,2
195/70R 14 C 4,5
195R 14 C 4,5
195/70R15C 4,5
225/70R15C 4,5
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Hobby

14.6 Etuteltan A-mitat

Modell A-mitta

[mm]
390 SF ONTOUR 8450
460 DL ONTOUR 9300
470 KMF  ONTOUR 9400
470 UL ONTOUR 9400
400 SFe De Luxe 8600
455 UF De Luxe 9150
460 UFe De Luxe 9300
460 LU De Luxe 9400
490 KMF  De Luxe 9550
495 UL De Luxe 9800
495 WFB  De Luxe 9800
515 UHK  De Luxe 10200
540 UL De Luxe 9900
540 KMFe De Luxe 10100
545 KMF  De Luxe 10100
560 KMFe De Luxe 10200
440 SF De Luxe Edition 8800
460 UFe De Luxe Edition 9300
460 LU De Luxe Edition 9400
490 KMF  De Luxe Edition 9550
495 UL De Luxe Edition 9800
545 KMF De Luxe Edition 10100
560 KMFe De Luxe Edition 10200
650 KMFe De Luxe Edition 11000
460 UFe Excellent 9300
460 SFf Excellent 9450
495 UFe Excellent 9400
495 UL Excellent 9800

A\

Modell A-mitta

[mm]
495 WFB  Excellent 9800
540 UFe Excellent 10000
540 WLU  Excellent 9950
540 UL Excellent 9900
540 UFf Excellent 10000
560 CFe Excellent 10200
560 KMFe Excellent 10200
560 LU Excellent 10200
560 WFU  Excellent 10200
495 UL Prestige 9800
540 UFe Prestige 10000
560 LU Prestige 10200
560 WLU  Prestige 10200
560 WFU  Prestige 10200
620 CL Prestige 10700
650 UMFe Prestige 11000
650 KFU Prestige 10050
660 WFC  Prestige 11000
720 UKFe Prestige 11700
720 KWFU Prestige 11700
495 UL Premium 9700
560 CFe Premium 10000
560 UL Premium 10000
650 UFf Premium 10900
650 UKFe  Premium 10900
660 WFU  Premium 10900
770 CFf Landhaus 11200
770 CL Landhaus 11200

[Imoitettu mitta riippuu erikoisvarusteista, lisdpainosta
ja rengaskoosta, ja se on katsottava ohjearvoksi. Jotta
saat selville etutelttasi tdsmaéllisen A-mitan, suositte-

lemme matkailuvaunun mittaamista.
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Hobby

Hakemisto

Hakemisto

100 km:n tuntinopeuden edellytykset 8

A

Aisapaino 16

Ajaminen 10

Ajodanet 147

Ajoneuvon tunnusnumero 14
Alusta 153

Avaimet 34

B
Boileri 133

E

Ensiapupakkaus 6
Erikoisvarusteet 143
Etuteltan ura 40

F
Fl-suojakytkin 92

H

Helman ura 40
Hobby-Connect 77

Hoito 151

Huolto 145

Huoltoluukku 36
Hyoénteissuojaverho 55, 58
Hatévarustus 6

|
Ikkunat 54

hoito 153

ulospéin avattavat ikkunat 54
lImalammitys 114/118
llmanvaihto 32
llImanvaihto, pakkotoiminen 32
liImastointilaite 73
Jarrut 147
Jatevesisailio 104
Jaakaappi 134

K
Kaarreajo 11
Kaasu 109
Kaasujarjestelma 111
Kaasujarjestelma

tarkastaminen 109
Kaasulaitteiden tarkastaminen 109
Kaasuliesi 137
Kaasupullokaapin luukku 37
Kaasupullokaappi 111
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Katon tuuletusluukku 58
Katsastus 7

Katto 40

Kattokuorma 40
Kattoluukku 56
Kaukosaadin 89
Kiertoilmapuhallin 116
Kuormaaminen 15
Kytkenta 19
Kaantopoyta 49

L
Laatikot 44
Lamput

takavalojen hehkulamppujen vaihto 148
Laskosverhot 57
Lasten vuoteet 53
Lattialammitys 129
Liesituuletin 138
Lisdpaino 15
Lisdvarusteet 17
Luukut

avaaminen ja sulkeminen 34
Lamminvesijarjestelma 102
Lamminvesilammitys 130
Lamminvesivaraaja 65

M

Massojen maéaritelméat 17
Massojen maarittdminen 17
Matkailuvaunun verkko 96
Mikroaaltouuni 140

o
Ohjauspaneeli 61
Omavaraisuuspaketti 94
Ovet ja luukut
sisdpuoli 48
Ovet
avaaminen ja sulkeminen 34
hoito 153
Oljyaminen 146

P
Painonuppi 46
Palotorjunta 4
Perusvarustus 17
Peruuttaminen 12
Pohja 153
Polkupyorateline 41
Porrasaskelma 34
Profiilin syvyys 26



Hakemisto

Hobby

Puhdasvesisailidé 101
Pyséakdiminen 12
Pyséakointipaikan valinta 12
Poydat 48

R

Rekisterdinti 7
Rengaspaine 25
Renkaantiivistyspakkaus 29
Renkaanvaihto 27

Renkaat 24

Renkaiden ika 25

S
Satelliittilaite 142
Seisontajarru 21
Sisdankaynti 34

sisdpuoli 35

ulkopuoli 35
Sisatilojen puhdistus 154
Sivupaneeli 90
Sulakejarjestys 96
Sulkuhanat

sijainti 112
Séahkojarjestelma 91
Sahkokayttodinen lisdlammitys 117
Séhkolaitteiden vaihtokytkenta 13
Saatimet 110

T
Tahattoman liikkeellelahddn estaminen 13
Takavalojen hehkulamput 148

Talvikayttd 158

Teknisesti sallittu kokonaismassa 17
Tekniset tiedot 163

TFT-nayttd 61

Tukijalat 39

Tuuletus 151

TV-teline 47

Tyontdjarrujarjestelma 21

)

Ulkopintojen puhdistus 152
Ultraheat 70

Uuni 139

Vv

Vaatekaapin valaisin 99
Valonsaatdjarjestelma 97
Vanteet 26
Varoituskolmio 6

Varoitusliivi 6

Venttiilit 110

Vesihuolto 100
Vesijarjestelmé 13
Vetolaitteet 146

Voitelu 146

Vuoteiksi muuntaminen 49

w
WC 106
WC:n luukku 38

Y
Yksijalkainen laskettava poyta 48
Ympéristdnsuojelu 161
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