FI

Combi (E)

Kayttoohje
Sailyta autossa

Sivu

02

truma

More comfort on the move




Combi (E)

Kuva 1

Sisallysluettelo

Kaytetyt symbolit ... 2
Kayttotarkoitus ... 3
Turvallisuusohjeita ... 3
Toiminta (ComMDI) .....ovieiiiiiiii 6
Toiminta (Combi E) ..., 6
Kayttoohje

Saatopaneelit ... 7
Sisdlampdatilan tunnistin ... 7
Varo- / tyhjennysventtiili ................................... 7
AL FrostControl ... 7
B. Varo- / tyhjennysventtiili .............ccooociiiiiiii 8
Lamminvesivaraajan tayttaminen ................................ 8
Lamminvesivaraajan tyhjentaminen ... 8
Kayttoonotto ... 9
Sammuttaminen ... 9
HUOItO ..o 9
Aurinkoenergialaitteistot ..................................cL 9
Sulakkeet ... 9
Sulake 12 V = e 9
Sulake 230 VA (Combi B) .o 9
Ylikuumenemissuoja 230 Vv (Combi E) ..ovvvvvvviviiiiiiiiiiin 10
Tekniset tiedot ... 10
IVHEAT oo "
Jatehuolto ... N
HEIriot ... 11
Vianetsintdopas (vesihuoltojarjestelma) ..............cccccooeee. N
Lisavarusteet ................cccccoiiiiiiiii 12
Valmistajan takuuilmoitus

(Euroopan unioni) ..............ccccociiiiiiiiii 13

Digitaalinen tai analoginen saatopaneeli (ei kuvaa)
Sisalampatilan tunnistin

Kylman veden liitanta

Lampiman veden liitanta

Kaasuliitanta

Lampiman ilman poistot

Kiertoilman imu

Pakokaasujen poisto

Palamisilman tulo

Elektroninen ohjausyksikko

Vesisailio (10 litraa)

Poltin

Lammonvaihdin

Tehoelektroniikka

Kuumennustangot 230 V v

Ylikuumenemissuoja 230 V v

FrostControl (varo- / tyhjennysventtiili — valinnainen
UK-versiossa)

Varo- / tyhjennysventtiili (UK-versio)

JE N N
NOORARWN—_OOONOOORWN —

o]

Kaytetyt symbolit
A Symboli kiinnittda huomiota mahdolliseen vaaraan.
Ohje, jossa tietoja ja vihjeita.

A ESD-maarayksia on noudatettaval



Kayttotarkoitus

Maaraystenmukainen kaytto

— Laite on tarkoitettu asennettavaksi ja kaytettavaksi ainoas-
taan ajoneuvoluokan O "matkailuperavaunuissa” (asunto-
vaunut) seka ajoneuvoluokan M1 "asuntoautoissa” (mat-
kailuautot), kun kaasulaitteisto on asennettu standardin
EN 1949 mukaisesti. Kansalliset ohjesaannot ja maarayk-
set kaasuasennusten kaytosta ja tarkastamisesta (esim.
Saksassa DVGW-tyoohjelehti G 607) tulee huomioida.

— Laitetta saa kayttaa ainoastaan juomaveden ja ajoneuvon
sisatilojen lammittamiseen.

— Jotta laitetta saisi kayttaa ajon aikana, vaaditaan laitteita,
jotka estavat nestekaasun valvomattoman purkautumisen
onnettomuuden sattuessa (direktiivin UN-ECE saadoksen
122 mukaisesti).

— Laitteen kaupallisessa kaytossa toiminnanharjoittajan on
varmistettava, etta kyseisessa kohdemaassa voimassa ole-
via erityisia lakeja ja vakuutusmaarayksia noudatetaan (Sak-
sassa esim. DGUV-maaraykset).

Muu kuin maaraystenmukainen kaytto

— Kaikki kayttotavat, joita ei ole mainittu maaraystenmukaista
kayttoa kasittelevassa osiossa, ovat kiellettyja. Tama koskee
esim. laitteen asentamista seuraaviin ja kayttoa niissa:

linja-autot (ajoneuvoluokka M2 ja M3),

e hyotyajoneuvot (ajoneuvoluokka N),

e veneet ja muut vesiajoneuvot,

e metsastys- / metsamajat, kesamokit tai etuteltat.

— Laitteen asentaminen peravaunuihin ja ajoneuvoihin, joissa
kuljetetaan vaarallisia aineita, on kielletty.

— Muiden nesteiden kuin juomaveden (esim. puhdistus-, kal-
kinpoisto-, desinfiointi- ja sailontaaineiden) lammittaminen
on kiellettya.

— Viallisia laitteita ei saa kayttaa.

— Laitteita, jotka on asennettu tai joita on kaytetty asennus- ja
kayttoohjeiden vastaisella tavalla, ei saa kayttaa.

Turvallisuusohjeita

Laitteen turvallisen ja asianmukaisen kayton
takaamiseksi lue kayttoohje ja muut tuotteen
mukana toimitetut asiakirjat huolellisesti, nou-
data niita ja sailyta myohempaa tarvetta var-
ten. Kulloinkin voimassa olevia lakeja, direktii-
veja ja standardeja on noudatettava.

Kaytto- ja asennusohjeiden maaraysten nou-
dattamatta jattamisesta voi olla seurauksena
vakavia omaisuusvahinkoja, ihmisten tervey-
den vaarantuminen ja jopa hengenvaara. Talla
tavoin syntyneista vahingoista vastaa yksin
laitteen haltija tai kayttaja.

Vain ammattitaitoinen ja koulutettu

henkilosto (ammattihenkilosto) saa
asentaa ja korjata Truma-tuotteen seka suo-
rittaa toiminnan tarkastuksen asennus- ja
kayttoohjeiden seka tunnustettujen teknisten
maaraysten mukaisesti. Ammattihenkilos-
toksi katsotaan henkilot, jotka ammatillisen
koulutuksensa ja muiden suorittamiensa kou-
lutusten, Truma-tuotteisiin ja asiaankuuluviin
standardeihin liittyvan tietamyksensa ja koke-
muksensa perusteella pystyvat suorittamaan
vaadittavat tyot asianmukaisella tavalla seka
tunnistamaan mahdolliset vaarat.

Mita tehda, jos havaitsen kaasun hajua?

—Valta sytytyslahteita, sammuta esim. kaik-
ki liekit, ala kayta mitaan sahkokytkimia,
matkapuhelinta tai radiota ajoneuvossa, ala
kaynnista ajoneuvon moottoria, ala kayta
laitteita, ala tupakoi

—Avaa ikkunat ja ovet

— Evakuoi kaikki henkilot ajoneuvosta

— Sulje kaasupullot tai sulje kaasun tulo ulkoa
kasin

—Anna ammattihenkiloston tarkastaa ja kun-
nostaa koko kaasulaitteisto!

— Ota kaasulaitteisto jalleen kayttoon vasta,
kun se on tarkastettu ja kunnostettul!



Laitteelle suoritettavat tyot, asennustilassa

Mahdollinen sahkoiskun vaara tai
ulosvaluvasta kaasusta aiheutuva
rajahdysvaaral

—Ennen kaikkien toiden aloittamista:
1. Kytke laite pois paalta
2. Sulje kaasun syotto
3. Erota laite kaikkinapaisesti jannitteensyo-
tosta ja virtaverkosta (230 V ~)

Mahdollisia viiltohaavoja teravien reuno-
jen johdostal
— Kayta soveltuvia suojakasineita ja suojalaseja
kaikissa toissa.

Turvallinen kayttoymparisto

—Kayta laitteessa ainoastaan vastaavia
Truma-saatopaneeleja ja -varusteita.

— Laitteen kaytto ilman lamminilmaputkia ei
ole sallittua.

— Pakokaasujen aiheuttama myrkytysvaaral!

Lammittimen pakokaasut saattavat aiheuttaa

myrkytyksia suljetuissa tiloissa (esim. au-

totalleissa, korjaamoissa, etuteltoissa). Kun

vapaa-ajan ajoneuvo on pysakoityna suljet-

tuihin tiloihin:

— Sulje lammittimen polttoaineen syotto

— Poista ajastin kaytosta

—Sammuta lammitin saatopaneelista

—Sammuta lammitin Truma App -sovelluk-
sella, jos Truma iNet Box -laitetta ei ole
asennettu.

—Jos hormi sijaitsee paikassa, jonka ylapuolel-
la tai lahella on ikkuna, joka voidaan avata,
laite on varustettava automaattisella poiskyt-
kennalla, joka estaa laitteen kayton ikkunan
ollessa avattuna.

—Mahdollinen tulipalon vaara kohonneen lam-

potilan johdostal

e Ald missaan tapauksessa kayta lampoherk-
kia esineita (esim. suihkepullot, kynttilat) tai
syttyvia materiaaleja, nesteita, kaasumaisia
aineita tai hoyryja laitteen lahella, asennus-
tilassa tai itse laitteessa

e Ald missaan tapauksessa tuki lampiman
ilman jakelun ilmanpuhallusaukkoja tai tuo
lampoherkkia esineita tai syttyvia materiaa-
leja, nesteita, kaasumaisia aineita tai hoyry-
ja lampiman ilman jakeluun tai sen lahelle

¢ Jotta laite el ylikuumentuisi, kiertoilman
Imun ja asennustilan aukot ja itse asennus-
tila on pidettava vapaana esteista

—Klooripitoisten tuotteiden kayttaminen lait-
teen luona ja sen sisalla on kiellettya.

— Pakokaasujen poisto- ja palamisilman hormi
on pidettava aina puhtaana (lumisohjosta,
jaasta, kuivista lehdista jne.).

—Kuumat pinnat ja pakokaasu aiheuttavat
vaaran. Al kosketa seindhormia ympéaroivaa
aluetta alaka aseta mitaan esinetta nojaa-
maan seinahormiin tai ajoneuvoon.

Kayttajan / ajoneuvon haltijan
velvollisuudet

— Kayttaja vastaa Combi-laitteen lamminvesi-
varaajaan taytetysta vedesta ja sen laadusta.

— Suurin sallittu veden tulopaine, katso “Tekni-
set tiedot” sivulla 10.

—Ajoneuvon haltija on vastuussa laitteen
asianmukaisesta kaytosta.

— Combi-laitteessa ei ole sisaanrakennettua
pakkassuojatoimintoa. Jos sen sisalla oleva
vesi jaatyy, laite voi vaurioitua vakavasti. Hal-
tija on vastuussa Combi-laitteen suojaamisel-
ta pakkasvaurioilta esim. kayttamalla Truma
FrostControl -venttiilia. Laitteiden kohdalla,
joissa ei ole FrostControl-venttiilia (esim.
UK-versio) tai jos laite ei ole kaytossa, vesi on
ehdottomasti tyhjennettava, jos on olemassa
pakkasen vaara. Takuu ei kata pakkasen ai-
heuttamia vaurioital!

—Asentajan tai ajoneuvon haltijan on
kiinnitettava mukana toimitettu keltainen
varoitustarra selkeasti nakyvalle paikalle
ajoneuvoon. Puuttuvia tarroja voidaan tilata
Truma-yritykselta.

—Nestekaasulaitteistojen tulee vastata kayt-
tomaassa voimassaolevia teknisia ja hal-
linnollisia ohjesaantoja (esim. Euroopassa
EN 1949 ajoneuvoille). Kansallisia ohje-
saantoja ja maarayksia (esim. Saksassa
DVGW-tyoohjelehti G 607 ajoneuvoille)

tulee noudattaa.

—Ajoneuvon haltijan on annettava tehtavaksi
kaasulaitteiston tarkastus voimassa olevien
kansallisten maaraysten mukaisesti (Sak-
sassa 2 vuoden valein) nestekaasuasian-
tuntijalle (DVFG, TUV, DEKRA). Se on vah-
vistettava vastaavalla tarkastustodistuksella
(G 607).



— Paineensaatolaitteistot ja letkujohdot on Ulosvirtaava ilma voi saavuttaa korkeita lam-

vaihdettava uusiin viimeistaan 10 vuo- potiloja lampiman ilman puhallusaukoissa.
den (ammattikaytossa 8 vuoden) kuluttua llman lampotila on aina tarkastettava ennen
valmistuspaivamaarasta. kuin lampiman ilman puhallusaukoille teh-

daan asetuksia.
— Tarkasta letkujohdot saannollisesti ja vaihda
uusiin, jos niissa on murtumia. —Kuuma vesi voi olla vaarallista erityisesti
pikkulapsille, lapsille, vanhemmille ja heik-

Turvallinen kayttd kokuntoisille ihmisille, ja aiheuttaa palovam-

— Kaasunpaineen saatolaitteissa, kaasulaitteis- moja. Tarkasta veden lampotila aina ennen
sa tai -laitteistoissa saa kayttaa ainoastaan suihkua tai kylpya.
pystyasennossa olevia kaasupulloja, joista
kaasu otetaan kaasufaasista. Kaasupul- —8-vuotiaat ja sita vanhemmat lapset seka
loja, joista kaasu otetaan nestemaisessa henkilot, joiden fyysiset, sensoriset tai hen-
muodossa (esim. trukkeja varten), ei saa kiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla on liian
kayttaa, koska ne johtavat kaasulaitteiston vahan kokemusta ja / tai tietoa, saavat kayt-
vaurioitumiseen. taa tata laitetta, mikali heitd valvotaan tai

mikali he ovat saaneet neuvontaa laitteen
kaytosta ja ymmartavat siihen liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.

—Kaasun syoton kayttopaineen (30 mbar) ja
laitteen kayttopaineen (katso tyyppikilpi) on
vastattava toisiaan.

— Pakokaasujen kaksinkertaisen poistoputken

— Kaasulaitteistossa saa Saksassa kayttaa vain kunto ja liitannan tukevuus on tarkastettava
standardin DIN EN 16129 (ajoneuvoissa) saannollisesti, varsinkin pitempien matko-
mukaisia paineensaatolaitteita, joiden kiintea jen jalkeen, samoin kuin laitteen ja hormin
lahtopaine on 30 mbar. Paineensaatolaitteen kKiinnitys.

lapivirtauskapasiteetin tulee olla vahintaan o .
yhté suuri kuin kaikkien siihen liitettyjen lait- ~ Kaytto ajon aikana

teiden yhteenlaskettu enimmaiskulutus. —Jos lammitinta kaytetaan matkailuautoissa
Ja asuntovaunuissa ajon aikana, vaaditaan
—Ajoneuvoja varten suosittelemme kaasunpai- direktiivin UN ECE R 122 mukainen varmis-
neen saatolaitetta Truma MonoControl CS se-  tuslukitus kaasun vapautumisen estamiseksi
ka kahden pullon kaasulaitteistoihin kaasun- onnettomuustilanteessa. Kaasunpaineen
paineen saatolaitetta DuoControl CS. saatolaite Truma MonoControl CS tayt-
taa nama vaatimukset. Asentamalla tama
—0 °C tai sita alemmissa lampotiloissa tulee kaasunpaineen saatolaite vastaavasti suun-
kaasunpaineen saatolaitteen ja vaihtoventtii- niteltuun kaasujohdon asennukseen on tyyp-
lin kanssa kayttaa EisEx-saatimenlammitinta. pitarkastetun nestekaasulammittimen kaytto
sallittu ajon aikana Euroopassa direktiivin
— Laitteessa saa kayttaa vain kayttomaassa UN ECE R 122 mukaan. Kansallisia maarayk-
kaytettavaksi soveltuvia letkujohtoja, jotka sia ja saadoksia on noudatettava.

vastaavat maakohtaisia vaatimuksia.
— Mikali mitaan varmistuslukitusta (esim.

— Laitteesta saattaa levita ymparistoon savua kaasunpaineen saatolaitteessa oleva Truma
ja hajua ensimmaisen kayttoonoton yhtey- MonoControl CS) ei ole asennettu, on kaasu-
dessa. Erityisesti kun laite otetaan kayttoon pullon oltava suljettu ajon aikana ja varoi-
pidemman seisonta-ajan jalkeen, voi esiintya tuskilvet on kiinnitettava pullokaappiin ja
lyhyen aikaa pienta savun ja hajun muodos- saatopaneelin laheisyyteen.
tusta polyn ja lian vuoksi. Laitetta on talloin
hyva kayttaa muutaman minuutin ajan suu- - Ala milloinkaan kayta nestekaasulaittei-
rimmalla teholla ja varmistaa, etta tilan tuule- ta polttoainetta taytettaessa, parkkita-
tus toimii hyvin. loissa, autotalleissa tai lautalla oltaessa. Kytke

nestekaasulaite pois paalta saatopaneelista.

—Kuuma ilma voi olla vaarallista erityisesti pik- Varmista, ettei nestekaasulaitetta voi missaan
kulapsille, lapsille, vanhemmille ja heikkokun- tapauksessa kytkea paalle kauko-ohjauksella,
toisille ihmisille, ja aiheuttaa palovammoja. esim. Truma App -sovelluksella.
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— Roiskeveden aiheuttamien vaurioiden valtta-
miseksi esim. puhdistettaessa ajoneuvoa ala
suihkuta suoraan hormiin.

Toiminta hairioiden yhteydessa

—Jos havaitset epatavallisia aania tai hajua,
sulje kaasun syotto ja kytke Combi pois
paalta.

—Tulipalon / rajahdyksen vaara yritettaessa
kayttaa nesteen sisaantunkeutumisen joh-
dosta vaurioitunutta (esim. juomat, tulvavesi,
vuodot) tai onnettomuudessa olleen ajoneu-
von Combi-laitetta. Vaurioitunut Combi on
vaihdettava tai korjattava ammattihenkilos-
ton toimesta.

—Anna ammattihenkiloston korjata hairiot
valittomasti.

—Korjaa hairio itse ainoastaan, jos korjaustoi-
menpiteet on kuvattu taman kayttoohjeen
vianetsintaoppaassa.

—Anna ammattihenkiloston tarkastaa laite ja
poistoputki humahduksen (virheellisen syty-
tyksen) jalkeen

Huolto / korjaus / puhdistus

— Laitteen saa korjata ja puhdistaa vain
ammattihenkilosto.

— Lapset eivat saa suorittaa huolto-, korjaus- ja
puhdistustoita.

—Vain Combi E:
Jos laitteen verkkoliitantajohto vaurioituu,
valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai vas-
taavan patevan henkilon on vaihdettava se
vaarojen valttamiseksi.

—Takuun ja valmistajan vastuun raukeamiseen
johtavat erityisesti seuraavat seikat:

—laitteeseen tehdyt muutokset (lisavarusteet
mukaan lukien),

—kaasunpoistoputkeen ja hormiin tehdyt
muutokset,

—muiden kuin alkuperaisten Truma-
tuotteiden kaytto vara- ja lisaosina,

—asennus- ja kayttoohjeiden noudattamatta
jattaminen.

Lisaksi seurauksena on laitteen kayttooi-
keuden ja joissakin maissa myos ajoneuvon
kayttooikeuden paattyminen.

—Huuhtele uusi tai pidemman aikaa kayt-
tamatta ollut Combi seka kaikki lammin- /
kylmavesiletkut ennen kayttoa hyvin
juomavedella.

Toiminta (Combi)

Combi -nestekaasulammitin on lamminilmalammitin integroi-

dulla lamminvesivaraajalla (sisaltd 10 litraa). Polttimen kayntia
tukee puhallin, minka ansiosta lammitin toimii moitteettomasti
myos ajon aikana.

Lammittimella voidaan lammitinkdytossa lammittaa sisatilaa
ja samanaikaisesti kuumentaa vetta. Jos tarvitaan vain kuu-
maa vetta, laite voidaan kytkea lamminvesikayttoon.

— Lamminvesikaytossa veden lammitys tapahtuu pienim-
malla polttimen kayttoasetuksella. Kun vedenlampotila on
saavutettu, poltin kytkeytyy pois paalta.

— Lammitinkaytossa laite valitsee automaattisesti halutun
kayttotehon, joka maaraytyy lampotilaerosta sdatopanee-
liin asetetun ja voimassaolevan sisalampatilan valilla. Jos
lamminvesivaraajassa on vetta, vesi lampenee samalla
automaattisesti. Vedenlampotila on riippuvainen valitusta
kayttotavasta ja lammitystehosta.

Automaattisen FrostControl-varo- / tyhjennysventtiilin saa-
vuttaessa noin 3 °C:n lampdtilan venttiili avautuu ja tyhjentaa
[amminvesivaraajan.

Toiminta (Combi E)
(Saatopaneelin CP plus yhteydessa)

Combi E -nestekaasulammitin on lamminilmalammitin inte-
groidulla lamminvesivaraajalla (sisaltd 10 litraa). Polttimen
kayntia tukee puhallin, minka ansiosta lammitin toimii moit-
teettomasti myos ajon aikana. Lisaksi laitteessa on kuumen-
nustangot sahkokayttoa varten.

Lammittimella voidaan lammitinkdytossa lammittaa sisatilaa
ja samanaikaisesti kuumentaa vetta. Jos tarvitaan vain kuu-
maa vetta, laite voidaan kytkea lamminvesikayttoon.

Automaattisen FrostControl-varo- / tyhjennysventtiilin saa-
vuttaessa noin 3 °C:n lampédtilan venttiili avautuu ja tyhjentaa
[amminvesivaraajan.

Laitetta voidaan kayttaa kolmella eri tavalla:

— vain kaasukaytto
propaani / butaani omavaraista kayttoa varten

— vain sahkokaytto
230 V ~ leirintaalueella kayttoa varten

— tai kaasu- ja sahkokaytto — yhdistelméakaytto
mahdollinen vain lammitinkaytossa.



Lammitinkaytto

Lammitinkaytossa laite valitsee automaattisesti halutun
kayttotehon, joka maaraytyy lampotilaerosta saatopaneeliin
asetetun ja voimassaolevan sisalampatilan valilla. Jos lammin-
vesivaraajassa on vetta, vesi lampenee samalla automaatti-
sesti. Vedenlampotila on riippuvainen valitusta kayttotavasta
ja lammitystehosta.

Laitetta voidaan kayttaa kaikilla kolmella lammitystavalla.

— Kaasukaytossa laite valitsee automaattisesti tarvittavan
tehon.

— Sdhkokadyton tehoksi voidaan valita manuaalisesti 900 W
(3,9 A) tai 1 800 W (7,8 A), leirintaalueen verkon sulakkeista
riippuen.

Jos vaaditaan suurempaa tehoa (esim. kuumennusvaihees-
sa tai ulkolampatilan ollessa erittain alhainen), on suositel-
tavaa valita kaasu- tai yhdistelmakaytto, jotta lammitysteho
pysyy riittavana.

— Yhdistelmakaytossa alhaisella lammitystehon tarpeella
(esimerkiksi saavutetun sisalampétilan yllapitamiseksi) suo-
sitellaan sahkokaytto 230 V ~. Kaasunpoltin kytkeytyy paalle
vasta, kun tarvitaan enemman lammitystehoa, ja se kytkey-
tyy lampenemisvaiheessa ensimmaisena pois paalta.

Lamminvesikaytto
(ainoastaan taytetylla lamminvesivaraajalla)

Lampiman veden valmistamista varten kaytetaan kaasukayt-
104 tai sahkokayttoa 230 V ~. Veden lampotilaksi voidaan
asettaa 40 °C / ECO* tai 60 °C / HOT*.

* ECO, HQOT vain saatopaneelilla Truma CP plus.

— Kaasukaytossa veden lammitys tapahtuu pienimmalla
polttimen kayttoasetuksella. Kun vedenlampotila on saavu-
tettu, poltin kytkeytyy pois paalta.

— Sahkokayton tehoksi voidaan valita manuaalisesti 900 W
(3,9 A) tai 1 800 W (7,8 A), leirintaalueen verkon sulakkeista
riippuen.

Yhdistelmakaytto ei ole mahdollista. Tassa asetuksessa

laite valitsee automaattisesti sahkokayton. Jos jannit-
teensyotto 230 V ~ irrotetaan tai tulee sahkdokatko, lammitin
kytkeytyy automaattisesti kaasukaytolle.

Kayttoohje

Ennen kayttoonottoa lue turvallisuusohjeet ja kayttooh-
jeet huolellisesti ldapi ja noudata niita!

Kayttoohjeet voidaan avata offline-tilassa mobiililaitteella

ja Truma App -sovelluksella. Kayttoohjeet ladataan ker-
ran ja tallennetaan paatelaitteelle, kun siita on yhteys
verkkoon.

Ennen ensimmaista kayttoa on koko vesihuoltojarjestelma
huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedella.

Laitteen veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat ovat juo-
mavesikayttoon sopivia (katso valmistajan takuuilmoitus,
www.truma.com — valmistajan takuuilmoitus).

Saatopaneelit

Saatopaneelit on kuvattu erillisessa kayttoohjeessa.

Sisalampotilan tunnistin

Sisalampatilan mittaamista varten ajoneuvossa on ulkoinen si-
salampatilan tunnistin (2). Tunnistimen paikan maaraa ajoneu-
von valmistaja ajoneuvotyypin mukaisesti. Katso tarkemmat
tiedot ajoneuvon kayttoohjeesta.

Kuva 2

Saatopaneelin lampdtila-asetus riippuu henkilokohtaisesta
lammontarpeesta ja ajoneuvon rakennetyypista, ja se on maa-
riteltava yksilollisesti.

Varo- / tyhjennysventtiili

A. FrostControl

(Varo- / tyhjennysventtiili integroidulla jaatymisenestolaitteella /
valinnainen UK-versiossa)

FrostControl on virraton varo- / tyhjennysventtiili. Jaatymis-
vaaran uhatessa se tyhjentaa lamminvesivaraajan sisallon
automaattisesti tyhjennysliitannan kautta. Jarjestelman ylipai-
ne kaynnistaa automaattisesti vaiheittaisen paineensaadon
varmistusventtiilin kautta.

Kuva 3

a = Kiertokytkin asennossa “Kaytto”

b = Painonuppi asennossa “Kiinni”

¢ = Painonuppi asennossa “Tyhjenna”

d = Tyhjennysliitanta (ohjattu ulos
ajoneuvon pohjan lapi)



Varo- / tyhjennysventtiilin avaaminen

— Kierra kiertokytkinta noin 180°, kunnes se naksahtaa kiinni.
Samalla painonuppi sinkoaa ulos (asento c). Vesi virtaa pois
[amminvesivaraajasta tyhjennysliitannan (d) kautta.

FrostControl-venttiilin tyhjennysliitannat (d) tulee pitaa aina
puhtaana (lumisohjosta, jaasta, kuivista lehdista jne.), jotta ve-
si paasee virtaamaan pois vapaasti! Takuu ei kata pakkasen
aiheuttamia vaurioita!

Varo- / tyhjennysventtiilin sulkeminen
— Tarkista, onko kiertokytkin asennossa “Kayttd” (asento a) eli
samansuuntainen vesiliitannan kanssa ja naksahtanut kiinni.

— Sulje varo-/ tyhjennysventtiili painonuppia painamalla. Pai-
nonupin tulee naksahtaa asentoon (b) “Kiinni”.

Vasta kun varo- / tyhjennysventtiili ylittad noin 7 °C:n lampoti-
lan, se voidaan sulkea painonupilla manuaalisesti (asento b) ja
[amminvesivaraaja voidaan tayttaa.

Lisavarusteena Truma toimittaa lammityselementin (tuo-
tenro 70070-01), joka tyonnetaan FrostControl-venttiiliin

ja kiinnitetaan varmistuslevylla. Kun Combi on kytkettyna,
[ammityselementti lammittaa FrostControl-venttiilin noin
10 °C:n lampotilaan. LaAmminvesivaraaja voidaan siten tayt-
taa nopeammin asennustilan lampdtilasta riippumatta.

Varo- / tyhjennysventtiilin automaattinen avaaminen
Varo / tyhjennysventtiilin alittaessa noin 3 °C:n lampatilan se
avautuu automaattisesti. Samalla painonuppi sinkoaa ulos
(asento c). Vesi virtaa pois lamminvesivaraajasta tyhjennyslii-
tannan (d) kautta.

B. Varo- / tyhjennysventtiili
(Varo- / tyhjennysventtiili ilman jaatymisenestolaitetta /
vakio UK-versiossa)

Varo- / tyhjennysventtiili suorittaa automaattisesti paineenta-
sauksen, kun jarjestelmassa on ylipainetta. Vesi tyhjennetaan
tyhjennysliitannan kautta sykayksittain.

Varo- / tyhjennysventtiili ei suojaa vesisailiota
pakkasvaurioilta.

Kuva 4

a = Vipu asennossa “Kaytto — kiinni”

b = Vipu asennossa “Kaytto — kiinni”

¢ = Vipu asennossa “Tyhjenna”

d = Tyhjennysliitanta (ohjattu ulos ajoneuvon pohjan lapi)

Varo- / tyhjennysventtiilin avaaminen
— Vaanna vipu pystysuoraan asentoon (c). Vesi virtaa pois
lamminvesivaraajasta tyhjennysliitannan (d) kautta.

Varo- / tyhjennysventtiilin tyhjennysliitanta (d) tulee pitaa aina
puhtaana (lumisohjosta, jaasta, kuivista lehdista jne.), jotta ve-
si paasee virtaamaan pois vapaasti. Takuu ei kata pakkasen
aiheuttamia vaurioita!

Varo- / tyhjennysventtiilin sulkeminen
— Vaanna vipu vaakasuoraan asentoon (a) tai (b).

Lamminvesivaraajan tayttaminen

Tarkista, onko varo- / tyhjennysventtiili suljettu (katso kohta
“Varo- / tyhjennysventtiilin sulkeminen”).

Jos FrostControl alittaa noin 7 °C:n lampatilan, tulee lam-
mitin kaynnistaa ensin, jotta asennustila ja FrostControl
alkavat lammeta. Muutaman minuutin kuluttua, kun
FrostControl on ylittanyt 7 °C:n lampétilan, voidaan
varo- / tyhjennysventtiili sulkea.

— Kaynnista vesipumpun sahko (paa- tai pumppukytkin).

— Avaa lamminvesihanat keittiossa ja kylpyhuoneessa (kaanna
esivalintasekoitin tai yksivipuinen hana asentoon “Lam-
min”). Anna hanojen olla auki, kunnes lamminvesivaraaja
on tayttynyt, ilma on poistunut sen sisélta ja vesi virtaa
keskeytyksettomasti.

Varaaja tayttyy vedella myos, jos kaytetaan vain kylma-

vesijarjestelmaa ilman lamminvesivaraajaa. Pakkasvauri-
oiden valttamiseksi lamminvesivaraaja on tyhjennettava va-
ro- / tyhjennysventtiilin kautta, vaikka sita ei olisikaan kaytetty.

Pakkasella tayttaminen ei valttamatta onnistu, jos jaannosvesi on
jaatynyt. Lyhyen kayttoonottojakson jalkeen (maks. 2 minuuttia)
lamminvesivaraaja voidaan sulattaa. Jaatyneet johdot voidaan
sulattaa lammittamalla sisatila.

Keskusvesijohtojarjestelmaan liitettaessa (maa- tai kau-
punkiliittyma) tulee kayttaa paineenalennusventtiilia, jo-
ka estaa yli 2,8 baarin paineet lamminvesivaraajassa.

Lamminvesivaraajan tyhjentaminen

Vaikka matkailuautoa / asuntovaunua ei kaytettaisi pak-
kaskauden aikana, lamminvesivaraaja on joka tapauk-
sessa ehdottomasti tyhjennettaval

— Kytke vesipumpun sahko pois paalta (paa- tai
pumppukytkin).

— Avaa lamminvesihanat keittiossa ja kylpyhuoneessa.

Voidaksesi valvoa, etta oikea maara vetta tyhjenee lait-
teesta, aseta vastaavan kokoinen astia (10 litraa) varo- /
tyhjennysventtiilin tyhjennysliitannan (d) alle.

— Avaa varo- / tyhjennysventtiili (katso kohta “Varo- / tyhjen-
nysventtiilin avaaminen”).

Lamminvesivaraaja tyhjennetaan nyt varo- / tyhjennysventtiilin
kautta suoraan ulos. Tarkista, onko lamminvesivaraajan koko
sisalto (10 litraa) tyhjentynyt varo- / tyhjennysventtiilin kautta
astiaan.

Takuu ei kata pakkasen aiheuttamia vaurioita!



Kayttoonotto

Combi
Sisatilan lammittaminen on mahdollista kayttotilasta riippu-
en vesisailion ollessa joko taynna tai tyhja.

Combi E (Saatopaneelin CP plus yhteydessa)
Sisatilan lammittaminen on mahdollista kaasu-, sahko- ja
yhdistelmakaytossa, kayttotilasta riippuen vesisailion ollessa
joko taynna tai tyhja.

Tarkista, riittaako leirintaalueen virransyoton sulake
energianvalintakytkimella valitulle teholle 900 W (3,9 A)
tai 1800 W (7,8 A).

Jotta valtetaan virransyottokaapelin ylikuumeneminen, on
kaapeli kelattava kokonaan auki.

— Tarkista, onko hormi tyhja. Poista ehdottomasti mahdolliset
peitekannet.

— Avaa kaasupullo ja kaasuletkun pikasulkuventtiili.

— Tayta tarvittaessa lamminvesivaraaja vedella (katso kohta
“Lamminvesivaraajan tayttaminen”).

— Kytke laite paalle saatopaneelista.

Sammuttaminen
— Sammuta lammitin saatopaneelista.

— Sammuminen voi kestaa joitakin minuutteja pidempaan
lammittimen sisaisen jalkikaynnin vuoksi.

Jaatymisvaaran uhatessa on vesi ehdottomasti
tyhjennettava!

Jos laite on pitemman aikaa kayttamatta, sulje kaasuletkun ja
kaasupullon pikasulkuventtiili.

Huolto
Lapset eivat saa suorittaa huolto-, korjaus- ja puhdistustoita.

Ammattihenkiloston toimesta suoritettavat tyot
— Anna ammattihenkiloston tarkastaa laite epapuhtauksien
varalta ja puhdistaa tarvittaessa.

Kayttajan toimesta suoritettavat tyot
— Puhdista asennustila vahintaan vuosittain.

— Varo- / tyhjennysventtiilia on kaytettava saannollisesti (va-
hintaan 2 kertaa vuodessa) kalkkikertymien valttamiseksi
seka sen varmistamiseksi, etta tukoksia ei ole.

Puhdistukseen, desinfiointiin ja hoitoon liittyvid ohjeita
Lamminvesivaraajan puhdistamista, desinfiointia ja huoltoa
varten suosittelemme sopivia kaupasta saatavia tuotteita.
Klooripitoisia tuotteita ei saa kayttaa.

Mikro-organismien kemiallista torjuntaa laitteessa voidaan
lisdksi tukea kuumentamalla lamminvesivaraajan vesi saan-
nollisin valiajoin 70 °C:n lampodtilaan.

Vain Combi E saatopaneelin CP plus yhteydessa
— Valitse kayttotapa "Kaasukayttd” saatopaneelista CP plus.

— Aseta veden lampotilaksi 60 °C.
— Kytke laite paalle.

Kun lamminvesivaraajan vesi on saavuttanut 60 °C:n

lampdtilan, poltin sammuu. Laitteen tulee olla kaynnis-
tettyna viela vahintaan 30 minuutin ajan eika siita saa ottaa
[amminta vetta. Lammonvaihtimen jalkilampo kuumentaa ve-
den 70 °C:n lampdtilaan.

Aurinkoenergialaitteistot

Standardin EN 1648 mukaan aurinkoenergialaitteiston ja
[ammittimen valiin on aina kytkettava akku (lataussaati-
mella varustettu) tai jannitteensaadin (lahtojannite 11V - 15V;
vaihtojanniteaaltoisuus < 1,2 Vss ) kaytettaessa aurinkoener-
gialaitteistoa. Muussa tapauksessa lammittimen elektroniikka
voi vaurioitua aurinkoenergialaitteiston epatasaisen jannitteen-
syoton johdosta.
— Kun irrotat akun, irrota aina ensin lataussaadin akusta.
— Kun liitat akun, liita lataussaadin aina viimeisena akkuun.

Takuu ei kata lammittimen elektroniikan vaurioita, jotka

ovat seurausta aurinkoenergialaitteiston epatasaisesta
jannitteensyotosta.

Sulakkeet

Sahkostaattinen lataus voi vaurioittaa elektroniikkaa.
Ennen elektroniikan koskettamista huolehdi potentiaalin
tasauksestal

Sulake 12V =

Ennen kuin avaat suojuksen, erota laite kaikkinapaisesti
12 V:n jannitteensyotosta.

Sulake sijaitsee elektroniikassa suojuksen alla. Laitteen
sulakkeen saa vaihtaa vain rakenteeltaan samanlaiseen
sulakkeeseen.

Laitteen sulake: 10 A —nopea —5 x 20 mm (F 10 A)

Kuva 5

Sulake 230 V ~ (Combi E)

Hengenvaara sahkoiskun johdosta vaihdettaessa
sulake tai verkkoliitantajohdot.
— Sulakkeen ja verkkoliitantajohdot saa vaihtaa vain
ammattihenkilosto!
— Ennen elektroniikan kannen avaamista on laite erotettava
taydellisesti sahkoverkosta.

Sulake sijaitsee tehoelektroniikassa (14) suojakannen alla.

Taman hienosulakkeen tilalle saa vaihtaa vain samanlaisen
sulakkeen. 10 A, nopea, poiskytkentateho "H".

Kuva 6




Ylikuumenemissuoja 230 V ~ (Combi E)

230 V:n ~ lammityskaytossa on mekaaninen ylikuumenemis-

suoja. Jos esimerkiksi 12 V:n = jannitteensyotto katkeaa kay-

ton tai jalkikaynnin aikana, voivat laitteessa vallitsevat korkeat
lampatilat laukaista ylikuumenemissuojan.

Kuva 7

Ylikuumenemissuoja palauttaminen: Anna lammittimen jaah-
tya, irrota suojus ja paina reset -nappia.
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Tekniset tiedot
EN 624:n tai Truma-tarkastusehtojen mukaisesti

Kaasulaji
Nestekaasu (propaani / butaani)
Kayttopaine
30 mbar (katso tyyppikilpi)
Vesimaara
10 litraa
Kuumennusaika noin 15 °C - noin 60 °C
Lamminvesivaraaja n. 23 min (mitattu standardin EN 15033
mukaisesti)
Lammitin + lamminvesivaraaja n. 80 min
Pumpun paine
Maks. 2,8 bar (280 kPa)
Jarjestelman paine
Maks. 4,5 bar (450 kPa)
Nimellislampoteho (automaattiset tehoasteikot)
Kaasukaytto
Combi 2 E UK: 2000 W
Combi 4 (E) /4 E UK: 2 000 W /4 000 W
Combi 6 (E) /6 E UK: 2000 W /4 000 W /6 000W
Sahkokaytto
Combi 2 E UK/ 4 E (UK) /6 E (UK): 900 W /1800 W
Yhdistelmakaytto (kaasu- ja sahkokaytto)
Combi 2 E UK/
Combi 4 E (UK):
Combi 6 E (UK):
Kaasunkulutus
Combi 2 E UK: 160 g/h
Combi 4 (E) /4 E UK: 160 — 335 g/h
Combi 6 (E) /6 E UK: 160-460 g/h
Energiahavio (kaikki laitteet)
Kaasukaytto 5,2 g/h
Standardin EN 624 mukaiset lisatiedot
Combi 2 E UK: Qn = 2,4 kW (Hs), 170 g/h, C13, 13 B/P30)
Combi 4 (E) /4 E UK: On = 4,8 kW (Hs), 345 g/h, C13, I3 B/P(30)
Combi 6 (E) /6 E UK: OQn = 6,8 kW (Hs), 480 g/h, C13, I3 B/P(30)
Maaramaat
Combi 2 E UK: GB, IE
Combi 4 (E) /4 EUK/6 (E)/6 E UK:
DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CH, CZ, CY, BE, IT, RO,
GR, LI, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MC,MT, PT, SI, HR, HU, FR, BG,
SM, TR, GB, IE
Ilmankuljetusmaara (vapaasti puhaltava ilman
[amminilmaputkea)
Combi 2 E UK/ Combi 4 (E) /4 E UK:
3 lampimén ilman poistoa maks. 249 m%h
4 1dmpiman ilman poistoa maks. 287 m%h
Combi 6 (E) /6 E UK:
4 |ampiman ilman poistoa maks. 287 m*h
Virranotto 12 V:lla —
Lammitin + lamminvesivaraaja
Combi 2 E UK/
Combi 4 (E) /4 EUK: 1,2-6,5 A
Combi 6 (E)/6 EUK: 1,4-6,5 A
Lamminvesivaraajan lammittaminen enint. 0,5 A
Lepovirta n. 0,001 A
Lammityselementti — FrostControl (valinnainen): maks. 0,4 A
Virranotto 230 V:lla ~
Combi 2 E UK/ Combi 4 E (UK) / Combi 6 E (UK)
3,9 A (900 W) tai 7,8 A (1800 W)
Suojausluokka

maks. 3800 W
maks. 5800 W

P21

Paino Combi 2 E UK -

(ilman vetta) Combi 4 E (UK) Combi 4
Combi 6 E (UK) Combi 6

Lammitin: 15,5 kg 14,4 kg

Lammitin ja lisalaite: 16,0 kg 14,9 kg

CEoossEﬂ@ X

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan!




‘47450 mm—»‘
Kuva 8

«— 510mm—»

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan!

Jatehuolto

Laite tulee havittaa kayttajan maassa voimassaolevien hal-
linnollisten maaraysten mukaisesti. Kansallisia maarayksia ja
lakeja (Saksassa esimerkiksi kaytettyja ajoneuvoja koskeva
maarays) tulee noudattaa.

Hairiot

Hairiot — lammitin

Asennetun saatopaneelin kayttoohjeessa on tietoa mahdolli-
sista hairion syista seka vianetsintaopas.

Hairiot - vesihuoltojarjestelma
Mahdollisia hairion syita ja vianetsintaopasta varten tutustu
kohtaan “Vianetsintaopas (vesihuoltojarjestelma)”.

Vianetsintaopas (vesihuoltojarjestelma)

Vika

Pitka kuumentumisaika.

Vesi virtaa pois — lamminve-
sivaraajaa ei voida tayttaa.

Lamminvesivaraajaa ei voida
tyhjentaa, vaikka varo- / tyh-
jennysventtiili on auki.

Varo- / tyhjennysventtiilin
tyhjennysliitannasta tippuu /
vuotaa vetta.

Lammittimen poiskytkennan

jalkeen FrostControl avautuu.

FrostControl-venttiilia ei voi-
da sulkea.

Syy / ratkaisu

Vesisailio kalkkeutunut. /
Poista kalkki vesilaitteistosta
(katso huolto-ohjeet).

Varo- / tyhjennysventtii-
li on auki. / Sulje varo-/
tyhjennysventtiili.

Varo- / tyhjennysventtiilin
tyhjennysliitanta on kiinni. /
Tarkasta aukon likaantumi-
nen (lumisohjoa, jaata, pui-
den lehtia jne.) ja puhdista
tarvittaessa.

Vedenpaine liian korkea. /
Tarkasta pumpun paine (enint.
2,8 bar). Keskusvesijohtojarjes-
telmaan liitettaessa (maa- tai
kaupunkiliittyma) tulee kayttaa
paineenalennusventtiilia, joka
estaa yli 2,8 baarin paineet
lamminvesivaraajassa.

Kun lampatila on alle 3 °C,
FrostControl avautuu au-
tomaattisesti / Kaynnista
[ammitin / llman lammi-
tyskayttoa FrostControl
sulkeutuu uudelleen vasta,
kun lampotila on yli 7 °C/
Kayta FrostControl-venttiilin
lammityselementtia.

FrostControl-venttiilin lampo-
tila alle 7 °C / Kaynnista lam-
mitin / llman lammityskayttoa
FrostControl sulkeutuu uudel-
leen vasta, kun lampatila on
yli 7 °C.

Kiertokytkin ei ole asen-

nossa “Kayttd”. / Kierra
FrostControl-venttiilin kierto-
kytkin asentoon “Kaytto”, ja
paina sen jalkeen painonappia,
kunnes se naksahtaa.

Ellei hairiota voida korjata nailla toimenpiteilla, ota yh-

teys Truma-huoltoon.



Lisavarusteet

Truma CP plus

Digitaalinen saatopaneeli Truma CP plus ja ilmastointiau-
tomatiikka iNet-yhteensopivia Truma-lammittimia Combi ja
Truma-ilmastointijarjestelmat Aventa eco, Aventa comfort
(alk. sarjanumerosta 24084022 — 04/2013), Saphir comfort RC
ja Saphir compact (alk. sarjanumerosta 23091001 — 04/2012)

— llmastointiautomatiikka-
toiminto ohjaa lammitinta
ja ilmastointijarjestelmaa
automaattisesti, kunnes ha-
luttu lampotila ajoneuvossa
on saavutettu.

— Laajennettavissa
Truma iNet Box -laitteel-
la. Sen avulla kaikkia
TIN-Bus-yhteensopivia
Truma-laitteita voidaan Kuva 9
ohjata myos Truma App
-sovelluksen kautta

Truma iNet Box

Truma iNet Box mahdollistaa Truma-laitteiden helpon yhdista-
misen seka ohjaamisen alypuhelimella tai tabletilla sovelluk-
sen kautta.

— Helppo asennus ja kayt-
toonotto Truma App -sovel-
luksen ansiosta.

— Voidaan laajentaa paivitys-
toiminnolla ja siten varma
kayttaa.

Kuva 10

Truma CP classic
Analoginen saatopaneeli Truma CP classic.

“©ruma Combi

Kuva 11

FrostControl-lammityselementti
Lammityselementti 1,5 m:n liitosjohdolla ja varmistuslevylla.

Kuva 12

Muita lisavarusteita (ilman kuvaa) saatopaneeleita
varten
— saatopaneelin kaapeli, eri pituuksia (korkeintaan 10 m)
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Valmistajan takuuilmoitus
(Euroopan unioni)

1. Valmistajan takuun laajuus

Laitteen valmistajana Truma myontaa kuluttajalle takuun, joka
kattaa laitteen mahdolliset materiaali- ja / tai valmistusvirheet.

Tama takuu on voimassa Euroopan unionin jasenvaltioissa
seka Islannissa, Norjassa, Sveitsissa ja Turkissa. Kuluttaja on
luonnollinen henkilo, joka on ostanut laitteen ensimmaisena
valmistajalta, OEM-valmistajalta tai erikoisliikkeesta ja joka ei
ole luovuttanut sita kaupallisen tai ammatinharjoittamiseen
liittyvan toiminnan yhteydessa eteenpain tai asentanut sita
kolmannen osapuolen kohteeseen.

Valmistajan takuu kattaa edella mainitut puutteet, jotka ilme-
nevat laitteessa ensimmaisten 24 kuukauden siséalla ostosopi-
muksen tekemisesta myyjan ja kuluttajan valilla. Valmistaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa kyseiset viat ja puutteet, valintan-
sa mukaan joko korjaamalla vian tai toimittamalla vastikkeen
viallisen osan tilalle. Vialliset osat siirtyvat valmistajan tai val-
tuutetun huoltoliikkeen omistukseen. Jos laitetta ei puutteen
ilmetesséa enaa valmisteta, valmistaja voi toimittaa vastikkee-
na tilalle myos samankaltaisen tuotteen.

Valmistajan takuukorvaussuorituksen seurauksena korjattujen
tai vaihdettujen osien takuuaika ei kaynnisty uudelleen, vaan
laitteen alkuperainen takuuaika jatkuu. Vain valmistajalla it-
sellaan tai valtuutetulla huoltoliikkeella on oikeus suorittaa ta-
kuutoita. Takuutapauksesta aiheutuvat kustannukset tilitetaan
suoraan valtuutetun huoltoliikkeen ja valmistajan valilla. Yli-
maaraisia kuluja, jotka aiheutuvat vaikeutuneista laitteen pur-
ku- ja asennustoista (esimerkiksi huonekalujen tai korin osien
purkaminen), tai valtuutetun huoltoliikkeen tai valmistajan
matkakuluja ei voida hyvaksya takuukorvauksen katettaviksi.

Takuu ei kata muita vaatimuksia, erityisesti kuluttajan tai kol-
mannen osapuolen esittamia vahingonkorvausvaatimuksia.
Tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) sisaltamat maarayk-
set pysyvat koskemattomina.

Kuluttajan voimassa oleva lakisaateinen oikeus myyijalle esi-
tettaviin tuotevirhevaatimuksiin kussakin ostomaassa pysyy
valmistajan vapaaehtoisen takuun myota koskemattomana.
Yksittaisissa maissa voi olla kulloisenkin erikoisliikkeen (sopi-
musliike, Truma Partner) antamia takuita. Naihin kuluttaja voi
vedota suoraan erikoisliikkeessa, josta han on ostanut laitteen.
Laitteeseen sovelletaan sen maan takuuehtoja, josta kuluttaja
on alun perin ostanut laitteen.

2. Takuun poissulkeminen
Takuu ei kata vikoja ja puutteita, jotka aiheutuvat seuraavista:

— laitteen epaasianmukainen, sopimaton, virheellinen, huoli-
maton tai maaraysten vastainen kaytto

— virheellinen, kaytto- ja asennusohjeen vastainen asennus,
kiinnitys tai kayttoonotto

— virheellinen, kaytto- ja asennusohjeen vastainen kaytto, eri-
tyisesti huolto- ja hoito-ohjeiden seka varoitusten huomiotta
jattaminen

— asennus- ja korjaustyot tai toimenpiteet, jotka suorittaa muu
kuin valtuutettu huoltoliike

— kulutusmateriaalit, kuluvat osat ja luonnollinen kuluminen

— laitteen varustaminen vara-, lisa- tai lisavarusteosilla, jotka
eivat ole valmistajan alkuperaisosia tai valmistajan hyvak-
symia. Tama koskee erityisesti verkon kautta tapahtuvaa
laitteen ohjausta, jos ohjainlaitteet ja ohjelmistot eivat ole
Truma-yrityksen hyvaksymia tai jos Truma-ohjainlaitetta
(esim. Truma CP plus, Truma iNet Box) kaytetdaan muidenkin
kuin Truma-laitteiden tai Truma-yrityksen hyvaksymien lait-
teiden ohjaamiseen

— vierasaineiden (esim. 0Oljyt, kaasupehmitteet) aiheuttamat
vauriot, kemialliset tai sahkokemialliset vaikutukset vedessa
tai laitteen joutuminen kosketuksiin muutoin yhteensopi-
mattomille aineille (esim. kemikaalit, tulenarat aineet, yh-
teensopimattomat puhdistusaineet)

— vauriot, jotka johtuvat epatavallisista ymparisto- tai
kayttoolosuhteista

— vauriot, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteesta tai luonnon-
mullistuksesta, seka muut vaikutukset, joista Truma ei ole
vastuussa

— vauriot, jotka johtuvat epaasianmukaisesta kuljetuksesta

— loppuasiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemat muutok-
set laitteeseen, mukaan lukien vara-, lisa- tai lisavarusteosat
ja niiden asennus, erityisesti kaasunpoistojarjestelmaa tai
hormia koskevat muutokset.

3. Takuun taytantéonpano

Takuun taytantoonpano on laitettava vireille valtuutetussa
huoltoliikkeessa tai Truma-yrityksen asiakaspalvelukeskuk-
sessa. Kaikki osoitteet ja puhelinnumerot ovat osoitteessa
www.truma.com kohdassa Service (Huolto).

Valmistajan osoite:

Truma Geratetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servicezentrum

Wernher-von- Braun-StralRe 12
85640 Putzbrunn, Saksa

Sujuvan kasittelyn varmistamiseksi pyydamme kokoamaan
yhteydenottoa varten seuraavat tiedot:

— vian tai puutteen tarkka kuvaus
— laitteen sarjanumero
— ostopaivamaara

Valtuutettu huoltoliike tai Truma-yrityksen asiakaspalvelu maa-
rittavat menettelytavan tapauskohtaisesti. Mahdollisten kulje-
tusvaurioiden valttamiseksi laitetta ei saa lahettaa, ennen kuin
lahetyksesta on sovittu etukateen valtuutetun huoltoliikkeen
tai Truma-yrityksen asiakaspalvelun kanssa.

Jos valmistaja hyvaksyy takuutapauksen, valmistaja vastaa
kuljetuskustannuksista. Jos kyseessa ei ole takuutapaus, ku-
luttajalle ilmoitetaan asiasta ja korjaus- ja kuljetuskustannuk-
set jaavat hanen maksettavikseen. Pyydamme, ettei laitteita
laheteta, ellei lahetyksesta ole sovittu etukateen.
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Hairiotapauksissa ota yhteytta Truma-
huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista
huoltokumppaneistamme osoitteessa
www.truma.com.

Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty
tyyppikilpeen) on hyva pitaa esilla asian
kasittelyn nopeuttamiseksi.

ATS Tuonti Oy
Tiilipojanlenkki 4 Puh. +358 (0)9 586 49 20
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